OPIS

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. INWESTOR:

Akademia Wychowania Fizycznego
ul. Krolowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznan

1.2. ADRES BUDOWY:

Ustronie Morskie, ul. Wojska Polskiego 26
Dziatka nr 396, obreb Ustronie Morskie 0029

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- program Inwestora

- projekt budowlany wyk. przez pracowni¢ Archiko w lipcu 2014

- Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 00633/ 2014 z dnia 29.09.2014
- aktualny podkiad geodezyjny

- Mpzp nr XLI1V/306/2010 z dnia 05.11.2010.

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie zawiera projekt budowlany powtarzalnego budynku letniskowego i budynku
recepcyjno-magazynowego.

3. OPIS OGOLNY INWESTYCJI

Inwestycja bedaca przedmiotem niniejszego opracowania to rozszerzenie zakresu inwestycji
opracowanej w projekcie okreslonym w p. 2.1. W/w projekt zostat zatwierdzony i wydane
zostalo Pozwolenie na budowe.

Wigkszo$¢ elementdw projektu zatwierdzonego pozostaje aktualna, jedyna zmiang jest
korekta architektury budynku recepcyjno-magazynowego bez zmiany jego lokalizacji. Projekt
niniejszy to, obok korekty budynku recepcyjno-magazynowego, dodatkowe 5 domkow w
cze$ci dzialki, ktora w projekcie zatwierdzonym pozostawala niezagospodarowana.

Projektuje si¢ budowe 5 powtarzalnych domkoéw w konstrukcji szkieletowej (system
"kanadyjski"). Domki zostaty zaprojektowane w taki sposob, aby mozna bylo poszczegolne
ich elementy sprefabrykowa¢ i na budowie wykona¢ jedynie prace fundamentowe, montaz
prefabrykatow 1 prace wykonczeniowe. Proponowana prefabrykacja dotyczy S$cian
szkieletowych 1 konstrukcji wigzarow dachowych. Mozliwe jest etapowanie inwestycji i
stawianie domkow w dowolnej kolejnosci.



Domki zostaty zaprojektowane jako parterowe na rzucie litery L, z dwuspadowym, wsp6 Inym
dla domku i tarasu prostokatnym dachem. Dach z gotowych, lekkich wigzarow
kratownicowych o spadku 25°. Taka bryla nawigzuje do istniejacych domkéw typu Brda w
potudniowej czesci dziatki

4. OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA
4.1. FUNDAMENTY:

- fawy zelbetowe zbrojone, wylewane z betonu C16/20 o wymiarach 25 x 25 cm zbrojonych
4 pretami O 12 ze strzemionami O 6 co 30 cm.
- §ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M-6 na zaprawie cementowej 5.0 Mpa.

4.2. SCIANY NOSNE:

Szkieletowe: - szkielet drewniany na stupkach 4 x 14 ¢cm co 40 cm, izolowane
welng mineralng o grub. 12 cm, wykonczone od zewnatrz tynkiem mineralnym na styropianie
5 cm, od wewnatrz ptyta GK. Poszczegdlne warstwy zostaly opisane na rysunkach.

4.3. SCIANY DZIALOWE WEWNETRZNE:
Systemowe z ptyt GK na stelazu stalowym (50 mm). W tazience ptyty GKI lub Fermacell..
4.4. STROPODACH:

Konstrukcja - z drewnianych wigzarow kratownicowych:

— sufit podwieszony do wigzarow — z ptyt GK (nad tazienkami ptyty GKI) na stalowym
stelazu systemowym;

- ocieplenie weing mineralng gr. 20 cm — warstwy wykona¢ zgodnie z opisami na przekroju.

- wigzary przykryte ptyta OSB gr. 18 mm.

UWAGA: Wszystkie elementy konstrukcyjne $cian i dachu zaimpregnowac.

4.5. POKRYCIE DACHU:

Dach kryty papa termozgrzewalng z wktadka poliestrowa w kolorze szarym. Pape¢ uktada¢ na
papie wstepnego krycia.

4.6. OPIERZENIA | ODWODNIENIE DACHU:

- wykonczenia dekarskie, opierzenia z blachy aluminiowej lakierowanej w kolorze szarym;
- rynny i rury spustowe systemowe PCV w kolorze szarym.

4.7. 1ZOLACJE:
PRZECIWWILGOCIOWE :

- izolacja pozioma posadzki na gruncie — papa na lepiku asfaltowym.
- izolacja podlogi fazienki — elastyczna izolacja ,,Mapelastic” uktadana na siatce z tworzywa z
wywini¢ciem na $ciany pod ptytki w kabinie natryskowe;.



TERMICZNE:

- ocieplenie §cian zewnetrznych — welna mineralna 14cm miedzy stupkami stelazu +
styropian 5 m na zewnatrz,

- izolacja stropodachu — wetna mineralna -20 cm ulozona na stelazu sufitu;

- izolacja podlogi na gruncie — styropian EPS-100 — 10 cm.

- izolacja podmurdwki - styropian ekstrudowany 5 cm.

4.8. WENTYLACIJE:

Wentylacja nawiewna:

- nawiew do wszystkich pomieszczen przez systemowe Kratki nawiewne w stolarce okiennej.
Wentylacja wywiewna z kuchni i tazienki — grawitacyjna - wyprowadzona rurami PCV w
przestrzeni migdzy wigzarami do systemowych kominkéw dachowych. Wentylacja z tazienki
wspomagana wiatraczkiem elektrycznym.

4.9. STOLARKA OKIENNA:

- okna z PCV z okuciem obwodowym typowe biate. Okna wyposazy¢ w okiennice drewniane
jednoskrzydlowe.

4.10. STOLARKA DRZWIOWA:

- drzwi wejsciowe typowe z PCV przeszklone biate.
- drzwi wewngtrzne typowe — wzor i kolor uzgodni¢ na etapiec wykonawczym. Drzwi do
fazienek, WC 1 pom. gospodarczych — z tulejami nawiewnymi. Wymiary wg rysunkow.

4.11. ELEWCIJE ZEWNETRZNE:

- tynk mineralny na siatce utozony na styropianie.
- podmuréwka — tynk mozaikowy na siatce - kolor grafit.

4.12. WYKONCZENIE WEWNETRZNE SCIAN:

- plyty GK szpachlowane, malowane emulsja akrylowa. W tazience $ciany natrysku wylozone
ptytkami ceramicznymi.

4.13. POSADZKI:

- pokoje i korytarze — ptyta OSB lakierowana;

- fazienka - ptytki ceramiczne na kleju - ulozone ze spadkiem do wpustu podlogowego pod
natryskiem;

- magazyn w budynku recepcyjno-magazynowym - posadzka betonowa wykonczona na
gladko, impregnowana;

- taras — deski 32 mm na legarach.

4.14. PODSUFITKA NAD TARASEM:

- ptyty Fermacell, szpachlowane, malowane emulsja akrylowa.



4.15. INSTALACJE — KANALIZACJA DESZCZOWA:

- wody opadowe z potaci dachowych odprowadzane beda nawierzchniowo rynnami i rurami
spustowymi. Odprowadzenie nawierzchniowo na teren dziatki.

4.16. INSTALACJE WODY CIEPLEJ I ZIMNE]J:

Domki zasilane beda w wode z wewngtrznej sieci wodociaggowej. Kazdy domek wyposazy¢ w
podlicznik montowany w szafie gospodarczej w aneksie kuchennym.

Zrédlem cieplej wody uzytkowej beda termy elektryczne 801 umieszczonymi w szafie
gospodarczej w aneksie kuchennym.

Instalacje wody cieptej 1 zimnej nalezy rozprowadzi¢ w S$cianach na etapie prefabrykacji
scian. Wewngtrzng instalacje wykonac z rur oraz tacznikow i ksztattek PEX.

Typ armatury bialej i1 czerpalnej uzgodni¢ z Inwestorem. Szczegoty w projekcie branzowym.

4.17. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ:

- wykona¢ z rur PCV NA etapie wykonywania posadzek betonowych. Szczegoty w proj.
branzowym.

4.18. INSTALACJA ELEKTRYCZNA::

Projektowane instalacja elektr. zasilana bedzie z sieci kablowej n.n. prgdem przemiennym o
czestotliwosci 50 Hz i napieciu 220/380 V, poprzez projektowane zlacza kablowo-pomiarowe
usytuowane wraz z licznikami w granicy dziatki.

Osprzet instalacyjny podtynkowy typowy; w tazienkach osprzet bryzgoszczelny.

Do kuchenki elektrycznej projektuje si¢ obwod tréjtazowy, uktadany pod tynkiem.

Instalacj¢ rozprowadzi¢ wewnatrz $cian na etapie prefabrykacji. Kazdy domek wyposazy¢ w
podlicznik energii elektr. Szczegdty w projekcie branzowym.

4.19. WYPOSAZENIE KUCHNI, OGRZEWANIE:

Kuchnie wyposazy¢ w mini kuchnie kompaktowe o wymiarach 100 x 60 cm, sktadajace si¢ z
lodowki zlewozmywaka 1 kuchenki dwupalnikowej. W tazience mata drabinka elektryczna.
Ogrzewanie pokojow - mozliwe niewielkie grzejniki elektryczne. Rodzaj 1 moc urzadzen
dobra¢ w porozumieniu z projektantem branzy elektryczne;j.

5. DANE LICZBOWE:

Powierzchnia zabudowy domku.. ceereerrenrenneeeenneennn. 01,6 M2

Powierzchnia zabudowy bud. recepcyjno magazynowego .............................. 61,6 m?

Powierzchnia uzytkowa domKuU. ... 37,67 m?
w tym:

pok. dzienny z aneksem.................cooiiiii i, 22,00 m?

sypialnia L.........oooiiiiiii 7,71 m?

SYPIalNia 2....cuiiiiiiiiiiiiee e 6,91 m*

FazZIenKa.....ooooeeeiiiiiieeee e 2,82 m?



T T AR AS: 15,88 m?

Powierzchnia uzytkowa budynku recepcyjno-magazynowego....................... 43,59 m?
w tym:
pok. recepcyjny z aneksem.............cooeiiiiiniininnnn. 17,10 m?
Tazienka ....ooooooiiiiiii 2,79 m?
MNAZAZY N ceeeenvveeeeieerrieereeeieeeeseeeessseessseeesseesnnneesnneeens 23,70 m?
F T AR A S 11,20 m?
KUBATURA e 252,5 m?

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA:

Budynki sezonowe sg wylgczone z obowigzku obliczania charakterystyki energetyczne;.

OPRACOWAL.:

Mgr inz. arch. Bernard Blaszkiewicz
upr. bud. nr 7131/36/P/2003



