Zawartos¢ dokumentacii

l. Opis techniczny.

1.0. Instalacja wod-kan w projektowanych obiektach.
1.1. Instalacja wod.-kan. w domkach letniskowych.
1.2. Instalacja wod.-kan. w portierni

Il. Rysunki.

Rys. nr WK4 — Rzut przyziemia.
Rys. nr WK5 — Portiernia — rzut przyziemia.



1.0. Instalacja wod.-kan. w projektowanych obiektach.

1.1. Instalacja wod.-kan. w domkach letniskowych.
Instalacja wodociggowa.

Rozwigzanie wewnetrznej instalacji wodociggowej w kazdym domku letniskowym
bedzie identyczne i powtarzalne.
Doprowadzenie wody pitnej poprzez przytgczowy odcinek D32 PE wprowadzone
bedzie do pomieszczenia tazienki, gdzie nad posadzka, na wysokosci 0.60 m
zabudowany bedzie zestaw wodomierzowy z wodomierzem skrzydetkowym DN15.
Za wodomierzem instalacja rozprowadzona bedzie w warstwie izolacji termicznej
posadzki stosujgc wielowarstwowe rury Pex- Al. — Pex o potgczeniach zaciskanych /
w otulinie z pianki polietylenowej o grub. w otulinie z pianki polietylenowe;j
laminowanej folig o grubosci 4 mm.
Wode projektuje sie doprowadzi¢ do zbiornika ptuczki ustepowej, baterii natryskowe;,
baterii umywalkowej, baterii zZlewozmywakowej oraz do pojemnosciowego
podgrzewacza cieptej wody uzytkowe;.
Armatura czerpalna — bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojgca mieszaczowa
z gtowicg ceramiczng, bateria natryskowa jednouchwytowa z zestawem
natryskowym z drgzkiem; zawory odcinajgce — kulowe.
Instalacja bedzie wyposazona w uktad umozliwiajgcy catkowite opréznienie z wody
na okres zimowy. W tym celu na zewnatrz obiektu przewidziano studzienke spustowg
o Srednicy 315 mm i gtebokoséci 1,20 m, w ktdrej zainstalowane bedg 2 zawory
spustowe DN15. Studzienka z rury karbowanej z PVC-U SN 4 — bez dna, pokrywa z
PP klasy A15.W celu catkowitego oprdznienia instalacji uzy¢ sprezonego powietrza.
Woda ciepta przygotowywana bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu
elektrycznym zamontowanym w szafie maskujgcej w aneksie kuchennym.
Zastosowano podgrzewacz o pojemnosci 55 | i mocy 1,5 KW /230 V/.
Odprowadzenie zrzutu z zaworu bezpieczenstwa i spust z urzgdzenia podtgczone
bedg do kanalizacji / pod zlewozmywakiem/.
Rozprowadzenie cieptej wody — w warstwie izolacji termicznej posadzki stosujgc
wielowarstwowe rury Pex- Al. — Pex o potgczeniach zaciskanych / w otulinie z pianki
polietylenowej o grub. 20 mm.
Instalacja na okres zimowy bedzie oprézniana z wody / przy uzyciu sprezonego
powietrzal/.
Instalacje wodociggowe w domku letniskowym pokazano na rys. nr WK4.

Instalacja kanalizacyjna.

Domek letniskowy projektuje sie wyposazy¢ w instalacje kanalizacji sanitarnej, za
pomocg ktorej odprowadzane bedg scieki z miski ustepowej, brodzika natrysku,
umywalki i zlewozmywaka jednokomorowego.

W kazdym domku przewidziano jednakowy ukfad instalacji kanalizacyjnej . Instalacja
kanalizacyjna wykonana bedzie z rur PVC oraz PP i podtgczona do zewnetrznej
kanalizacji w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym.

Odpowietrzenie instalacji — poprzez pion nr 1 wyprowadzony nad dach zakohczony
rurg wywiewna. Srednica rury odpowietrzajgcej D75.

Przybory kanalizacyjne:

- WC ceramiczny kompaktowy z odptywem pionowym

- umywalka ceramiczna z otworem o szerokosci 55 cm

- kabina natryskowa z brodzikiem akrylowym kwadratowa 80*80 cm




- zZlewozmywak jednokomorowy wpuszczany w blat
Instalacje kanalizacji sanitarnej w domku letniskowym pokazano na rys. nr WK4.

1.2. Instalacja wod.-kan. w portierni.

Rozwigzanie wewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej w budynku
portierni pokazano na rzutach - rysunek nr WK5.

Wyposazenie obiektu, sposob prowadzenia przewodow analogiczny jak w domkach
letniskowych, sytuacyjnie dostosowany do rozmieszczenia przyborow i punktéw
poboru.
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