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|. Opis techniczny do projektu instalacji wod.-kan.

1.0. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest czesc sanitarna projektu budowlanego zamiennego
w zakresie instalacji wodno — kanalizacyjnych dot. inwestycji na terenie Os$rodka
Dydaktyczno- Socjalnego AWF w Ustroniu Morskim na dziatce nr 396, obreb nr 0029
Ustronie Morskie przy ul. Wojska Polskiego 26.
Projekt budowlany zamienny zawiera rozwigzania zwigzane z budowg 5 domkow
letniskowych oraz budynku portierni nawigzujgc do zagospodarowania zawartego w
projekcie zagospodarowania terenu i projektu budowlanego ,Budowy zespotu 19
budynkdw letniskowych, budynku recepcyjno- magazynowego oraz
zagospodarowania terenu w ramach ustug turystycznych wraz z rozbiérkami budynku
Swietlicy i dwoch budynkow letniskowych opracowanego w 2014 r. przez Pracownie
Projektowg Archiko.
Zakres rzeczowy ujmuje rozwigzanie zewnetrznych instalacji wod.-kan. na terenie
dziatki niezbednych do funkcjonowania nowych obiektéw:

- instalacja wody zimnej

- instalacja kanalizacji sanitarnej.

- instalacji wewnetrznych wod.-kan. w budynkach letniskowych i portierni.

2.0. Rozwigzanie projektowe.

2.1. Instalacja wody zimnej.

W zwigzku z budowg 5 domkdw letniskowych i portierni projektuje sie rozbudowe
istniejgcej na terenie dziatki instalacji / za studnig wodomierzowg istniejgca/.
Mozliwos¢ wykorzystania istniejgcego przytgcza wodociggowego do zaopatrzenia w
wode projektowanych na dziatce budynkdw letniskowych wynika z warunkéw
technicznych podtgczenia nr 6538/2013 wydanych przez Miejskie Wodociggi i
Kanalizacja Sp. z 0.0. w Kotobrzegu pismem z dnia 07.06.2013 r. Na teren Osrodka
woda dostarczana jest z sieci wodociggowej o Srednicy 110 mm biegngcej w ul.
Wojska Polskiego.

Dostawca wody podaje cisnienie sieci ulicznej p = 0.35 MPa. Maksymalny pobér
wody nie powinien przekraczac¢ 0.5 m3/h.

Instalacja za wodomierzem rozprowadzona zostanie stosujgc rury przewodowe o
Srednicy D63*3.8 z rur PE 100 SDR17 PN10.

Do poszczegolnych domkow i portierni wode doprowadza sie poprzez odcinki
przytgczowe o $rednicy D32*3 PE100 SDR11.

Zastosowane bedg zasuwy do przytgczy domowych z korpusem z zywicy POM z
kro¢éami do zgrzewania. Zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe i skrzynki do
zasuw z zeliwa. Instalacja tgczona bedzie poprzez zgrzewanie doczotowe i ksztattki
elektrooporowe.

Uktad wysokosciowy instalacji wodociggowej zaprojektowano ze spadkiem w
kierunku studni odwadniajgcej , w ktérej po sezonie letnim oprézniana bedzie cata
instalacja z wody.

Woda doprowadzona bedzie na potrzeby sanitarno — higieniczne.

Zapotrzebowanie wody zimnej na potrzeby sanitarne .



Zapotrzebowanie wody na cele sanitarno — higieniczne obliczono przyjmujgc ilos¢
miejsc noclegowych w kazdym domku - 4 miejsca; dobowe docelowe zatrudnienie w
portierni 3 prac.

Zapotrzebowanie wody na 1 korzystajgcego z domku q = 66 dm3/miejsce.
Zapotrzebowanie wody na pracownika w portierni g = 60 dm3/prac.d.
Zapotrzebowanie wody na cele sanitarne wyniesie:

Qsrd = 5*4*66+3*60 = 1500 dm3/d.

Maksymalne sekundowe zapotrzebowanie wody zimnej / wraz z wodg na
przygotowanie cieptej wody na cele sanitarne obliczono uwzgledniajgc projektowane
wyposazenie zestawione w tabeli nr 1.

TABELA 1.

normatywny | razem

Lp. rodzaj punktu czerpalnego ilos¢ wyptyw > On
wody zimnej | [dm®/s]
1 bat. umywalkowa jednouchwytowa 6 0,07 0.84
2 bateria zlewozmywakowa 6 0,07 0.84
3 bateria natryskowa 6 0,15 1.80
4 ptuczka zbiornikowa 6 0,13 0.78
RAZEM 4.26

w [ dm®/s]

Sekundowe zapotrzebowanie wody zimnej na cele sanitarno-higieniczne i
gospodarcze wynosi:

q=0682x (> qn)**-0,14 [dm?s]

q= 0.682* (4.26) °* - 0.14

q= 1.17 [dm%/s]
Przebieg instalacji wewnetrznej na terenie dziatki pokazano na planie sytuacyjnym i
na profilu podtuznym.
Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie tylko po odszukaniu istniejgcego uzbrojenia
za pomocg przekopow recznych. Wykop szalowany- waskoprzestrzenny. Napotkane
uzbrojenie zabezpieczy¢ w obrebie wykopu poprzez podwieszenie do konstrukcji
wsporczej.
Montaz wykona¢ stosujgc sie do wymogoéw producenta rur - na podsypce piaskowej
grub. 10 cm, ze starannym zageszczeniem warstwami obsypki wokot rury / do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury / - obsypke wykona¢ z piasku i zagesci¢ do min.
98% zmodyfikowanej wartosci wspotczynnika Proctora.
Zasypke gruntem niespoistym takze zageszczac¢ warstwami do wspotczynnika
zageszczenia j.w.
Na wodociggu nalezy utozy¢ drut miedziany w ostonie tworzywowe;j
o przekroju min. 1,0 mm2. Na gtebokosci 30 cm nad rurociggiem nalezy
utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego.
Przewdd poddacé probie cisnienia, zdezynfekowac i wyptukac.




2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej .

Scieki sanitarne z projektowanych domkéw letniskowych i portierni odprowadzane
bedg projektowang instalacjg kanalizacyjng i wigczone do istniejgcej studni przytgcza
kanalizacyjnego wyprowadzajgcego Scieki do kanatu ulicznego DN200
przebiegajgcego w ul. Wojska Polskiego.

Instalacje kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki projektuje sie wykonac z rur PVC
SN8 o litej jednorodnej sciance i srednicy D200 mm i D160 mm.

Roboty ziemne wykonac¢ mechanicznie. Wykop szalowany- wgskoprzestrzenny.
Napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ w obrebie wykopu poprzez podwieszenie do
konstrukcji wsporczej.

Montaz wykonac¢ stosujgc sie do wymogdw producenta rur - na podsypce piaskowej
grub. 15 cm, ze starannym zageszczeniem warstwami obsypki wokét rury / do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury / - obsypke wykonac z piasku i zagesci¢ do min.
98% zmodyfikowanej wartosci wspotczynnika Proctora.

Zasypke gruntem niespoistym takze zageszcza¢ warstwami do wspétczynnika
zageszczenia j.w.

Studzienki rewizyjne wykonac z kregdéw betonowych o Srednicy 1.0 m

z wtazem typu ciezkiego w klasie C250. Zastosowaé studnie rewizyjne z
prefabrykowanych elementéw betonowych d=1000 mm 2z betonu o klasie
wytrzymatosci C35/45 wg PN-EN 206-1:2003. Elementy studzienek tgczone za
pomocg uszczelek. Wyposazone w klamry ztazowe i fabryczne przejscia systemowe
dla rur kanalizacyjnych. Nalezy stosowa¢ wtazy kanatowe okrggte o srednicy DN600
mm zgodne z PN-EN 124:2000 w klasie C250; korpus z zeliwa o wysokosci min
140mm, pokrywa wypetniona betonem klasy C35/45. Rama oraz pokrywa powinna
by¢ mechanicznie obrabiana - przettaczana. Zastosowa¢ nalezy pokrywy
niewentylowane. Do regulacji wysokosci osadzenia wlazu stosowac prefabrykowane
pierscienie dystansowe , z betonu o parametrach jak kregi betonowe.

W terenie o nawierzchni nieutwardzonej , wkazy kanatowe nalezy obetonowac¢ wraz z
pierscieniem betonowym o $rednicy o 50 cm wiekszej od $rednicy wtazu (stosowac
beton min. Klasy C16/20).

Studzienki inspekcyjne rewizyjno-potgczeniowe typowe z tworzyw sztucznych
o srednicy kinety i rury studziennej Dmin = 425 mm sktadajg sie z:
- kinety DN = 400 mm
- rury trzonowej / pionowej o srednicy DN = 400 mm
- rury teleskopowej o srednicy DN425 mm z wtazem zeliwnym i pokrywg
w klasie C250.
Studzienki z tworzyw sztucznych muszg odpowiadac¢ normie PN-B/10729:1999 i EN
476:1997.
Wiaz zeliwny dla studzienek z tworzyw sztucznych D = 400 mm w drogach
nieutwardzonych i chodnikach montowac na pierscieniu odcigzajgcym zgodnie
z zaleceniami producenta.

Odwodnienie wykopow.

W razie pojawienia sie wod gruntowych zastosowaé wtasciwe odwodnienie (przy
niskim stanie wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek
zbiorczych z odpompowaniem; przy podwyzszonym stanie wody — odwodnienie




wgtebne z zestawem igtofiltrow w rozstawie co 2m po jednej stronie wykopu). W
przypadku natrafienia na grunty nienosne dokonac ich wymiany.

Opracowat :

mgr inz. J. Sottysik



