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Zalozenia wstepne

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w
domku letniskowym i budynku portierni na terenie Osrodka Dydakyczno-Socjalnego AWF w
Ustroniu Morskim przy ul. Wojska Polskiego 26 .

Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
zlecenie na wykonanie opracowania,
podkiady architektoniczno-budowlane,
wiedza 1 doswiadczenie projektantow,

obowigzujace normy i przepisy.

Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
okreslenie zatozen przyjetych do wykonania projektu i realizacji inwestycji,
opis wykonania instalacji:
a) instalacja o$wietlenia,
b) instalacja gniazd,
c) instalacja zasilajacej odbiorniki branzowe,
d) instalacja ekwipotencjalizaciji,
e) instalacja ochrony przepieciowe;j,
plany oraz schematy instalacji,
obliczenia techniczne.
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Opis techniczny

Zatozenia projektowe

Przedmiotem niniejszego projektu jest instalacja elektryczna ogdlnego przeznaczenia w pro-
jektowanym domku letniskowym i budynku portierni.

uktad zasilania instalacji wewnetrznych TN-S,

dodatkowy system ochrony od porazen - szybkie wytaczanie przetezeniowe wspomagane
wylacznikami roznicowo-pradowymi dla gniazd wtyczkowych,

koniecznos$¢ ochrony przed przepigciami atmosferycznymi 1 fagczeniowymi we wszystkich
rozdzielniach

Wymagana jest rezystancja uziomu R < 5Q.

System zasilania

Domki letniskowe w ilo$ci 5 sztuk oraz budynek portierni zasilane beda ze zlacz kablowych
przewidzianych w projekcie sieci oraz w projekcie pierwotnym z roku 2014

Rozdzielnica elektryczne R

Rozdzielnice R w domkach letniskowych oraz portierni zlokalizowano na rzutach instalacji
w aneksie kuchennym.

Rozdzielnice wyposazone b¢da w nastepujace elementy:
pole zasilajace — roztacznik glowny
ograniczniki przepigé
optyczny wskaznik obecno$ci napigcia

zabezpieczenia nadmiarowe i r6znicowo - prgdowe
Rozdzielnice wykonane zostang w systemie TN-C-S.

Instalacja oswietlenia ogélnego

Instalacje wykonaé przewodami YDYp3*1,5mm’ w izolacji 750V. Przewody uktadaé¢ w rur-
kach karbowanych w $cianach szkieletowych. W pomieszczeniach zaprojektowano wypusty do
podlaczenia lamp o$wietleniowych.

W w/w pomieszczeniach domkoéw letniskowych instalacje zaprojektowano w oparciu o oprawy
typu plafoniera, natomiast w budynku portierni przewiduje si¢ oprawy rastrowe 4x14W nasufi-
towe.
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Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje ta wykona¢ przewodami YDYp3*2,5mm? w izolacji 750V. Przewody uklada¢ w w
rurkach ochronnych karbowanych w $cianach szkieletowych. W pomieszczeniach o zwigkszo-
nej wilgotnosci stosowac osprzet podtynkowy 1P44. Cze$¢ gniazd zaprojektowano do zasilania
grzejnikow elektrycznych ( z literkag G), do zasilania termy (z literka T), do zasilania plyty
grzejnej (z literka P).

Ekwipotencjalizacja

W obiekcie przewidziano system polaczen wyrownawczych ogolnych przy zastosowaniu pod-
faczenia do zacisku ekwipotencjalnego.

Do naleZgl przytaczy¢ system polaczen wyrownawczych miejscowych przewodem typu
LgY6mm®:

- szyn¢ PE rozdzielnic
- instalacje wodne , kanalizacyjne i c.0. metalowe
- inne urzadzenia przewodzace obce jak: budowa termy, obudowa plyty grzejne;j itp.

Ochrona przeciwporazeniowa

Zaprojektowano uktad sieciowy TN-S.
Rodzaje i $rodki ochrony przeciwporazeniowej wg. Normy PN-HD 60364-4-41

1. Ochrona podstawowa
a) powszechnie stosowane srodki ochrony:
- izolacja podstawowa czgsci czynnych
- przegrody lub obudowy

2. Ochrona przy uszkodzeniu
a) Powszechnie stosowane $rodki ochrony:
- samoczynne wylgczenie zasilania
- izolacja podwdjna lub wzmocniona

3. Ochrona przez zastosowanie bardzo niskiego napigcia

4. Ochrona uzupetniajaca
a) srodek ochrony uzupehiajacej, stosowany w przypadku uszkodzenia
srodkéw ochrony podstawowej 1/lub $srodkdw ochrony przy uszkodzeniu,

a takze w przypadku nieostroznosci uzytkownikow (Urzadzenia ochronne réznicowopra-
dowe 0 znamionowym pradzie réznicowopradowym nie przekraczajagcym 30 mA)

b) srodek ochrony uzupehiajacej stosowany jako uzupehienie ochrony

przy uszkodzeniu (dodatkowe potaczenia wyréwnawcze ochronne).
Przewod ochronny PE nie moze mie¢ zadnej przerwy elektrycznej od urzadzenia chronionego
do uziomu.
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Ochrona przepieciowa

Jako ochrong przed przepigciami zastosowany zostanie system ogranicznikow typu 2.

Bilans mocy

Bilans mocy elektrycznej dla domku letniskowego.

WYZNACZANIE MOCY ZAPOTRZEBOWANEJ METODA WSPOLCZYNNIKA ZAPOTRZEBOWANIA

Ws;:_)olczy_/nn|k| Moc zapotrzebowana
obliczeniowe
N dk N dbiorniké Moc zainstalowana
r porzadkowy azwa grupy odbiornikéw Pi (KW) Czynna Pz | BiernaQz
KZ|cosd | tgd
KW kVAr
RG
1 Oswietlenie wewnetrzne 1,0 0,7| 1,00 | 0,00 0,7 0,0
2. Gniazda wtyczkowe ogdlne 16 02| 090 | 048 0,4 0,2
3. Grzejniki elektryczne 6,5 0,6 | 1,00 | 0,00 3,9 0,0
4. Terma 1,5 0,8 | 1,00 0,00 1,2 0,0
5. Plyta grzejna 2,5 0,8 | 1,00 | 0,00 2,0 0,0
6. Odbiorniki kuchenne 2,0 05| 09 0,48 1,0 0,5
Z 15,1 9,2 0,7
Sz=9,2 kVA
IB=13,4 A
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Bilans mocy elektrycznej dla portierni.

WYZNACZANIE MOCY ZAPOTRZEBOWANEJ METODA WSPOLCZYNNIKA ZAPOTRZEBOWANIA

Moc zainstalowana

Wspolczynniki

obliczeniowe

Moc zapotrzebowana

Nr porzgdkowy Nazwa grupy odbiornikdow Pi (KW) Czynna Pz | Bierna Qz
KZ [ cosd | tgd
KW kVAr
RG
1 Oswietlenie wewnetrzne 10 0,7 1,00 | 0,00 0,7 0,0
2. Gniazda wtyczkowe ogdlne 16 02| 0,90 | 048 0,4 0,2
3. Grzejniki elektryczne 6,5 0,6 | 1,00 | 0,00 3,9 0,0
4. Terma 15 0,8 | 1,00 0,00 1,2 0,0
5. Plyta grzejna 2,5 0,8| 1,00 | 0,00 2,0 0,0
y 13,1 6,1 0,2
Sz =6,1 kVA
IB=8,9A

Parametry elektroenergetyczne obiektu.

napigcie zasilania 400/230V,

moc zapotrzebowana w domku letniskowym Pz;=9,2kW,

moc zapotrzebowana w budynku porierni Pz,=6,1kW,

moc zapotrzebowana dla 5 domkéw Pzs=46,0kW

moc zapotrzebowana dla 5 domkéw + portiernia Pzs.=52,1kW

moc zapotrzebowana dla istniejagcego domku typu BRDA Pz3=3,0kW szt.4

wspotczynnik jednoczesnosci dla 10 obiektow wynosi kj=0,337

moc zapotrzebowana dla projektowanych obiektow wynosi

Pz=64,1x0,337=21,6kW

Moc zamowiona dla oSrodka wynosi 30kW.

Planowana inwestycja wraz z istniejacymi obiektami mieSci si¢ w wartosci mocy zamo-

wionej.

W przypadku dalszej rozbudowy nalezy przeprowadzi¢ bilans mocy elektrycznej co za-
decyduje o podjeciu decyzji o wystgpieniu do Zakladu Energetycznego o wzrost mo-
cy zamowionej dla osrodka.
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