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Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna - SST-05.01

ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO

KODY CPV

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zielenia przy przebudowie poszczegolnych elementow zwiazanych z zagospodarowaniem terenu
OSRODKA DYDAKTYCZNO-SOCJALNEGO AWF w Ustroniu Morskim.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu OSRODKA DYDAKTYCZNO-SOCJALNEGO AWF w Ustroniu Morskim.

1.3 Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt wg lokalizacji przedstawionej w
Projekcie Zieleni i zwigzanych z:

1. usunigciem drzew istniejacych,

2. sadzeniem krzewdw iglastych,

3. wykonaniem trawnikéw,

4. pracami w zakresie pielegnacji trawnikow istniejacych

1.4 Okre$lenia podstawowe

e Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw o wyraznie wyksztatconym pniu, ktéry na pewnej wysokoéci nad

ziemig rozgatezia sie w korone.

Krzew - wielopedowa zdrewniata ro$lina, ktdrej gtowne pedy wyrastajg nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa.

Bylina - zielna roslina wieloletnia,

Pien- nieugateziona dolna czg$¢ przewodnika.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwo$ci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwd.

Materiat roélinny - sadzonki drzew, krzewdw i bylin.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewier zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o wysokosci od 1,80

do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

e Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkdtce przez niskie przycigcie
przewodnika powodujgca wybicie min. 3 pedow.

e Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogbine wymagania dotyczace rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2 Ziemia urodzajna i torf

Ziemia urodzajna i torf powinny posiada¢ nastepujace wiasciwosci:
ziemia zakupiona i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie — winna posiada¢ aktualne badania dotyczace odczynu (pH) i granulacji oraz zawartosci
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mikroelementdw, powinna by¢ odchwaszczona.

Nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dotdw i rozestania w miejscu sadzenia krzewow oraz
zakladania trawnikow, przed dostawg ziemi urodzajnej nalezy podac jej wtasciwosci - odczyn (pH), granulacje, zawartosé
mikroelementow, ilo$¢ materiatow obcych (kamieni).

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkow roslinnych i
zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastéw, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w
pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z osadnikow,
z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaé wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent do
wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni Sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany
jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleh w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4, Materiat ro$linny sadzeniowy

Dostarczone sadzonki drzew, krzewow, pnaczy i traw powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67026:2002 i PN-R-
67022:1987 - wiasciwie oznaczone tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa polska i taciriska, forma,
wybdr, wysoko$¢ pnia, numer normy. Sadzonki krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

system korzeniowy powinien by¢ zwarty i prawidtowo rozwiniety,

na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

pedy korony krzewow nie powinny by¢ przyciete,

réwnomiernie rozmieszczone pedy boczne korony,

przewodnik wyraznie prosty,

dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowaé wiek dostarczonych sadzonek, ktére muszg odpowiadaé

obowigzujacym w Polsce normom (ilo$¢ pedow, wysokoSc¢, bryta korzeniowa).
Wyklucza sie zastosowanie sadzonek miodszych niz trzy lata. Sadzonki starsze muszg by¢ corocznie szkdtkowane,
pnacza muszg posiadac co najmniej 3 silne pedy i by¢ palikowane, krzewy liSciaste muszg mie¢ przynajmniej 3 dobrze
wyksztatcone pedy gtéwne z typowymi dla odmiany rozgatezieniami. Ro$liny iglaste powinny mie¢ barwe igiet typowg dla
odmiany; krzewy iglaste muszq posiada¢ przewodnik i by¢ w petni rozgatezione; odstepy migdzy okdtkami jak réwniez
przyrost z ostatniego roku muszg by¢ proporcjonalne do wielkosci catej rosliny, krzewy iglaste powinny mie¢ wysokos¢
zgodng z tabelg okreslajacg jako$¢ materiatu, system korzeniowy sadzonek wiasciwy dla gatunku - bez uszkodzen,
nieprzesuszony, szkdtka winna posiada¢ wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowej Inspekcji Ochrony Roslin,
materiat sadzeniowy winien zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni lub
Panstwowg Inspekcje Ochrony Ro$lin w miejscu uprawy tj. w szkétce.
Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

$lady zerowania szkodnikdw,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeSciach nadziemnych,

martwica i pekniecia kory,

uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej,

nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.

2.5. Nasiona traw

Nalezy stosowac wylgcznie gotowe mieszanki traw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktorej zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu [N.P.K.]) i udziatem procentowym sktadnikéw. Nawozy nalezy zabezpieczyC przed zawilgoceniem i zbryleniem w
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czasie transportu i przechowywania. Zaleca sig stosowanie nawozéw wielosktadnikowych zawierajacych azot, fosfor i
potas.
llos¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do zaktadania terendw zielonych
Przy zaktadaniu i pielegnowaniu terendw zieleni uzywane sa;

o) pity mechaniczne,

B) urzadzenia do rozdrabniania gatezi,

%) koparko-tadowarki do przemieszczania materiatow,

d) glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do uprawy gleby,
€) waty kolczatki oraz waty gtadkie do zaktadania trawnikow,
o) kosiarki mechaniczne do pielegnacji trawnikéw,

) $widry glebowe do wykonania dotéw pod nasadzenia,

) opryskiwacze plecakowe do opryskiwania trawnikéw,

) sprzet do podlewania,

) drobny sprzet reczny.

4. TRANSPORT

4.1. Og6ine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Transport materiatbw moze by¢ dowolny, pod warunkiem, Ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakoSci
transportowanych materiatow.

4.2. Transport gatezi

Gatezie mogg byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiat z przycinki gatezi bedzie rozdrobniony
(zrabkowanie) i wykorzystany do Scidtkowania powierzchni pod drzewami i krzewami.

4.3. Transport materiatow do wykonania nasadzeri

W czasie transportu rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej oraz czesci
nadziemnych, wyschnieciem oraz przemarznigciem. Ro$liny muszg mie¢ zabezpieczone bryty korzeniowe (folia, worki
jutowe) lub by¢ w pojemnikach. Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.
Jedli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowac¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

e teren musi by¢ odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz wyréwnany,

e W miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej przewidziano uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na
ziemie urodzajng grubosci 10 cm,

o teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

e przygotowana ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona warstwg zgodng z Dokumentacjq projektowg oraz
starannie wyréwnana,

e glebe nalezy przed siewem nasion watowa¢ watem gtadkim a potem watem kolczastym lub zagrabic,

e Wysiew nasion i zaktadanie trawnikéw nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrze$nia oraz w innych
okresach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni ,

¢ na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4,0 kg na 100 m2,

e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig brong lekka lub watem kolczatka,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
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dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz
nie stosowac watu gtadkiego,

e nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

e nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydéw zatwierdzonych przez Panstwowa Inspekcje Ochrony Roslin,

e przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

5.3. Pielegnowanie trawnikéw

Ustala sie okres gwaranciji — jeden sezon wegetacyjny.

Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miare potrzeb, z tym ze minimalna krotnos¢ czynno$ci powtarzalnych w okresie 1

roku powinna by¢ zgodna z KNR 2-21 Tereny zieleni.

Podstawowym zabiegiem w pielegnaciji trawnikdw jest koszenie, podlewanie, nawozenie i odchwaszczanie:

e pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone na wysoko$¢ 6cm, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 12 cm,.

e nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata 8 cm, na wysoko$¢ 4cm

e ostatnie przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane w potowie wrze$nia,

e koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu,
przy czym czestos¢ i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

e nie zezwala si¢ na koszenie trawnikow kosiarkami bijakowymi.

e chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé $rodkami chwastobojczymi o selektywnym dziataniu, ktdre
nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

e Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 5 kg NPK na 100 m 2 w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy
przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ skfadniki wymagane w poszczegélnych porach roku:

e wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

e od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

e ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Przewiduje sie dosiewy uzupetniajace dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku wzrostow.

Wysoko$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczac 4 cm,

Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ w zalezno$ci od warunkdw

atmosferycznych podlewanie trawnikéw.

5.4. Drzewa, krzewy

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow sg nastepujace:

e przewiduje sie sadzenie drzew i krzewow liSciastych form naturalnych produkowanych w kontenerach lub z brytg
korzeniowa.

o rosliny iglaste stosowane do nasadzen muszg by¢ produkowane w pojemnikach o pojemnos$ci nie mniejszej niz 2
litry,

e sadzenie roslin produkowanych w kontenerach mozna wykonywa¢ w terminie od 15 marca do 30 listopada
(najkorzystniej wiosng po rozmarznigciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja i jesienig w terminie od 30
sierpnia do 30 listopada),

e sadzenie drzew i krzewdw liSciastych produkowanych z brytg korzeniowa mozna wykonywaé wiosng po
rozmarznieciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja i jesienig w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada,

e przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,

e miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

o dotki pod krzewy i drzewa powinny mie¢ wielko$¢ 2-3 wieksza niz bryta korzeniowa, jak wskazuje Dokumentacja
Projektowa i by¢ zaprawione ziemig urodzajna,

o rosliny winny by¢ sadzone na gteboko$ci na jakiej rosty w szkdtce -jednak nie gtebiej niz 5 cm w stosunku do

poziomu gruntu. Zbyt gtebokie lub plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwéj rosliny,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

korzenie roslin zasypywac ziemig a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i podlac,

po posadzeniu nalezy usungé uszkodzone, nadtamane gatezie,

krzewy iglaste nalezy sadzi¢ w doty o $rednicy i glebokosci od 0,5 m—1,2 m,

krzewy lisciaste nalezy sadzi¢ w doty o Srednicy i gtebokosci min. 0,3 m - niezaleznie od gatunku,

powierzchnie gruntu pod krzewami i drzewami nalezy pokry¢ warstwa kory drzewnej grubosci 5 cm.

w przypadku sadzenia pojedynczych drzew nalezy roztozy¢ kore warstwa grubo$ci 5 cm wokét drzewa,

ewentualnie do korowania mozna wykorzysta¢ kore drzewng z przerobienia gatezi usunietych w ramach inwestycji.
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Szczegbtowe postepowanie przy sadzeniu rolin:

Zaznaczenie miejsca sadzenia roslin za pomocg palikdw, tyczek bambusowych itp.;

Wykopac ptytki, szeroki dot (kolejno pod kazda rosling).

D6t powinien byé 3 razy szerszy od $rednicy bryly korzeniowej i 0 gtebokosci rownej wysoko$ci bryty. Szeroko$é
dotka powinna umozliwi¢ swobodne roztozenie korzeni;

Glebe w dotku i wokot — spulchni¢, aby umozliwi¢ korzeniom penetracje i szybsze przyjecie sie rosliny;

Miedzy glebg ogrodowa a brytg korzeniowg umiesci¢ materiat organiczny (np. kompost)

Odszuka¢ podstawe (nasade) pnia - miejsce, gdzie z pnia wyrastajq korzenie (cze$¢ odziomkowa). Miejsce to
powinno by¢ czesciowo widoczne po posadzeniu. Jezeli nie jest widoczna, nalezy usung¢ troche ziemi z gérne;
czesci bryty korzeniowe;j.

Sprawdzi¢, czy dotek ma wiasciwg gtebokos¢. Wiekszos¢ korzeni rozwija sie w gérnej, 30 cm warstwie gleby.
Korzeniom rosliny posadzonej zbyt gteboko moze brakowac tlenu. Lepiej posadzi¢ rosling troche wyzej, kilka cm
powyzej nasady pnia; roslina po pewnym czasie ,0sigdzie” gtebiej.

Przed sadzeniem dobrze jest obficie podlac rosline kupiong w pojemniku lub balotowana.

Wypetni¢ dét ziemig do 1/3 wysoko$ci oraz ostroznie, ale silnie ubi¢ ziemie dokota podstawy bryly korzeniowe;.
Jesli drzewo ma bryte zapakowang w jute — poprzecinaé sznurki i druty dokota pnia lub gatezi rodliny na 1/3
wysokos$ci od gory bryly korzeniowej

Jesli jest to roslina w pojemniku — przecig¢ bok pojemnika i usung¢ go bardzo ostroznie.

Wycig¢ korzenie grube, zakrzywione i splatane oraz poluzowac korzenie na powierzchni bryty. Nalezy zwrdci¢
uwage, by nie uszkodzi¢ pnia lub korzeni.

Wypetni¢ ziemig pozostatg czes¢ dotu, dobrze jg ubijajac, zeby nie zostaly puste przestrzenie, ktdre moga
spowodowaé przesuszenie korzeni. Nalezy stopniowo dosypywaC ziemi oraz zamulaé wolne przestrzenie,
polewajgc ziemie woda. Po catkowitym wypetnieniu dotu ro$lina powinna sta¢ mocno.

Nie zaleca sie nawozenia drzewa podczas sadzenia.

Po posadzeniu nalezy uformowa¢ wokdt rosliny ptytkg mise do zatrzymywania wody.

Jesli to konieczne — przymocowaé drzewo do palikdw.

Wyscidtkowa¢ powierzchnie pod roslina drzewiasta. Moze to by¢ $cidtka z lisci, z igliwia sosnowego, rozdrobniona
kora, torf mszysty lub wiéry o grubosci 5-10 cm. Nie nalezy Scidtkowaé gleby tuz wokét pnia — moze to
spowodowac rozktadanie sie zywej kory u jego nasady. Nalezy zachowac odstep 2,5-5 cm od nasady pnia.

Zaraz po posadzeniu ro$liny nalezy jg obficie podlac.

Natychmiast po posadzeniu uszkodzone w czasie sadzenia gatezie nalezy umiarkowanie przycig¢.

Rosliny balotowane i w pojemnikach nie powinny by¢ przycinane. Z cieciem korekcyjnym nalezy poczekac
do nastepnego sezonu.

5.5. Pielegnacja po posadzeniu i przesadzeniu i w ramach odmfadzania

Ustala sie okres gwarancji — jeden sezon wegetacyjny. Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miare potrzeb, z tym ze
minimalna krotno$¢ czynnosSci powtarzalnych w okresie 1 roku powinna by¢ zgodna z KNR 2-21 Tereny zieleni.
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

podlewaniu w zaleznosci od potrzeb,

odchwaszczaniu,

nawozeniu (nie przewiduje sie stosowania nawozéw organicznych) - drzewa wymagajg nawozenia w ilosci 4 - 6 kg
NPK na 100 szt. sadzonek na rok w okresie gwarancyjnym; krzewy wymagajg nawozenia w ilosci 1 - 2 kg NPK na
100 szt. sadzonek na rok w okresie gwarancyjnym,

usuwaniu odrostoéw korzeniowych oraz odrostéw z pnia,

poprawianiu misek,

kopczykowaniu krzewow jesienia,

rozgarnieciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,

wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewow,

wymianie zniszczonych i uszkodzonych palikéw oraz wigzan,

przecieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecie pielegnacyjne).

Dopuszcza si¢ nieudatnos¢ nasadzen do 5 % ilosci wysadzonych sadzonek, bez okreslania przyczyny, pod warunkiem
ich wymiany.

5.6. Wymagania dotyczace sadzenia bylin

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z sadzeniem bylin sg nastepujace:

teren musi by¢ odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz wyrownany,
w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej przewidziano uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na
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ziemie urodzajng grubosci 10 cm,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

przygotowana ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona warstwg okoto 10 cm oraz starannie wyréwnana,
sadzenie bylin nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia oraz w innych okresach zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni,

rosliny nalezy sadzi¢ zgodnie z ilo$cig sztuk na 1m2 podang w dokumentaciji projektowe;,

rosliny winny by¢ sadzone na gteboko$ci na jakiej rosty w szkdtce -jednak nie gtebiej niz 5 cm w stosunku do
poziomu gruntu. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoéj rosliny,

korzenie roslin zasypywac ziemig a nastepnie prawidtowo ubi¢ oraz podlac,

nalezy przewidzie¢ przy najmniej jeden dodatkowy dosiew roslin.

Ustala sie okres gwarancji — jeden sezon wegetacyjny. Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miare potrzeb, z tym ze
minimalna krotno$¢ czynno$ci powtarzalnych w okresie 1 roku powinna by¢ zgodna z KNR 2-21 Tereny zieleni.
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

podlewaniu w zalezno$ci od potrzeb,

odchwaszczaniu,

wymianie uschnietych i uszkodzonych ro$lin,

Dopuszcza sie nieudatno$¢ nasadzen do 5 % ilosci wysadzonych sadzonek, bez okreslania przyczyny, pod
warunkiem ich wymiany.

5.7. Zabiegi pielegnacyjne drzew oraz krzewéw

Roboty zwigzane z pielegnacjg drzew oraz krzewdw obejmujg prace polegajace na przycieciu oraz formowaniu koron,
jak réwniez zabezpieczeniu roslin przed wytamywaniem gatezi oraz wnikaniem patogendw.

Dokumentacja Projektowa przewiduje prace pielegnacyjne dla wiekszosci rodlin znajdujacych sie na terenie parku.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia prac pielegnacyjnych zgodnie z wytycznymi Dokumentacii
Projektowej polegajacymi na:

przeprowadzeniu cie¢ sanitarnych i formujacych,

przeprowadzeniu ciec¢ redukujacych rozmiar korony w celach bezpieczenstwa,
formowaniu korony w celu poprawienia statyki,

wzmocnieniach mechanicznych (elastyczne),

opryskach przeciw szkodnikom,

oczyszczeniu dziupli ze zgnilizny ,

wyréwnaniu brzegow ran, obszarpan, obdaré¢ dziupli,

zastosowaniu podp6r przy pochylonym pniu,

usunieciu owocnikow grzybow,

spulchnieniu gleby w obrebie strefy korzeniowej — aerator,

wymianie nawierzchni w najblizszym otoczeniu na przepuszczalng,
nawozeniu nawozami naturalnymi lub mineralnymi,

utrzymaniu wilgotnosci podtoza poprzez $cidtkowanie lub nawadnianie,
usunieciu elementéw zagrazajacych (np. latarnie, parking),
zastosowaniu wigzan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 6.

Kontrola prawidtowos$ci usuniecia krzewow

Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletno$ci nasadzen krzewow oraz drzew, wymaganiami podanymi w pkt. 9
niniejszej Specyfikacji.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonania trawnikdw polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

grubos$ci warstwy rozscielonej ziemi,

ilosci rozrzuconego torfu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami Dokumentaciji Projektowej,
gestosci zasiewu nasion,

SST-05.01_79



o prawidtowe] czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
e okresdw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

e dosiewania nasion traw - w miare potrzeb.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

e prawidiowosci uzyskanego zadarnienia,

o wystepowania gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa, krzewy, pnacza i byliny

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnaciji drzew, krzewow oraz bylin polega na sprawdzeniu:

o wielkoSci dotow pod rosliny,

e zaprawy dotéw ziemig urodzajng,

e zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegtosci sadzonych roélin,

e materiatu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z

normami,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro$linnego,

odpowiednich termindw sadzenia,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewéw, bylin oraz drzew,

zasilenia nawozami mineralnymi,

przykrycia powierzchni gruntu warstwa kory drzewnej.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewow dotyczy:

e zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewdw, bylin
oraz drzew,

e wykonania misek przy roslinach - jesli odbior jest na wiosne lub wykonania kopczykow -jezeli odbior jest na jesieni,

e wykonania $cidtkowania,

e jakosci posadzonego materiatu.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia peine uzupetnianie nasadzen, ktore zostaly zakwalifikowane jako

nieudane na koszt wtasny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Og6ine zasady obmiaru robét
Ogoline zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

a) 1 m 2 (metr kwadratowy) usunigtych krzewdw.

b) 1 m 2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikow,

c) 1 szt. (sztuka) posadzonego krzewu,

d) 1 szt. (sztuka) posadzonego drzewa,

e) 1 szt. (sztuka) posadzonej byliny.

f) 1 szt. (sztuka) posadzonego pnacza.

g) 1 szt. (sztuka) drzewa lub krzewu poddanego zabiegom pielegnacyjnym,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgoIne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i kontrole daty wyniki pozytywne.

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu ich wielkoSci i zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami okre$lonymi
w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegdtowych ogledzinach.

Obowigzujg zasady odbioru prac zanikajacych i podlegajacych zakryciu - wykopanie i zaprawienie dotéw oraz
roz$cielenie ziemi urodzajnej (grubos¢ warstwy).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci
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Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) usunietych krzewdw obejmuije:
$ciecie krzewow,

usuniecie karpiny,

wywiezienie gatezi i karpiny na miejsce uzgodnione z Inzynierem,
zasypanie dotow po wykarczowaniu i zaggszczenie gruntu,
uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

zrebkowanie gatezi.

Cena 1 m2

wykonania trawnika obejmuje:

odchwaszczenie terenu pod wykonanie trawnikow wraz z wyprofilowaniem terenu,
zakup i transport ziemi urodzajnej,

roz$cielenie ziemi urodzajnej,

zakup i transport nawozéw mineralnych,

rozrzucenie nawozow mineralnych,

zakup i transport mieszanek traw,

wysiew nasion,

watowanie powierzchni,

pielegnacja trawnikow w okresie gwarancyjnym (koszenie, nawozenie, podlewanie, odchwaszczanie, dosiew
trawy),

Cena 1 szt. nasadzenia drzewa, krzewu, pnacza oraz byliny obejmuije:
uporzadkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych pod sadzenie roélin,

wyznaczenie miejsc sadzenia,

wykopanie dotéw,

zakup i transport ziemi urodzajnej i torfu,

zaprawienie dotow ziemig urodzajng i torfem,

zakup i transport materiatu roslinnego,

posadzenie rosliny,

zakup i transport kory drzewnej,

przykrycie powierzchni gruntu pod roslinami warstwg kory drzewne;j,

pielegnacja ro$lin w okresie gwarancyjnym (podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres
zimy, wymiana uschnigtych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy).

Cena 1 szt. drzewa lub krzewu poddanego zabiegom pielegnacyjnym obejmuije:
ciecie sanitarne lub formujgce,

wzmocnienie mechaniczne,

$ciotkowanie,

oczyszczanie dziupli ze zgnilizny,

opryskach przeciw szkodnikom,

wyréwnaniu brzegéw ran, obszarparn, obdaré dziupli,
zastosowaniu podpér przy pochylonym pniu,

usunieciu owocnikdw grzybow,

spulchnieniu gleby w obrebie strefy korzeniowej — aerator,
wymianie nawierzchni w najblizszym otoczeniu na przepuszczalna,
nawozeniu nawozami naturalnymi lub mineralnymi,

utrzymaniu wilgotnosci podtoza poprzez Scidtkowanie lub nawadnianie,
usunieciu elementow zagrazajacych (np. latarnie, parking),
zastosowaniu wigzan.

9.3. Zasady ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjg projektowq nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej specyfikacji. Ptatno$c¢
nalezy realizowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.

Cena wykonania robét obejmuje:
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Sciecie krzewow,

usuniecie karpiny,

wywiezienie gatezi i karpiny na miejsce uzgodnione z Inzynierem,
zasypanie dotdw po wykarczowaniu i zaggszczenie gruntu,
uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

zrebkowanie gatezi,

odchwaszczenie terenu pod wykonanie trawnikéw wraz z wyprofilowaniem terenu,
zakup i transport ziemi urodzajnej,
roz$cielenie ziemi urodzajnej,
zakup i transport nawozéw mineralnych,
rozrzucenie nawozow mineralnych,
zakup i transport mieszanek traw,
wysiew nasion,
watowanie powierzchni,
pielegnacja trawnikow w okresie gwarancyjnym (koszenie, nawozenie, podlewanie, odchwaszczanie, dosiew
trawy),
uporzadkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych pod sadzenie roélin,
wyznaczenie miejsc sadzenia roslin,
wykopanie dotéw pod roéliny,
zakup i transport ziemi urodzajnej i torfu,
zaprawienie dotdw ziemig urodzajna i torfem,
zakup i transport materiatu roslinnego,
posadzenie drzew, krzewdw, pnaczy oraz bylin,
zakup i transport kory drzewnej,
przykrycie powierzchni gruntu pod roslinami warstwg kory drzewne;j,
pielegnacja ro$lin w okresie gwarancyjnym (podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres
zimy, wymiana uschnigtych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy),
e przeprowadzeni zabiegow pielegnacyjnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Ptatno$¢ nastapi za komplet wykonanych rob6t: Modernizacja i pielegnacja parku osiedlowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w
Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé
jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie,
ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Wykaz polskich norm

e PN-R-67026:2002 Materiat sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewow do zadrzewien i zakrzewien

e PN-R-67022:1987 Materiat szkotkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67021:1987 Materiat szkotkarski ozdobny -- Siewki, ukorzenione sadzonki, materiat mfody szczepiony i
podktadki

PN-R-67022:1987 Materiat szkotkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023:1987 Materiat szkotkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

PN-G-98011:1970 Torf rolniczy

PN-R-67022:1987 Materiat szkotkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-C-87000:1978 Nawozy sztuczne -- Pobieranie probek i przygotowanie $redniej probki laboratoryjnej -- Nawozy
sypkie

e PN-EN13535:2003 Nawozy i srodki wapnujace — Klasyfikacja
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