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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBUDOWY ISTNIEJACYCH DOMKOW LETNISKOWYCH NR 1-5

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy istniejacych
domkéw letniskowych nr 1-5 wraz z przylaczami i instalacjami gazu, kanalizacji sciekowe;j 1
wody w miejscowosci Chycina gm. Bledzew na dz. nr 191/6, 158/2, 2 obreb Chycina.
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Wytyczne programowe Inwestora.

Inwentaryzacja budowlana.

Archiwalna dokumentacja istniejacych domkow letniskowych.

Warunki przylaczenia do sieci gazowej z dnia 24.06.2010 r. wydane przez EWE

energia Sp. z 0.0.

Uzgodnienie tras przylaczy z Zespolem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Starostwa Powiatowego w Miedzyrzeczu.

Aktualizowany podklad sytuacyjno - wysokoSciowy 1 : 500.
LOKALIZACJA

Istniejace domki letniskowe nr 1-5 sa zlokalizowane w miejscowosci Chycina gm. Bledzew
na dz. nr 191/6
158/2, 2 obreb Chycina, na terenie osrodka dydaktycznego AWF Poznan.

STAN ISTNIEJACY

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

Obszar opracowania zlokalizowany jest w zachodniej czesci terenu osrodka dydaktycznego
AWF Poznan. Teren oérodka posiada istniejace zainwestowanie w postaci: budynku
zamieszkania zbiorowego, budynku administracyjnego, budynku stotéwki, 5 domkow
letniskowych, budynku zaplecza boisk sportowych, boisk o nawierzchni ziemnej i ceglanej,
elementow dojazdéw i dojsé pieszych, ogrodzenia, matej architektury, zieleni urzadzone; i
uzbrojenia w sieci: wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczng 1 gazowa
niskiego cisnienia.

Obszar opracowania obejmuje 5 istniejacych domkéw letniskowych podlegajacych
przebudowie oraz czg$¢ terenu potozong pomiedzy istniejacym budynkiem stotowki, a
istniejacym zbiornikiem bezodptywowym, w ktorej to przebiega¢ bedzie odcinek instalacji
kanalizacji sciekowej.

Teren opracowania ptaski. Srednia rzedna terenu 57.40 m npm.




4.2.

4.3.

44.

5.0.

6.0.

KOMUNIKACJA

Istniejace domki letniskowe sa skomunikowane z droga publiczna (droga powiatowa dz. nr
220 oraz droga dz. nr 157) poprzez istniejacy wjazd i istniejace drogi wewnetrzne o
nawierzchni zuzlowej szer. 5,0 m w obrebie dz. nr 191/6.

W granicach dz. nr 191/6 zlokalizowany jest takze istniejacy parking o nawierzchni
zuzlowej na 30 miejsc postojowych. Parking ten przeznaczony jest do obstugi zespotu boisk
sportowych z budynkiem zaplecza oraz istniejacych budynkéw mieszkalnych.

UZBROJENIE ISTNIEJACE
Teren opracowania posiada podziemne uzbrojenie w postaci instalacji: wody, kanalizacji
Sciekowej, gazowej i elektroenergetyczne;.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie ogledzin terenu ustalono, iz podtoze zbudowane jest z gruntéw mineralnych,
rodzimych, nie spoistych, reprezentowanych przez piaski drobne i srednie. Grunty te
charakteryzuja si¢ dobra przepuszczalnoscig. Obiekty zakwalifikowano do pierwszej
kategorii geotechniczne;.

STAN PROJEKTOWANY
Przedmiot inwestycji stanowi przebudowa istniejgcych domkow letniskowych nr 1-5 wraz z
przylaczami i instalacjami: gazu, kanalizacji sciekowej 1 wody.
Wykaz elementéw projektowanych:
przebudowa istniejacego domku letniskowego nr 1 w zakresie przystosowania go
do korzystania przez osoby niepelnosprawne, obejmujaca wykonanie pochylni dla
niepelnosprawnych oraz urzadzenie tazienki, wykonanie nowych instalacji
wewnetrznych wody, kanalizacji Sciekowej, gazu, co i cw oraz elektroenergetycznej,
przebudowa istniejacych domkdéw letniskowych nr 2-5 w zakresie urzadzenia
tazienek i wec, wykonania nowych instalacji wewnetrznych wody, kanalizacji sciekowej, gazu,
co i cw oraz elektroenergetycznej,

- budowa Frzyia[czy wody, kanalizacji $ciekowej, gazu do istniejacych domkow
letniskowych nr 1-5,

remont cokotéw istniejacych domkéw letniskowych nr 1-5,
instalacja kanalizacji Sciekowej od istniejacej studni przy budynku stotdwki do
istniejgcego zbiornika bezodptywowego.

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Do potrzeb os6b niepelnosprawnych przystosowany zostanie budynek nr 1. Przy obu
wejsciach zostanie wykonana pochylnia dla niepelnosprawnych, przewiduje si¢ takze
urzadzenie tazienek w sposéb umozliwiajacy korzystanie z nich przez osoby
niepetnosprawne.




7.0.

8.0.

9.0.

9.1.

9.2

9.3.

9.4.

GROMADZENIE ODPADOW STALYCH
Gromadzenie odpadow statych przewiduje sie w zamknietych kontenerach usytuowanych na
istniejacym placyku gospodarczym w obrebie terenu osrodka.

ZIELEN I URZADZENIA REKREACYJNE
W ramach projektowanej przebudowy nie przewiduje si¢ zadnych elementow zieleni oraz
urzadzen rekreacyjnych.

UZBROJENIE TERENU - PROJEKTOWANE

PRZYEACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki z budynkéw beda odprowadzone do istniejacego zbiornika bezodptywowego
V=50m? poprzez istniejaca instalacje kanalizacji $ciekowej. Przytacza wykona¢ z rur PVC
kanalizacyjnych kielichowych i wiaczy¢ do istniejacych studni d:415 PVC na istniejacej
instalacji kanalizacji sciekowe;.

PRZYYL.ACZE GAZU N/C

Przylaczenie budynkéw do istniejacej sieci wykona¢ z rur HDPE oraz na odcinku 3.0 m przed
budynkiem z rur stalowych przewodowych ze szwem wg PN-H-74244. Trasa przytaczenia —
wg planu zagospodarowania. W ziemi przewody z rur stalowych izolowac¢ tasma izolacyjna
POLYKEN. Préby rurociggéw wykonywaé w/g wymogoéw PN-92/M-34503. Kurek gtéwny
zlokalizowaé w szafce nasciennej na $cianie budynku.

PRZYLACZE WODY

Istniejace przylacza wody nalezy odkopaé, zdemontowa¢é i wykona¢ nowe na odcinku ok. 4-6
m ze wzgledu na plytkie posadowienie. Projektowang rure PE 32 mm osadzi¢ na minimalne;j
glebokosci strefy przemarzania 0,8m od poziomu gruntu i wprowadzi¢ do budynku. Rure
obsypaé piaskiem i zaznaczy¢ tasmg ostrzegawcza.

UWAGI KONCOWE:
Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z :

. Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano montazowych Tom II

Instalacje przemystowe.

. Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano montazowych z tworzyw

sztucznych oraz wymogami technologii producenta zastosowanych rur.

. W przypadku wystapienia warunkéw geotechnicznych innych od przyjetych w zalozeniach

projektowych nalezy powiadomi¢ projektanta celem ustalenia nowych warunkow

Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy w 100 % wykonywaé sposobem
recznym.

. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia uzbrojenia podziemnego nie zinwentaryzowanego,

roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.




6. Roboty montazowe, roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
7. Nalezy stosowa¢ si¢ do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw materiatéw.

10.0. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA, HIGIENY I ZDROWIA

UZYTKOWNIKOW

W granicach objetych obszarem niniejszego opracowania nie wystepuja zadne istniejace
uwarunkowania, mogace powodowa¢ powstanie zagrozen dla srodowiska, badz higieny i
zdrowia przysztych uzytkownikéw obiektu. Realizacja przebudowy istniejacych domkow
letniskowych nie wplynie na powstanie zagrozen dla srodowiska, badz higieny i zdrowia
przysztych uzytkownikow obiektu.

11.0. WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Istniejace domki letniskowe nie s3 zlokalizowane w strefie ochrony konserwatorskie;.




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO DOMKU LETNISKOWEGO NR 1

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany przebudowy istniejacego
domku letniskowego nr 1 wraz z przytaczami i instalacjami gazu, kanalizacji sciekowej i
wody w miejscowosci Chycina gm. Bledzew na dz. nr 191/6, 158/2, 2 obreb Chycina.
Zakres opracowania obejmuje projekt architektoniczno - budowlany.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Wytyczne programowe Inwestora.

2.2. Inwentaryzacja budowl]ana.

2.3. Archiwalna dokumentacja istniejacych domkéw letniskowych.
2.4. Warunki przytaczenia do sieci gazowej z dnia 24.06.2010 r. wydane przez EWE energia

Sp. z o.0.

2.5.  Uzgodnienie tras przytaczy z Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Proj ektowe]
Starostwa Powiatowego w Miedzyrzeczu.

2.6. Aktualizowany podkiad sytuacyjno - wysokosciowy 1 : 500.

3.0. LOKALIZACJA
Istniejacy domek letniskowy nr 1 jest zlokalizowany w miejscowosci Chycina gm. Bledzew

na dz. nr 191/6, 158/2, 2 obreb Chycina, na terenie osrodka dydaktycznego AWF Poznan.

4.0. STANISTNIEJACY
4.1. OCENA STANU TECHNICZNEGO

4.1.1. DANE OGOLNE - istniejgce domki letniskowe s obiektami wolnostojacymi,
niepodpiwniczonymi, o wysokosci jednej kondygnacji naziemnej, z dachem dwuspadowym
o kacie nachylenia 15° i pokryciu z dachéwki bitumicznej w kolorze brazowym. Budynki

wzniesione w technologii tradycyjne;.

4.1.2. FUNDAMENTY - fundamenty budynku wykonano jako zelbetowe; tawa o wymiarach

40x30 cm. Sciany fundamentowe wykonano jako betonowe gr. 25 cm, ocieplone styropianem
gr. 2 cm i licowane ceglg pelng gr. 6 cm. Stan techniczny fundamentéw oceniono na dobry,
bazujac na dobrej kondycji Scian przyziemia, ktére nie wykazuja uszkodzen wynikajacych z

nieréwnomiernego osiadania. Jedynie licowka cokohu z cegly penej posiada liczne ubytki




spowodowane znacznym zawilgoceniem.

4.1.3. SCIANY NOSNE ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE - Sciany zewnetrzne warstwowe o
ukladzie warstw od wewnatrz: bloki z betonu komérkowego gr. 24 cm, styropian gr. 12 cm
oraz warstwa tynk mineralny z powloka malarska. Klase blokéw z betonu komoérkowego
scian nosnych szacuje si¢ na fb= 5-6 MPa, wytrzymatos¢ zaprawy cementowo-wapiennej na
fm=1,0 MPa. Sciany wewnetrzne nosne wykonano z blokéw z betonu komérkowego gr. 24
cm, a sciany dzialowe z blokéw o gr. 12 cm. Stan techniczny blokéw jako materiatu oraz ich
wytrzymatos¢ nie budzi zastrzezen. Stan techniczny scian budynku ocenia sie na dobry, brak

widocznych zaryso- wan, peknie¢ i zagrzybien.

4.1.4. NADPROZA, SCHODY - Nadproza okienne i drzwiowe wykonano z prefabrykowanych
belek zelbetowych typu L-19. Schody zewnetrzne wykonano jako betonowe monolityczne na
gruncie. Stan techniczny nadprozy i schodéw ocenia sie na dobry, wizualnie mozna
stwierdzi¢, ze stany graniczne uzytkowania konstrukeji budynku nie sa przekroczone, a co za
tym idzie stany graniczne nosnosci rowniez. Elementy nie wykazuja wiekszych odksztatcen,
peknig¢ ani innych objawéw wskazujacych na wady techniczne lub wyeksploatowanie
konstrukcji, a ich prace statyczno-wytrzymatosciowa nalezy uznaé za poprawna.

4.1.5. DACH - Konstrukcja no$na dachu drewniana jetkowa, o nachyleniu potaci ok.15°. Krokwie
o przekroju 7x14cm podparte na murtacie 12x16. Jetki 8x16 cm. Stan techniczny dachu

uwaza sie za dobry.

4.1.6. INSTALACIE - istniejace budynki nr 2-5 wyposazone sa w podejscia wody i kanalizacji
sciekowej, elektroenergetyczna oswietleniowa i gniazd wtyczkowych. Istniejacy budynek
nr 1 wyposazony jest jedynie w instalacje elektroenergetyczna o$wietleniows i gniazd

wtyczkowych. Istniejace instalacje wykazuja dobry stan techniczny.

4.1.7. WNIOSKI - przewiduje sie przebudowe istniejacych domkéw letniskowych polegajaca na

wykonaniu w nich tazienek. przylaczy gazu i kanalizacii $ciekowej oraz instalacji oazu. co i

cw. wody i kanalizacji sciekowej. Nadto budynku nr 1 przewiduie sie wykonanie pochvini dla

niepetnosprawnych. Stan techniczny obiektéw pozwala na realizacie tej koncepcii. Przy

proponowanej koncepcji architektonicznej pierwotne schematy statyczne wiekszodci

elementéw konstrukeyjnych pozostaja bez zmian. Stan techniczny obiektu ocenia sie jako

dobry. Elementy konstrukeji budynku beda speliaé wymagania podstawowe zawarte w

przepisach techniczno - budowlanych w tym w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z p6zn. zm.T




4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

Obszar opracowania zlokalizowany jest w zachodniej czesci terenu osrodka dydaktycznego
AWF Poznan. Teren osrodka posiada istniejace zainwestowanie w postaci: budynku
zamieszkania zbiorowego, budynku administracyjnego, budynku stoléwki, 5 domkéw
letniskowych, budynku zaplecza boisk sportowych, boisk o nawierzchni ziemnej i ceglanej,
elementéw dojazdow i dojsé pieszych, ogrodzenia, matej architektury, zieleni urzadzonej i
uzbrojenia w sieci: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna i gazows
niskiego cisnienia.

Obszar opracowania obejmuje 5 istniejacych domkoéw letniskowych podlegajacych
przebudowie oraz czg$¢ terenu potozona pomiedzy istniejacym budynkiem stotowki, a
istniejacym zbiornikiem bezodptywowym, w ktérej to przebiega¢ bedzie odcinek instalacji
kanalizacji sciekowe;.

Teren opracowania ptaski. Srednia rzedna terenu 57.40 m npm.

KOMUNIKACJA

Istniejgce domki letniskowe sa skomunikowane z droga publiczna (droga powiatowa dz. nr
220 oraz droga dz. nr 157) poprzez istniejacy wjazd i istniejace drogi wewnetrzne o
nawierzchni zuzlowej szer. 5,0 m w obrebie dz. nr 191/6.

W granicach dz. nr 191/6 zlokalizowany Jest takze istniejacy parking o nawierzchni
zuzlowej na 30 miejsc postojowych. Parking ten przeznaczony jest do obstugi zespohu boisk

sportowych z budynkiem zaplecza oraz istniej acych budynkéw mieszkalnych.

UZBROIJENIE ISTNIEJACE

Teren opracowania posiada podziemne uzbrojenie w postaci instalacji: wody, kanalizacji

sciekowej, gazowej i elektroenergetyczne;j.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie ogledzin terenu ustalono, iz podioze zbudowane jest z gruntéw mineralnych,
rodzimych, nie spoistych, reprezentowanych przez piaski drobne i $rednie. Grunty te

charakteryzuja sie dobra przepuszczalnoscia. Obiekty zakwalifikowano do pierwszej

kategorii geotechniczne;.
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4.7.

5.0.

4.6. ISTNIEJACY PROGRAM UZYTKOWY

Korytarz 12m2
Sypialnia 21,33m2
Lazienka 8,86m2
Sypialnia 21,33m2
Korytarz 12m?2
Sypialnia 21,33m2
Lazienka 8,86m?2
Sypialnia 21,33m2

NN U L

DANE O BUDYNKU

STAN ISTNIEJACY

Dhugosé 13,86m
Szeroko§é 11,28m
Wysokos¢ 4.61m
Ilos¢ kondygnacji 1
Powierzchnia zabudowy 1 54,31 m2
STAN PROJEKTOWANY

Przedmiot inwestycji stanowi przebudowa istniejacego domku letniskowego nr 1 wraz z
przytaczami i instalacjami: gazu, kanalizacji sciekowej 1 wody.
Wykaz elementéw projektowanych:

przebudowa istniejgcego domku letniskowego nr 1 w zakresie przystosowania go do
korzystania przez osoby niepelnosprawne, obej mujaca wykonanie pochylni oraz urzadzenie
tazienki, wykonanie nowych instalacji wewnetrznych wody, kanalizacji $ciekowej, gazu, co i
cw oraz elektroenergetyczne;j,

budowa przytacza gazu i kanalizacji sciekowej oraz wody

remont cokotow,

instalacja kanalizacji $ciekowej od istniejacej studni przy budynku stotéwki do

istniejacego zbiornika bezodplywowego.

Kolejnos¢ realizacji obiektow:

Wszystkie ww. elementy realizowane beda w jednym etapie.
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6.0.

7.0.

8.0.

9.0.

g.1.

8.2,

8.3.

84.

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Do potrzeb 0séb niepelosprawnych przystosowany zostanie budynek nr 1. Przy obu
wejdciach zostanie wykonana pochylnia dla niepetosprawnych, przewiduje sie takze
urzadzenie fazienek w sposcb umozliwiajacy korzystanie z nich przez osoby

niepetnosprawne.

GROMADZENIE ODPADOW STALYCH

Gromadzenie odpadéw stalych przewiduje sie w zamknietych kontenerach usytuowanych na
istniejacym placyku gospodarczym w obrebie terenu osrodka.

ZIELEN I URZADZENIA REKREACYJNE
W ramach projektowanej przebudowy nie przewiduje si¢ zadnych elementéw zieleni oraz

urzadzen rekreacyjnych.
UZBROJENIE TERENU — PROJEKTOWANE

PRZYEACZA KANALIZACJI SANITARNE] - Scieki z budynku beda odprowadzone

do istniejacego zbiornika bezodplywowego V=50m3 poprzez istniejgca instalacje kanalizacji
sciekowej. Przytacza wykonaé z rur PVC kanalizacyjnych kielichowych i wlaczyé do
istniejacych studni d:415 PVC na 1stniejacej instalacji kanalizacji $ciekowej.

PRZYLACZE GAZU N/C - Przytaczenie budynku do istniejacej sieci wykonaé z rur

HDPE oraz na odcinku 3.0 m przed budynkiem z rur stalowych przewodowych ze szwem wg
PN-H-74244. Trasa przytaczenia - wg planu zagospodarowania. W ziemi przewody z rur
stalowych izolowa¢ tasma izolacyjng POLYKEN. Proby rurociggéw wykonywaé w/g
wymogoéw PN-92/M-34503. Kurek gtéwny zlokalizowaé w szafce nasciennej na $cianie

budynku.

PRZYLACZE WODY

Istniejace przytacza wody nalezy odkopaé, zdemontowacé i wykona¢ nowe na odcinku ok. 4-6
m ze wzgledu na plytkie posadowienie. Projektowang rure PE 32 mm osadzi¢ na minimalne;
glebokosci strefy przemarzania 0,8m od poziomu gruntu i wprowadzi¢ do budynku. Rure
obsypa¢ piaskiem i zaznaczy¢ taSmg ostrzegawcza.

UWAGI KONCOWE:
Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z :

. Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych Tom II

Instalacje przemystowe.

2. Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych z tworzyw

sztucznych oraz wymogami technologii producenta zastosowanych rur.

15
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3. W przypadku wystapienia warunkéw geotechnicznych innych od przyjetych w zatozeniach
projektowych nalezy powiadomié projektanta celem ustalenia nowych warunkdw

4. Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy w 100 % wykonywac¢ sposobem
recznym.

5. Ze wzgledu na mozliwo$é wystapienia uzbrojenia podziemnego nie zinwentaryzowanego,
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscia.

6. Roboty montazowe, roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi w tym
zakresie normami i przepisami.

7. Nalezy stosowaé sie do instrukeji i warunkéw technicznych producentéw materiatéw.

10. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA, HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

W granicach objetych obszarem niniejszego opracowania nie wystepuja zadne istniejace
uwarunkowania, mogace powodowaé powstanie zagrozen dla srodowiska, badz higieny i
zdrowia przysztych uzytkownikéw obiektu. Realizacja przebudowy istniej acych domkow
letniskowych nie wptynie na powstanie zagrozen dla srodowiska, badz higieny i zdrowia
przysztych uzytkownikéw obiektu.

11.0. WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIE]

12. PROGRAM UZYTKOWY

Korytarz 12m?2
Sypialnia 21,33m2
Lazienka 8,86m2
Sypialnia 21,33m?2
Korytarz 12m2
Sypialnia 21,33m2
Y azienka 8,86m2
Sypialnia 21,33m2

_Oo_\lp\U\:hUJ[\)r—a

13.  KONSTRUKCJA BUDYNKU

Istniejgce domki letniskowe nie sg zlokalizowane w strefie ochrony konserwatorskiej.

13.1. FUNDAMENTY I SCIANY POCHYLNI - zaprojektowano jako murowane z blokéw
betonowych B-15, gr. 24 cm na zaprawie cem. Rz=5 MPa, zwieficzone wieficem W1 24x24
cm z betonu B-25, zbrojonym stala Alll i AQ.

13.2. ZAMUROWANIA - istniej acych otworéw okiennych na elewacjach bocznych
zaprojektowano z blokéw betonu komérkowego klasy 600 na zaprawie cem. - wap. Rz=5MPa
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13.3.

14.0.

14.1.

14.2.

lub na zaprawie klejowe;.

NADPROZA - w zwigzku z przystosowaniem do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych budynku
nr 1 1koniecznoscig zwigkszenia szerokosci drzwi do pomieszezen sypialni, otwory drzwiowe
do tych pomieszczen zostana poszerzone obustronnie do szerokosci 110 cm i przesklepione
nadprozem z belek stalowych 2xIPN 120.
Sposob montazu nadprozy wykonaé scisle wg nizej podanej technologii:

wyku¢ gniazda w miejscu oparcia belek i wylaé poduszki betonowe gr. 20 cm z
betonu B-20

nad gorna krawedzig projektowanego otworu wykué z jednej strony bruzde wyzsza o
okolo 4-6 cm od belki, przemy¢ ja mleczkiem cementowym i osadzi¢ w niej dwuteownik

przestrzen pomigdzy Srodnikiem belki a istniejacym murem wypehni¢ zaprawa
cementowa, wkladajac belke ,,na weisk™

belki od géry pedklinowa¢ podktadkami stalowymi, wypetni¢ przestrzen miedzy
gorng stopkg dzwigara a murem szybkowiazaca zaprawa CERESIT CX135, silnie i doktadnie
ubijajac

po stwardnieniu zaprawy wykué bruzde z drugiej strony i analogicznie osadzi¢ drugi
dwuteownik. W potowie wysokosci belek przewiercié¢ otwory, przeprowadzi¢ przez nie Sruby
1 $ciggnac belki. Wypetni¢ zaprawa gniazda podporowe

po stwardnieniu zaprawy mozna przystapi¢ do ostroznego rozebrania $ciany pod
podciagiem, obserwujac wnikliwie zachowanie sie konstrukcji
Calo$¢ robét nalezy prowadzié utrzymujac stemplowania elementéw konstrukevinveh. Po
wykonaniu wyburzen mozna przystapi¢ do stopniowego rozbierania stemplowan. w dalszym
ciagu obserwujac zachowanie elementéw konstrukevinych. W razie objawéw wskazujacych
na nieprawidlowosci w pracy konstrukeji. nalezy przerwad roboty i nie usuwajac stemplowaé
powiadomié¢ nadzér budowlany.
W przypadku zlego stanu technicznego muru w miejscu oparcia nadproza wykonaé
przemurowania z cegly pelnej k!.15MPa na zaprawie c-w marki 10MPa.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

ZAMUROWANIA - w miejscu zamurowac istniejacych otworéw okiennych na elewacjach
bocznych nalezy uzupehi¢ warstwe izolacji cieplnej styropianem EPS-70 gr. 12 cm oraz
warstwe wykonczeniows z tynku mineralnego malowanego farbg silikonowa na kolor
elewacji.

POCHYLNIA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH - $ciany pochylni wykonczy¢ tynkiem
mozaikowym w kolorze brazowym zblizonym do RAL 8004. Nawierzchnie pochylni
stanowi¢ bedzie kostka betonowa typu cegla gr. 6 cm, ukladana na podsypce piaskowo —
cementowej gr. 15 cm oraz podsypce piaskowej zageszczonej do 1s=1,00 gr. 10 cm.
Balustrada posiada¢ bedzie konstrukcje stalowsg ocynkowana z rur kw. 40x40x3, pochwyt z
rury 050x3 1 wypelnienie z ptaskownika #30x5 co 12 cm. Ocynkowana konstrukcje stalowa
balustrad nalezy malowaé farbami poliwinylowymi na kolor brazowy RAL 8004. Stupki
balustrady nalezy zamocowa¢ do podtoza w spos6b trwaty zapewniajacy przeniesienie
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14.3.

15.0.

15.1.

15.2,

15.4.

obciazen wymaganych w normach i przepisach, poprzez spawanie do marek stalowych
zabetonowanych w wienicu.

COKOL - czes¢ naziemna istniejacego cokotu licowana cegla peina nalezy poddaé
renowacji. Cegle nalezy sku¢ na wysokosé cokotu, do glebokosci okoto 10 cm ponizej
poziomu przylegajacego terenu, a nastepnie powierzchnie ta - po wysuszeniu — wykonaé
izolacje powlokowa Dysperbit x 2, Ociepli¢ styropianem

typu AQUA gr 10cm, i wykonczyé tynkiem Caparol typu meldolfer cegieltka

WYKONCZENIE WEWNETRZNE

POSADZKI - w nowo arazowanych pomieszezeniach tazienek i we nalezy skuc¢ istniejaca
posadzke betonowa i po wykonaniu elementéw podposadzkowych instalacji sanitarnych
wykona¢ nowa posadzke z betonu B-20 gr.

5.5 em z wyprofilowaniem spadkéw 1,5% w kierunku wpustow. Posadzke wykonczy¢
ptytkami terkoty o wymiarze okoto 30x30 w kolorze bezowym lub popielatym na zaprawie
klejowej ze spoing szer. 2 mm w kolorze dostosowanym do kolorystyki ptytek. W miejscu
przetama¢ spadkdw posadzki ptytki nalezy cig¢. W pokojach nalezy przyj a¢ bruzdowanie pod
instalacje z ponownym uzupelnieniem posadzki. Po wykonaniu masy samopoziomujacej

posadzke wykonczy¢ ptytkami 30x30.

TYNKI WEWNETRZNE - (pokoje, korytarz) w miejscu zamurowaé otwordw okiennych w
elewacjach

bocznych nalezy uzupeié istniejacy tynk gipsowym. Istniejacy sufit z phyt g-k nalezy
zdemontowac i wykona¢ nowy z podwdjnej ptyty g-k gr.

mm, montowanej z przesunieciem stykéw. Nad tazienkami i we nalezy zastosowaé

ptyte wodoodporna. Do montowania nowego sufitu podwieszonego dopuszcza sie
wykorzystanie istniejacej podkonstrukcji tylko w przypadku stwierdzenia jej dobrego stanu
technicznego i wymaganej poziomowosci. W innym przypadku podkon- strukcje nalezy

wymieni¢ na nowa z systemowych profili stalowych typu Nida gips.

. OKELADZINY SCIENNE - w tazienkach i we glazura uktadana na klej, w kolorze biatym

lub bezowym 15x20, 15x15 na pelna wysokos¢ (2,50 m), ze spoing szer. 2 mm w kolorze
dopasowanym do kolorystyki glazury.

MALOWANIE - sciany korytarzy i sypialni malowa¢ farbami emulsyjnymi na kolor jasny
bez, a sufity wszystkich pomieszczen malowaé farbami emulsyjnymi na kolor (wybranym
przez inwestora).
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15.5. STOLARKA DRZWIOWA - plycinowa petna okleinowana CPL w kolorze jak istniejace

15.6.

16.0.

drzwi wewnetrzne. Oscieznice hdf regulowane, w lazienkach i we wodoodporne (dopuszeza
si¢ stalowe). Drzwi D2, D3 i D4 Wyposazy¢ w tuleje zapewniajace normatywny doptyw
powietrza wentylowanego. Drzwi wejsciowe - zamontowaé nawietrzak regulowany

ELEMENTY WYPOSAZENIA-lazienki i pomieszczenia we nalezy Wyposazy¢ w armature
jak w czesei rysunkowej projektu. Nadto tazienki w budynku nr 1 nalezy wyposazy¢ w
uchwyty i porecze dla 0séb niepetnosprawnych w ukladzie jak w czesci rysunkowej projektu.
Brodziki natryskéw wykonaé z plytek w poziomie posadzki, z wyprofilowaniem spadkéw 1,5
% w kierunku odwodnienia liniowego, jako bezprogowe, z tych samych plytek co pozostata
czes¢ posadzki. Wszystkie tazienki nalezy wyposazyé w suszarki do prania, podwieszane do
sufitu oraz kosze pedatowe na $mieci. Nad wszystkimi umywalkami nalezy zamontowagé
lustra 0 wymiarach min..

40x50, dozowniki na mydito w ptynie i pojemniki na reczniki papierowe. Przy wszystkich
miskach ustepowych nalezy zamontowa¢ pojemniki na papier toaletowy i kosze na $mieci.
We wszystkich korytarzach nalezy wykonaé szafe w formie zabudowanej z drzwiami
przesuwnymi o wymiarach 200x60 oraz szafke aneksu kuchennego 160x60. Szafy wykonaé z
plyty meblarskiej okleinowanej w kolorze buk, klon i Wwyposazy¢ odpowiednio w drazek na
okrycia wierzchnie oraz pétki na buty i odziez oraz miejsce na poiki na naczynia oraz
szuflady szt. 2 (blat meblowy w catosci). Przynajmniej jedno z przesuwnych skrzydet
drzwiowych wykonaé z lustrem.

INSTALACJE WEWNETRZNE

W zwigzku z przebudows tazienek w budynku projektuje sie instalacje:

kanalizacji $ciekowej,
zimnej wody,

C.0. ic.w.,

oswietlenia ogélnego,
gniazd wtykowych.

Szczegdty wg opracowan branzowych.
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1.0.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO DOMKU LETNISKOWEGO NR 2-5

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany przebudowy istniejacego
domku letniskowego nr 2 wraz z przytaczami i instalacjami gazu, kanalizacji sciekowej i
wody w miejscowosci Chycina gm. Bledzew na dz. nr 191/6, 158/2, 2 obreb Chycina,
Zakres opracowania obejmuje wykonawczy projekt architektoniczno - budowlany.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Wytyczne programowe Inwestora,

Inwentaryzacja budowlana.

Archiwalna dokumentacja istniejacych domkoéw letniskowych.

Warunki przylaczenia do sieci gazowej z dnia 24.06.2010 r. wydane przez EWE energia Sp. z
0.0.

Uzgodnienie tras przylaczy z Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Proj ektowej Starostwa
Powiatowego w Miedzyrzeczu.
Aktualizowany podkiad sytuacyjno - wysokosciowy 1 : 500.

LOKALIZACJA

Istniejacy domek letniskowy nr 2 jest zlokalizowany w miejscowosci Chycina gm. Bledzew
nadz. nr 191/6, 158/2, 2 obreb Chycina, na terenie osrodka dydaktycznego AWF Poznan.

STAN ISTNIEJACY

OCENA STANU TECHNICZNEGO

. DANE OGOLNE - istniejace domki letniskowe sg obiektami wolnostojgcymi,

niepodpiwniczonymi, o wysokosci jednej kondygnacji naziemnej, z dachem dwuspadowym
0 kacie nachylenia 15° i pokryciu z dachéwki bitumicznej w kolorze brazowym. Budynki
wzniesione w technologii tradycyjne;j.
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4.1.2. FUNDAMENTY - fundamenty budynku wykonano jako zelbetowe; tawa o wymiarach 40x30
cm. Sciany fundamentowe wykonano jako betonowe gr. 25 cm, ocieplone styropianem gr. 2
cm 1 licowane cegla pelng gr. 6 cm. Stan techniczny fundamentéw oceniono na dobry, bazujac
na dobrej kondycji scian przyziemia, ktére nie wykazuja uszkodzen wynikajacych z
nieréwnomiernego osiadania. J edynie licowka cokohu z cegly pelnej posiada liczne ubytki
spowodowane znacznym zawilgoceniem.

4.1.3. SCIANY NOSNE ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE - Sciany zewnetrzne warstwowe o
uktadzie warstw od wewnatrz: bloki z betonu komoérkowego gr. 24 cm, styropian gr. 12 cm
oraz warstwa tynk mineralny z powtoka malarska. Klase blokéw z betonu komoérkowego
scian nosnych szacuje sie na fb= 5-6 MPa, wytrzymatos¢ zaprawy cementowo-wapiennej na

fm=1,0 MPa. Sciany wewnetrzne nosne wykonano z blokéw z betonu komoérkowego gr. 24
cm, a sciany dzialowe z blokéw o gr. 12 cm. Stan techniczny blokéw jako materiahy oraz ich
wytrzymatosé nie budzi Zzastrzezen. Stan techniczny Scian budynku ocenia sie na dobry, brak
widocznych zaryso- wan, peknie¢ i zagrzybien.

4.1.4.NADPROZA, SCHODY - Nadproza okienne i drzwiowe wykonano z prefabrykowanych
belek zelbetowych typu L-19. Schody zewnetrzne wykonano jako betonowe monolityczne na
gruncie. Stan techniczny nadprozy i schodéw ocenia si¢ na dobry, wizualnie mozna
stwierdzi¢, ze stany graniczne uzytkowania konstrukcji budynku nie sg przekroczone, a co za
tym idzie stany graniczne nosnosci réwniez. Elementy nie wykazuja wiekszych odksztatcen,
peknie€ ani innych objawéw wskazujacych na wady techniczne lub wyeksploatowanie
konstrukeji, a ich prace statyczno-wytrzymatosciowa nalezy uznaé za poprawna.

4.1.5. DACH - Konstrukcja nosna dachu drewniana Jetkowa, o nachyleniu potaci ok.15°. Krokwie
o przekroju 7x14cm podparte na murtacie 12x16. J ¢tki 8x16 cm. Stan techniczny dachu
uwaza si¢ za dobry.

4.1.6. INSTALACIE - istniejace budynki nr 2-5 wyposazone sa w podejscia wody i kanalizacji
sciekowej, elektroenergetyczna oswietleniowg i gniazd wtyczkowych. Istniejacy budynek nr 1
Wyposazony jest jedynie w instalacje elektroenergetyczna oswietleniowg i gniazd
wtyczkowych. Istniejace instalacje wykazuja dobry stan techniczny.

4.1.7. WNIOSKI - przewiduie sie przebudowe istniejacych domkéw letniskowych polegajaca
na wykonaniu w nich
tazienek. przylaczy gazu i kanalizacii sciekowej oraz instalacii gazu. co i cw. wodv j
kanalizacji $ciekowej. Nadto budynku nr 1 przewiduje sie wykonanie pochvlni dla
niepetnosprawnych. Stan techniczny obiektdw pozwala na realizacje tej koncepcii. Przy
proponowanej koncepcji architektonicznej pierwotne schematy statyczne wiekszosci
elementéw konstrukeyinych pozostaja bez zmian. Stan techniczny obiektu ocenia sie jako
dobry. Elementy konstrukcii budynku beda spetnia¢ wymagania podstawowe zawarte w
przepisach techniczno - budowlanych w tym w art. 5 ustawy z dnia 7 lioca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 207 Doz. 2016 z 2003 r. 7 pézn. zm.E
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4.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

4.3.

4.5.

4.6.

Obszar opracowania zlokalizowany jest w zachodniej czesci terenu osrodka dydaktycznego
AWF Poznan. Teren osrodka posiada istniejace zainwestowanie w postaci: budynku
zamieszkania zbiorowego, budynku administracyjnego, budynku stotéwki, 5 domkow
letniskowych, budynku zaplecza boisk sportowych, boisk o nawierzchni ziemnej i ceglanej,
elementéw dojazdéw i dojs¢ pieszych, ogrodzenia, matej architektury, zieleni urzadzonej i
uzbrojenia w sieci: wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna i gazowa
niskiego cisnienia.

Obszar opracowania obejmuje 5 istniejacych domkéw letniskowych podlegajacych
przebudowie oraz czes¢ terenu potozona pomiedzy istniejacym budynkiem stotowki, a
istniejacym zbiornikiem bezodplywowym, w ktérej to przebiegaé bedzie odcinek instalacji
kanalizacji $ciekowej. _

Teren opracowania plaski. Srednia rzedna terenu 57.40 m npm.

KOMUNIKACIJA

Istniejace domki letniskowe sa skomunikowane z droga publiczna (droga powiatowa dz. nr
220 oraz droga dz. nr 157) poprzez istniejacy wjazd i istniejace drogi wewnetrzne o
nawierzchni zuzlowej szer. 5,0 m w obrebie dz. nr 191/6.

W granicach dz. nr 191/6 zlokalizowany jest takze istniejacy parking o nawierzchni zuzlowej
na 30 miejsc postojowych. Parking ten przeznaczony jest do obstugi zespotu boisk
sportowych z budynkiem zaplecza oraz istniejacych budynkéw mieszkalnych.

UZBROIJENIE ISTNIEJACE
Teren opracowania posiada podziemne uzbrojenie w postaci instalacji: wody, kanalizacji
sciekowej, gazowej i elektroenergetyczne;.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie ogledzin terenu ustalono, iz podtoze zbudowane jest z gruntéw mineralnych,
rodzimych, nie spoistych, reprezentowanych przez piaski drobne i $rednie. Grunty te
charakteryzuja si¢ dobrg przepuszczalnoscia. Obiekty zakwalifikowano do pierwszej kategorii

geotechniczne;.

PROGRAM UZYTKOWY

Korytarz 12m2
Sypialnia 21,33m2
tazienka 8,86m?2
Sypialnia 21,33m2
Korytarz 12m2
Sypialnia 21,33m2
L azienka 8,86m?2
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8. Sypialnia 21,33m2

4.7. DANE O BUDYNKU - STAN ISTNIEJACY

5.0.

7.0.

Dhugosé - 13,86 m
Szerokosé - 11,28m
Wysokosé - 4,61lm
Ilos¢ kondygnacji - 1 naziemna
Powierzchnia zabudowy - 154,31m?
Powierzchnia uzytkowa - 127,04m?
Kubatura - 487,52m3
Ogrzewanie - brak
STAN PROJEKTOWANY

Przedmiot inwestycji stanowi przebudowa istniejacego domku letniskowego nr 2-5 wraz z
przytaczami i instalacjami: gazu, kanalizacji sciekowej i wody.
Wykaz elementéw projektowanych:

przebudowa istniejacego domku letniskowego nr 2-5 w zakresie urzadzenia tazienek i
we, wykonania nowych instalacji wewnetrznych wody, kanalizacji Sciekowej, gazu, co i cw
oraz elektroenergetycznej,

budowa przytacza wody, gazu i kanalizacji sciekowej,

remont cokotéw,

instalacja kanalizacji $ciekowej od istniejacej studni przy budynku stotéwki do
istniejgcego zbiornika bezodptywowego.
Kolejnosé realizacji obiektow:

Wszystkie ww. elementy realizowane beda w jednym etapie.

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Istniejacy domek letniskowy nr 2-5 nie bedzie dostepny dla os6b niepetnosprawnych.

GROMADZENIE ODPADOW STALYCH

Gromadzenie odpadéw statych przewiduje sie w zamknigtych kontenerach usytuowanych na
istniejacym placyku gospodarczym w obrebie terenu osrodka.

ZIELEN I URZADZENIA REKREACYJNE

W ramach projektowanej przebudowy nie przewiduje si¢ zadnych elementow zieleni oraz

urzadzen rekreacyjnych.
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9.0.

8.1

9.2.

9.3.

9.4.

UZBROJENIE TERENU - PROJEKTOWANE

PRZYELACZA KANALIZACJI SANITARNE]J - Scieki z budynku bedg odprowadzone do
istniejacego zbiornika bezodptywowego V=50m3 poprzez istniejacy instalacje kanalizacji
sciekowej. Przylacza wykonaé z rur PVC kanalizacyjnych kielichowych i wiaczy¢ do
istniejacych studni d:415 PVC na istniejacej instalacji kanalizacji sciekowe;.

PRZYLACZE GAZU N/C - Przytaczenie budynku do istniejacej sieci wykonaé z rur HDPE
oraz na odcinku 3.0 m przed budynkiem z rur stalowych przewodowych ze szwem wg PN-H-
74244. Trasa przylaczenia - wg planu zagospodarowania. W ziemi przewody z rur stalowych
izolowa¢ ta$ma izolacyjna POLYKEN. Proby rurociaggéw wykonywaé w/g wymogdéw PN-
92/M-34503. Kurek gtéwny zlokalizowaé w szafce nasciennej na scianie budynku.

PRZYLACZE WODY

Istniejace przytacza wody nalezy odkopaé, zdemontowaé i wykonaé¢ nowe na odcinku ok. 4-6
m ze wzgledu na plytkie posadowienie. Projektowana rure PE 32 mm osadzié na minimalne;j
glebokosci strefy przemarzania 0,8m od poziomu gruntu 1 wprowadzi¢ do budynku. Rure
obsypac¢ piaskiem i zaznaczy¢ tasma ostrzegawcza

UWAGI KONCOWE:
Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z :

. Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych Tom II

Instalacje przemystowe.

Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych z tworzyw
sztucznych oraz wymogami technologii producenta zastosowanych rur.

W przypadku wystagpienia warunkdw geotechnicznych innych od przyjetych w zatozeniach
projektowych nalezy powiadomi¢ projektanta celem ustalenia nowych warunkdéw

Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy w 100 % wykonywa¢

sposobem recznym.

. Ze wzgledu na mozliwo$é wystapienia uzbrojenia podziemnego nie zinwentaryzowanego,

roboty ziemne nalezy prowadzié ze szczegllna ostroznoscia.

. Roboty montazowe, roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym

zakresie normami i przepisami.
Nalezy stosowac si¢ do instrukcji i warunkow technicznych producentéw
materiatéw.
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10.0. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA, HIGIENY I ZDROWIA

11.0.

UZYTKOWNIKOW

W granicach objetych obszarem niniej $2€go opracowania nie wystepuja zadne istniejace
uwarunkowania, mogace powodowaé powstanie zagrozen dla Srodowiska, badz higieny i
zdrowia przysztych uzytkownikéw obiektu. Realizacja przebudowy istniejacych domkow
letniskowych nie wplynie na powstanie zagrozen dla srodowiska, badz higieny i zdrowia
przysztych uzytkownikéw obiektu.

WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Istniejace domki letniskowe nie sa zlokalizowane w strefie ochrony konserwatorskiej.

12. PROGRAM UZYTKOWY

13.

13.1.

13.2.

14.0.

14.1.

1. Korytarz 12m?2

2. Sypialnia 21,33m?2
3. Lazienka 8,86m2
4. Sypialnia 21,33m2
5. Korytarz 12m2

6. Sypialnia 21,33m2
7. Lazienka 8,86m2
8. Sypialnia 21,33m2

KONSTRUKCJA BUDYNKU

ZAMUROWANIA - istniejacych otwordw okiennych na elewacjach bocznych
zaprojektowano z blokéw betonu komorkowego klasy 600 na zaprawie cem. - wap. Rz=5MPa
lub na zaprawie klejowe;.

SCIANY DZIALOWE - nowe Sciany dzialowe w lazienkach i pomieszczeniach we nalezy
wykona¢ z blokéw silikatowych gr. 8 cm na zaprawie klejowej.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

ZAMUROWANIA-w miejscu zamurowaé istniejgcych otworéw okiennych na elewacjach
bocznych nalezy uzupeini¢ warstwe izolacji cieplnej styropianem EPS-70 gr. 12 cm oraz
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14.2.

15.0.

15.1.

15.2,

15.3.

15.4.

15.5.

warstwe wykonczeniows z tynku mineralnego malowanego farbg silikonowa na kolor
elewacji.

COKOL - cze$¢ naziemna istniejacego cokotu licowana cegla pelna nalezy podda¢ renowacji.
Cegle nalezy skué na wysokos¢ cokohu, do gigbokosci okoto 10 cm ponizej poziomu
przylegajacego terenu, a nastepnie powierzchnie t3 - po wysuszeniu — wykonaé izolacje
powlokowa Dysperbit x 2, Ociepli¢ styropianem

typu AQUA gr 10cm, i wykonczyé tynkiem Caparol typu meldolfer ,,cegielka,,

WYKONCZENIE WEWNETRZNE

POSADZKI - w nowo arazowanych pomieszczeniach lazienek i we nalezy sku¢ istniejaca
posadzke betonowa i po wykonaniu elementéw podposadzkowych instalacji sanitarnych
wykona¢ nowsa posadzke z betonu B-20 gr. 5,5 cm z wyprofilowaniem spadkéw 1,5% w
kierunku wpustéw. Posadzke wykonczy¢

plytkami terkoty o wymiarze okoto 30x30 w kolorze bezowym lub popielatym na zaprawie
klejowej ze spoing szer. 2 mm w kolorze dostosowanym do kolorystyki ptytek. W miejscu
przetama¢ spadkéw posadzki ptytki nalezy cia¢. W pokojach nalezy przyja¢ bruzdowanie pod
instalacje z ponownym uzupelnieniem posadzki. Po wykonaniu masy Samopoziomujace;
posadzke wykonczyé ptytkami 30x30.

TYNKI WEWNETRZNE - w miejscu zamurowaé otwordw okiennych w elewacjach
bocznych nalezy uzupehié istniejacy tynk gipsowym. Istniejacy sufit z plyt g-k nalezy
zdemontowac¢ i wykonaé¢ nowy z podwdjnej plyty g-k gr.

12,5 mm, montowanej z przesunieciem stykéw. Nad tazienkami i we nalezy zastosowaé
ptyte wodoodporna. Do montowania nowego sufitu podwieszonego dopuszcza sie
wykorzystanie istniejacej podkonstrukci tylko w przypadku stwierdzenia jej dobrego stanu
technicznego i wymaganej poziomowosci. W innym przypadku podkon- strukcje nalezy
wymieni¢ na nowa z systemowych profili stalowych typu Nida gips.

OKLADZINY SCIENNE - w tazienkach i we glazura uktadana na klej, w kolorze biatym lub
bezowym 15x20, 15x15 na petna wysokosé (2,50 m), ze spoing szer. 2 mm w kolorze
dopasowanym do kolorystyki glazury.

MALOWANIE - $ciany korytarzy i sypialni malowaé farbami emulsyjnymi na kolor jasny
bez, a sufity wszystkich pomieszczer malowaé farbami emulsyjnymi na kolor (wybranym
przez inwestora).

STOLARKA DRZWIOWA - ptycinowa petna okleinowana CPL w kolorze jak istniejace
drzwi wewnetrzne. Oscieznice hdf regulowane, w tazienkach i we wodoodporne (dopuszcza
si¢ stalowe). Drzwi D2, D3 i D4 wyposazy¢ w tuleje zapewniajace normatywny doptyw
powietrza wentylowanego. W drzwiach wejsciowych zamontowaé nawietrzak regulowany.
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16.0. ELEMENTY WYPOSAZENIA - lazienki i pomieszczenia we nalezy wyposazyé w

16.1.

armature jak w czesci rysunkowej projektu. Wszystkie lazienki nalezy wyposazy¢ w suszarki
do prania, podwieszane do sufitu oraz kosze pedalowe na émieci. Nad wszystkimi
umywalkami nalezy zamontowac¢ lustra o wymiarach min. 40x50, dozowniki na mydto w
plynie i pojemniki na reczniki papierowe. Przy wszystkich miskach ustepowych nalezy
zamontowac¢ pojemniki na papier toaletowy i kosze na $mieci. We wszystkich korytarzach
nalezy wykonac szafe w formie zabudowanej z drzwiami przesuwnymi o wymiarach 200x60
oraz szafke aneksu kuchennego 160x60. Szafy wykona¢ z plyty meblarskiej okleinowanej w

kolorze buk, klon i wyposazy¢ odpowiednio w drazek na okrycia wierzchnie oraz pétki na

buty i odziez oraz miejsce na pétki na naczynia oraz szuflady szt. 2 (blat meblowy w catosci).

Przynajmniej jedno z przésuwnych skrzydet drzwiowych wykonaé z lustrem.

INSTALACJE WEWNETRZNE
W zwiazku z przebudowa tazienek w budynku projektuje sie instalacje:
kanalizacji sciekowej,
zimnej wody,
c.0.1c.w.,
oswietlenia ogdlnego,
gniazd wtykowych.
Szczegbly wg opracowan branzowych.
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Poznan, dnia 18 czerwea 1997 roku

WOJEWODA POZNANSKI

Nr uprawn. S1/PW/R7

DECYZJA

0 nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 wst. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 112, art. 14 ust. | pkt. 2 i ust. 3 pkt. 3 Ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr §9 poz. 414) w zwigzku z §3 i §9 ust. | rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwic (Dz. U. Nr 8 poz. 38) stwierdza sig, z¢

Pan Rafal SLEDZIK

magister inzynier budownictwa

syn Mariana | Marii
urodzony 16 lutego 1965 r. w Poznaniu

zdal egzamin przed Komisjq Egzaminacyjna, w zwigzku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno—
budowlanej.

Pan Rafal Sledzik

Jest uprawniony do:

— kierowania budows i robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- wykonywania paiistwowego nadzoru budowlanego,

- projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

- sprawowania nadzoru autorskiego.
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; TR mgr in2, arch. Andrzej J. Nowak
= . pou Dyrektor Wydzialu
3 25 Gospodarki Przestrzenne;
r Glowny Architekt Wojewadzki
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3SH-6NZ-72R *

Pan Rafat Sledzik o numerze ewidencyjnym WKP/BO/5116/01

adres zamieszkania ul. Boya Zeleriskiego 10, 60-461 Poznari

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-21 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

22




