Opis techniczny: instalacje sanitarne

Sezonowy domek mieszkalny nr 1

1. Zapotrzebowanie na media :
1.1 Woda: z istniejacej zewnetrznej sieci wodociggowej na terenie osrodka. Wykonac nowe przytacze

wodne z gtéwnej nitki zasilajgcej.

1.2.0dprowadzenie $ciekdw: do istniejacego zbiornika bezodptywowego poprzez istniejaca siec
kanalizacji sciekowej

1.3. Energia na potrzeby grzewcze i przygotowania cwu: kotty gazowe z zamknigtg komorg spalania
zaprojektowane w kazdym domku mieszkalnym . Zasilanie kottow z istniejacej sieci gazowniczej na
terenie o$rodka

1.4. Stan istniejacy: do kazdego domku doprowadzone jest przytacze wody . Sie¢ kanalizacji Sciekowej
i sie¢ gazu niskiego cisnienia znajdujg sie w sagsiedztwie przedmiotowych domkow mieszkalnych.

2. Opis projektowanych rozwigzan

2.1. Instalacja wodociggowa: Przytacze wodociggowe zdemontowac i wykona¢ nowe na gitgbokosci
strefy przemarzania, min 0,8m ponizej poziomu gruntu. Przytacze wykonac na odcinku istniejacej

nitki gtéwnej a budynkiem w odlegtosci ok. 4-6m.

Przewody zasilajace , podejécia do punktéw czerpalnych: rury wielowarstwowe PE-Xc/Al./PE-Xc 20x2
prowadzone w przestrzeni warstw posadzkowych w izolacji PE 6mm .Prowadzenie przewodow : wg
czesci graficznej projektu.

W kazdym domku , dla dwéch segmentéw', zaprojektowano wodomierz i za zaworem odcinajacym za
wodomierzem, zaprojektowano zawér antyskazeniowy wg wymogéw PN-B-01706/ Azl typu EA d: 20 .
Przy domku nr 5 zaprojektowano, zgodnie z wymaganiami Inwestora, zawor ze ztaczka do weza w
studzience mrozoodporne] (podlewanie kortow). Szczegdty montazu armatury: wg czesci graficzne;
projektu.

2.2.Instalacja i przytacze kanalizacji sciekowej

Przewody kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC kanalizacyjnych kielichowych.

(W' przestrzeni warstw posadzkowych przewody wykonac z rur kanalizacyjnych PVC SN4)

Przytacze wykonaé do istniejacych studni d:415 PVC na sieci kanalizacji sciekowej.

Prowadzenie przewoddw : wg czesci graficznej projektu i planu zagospodarowania . Montaz
przewodéw' wykona¢ w obsypce piaskowej wg wymogéw' PN-EN 1610 . Przybory sanitarne : wg
czeéci architektonicznej projektu.( umywalki przystosowane do baterii stojacych jednouchwytowych,

z polnoga)

2.3.Instalacja wody cieplej i cyrkulacji

Ciepta woda przygotowana bedzie w kotle gazowym dwufunkcyjnym .

Projektowane parametry techniczne wody: T=60C

Cyrkulacja : parametry' techniczne obliczone dla dT=2C ( 57-55) C

Przewody: rury' wielowarstwowe PE-Xc/Al./PE-Xc prowadzone w przestrzeni warstw posadzkowych
w izolacji PE grubosci 6mm.

Prowadzenie przewoddw : wg czesci graficznej projektu

Baterie:




natryskowe - nascienne z ruchomg wylewka umywalkowe- stojace jednouchwytowe
wpusty' Sciekowe - z pionowymi odptywem i wyjmowanym syfonem , spetniajace funkcje rewizji.

2.4. Instalacja CO

Obliczenie projektowanego obcigzenia cieplnego wykonano w oparciu o nastepujgce normy:
PN-EN 12831, PN-EN1SO 6946 , PN-EN ISO 13789 Projektowane obcigzenie cieplne domku: Q=9.1k\V
Grzejniki z wbudowanymi zaworami termostatycznymi i zaworami odcinajacymi na podejsciu
przewodow do grzejnika. Wielkosci grzejnikow wg czesci graficznej projektu.

Przewody zaprojektowano z. rur wielowarstwowych PEX-c/Al./PEX-c prowadzonych w przestrzeni
warstw posadzkowych w otulinie PE grubos$ci 6mm.

Parametry' instalacji 60/45

Vzt=120dm3

Pst.=0.15MPa

2.5, Kociot gazowy :

Zaprojektowano kociot gazowy , kondensacyjny z zamknieta komora spalania typ WBK 20C firmy
Brotje . .

Parametry techniczne kotta:

Moc cieplna 20kW

Zasobnik cwu 60dm3 , wydajno$¢ cwu ( T=45 C) 524dm3/h Kociot dwufunkeyjny z zamknietg komora
spalania Przytacze przewodu spalinowo-powietrznego 80/120 Patametry wody grzewczej: 60/45
Zabezpieczenie instalacji CO : uktad zamkniety z naczyniem przeponowym i zaworem
bezpieczeristwa, w/g wymogdw' PN-B-02414.

Pst.=0.10MPa Pmax. =0.25MPa Pe=0.3MPa

Zabezpieczenie instalacji CWU : zawor bezpieczenistwa 0.6MPa typ 2115 G=15 .

Odprowadzenie spalin: wkfad ze stali wysokostopowej 80/120 w przewodzie wg czesci
architektonicznej projektu Skropliny: z przewodu kominowego odprowadzi¢ do projektowanej w
pomieszczeniu kanalizacji.

2.6.Instalacja i przytgcze gazu Zapotrzebowanie gazu : 2.5 m3/h

Kurek gtowmy w szafce nasciennej. Lokalizacja szafki: na $cianie budynku

Przewody instalacji gazu w budynku wykonywac z rur stalowych przewodowych ze szwem w/g PN-H-
74244 faczonych ze sobg przez spawanie . Przytaczenie budynku do istniejgcej sieci wykona¢ z rur
HDPE oraz, na odcinku 3.0m przed budynkiem , z rur stalowych przewodowych ze szwem wg PN-t 1-
74244, Trasa przytgczenia - wg planu zagospodarowania.

W ziemi przewody z rur stalowych izolowac tasmg izolacyjng POLYKEN .

Préby rurociggdw wykonywac w/g wymogéw PN-92/M-34503 .

3.Uwagi ogodlne:
Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami
oraz instrukcjami montazowymi producentéw' i dostaw'COw urzadzen i technologii.



Opis techniczny: instalacje sanitarne

Sezonowy domek mieszkalny nr 2-5

1.Zapotrzebowanie na media :

11,  Woda:z istniejacej zewnetrznej sieci wodociggowej na terenie osrodka

1.2.0dprowadzenie $ciekéw: do istniejacego zbiornika bezodptywowego poprzez istniejgca siec
kanalizacji $ciekowej

12, Energia na potrzeby grzewcze i przygotowania cwu: kotty gazowe z zamknietg komorg

spalania zaprojektowane w kazdym domku mieszkalnym . Zasilanie kottéw z istniejgcej sieci
gazowniczej na terenie oérodka

14.  Stanistniejacy: do kazdego domku do
sciekowej i sie¢ gazu niskiego cisnienia znajdu
mieszkalnych.

prowadzone jest przytacze wody . Sie¢ kanalizacji
j3 sie w sgsiedztwie przedmiotowych domkéw

2.0pis projektowanych rozwigzan

2.1Instalacja wodociggowa:

Przytacze wodociggowe zdemontowaé i wykona¢ nowe na
ponizej poziomu gruntu. Przytacze wykona¢ na odcinku ist
odlegtosci ok. 4-6m.

Przewody zasilajace , podejécia do punktéw czerpalnych: ru
prowadzone w przestrzeni warstw posadzkowych w izola
czgdci graficznej projektu.

W kazdym domku , dla dwéch segmentow, zaprojektowano wodomierz i za zaworem odcinajgcym za
wodomierzem, zaprojektowano zawér antyskazeniowy wg wymogéw PN-B-01706/ Azl typu EA d: 20 .
Przy domku nr 5 zaprojektowano, zgodnie z wymaganiami Inwestora » 2aW'0r ze ztgczka do weza w

studzience mrozoodpomej (podlewanie kortéw). Szczegdty montazu armatury: wg czesci graficznej
projektu.

gtebokosci strefy przemarzania, min 0,8m
niejacej nitki gtéwnej a budynkiem w

ry wielowarstwowe PE-Xc/Al./PE-Xc 20%2,
Cji PE 6nun .Prowadzenie przewodow : wg

2.2.Instalacja i przytacze kanalizacji $ciekowej
Przewody kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC kanalizacyjnych kielichowych.

(w przestrzeni warstw posadzkowych przewody wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC SN4)
Przytacze wykonaé do istniejgcych studni d:415 PVC na sieci kanalizacji $ciekowej.

Prowadzenie przewoddw : wg czesci graficznej projektu i planu zagospodarowania . Montaz
przewodow' wykonaé w obsypce piaskowej wg wymogdw PN-EN 1610 . Przybory sanitarne : wg

czesci architektonicznej projektu.( umywalki przystosowane do baterii stojacych jednouchwytowych,
z pdinoga)

2.3.Instalacja w ody cieplej i cyrkulacji

Ciepta woda przygotowana bedzie w kotle gazowym dwufunkcyjnym .
Projektowane parametry techniczne wody: T=60C

Cyrkulacja : parametry techniczne obliczone dla dT=2C ( 57-55) C




Prowadzenie przewodéw WE czesci graficznej projektu
Baterie:
natryskowe - nascienne z ruchom

a wy lewka umywalkowe- stojace jednouchwytowe
wpusty Sciekowe - 7 pionowym o

dptywem i wyjmowanym syfonem, spetniajgce funkcje rewizji.

przewodow do grzejnika. Wielkoéci grzejniké
Przewody zaprojektowano z nir wielowarstwowych PEX-c/Al./PEX-
warstw posadzkowych w otulinie PE grubosci 6nnn.

Parametry instalacji 60/45

Vzt=120dm3 )

Pst.=0.15MPa

C prowadzonych w przestrzeni

2.5.  Kociot gazowy :
Zaprojektowano kociot gazowy,
Brotje .

Parametry techniczne kotfa:
Moc cieplna 20kw

kondensacyjny z zamknigta komorg spalania typ WBK 20C firmy

bezpieczenstwa, W/g wymogéw PN-B-02414.
Pst.=0.10MPa Pma\. =0.25 MPa Pe=0.3MPa
Zabezpieczenie instalacji CWU : zawér
Odprowadzenie spalin: wkiad ze stali w
architektonicznej projektu Skropliny: z
pomieszczeniu kanalizacji.

2.6.Instalacja i przytacze gazu Zapotrzebowanie gazu: 2.5 m3/h

Kurek gtowny w szafce nascienne;j. Lokalizacja szafki: na ¢cianie budynku

Przewody instalacji gazu w budynku wykonywaé z rur stalowych przewodowych ze szwem w/g PN-H-
74244 taczonych ze sobg przez spawanie . Przytaczenie budynku do istniejacej sieci wykonaé z rur

HDPE oraz, na odcinku 3.0m przed budynkiem , z rur stalowych przewodowych ze szwem wg PN-H-
74244, Trasa przytaczenia - wg planu zagospodarowania.

W ziemi przewody z rur stalowych izolowa¢ tasma izolacyjng POLYKEN .
Préby rurociggéw wykonywac w/g wymogow PN-92/M-34503 .

3.Uwagi ogdlne:
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obo

wigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami
oraz instrukcjami montazowymi producentéw i

dostawcow' urzadzen i technologii.




