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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Realizacja zadania projektowego obejmuje przebudowe istniejacych domkow letniskowych nr 1-5 wraz z
przylaczami i instalacjami gazu, kanalizacji éciekowej i wody w miejscowoéci Chycina gm. Bledzew na
dz. nr 191/6, 158/2, 2 obreb Chycina. W ramach realizacji obiektow przewiduje sie wykonanie
nastepujgcych robét budowlanych:

roboty ziemne,

- roboty fundamentowe (w tym ciesielskie, betonowe i zbrojarskie),

- roboty murowe (w tym ciesielskie, betonowe i zbrojarskie),

- wykonanie konstrukcji monolitycznych,

- roboty wykoriczeniowe zewnetrzne (w tym izolacyjne, malarskie),

- roboty wykoniczeniowe wewnetrzne (w tym tynkarskie, malarskie, podtogowe),

- roboty instalacyjne (w tym wykonanie przylaczy gazu i kanalizacji $ciekowej oraz wewnetrznych
instalacji wod. — kan., c.0., gazu i elekirycznych).

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Zakres opracowania obejmuje 5 istniejgcych domkow letniskowych podlegajacych przebudowie oraz
cze$é terenu polozong pomiedzy istniejacym budynkiem stoléwki, a istniejgcym zbiornikiem
bezodplywowym, w ktorej to przebiegac bedzie odcinek instalacji kanalizacji éciekowej.

ELEMENTY ZAGOSPODARCWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZ|

Istniejace elementy zagospodarowania nie stwarzajg zagroZzenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJ! ROBOT BUDOWLANYCH

Realizacja zadania wymaga podjecia prac budowlanych, ktdrych charakter, organizacja i miejsce
prowadzenia mogg stwarzac ryzyko powslania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi. Do tych prac

nalezg w szczegolnosci:

- wykonywanie wykopow 0 $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m — podczas wykonywania
robot ziemnych i instalacyjnych. Czas trwania potencjalnych zagrozeni przewiduje sie tylko w okresie
prowadzenia ww. robot.

- roboty, przy ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci przekraczajgcej 5 m - podczas robot
wykornczeniowych zewnetrznych (montaz wkiadu kominowego). Czas trwania potencjalnych
zagrozen przewiduje sie tylko w okresie prowadzenia ww. robét.

W celu zapewnienia wymaganych warunkow bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zaleca sie:

a) prace ziemne wykonywac¢ w oparciu o postanowienie Polskiej Normy PN/B-06050 ,Roboty ziemne

budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.”

b} wszelkie prace budowlane prowadzi¢ w sposdb zgodny z postanowieniami przepiséw z zakresu
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy DZ.U.Nr 128 poz. 844
z 1897 r.), a w szczegbinosci:

- stanowiska pracy rozmiesci¢ uwzgledniajge odpowiedni do nich dostep,

- odpowiednio rozplanowa¢ przebieg drog wewnetrznych, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

- przestrzegat warunkéw uzytkowania materialow budowlanych oraz dostepu do nich podczas

wykonywania robdt budowlanych,

- utrzymywac we wiasciwym stanie technicznym instalacje i elementy wyposazenia placu budowy,

- usuwane odpady i gruz przechowywaé w wyznaczonych do tego miejscach,

- utrzymywac teren budowy w nalezytym sianie czysiosci i porzadku,

- przed rozpoczeciem robot budowlanych przygotowac | uzgodnié z projektantem plan organizacji

pracy na budowie,

zapewni¢ srodki do informowania pracownikow o podejmowanych dzialaniach dotyczacych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Prowadzenie instruktazu pracownikdw przed przysigpieniem do realizacji robdt szczegdinie
niebezpiecznych odbywac sie powinno w oparciu o postanowienia zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie
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bezpisczeristwa i higieny pracy {Dz.U. Nr 62 poz. 285 z pézn. zm.).
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SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,

AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Na terenie opracowania nie wystepujg strefy szczegéinego zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Srodki techniczne i organizacyjne, jakie nalezy przedsiewzia¢ na wypadek powstania pozaru,
umozliwiajgce sprawna ewakuacje nalezy stosowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych | Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121 poz. 11392 2003 1),
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