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1.0. INFORMACJE PODSTAWOWE

L1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w
pomieszczeniach przebudowanych domkow letniskowych nr 1-5 w Chycinie gmina Bledzew na dz. nr
191/6. W projekcie zamieszczono plan instalacji w przebudowanych pomieszczeniach budynku, i
schematy przebudowanej tablicy rozdzielczej.
1.2. Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora,
projekt architektoniczny,
- aktualnie obowiazujace normy i przepisy budowy.
1.3. Zakres opracowania.
Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje :
+  przebudowe tablicy rozdzielczej,
+ instalacje elektryczne podstawowe,
= ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
14. Charakterystyka energetyczna.
- napiecie zasilania U, =3x230/400 V,
- zasilanie z sieci zalicznikowej,
- dodatkowa ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym samoczynne wylgczenie

2.0. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie w_energie elektryczna.

Istniejace zasilanie budynku odbywa sig z sieci zalicznikowej, przytaczem kablowym i pozostaje
bez zmian .
2.2. Przebudowa tablicy rozdzielczej TE.

Do zasilania projektowanych obwodéw' w pomieszczeniach fazienek oraz celem dostosowania
instalacji do obowigzujacych przepisow' nalezy przebudowac istniejaca tablice rozdzielcza zgodnie z rys.
El.

2.3 Instalacje elektryczne podstawowe.

Obwody instalacji o$wietleniowej wykona¢ przew-odami YDY o
przekroju 1,5 mm?, natomiast obwody gniazd wtyczkowych wykona¢
przewodami YDY 3 x 2,5 mm®.

Przy uktadaniu przewodow nalezy zachowaé normatywne odstepy od innych instalacji.

Przewody ukfada¢ w tynku z osprzetem podtynkowym i wtynkowym.. Osprzet podtynkowy i wtynkowy,
w lazience instalowac¢ gniazda wtyczkowe w obudowie bryzgoodporne;.

Wszystkie taczniki oraz gniazda wtyczkowe w lazienkach montowaé na wysokosci 1,4 m od poz.
posadzki.

2.4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie wlasciwej izolacji
czgsci czynnych. Jako dodatkowy ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowano
samoczynne wylaczenie zasilania przy zwarciu w uktadzie TN-S - zastosowanie przewodu neutralnego
"N" i przewodu ochronnego "PE", wylacznikéw ochronnych réznicowopradowych oraz potaczen
wyréwnawczych miejscowych (MSW). Pod tablica rozdzielcza umiesci¢ glowna szyne uziemiajaca
(GSzU i potaczy¢ z szyna PE tablicy przewodem LgY IxI6mnr.

Do szyny nalezy przylaczy¢:

- przewod PEN z sieci zasilajacej

- szyne PE z tablicy TE

- uziom
Metalowe obudowy urzadzen elektrycznych normalnie niebedace pod napieciem oraz bolce uziemiajace
w gniazdach wtyczkowych nalezy polaczy¢ z przewodem ochronnym "PE".

W fazience zainstalowa¢ miejscowg szyne wyréwnawcza (MSW), ktéra nalezy polaczy¢ z szyna
»GSzU™.

25 Uwagi dla wykonawcy.

+ Calos¢ robot zwiagzanych z realizacja niniejszego opracowania nalezy wykonaé zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi normami i przepisami.

* Po wykonaniu robot montazowych nalezy wykona¢ niezbedne pomiary, a protokoty z ich wynikami
przedstawic¢ przy odbiorze.

*  Ewentualne zmiany w stosunku do opracowanego projektu nalezy przed ich wprowadzeniem

uzgodni¢ z Inwestorem i autorem projektu.
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