SPECYFIKACJE

DOMKI DREWNIANE




SPECYFIKACJA WPOSAZENIA
DOMKU TYP B ( projektowane 5 szt)
CALOROCZNY

Zestawienie pomieszczen domku typu B

PARTER Pow. uzytkowa Pow. tarasu
1. Pokodj z aneksem 22,00 m?
2. Sypialnia 1 7,71 m?
3. Sypialnia 2 6,91 m?
4. tazienka 2,82m?
+ taras 15,88m?

LACZNIE 39,44 m?

Dane ogdlne domku typu B

Powierzchnia zabudowy 6160 m?
Powierzchnia uzytkowa 39,44 m?
Dtugosc¢ 900 m
Szerokosé 6,95 m
Wysokos$¢ uzytkowa kondygnaciji 270 m
Wysokos$¢ zabudowy 485 m
Kat nachylenia dachu 25°

Kubatura 25250 m?

UWAGA:

Ostateczny wybor armatur, biatego montazu, mebli, wyposazenie w tym tez
rodzaju opraw o$wietleniowych, a takze kolorystyki do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego na etapie realizacji inwestycji.

Poszczegélne budynki majg posiada¢ kompletne instalacje wodno-
kanalizacyjne, elektryczne, RTV i LAN umozliwiajace wykorzystywanie
obiektéw celom ktérym maja stuzy¢. Nalezy zastosowac zwigzania zgodnie z
niniejsza specyfikacja, dokumentacja projektowa i obowigzujgcymi
przepisami , Normami i widza techniczna.

BUDYNEK POWINIEN ZAWIERAC CO NAJMNIEJ:

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

zestaw wodomierzowy z wodomierzem mieszkaniowym dn15, L=170mm ,
q=1,5m3/h z o klasie doktadnosci R500. Zespoty wodomierzowe umiesci¢ na
typowej konsoli wodomierzowej i zabudowa¢ w szafkach z drzwiczkami
zamykanymi na klucz.

podgrzewacz pojemnosciowy cisnieniowy w wersji pionowej, ze zbiornikiem
emaliowanym o pojemnosci 55 | z grzatka elektryczng 1,5kW, zasilanie 1x230V.
Podgrzewacz umieszczony w szafie gospodarczej w aneksie kuchennym
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umywalka z postumentem ceramicznym z baterig stojgcg mieszaczowa z gtowica
ceramiczng

Kabina natryskowa z brodzikiem akrylowym z syfonem nad stropowym, bateria
natryskowa jednouchwytowa z zestawem natryskowym z drazkiem.

miska ustepowa ceramiczna typu kompakt z odptywem pionowym

zlewozmywak jednokomorowy z piyta ociekowg ze stali nierdzewnej w wersji do
montazu na szafce z baterig stojgca mieszaczowg z gtowica ceramiczng

w pokoju grzejnik stalowy przenosny o mocy grzewczej 1000 W, o wysokosci 500m
i szerokosci 650mm z zasilaniem 1x230V z termostatem oraz wigcznikiem
wigcz/wytacz.

W fazience grzejnik typu drabinka o mocy grzewczej 80 W o wysokosci 800m i
szerokos$ci 450mm z zasilaniem 1x230V

pod licznik energii elektrycznej

Rozdzielnica w systemie TN-C-S wyposazona w roztgcznik gtéwny, ograniczniki
przepieé, optyczny wskaznik obecnosci napigcia, zabezpieczenia nadmiarowe i
réznicowo-pragdowe

w pomieszczeniach mokrych osprzet o szczelnosci IP44.

instalacje o$wietlenia przewodami YDYp3*1.5mm? w izolacji 750V. Przewod
uktadane w rurach typu peszel w $cianach szkieletowych

oprawy oswietleniowe typu plafoniera

instalacje gniazd wtykowych przewodami YDYp3*2,5mm? w izolacji 750V. Przewdd
uktadane w rurach typu peszel w $cianach szkieletowych.

instalacje zasilajgca odbiorniki branzowe

instalacje ekwipotencjalizacji

instalacje ochrony przepieciowej

WYPOSAZENIE KUCHNI

KUCHNIA KOMPAKTOWA o wymiarach 100x60 sktadajgca sie z lodowki,
zlewozmywaka i kuchenki dwupalnikowe;.
Czajnik elektryczny

WYPOSAZENIE POKOJI

tapczan jednoosobowy 80x200cm — szt 4

kanapa rozktadana dwuosobowa min. 140x180 po roztozeniu — szt 1
stot 80x80cm

krzesta z oparciem — szt 4

szafa dwudrzwiowa ubraniowa — szt 1
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