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1.0Przedmiot zamowienia i zakres robo6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacii srymagania dotyeze wykonania iodbioru robot
kanalizacji sanitarnej dla domkéw letniskowych eeehie Qrodka Dydaktyczno-Socjalnego
w Ustroniu Morskim, ul. Wojska Polskiego 26, dzieatkir 396, olyb 0029 Ustronie
Morskie.

1.1. Zakres robét aliiych specyfikag techniczg :
- budowa wewetrznej instalacji kanalizacji sanitarne.
1.2. Okréenia podstawowe w niniejszej SB ggodne z obowkujCymi normami oraz
wytycznymi technicznymi i odbioru instalacji wodggowych i kanalizacyjnych.

2.0.Wymagania ogolne

2.1.Dokumentacja robét

Dokumentagj robot stanowvy:

a) dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodmiavymaganiami Prawa
Budowlanego oraz Warunkami Specjalnymi,

b) zgtoszenie inwestycji

c) projekt budowlany dostarczony przez Inwestora ojago modyfikacje (jéli
wystapia),

d) projekt wykonawczy,

e) rysunki Wykonawcy,

f) ksigzka obmiaréw

g) korespondencja dotygeza spraw technicznych, organizacyjnych i finansdwyea
budowie

j) protokoty préb i bada

k) dokumenty potwierdzage jakd¢ i pochodzenie materiatéw i wdzen,

[) dokumentacja powykonawcza,

n) dokumenty rozliczenia finansowego robat.

2.1.1.Projekt budowlany

Dla wyzej wymienionego zakresu robot opracowany zostajeftobudowlano-
wykonawczy ,Wewatrzne instalacje wod-kan i ogrzewcze” w domkachigdowych na
terenie Qrodka Dydaktyczno-Socjalnego w Ustroniu Morskim, Wojska Polskiego 26,
dziatka nr 396, oleb 0029 Ustronie Morskie.

2.1.2.Kshzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw prowadzona jest przez Wykonawgapisywane w niej g
wszystkie dane dotygee ilosci rob6t wykonywanych narastgio i w okresie
rozliczeniowym. llgci sprawdzane i potwierdzane przez Inspektora Nadzoru.
Forma i sposéb prowadzenia K#ii obmiaréw uzgodniona dolzie pomé¢dzy
Inspektorem Nadzoru a wybranym w przetargu Wykomawc

2.2. Materiaty

Wszystkie materialy zakupione mugszdy¢ u renomowanych producentow,
gwarantujcych najwyszy jakos¢ w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. Mateyiat
musz by¢ fabrycznie nowe, lecz nie mg@y¢ prototypami. Materiaty muszspetni&
wymogi okre&lone w Dokumentacji Projektowe]j, Specyfikacji Teatamej oraz art. 10
ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.l2003 Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r.
Nr 6).



2.3. Odbiory
Nalezy wyszczegolri trzy rodzaje odbioru, wynikgge z technologii i organizacji
prowadzenia budowyggo:
odbiory medzyoperacyjne,
odbiory czsciowe,
odbidr kacowy.
Z czynnaci odbiorowych powinien ki sporzdzony protokot, podpisany przez
wszystkich cztonkow komisiji.

3.0.Wewretrzna instalacja, kanalizacji sanitarnej

3.1.0pis przyjetych rozwiazan.

3.1.1.Wewnrtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizac¢ sanitarg zaprojektowano jako grawitacyrprzy zat@eniu whczenia
jej do projektowanych indywidualnych pragky kanalizacyjnychpl60 PCW, a nagpnie
do zewntrznej kanalizacji sanitarnej zbiegagj scieki z catej dziatki nr 396 do istnigjej
studzienki sanitarnej tgcej réwnie: na terenie Inwestora.

Poziomy kanalizacyjne nalg rozprowadzt w gruncie pod poditagdomku na
gtebokasci od ok. 0,80m do 1,20 (¢dne wypé kanalizacji sanitarnej z poszczegoélnych
domkéw pokazano na rysunku zagospodarowania terengpdejcia pod pion i pod
przybory wykona pionowo w go¢ bezpdrednio pod podiczeniem przyboru w domku.

Kanalizacg sanitarg naley wykona z rur PCW, kielichowych,atzonych za
pomog uszczelki gumowej. Zaprojektowano 1 pion kanalpag, ktory naley
wyprowadzé nad dach. Pion ten zakmzy¢ wywiewka kanalizacyjs wyprowadzogn 0,5
m nad kaleni¢ dachu asrednicy d=110/260mm PVC.

Dla umywalek zastosowa postumenty ceramiczne, natryski montéwa
brodzikiem z syfonem nadstropowym, miski gqpsiwe typu kompakt, zlewozmywak
jednokomorowy z ptyt ociekowy ze stali nierdzewnej w wersji do mosatiena szafce..

Podejcia do przyborow wykortaz rur PCW asrednicy@0mm ¢50mm@l10mm.
Stosowa wytacznie uradzenia z atestem.

4.0. Materiaty
4.1. Rury

Producenci rur powinni legitymowasic waznym swiadectwem wewgtrznej
kontroli jakasci wytwarzania np. certyfikat 1SO. Systemy uszcigite powinny
gwarantowa zachowanie szczeléa kanatow.

Ksztattki powinny by wykonane w klasie sztywdo nie nizszej jak rury i
pochodzt od tego samego producenta.

Kazda zmiana kierunku na przewodach uktadanych podaqgug -
pgoziomych powinna by wykonywana przy pomocy kolana o maksymalnyacié
45-C.

4.1.1. Uzbrojenie przewoddw rurowych
- rury wywiewne dachowe kompletna fi 110/180V szt.1l



4.2.Urzadzenia i przybory sanitarne
Przybory sanitarne przewidziane do wbudowania:

- Umywalka porcelanowa z postumentem kpl. 1
- Miski usipowe porcelanowe typu ,kompakt” kpl. 1
- Sedesy ,kompakt” z polistyrenu kpl. 1
- syfon umywalkowy z tworzywa sztuczaeg spustem kpl. 1

- zlewozmywak ze stali nierdzewnej jeklmmorowy z ptyd ociekows  kpl. 1

- syfon zlewozmywakowy z tworzywa szmego pojedynczy d=50mm  kpl. 1

- brodzik natryskowy z blachy emaliowgrotokrglty 800mm kpl.1

- spust do brodzikow natryskowych pl. &

Producenci przyborow sanitarnych powinni itgmgowaé sie waznym
swiadectwem wewgtrznej kontroli jakéci wytwarzania np. certyfikat 1ISO.

4.3. Sktadowanie
4.3.1.Rury PVC

Magazynowane rury powinny Byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperatura nie zega ni 30 stopni C i opadami
atmosferycznymi. Dlisze sktadowanie rur powinno odbyivaie w pomieszczeniach
zamknetych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakwaniemaliwiajac
przewietrzanie.

Rury o r&nych srednicach i grub&ciach winny by sktadowane w osobnych
stosach, a gdy nie jest to mhigve, rury o grubszejciance winny znajdowasi¢c na spodzie.

Rury powinny by sktadowane na rownym podio na podktadkach i przektadkach
drewnianych, a wysoké stosu nie powinna przekraéza,5 m. Sposob sktadowania nie
moze powodowa nacisku na kielichy rur powodig ich deformag.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem dplnej warstwy rur mina dokona za
pomog kotkow i klinow drewnianych. W przypadku uszkodierur w czasie transportu i
magazynowania natg czesci uszkodzone odgt, a kace rur sfazowa

4.3.2.Ksztattki PVC

Ksztattki i inne materialy (uszczelki, itp.) powwrby¢ sktadowane w sposob
uporzdkowany. Naley je przechowywaw kartonach. Naley je chroné przed wilgoca i
przechowywa pod dachem do czasu rozpakowania.

4.3.3. Przybory sanitarne

Przybory sanitarne nalge przechowywa& w oryginalnych opakowaniach
producenta w sposéb upagdkowany. Naley je chron¢ przed wilgocy i przechowywa
pod dachem do czasu rozpakowania.

5. SPRAT

Wykonawca zapewni nagtujacy sprzt montaowy (uzaleniony od potrzeb i
przyjetej technologii robot):
samochod dostawczy do 0,9t;

zag:szczarka wibracyjna 50m3/h
Sprzt przeznaczony do prac demonbtavych, montaowych i $rodki
transportu musg by¢ w petni sprawne, dostosowane do technologii i wiadw
wykonywanych robét oraz wymogow wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.



6.TRANSPORT

6.1. RuryzPVC

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugcéci. Wytadunek rur w wgzkach wymaga izycia podnénika widtowego z ptaskimi
widetkami lub dwignia z belly umazliwiajaca zaciskanie si zawiesi na wgzce. Nie
wolno stosowa zawiesi z lin metalowych lub #gauchow. Gdy rury zatadowane
teleskopowo (rury o mniejsze&rednicy wewntrz rur o wkkszej srednicy) przed
roztadowaniem wgzki nalezy wyjac¢ rury "wewretrzne”.

Z uwagi na specyficzne wdaiwosci rur PVC naley przy transporcie zachowywa

nastpujagce wymagania:
przewoz rur mge by wykonywany wyicznie samochodami skrzyniowymi,

- przewdz powinno giwykona przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy
czym powinna b§ zachowana szczegllna ostnos¢ przy temperaturach
ujemnych, z uwagi na zgkszony kruchag¢ tworzywa, na platformie samochodu
rury powinny lee¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewycéno
szerokdci, co najmniej 10 cm i gruBeci, co najmniej 2,5 cm, ufmnych
prostopadle do osi. Wysokbtadunku na samochodzie nie powinna przekradzan,
rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedi@ tektury
falistej i desek pod feuchy spinajce bocznesciany skrzyi samochodu, przy
zatadowaniu rur nie nima ich rzucé ani przetaczapo pochyini,

- przy dlugadciach wikkszych ni dlugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie moe
przekraczéa 1m.

Ksztattki kanalizacyjne naky przewozé w odpowiednich pojemnikach z

zachowaniem ostémaosci jak dla rur z PVC.

6.2. Przybory sanitarne

Przybory sanitarne wogitylko w oryginalnych opakowaniach.

Transport armatury powinien odbywasic krytymi s$rodkami transportu z
zachowaniem obowzujacych przepisow transportowych.

W czasie transportu nadg rury uktad& na rownej powierzchni z zachowaniem
odpowiednich odgpow i podktadek.

Przybory transportowane luzem musklmaabezpieczona przed przemieszczaniem
I uszkodzeniami mechanicznym spowodowanymi niéewaym zabezpieczeniem.

Mate elementy jak syfony, itp. musdy¢ pakowane w skrzynie, kartony lub
pojemniki.

7. WYKONANIE ROBOT
7.1. Wymagania ogolne

Instalacja kanalizacji sanitarnej powinna zapeéwmealizowanemu obiektowi
mozliwos¢ spetnienia wymagapodstawowych dotygeych w szczegolriai:

- bezpieczastwa konstrukcji

- bezpieczastwa paarowego

- bezpieczastwa wytkownika

- odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnyehzoochronyrodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- o0szczdndici energii i odpowiedniej izolacyjroi cieplnej przegréd
Instalacja powinna liy wykonana zgodnie z projektem przy spetnieniu weseivym
zakresie wymaga przepisoOw techniczno— budowlanych, zgodnie z zasadwiedzy
technicznej, co uniiwi jej prawidtowe funkcjonowanie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akaepit projekt




organizacji i harmonogram robét uwgdhiapcy wszystkie warunki, w jakich ¢olzie
wykonana kanalizacja sanitarna.

7.2. Roboty przygotowawcze

Kierownik rob6t sanitarnych powinien wytyczyprojektowan o§ przewodow i
zaznacz§ ja na posadzce §cianach. Osie te nalg wyznaczy¢ w sposob trwaty i
widoczny.

7.3. Roboty montaowe dla wewrtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

7.3.1 Warunki ogolne

Po przygotowaniu wykopu i podia zgodnie z punktem j.w. nalg
przystpi¢ do wykonania robét montawych. W celu zachowania prawidtowego
postpu robdt montaowych naley przestrzega zasady budowy najmézego punktu
kanatu w kierunku przeciwnym do spadu.

Spadki i gtbokosci posadowienia powinny By zgodne z Dokumentacj
Projektove.

7.3.1.1 Cecie rur kanalizacyjnych z PVC
Rure nalezy doktadnie oczici¢, jezeli jest przycinana na placu budowy a potem
wyznaczy miejsce przyegicia. Cecie wykonywa pita o drobnych gbach.
Nalezy zachowa kat prosty cécia. Aby to osignag¢ nalezy korzysta@ ze skrzynki
uciosowej lub owin¢ rure kartka papieru.
Przed wykonaniem pgézenia przeety bosy koniec nalg/ oczyci¢ z zadziordw i
zukosowa po kytem 15° za pomacpilnika. Nie naley przycina ksztattek.

7.3.1.2 taczenie rur i ksztattek z PVC

Aby wykon& polgczenie, nalgy posmarowé bosy koniegrodkiem pdlizgowym
na bazie silikonu, a naginie wprowadzi go do kielicha, a do oporu. Nasgpnie
zaznaczy pisakiem ru¢ na krawedzi kielicha i wysug¢ ja na odlegté¢ okoto10 mm.

Koncowki ksztattek ména catkowicie wsugt do kielichow.

7.3.1.3 Prowadzenie przewodéw

- Prowadzenie instalacji kanalizacyjnych powinna lzgodne z zaleceniami norm PN-
81/B-10700/01 i PN-EN 12056.

- Materialy wyte do budowy przewodow powinny dyzgodne z Dokumentag]
Projektows i ST. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczenidon wykopu,
nalezy oczyscic od wewmntrz i zewrgtrz z ziemi oraz sprawdgiczy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

- Rury naley uktada zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do przepiyciekow.

- Rury z PVC mana ukfada przy temperaturze powietrza od 0 °C do +30 °C.

- Przewody powinno siprowadzé przez pomieszczenia o temperaturze psagj 0°C.

- Przewody kanalizacyjne nie powinny dyprowadzone nad przewodami zimnej i
cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraygrgoprzewodami elektrycznymi.

- Minimalna odlegté¢ przewodow z PVC od przewodow cieplnych powinna esjh
0,1m mierac od wierzchu rury. W przypadku, gdy odlegigest mniejsza, nahy
zastosowa izolacje termiczg. Izolacg termiczmy nalezy zastosowarowniez wtedy, gdy
dziatanie dowolnegozrodia ciepta mogtoby spowodowapodwyzszenie temperatury
scianki przewodu powsej +45 °C.

- Przewody kanalizacyjne megby¢ prowadzone poscianach i w bruzdach, pod



warunkiem zastosowania rozmania zapewnigcego swobodne wydhenia rurocigow.
Bezpdrednie zamurowanie przewodow na state saianach lub stropach jest
niedopuszczalne. W przypadku prowadzenia w bruzdachewodéw z PVC
powierzchnia tych przewodow powinnadhzabezpieczona przed tarciem przez oyaiei
papierem, a odlegéé pomicdzy scianka bruzdy lub kanatu, a powierzchnrury nie
powinna by mniejsza nt 0,1m. Bruzdy i kanaly powinny By zakryte po
przeprowadzeniu prob szczedoo.
- W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przeah@rzezsciare pomiedzy scianky
rury a krawdziag otworu w przegrodzie budowlanej, powinnatlpozostawiona wolna
przestrzé, wypetniona materiatem utrzymygym stale stan plastyczny. Prasp
przez stropy przewoddéw z PVC wymagaastosowania tulei ochronnych wysgtajch
okoto 3 cm powyej podtogi.Srednica wewastrzna tulei powinna bywicksza o okoto 5
cm odsrednicy zewgtrznej przewodu. Przestizeniedzy przewodem a tulgjpowinna by
wypetniona szczeliwem zapewrgaym swobodny przesuw przewodu
- Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) powinby¢ w miar (mozliwosci
utozone réwnolegle lub prostopadle dgian i fundamentéw budynku. Przewody te
powinny by utozone na takiej gbokasci i w takiej odlegiéci, aby nie zagraty
statecznéci konstrukcji budynku. W przypadku braku #tievosci zachowania
odpowiedniego zagbienia i odlegtéci przewoddéw od taw fundamentowych nale
wykona dodatkowe konstrukcje zapewrjeg stateczni@ budowli. Przewody
prowadzone w gruncie pod podipgomieszcze, w ktdérych temperatura nie spada
poniej 0°C powinny by utozone na takiej ghbokasci, aby odlegtéc liczona od poziomu
podtogi do powierzchni rury wynosita, co najmnied @n dla rurzeliwnych i 0,5 m dla rur
z innych materiatbw. W uzasadnionych przypadkachpusacza s stosowanie
mniejszych g¢bokosci pod warunkiem zabezpieczenia przewodu przed
uszkodzeniem. Poziomy kanalizacyjne na odcinkacmigizy rewizjami nalgy
prowadzé ze statym spadkiem przewodu.
- Odgatzienia przewodoéw odptywowych (pozioméw) powinnyébwykonywane za
pomoa trojnikdbw a kcie rozwarcia nie wkszym ni 45°C. Stosowanie na tych
przewodach czwérnikow jest niedopuszczalne.
- Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu miexzta wysokéci Jednej kondygnacji
budynku mae wynost £10 mm.
- Przewody natey mocowa do elementdw konstrukcji budynkéw za pomachwytéw
lub wspornikdw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikgwowinna zapewnia fatwy i
trwaly monta instalacji, odizolowanie przewodéw od przegrod dwkhnych i
ograniczenie rozprzestrzenianiag sdrgaa i hatasow po przewodach. Pauzy
przewodem a obejgnnalery stosowa podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow powinny
mocowd rur¢ pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionanaigzy stosowa na
kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie staBpewniajce przenoszenie
obcigzen rurociagow, a dla przewodéw z PVC dodatkowo, co najmrédnp mocowanie
przesuwne. Konstrukcja obejmy dla mocewazesuwnych powinna zabezpie€¢zazed
dociskiem rurocigu. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinioyt
mocowane niezakmie. Poziome przewody z PVCickone za pomac piescienia
gumowego (typ P) powinny mie zamocowany przynajmniej, co drugi element
(ksztattle). Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow posioh wynosaz:

- dlarur z PVC agrednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,

- dla rur z PVC grednicy powyej 110 mm -1,25 m,

- dla rur z pozostatych materiatéw - 2,0 m.
- Kompensacja wyditen termicznych przewodéw z PVQGdzonych za pomac
piersicienia gumowego powinna byrozwigzana przez pozostawienie w kielichach w
czasie montau rur i ksztattek, luzu kompensacyjnego oraz pre&sciwg lokalizacg



mocowa statych i przesuwnych. Kompensacja wydau termicznych przewodéw
tgczonych przez klejenie nalgzapewnt przez zastosowanie kompensatorow.

- Dopuszczalne odchylenie od spadku przewodow pozib zalgonego w projekcie
technicznym wynosi +10%.

- Spadki podeg kanalizacyjnych wynikaj z zastosowanych trgjnikbwadzacych
podegcie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionernadady osiowego moria
elementow przewoddw,

7.3.1.4 Przybory sanitarne
- Przybory sanitarne powinny byzaopatrzone w zamlggia wodne (syfony)
wbudowane w przybor lub zaktadane begpdnio pod przyborem.
- Przybory sanitarne powinny byamontowane w sposéb zapew:igj tatwy dosgp w
celu utrzymania ich w czystoi oraz konserwacji tub wymiany przyborow, syfonow
podefg¢ kanalizacyjnych.
- Jezeli w projekcie technicznym nie podano specjalnygimaga, wysokaé ustawienia
mierzona od posadzki do gornej keglzi przyboru powinna kiynast¢pujaca:

a) umywalki dla dorostych - od 0,75 do 0,80 m,

b) zlewy - od 0,50 do 0,60 m,

c) zlewozmywaki i zmywaki od 0,80 do 0,90 m,
- Niezabudowane w szafkach kuchennych zmywakiwalemywaki, a take umywalki,
pisuary zlewy powinny by przymocowane ddcian w sposéb zapewnigjy tatwy
demonta oraz widciwe wytkowanie przyboréw. Konstrukcja wsporcza przyboru
sanitarnego obgronego si4 statyczi rowng 500 N przytaong w $rodku przedniej
krawedzi obrzea przyboru w czasie 3 h, nie powinnasi sposéb widoczny odksztadci
- Miski ustpowe i bidety powinny by przymocowane do posadzek w sposob
zapewniajcy tatwy demontai wiasciwe ich wytkowanie. Miski usfpowe powinny by
ze wszystkich stron dagine.
- Spust wody powinien nagli¢ po jednokrotnym lekkim uruchomieniuwligni zaworu
spustowego zbiornikdw sptulkggych lub zaworu énieniowego sptukucego pisuar. Poza
okresami sptukiwania woda nie powinna doptyvda miski us¢powej lub pisuaru.
- Wpusty podtogowe powinny ldyzamontowane w pobiu punktow czerpalnych
lub w poblizu scian fundamentéw pod pompy itd. Wpustéw tych nievipoo sk
umieszcz& na chgach (traktach) komunikacyjnych. W przypadku odpadeenia
sciekbw z kabin natryskowych dopuszczae sstosowanie wspdlnego wpustu
podtogowego, odbierggegoscieki z dwoch lub wicej kabin, pod warunkiem wykonania
posadzki w taki sposob, algieki z kadej kabiny doptywaty bezgoednio do wpustu, a
nie przeptywaty przez kabinsgsiednpg. Wspdlny wpust podtogowy powinien by
zlokalizowany pomgdzy tymi kabinami.
- Przelewy z wanny, umywalki, zbiornikdw sptulcych itp. naley taczy¢ z podejciem
kanalizacyjnym powsej zamkn¢cia wodnego.
- Przewody spustowe (piony) powinny dbywyprowadzone jako rury
wentylacyjne do wysokwi od 0,50 do 1,00 m ponad dach w taki sposéb,calbggtasé
wylotu rury od okien i drzwi prowadeych do pomieszcieprzeznaczonych na staty
pobyt ludzi, wynosita, co najmniej 4,0 m. Rury wgdatyjne powinny w miar
mozliwosci tworzye pionowe przedizenie przewodow spustowych. z@é srednica
przewodu spustowego jest mniejsza od 150 mm, géra& rury wywiewnej porniej
dachu w odlegieci 0,50 m od jego powierzchni powinnadpgowickszona o 50 mm.
Rur tych nie nalgy wprowadzé& do przewodow wentylacyjnych z pomieszaze
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodowadyyeh i spalinowych.
- Zawory powietrzne naly montowa& w pomieszczeniach, gdzie temperatura nie spada



ponizej 0°C. Zawdr montuje sipoprzez wiaenie go w kielich lub bosy koniec rury
kanalizacyjnej. Zawory naky montowa& pionowo. Minimalna wysok& od
zaworu do najwyej potazonego przelewu powinna wynésokoto 10 cm. Wscianach
murowanych i gipsowo kartonowych, w ktorych zaihsteane lgda piony kanalizacji
sanitarne zakiczone zaworem powietrznym nayezamontowa kratki wentylacyjne na
wysokaci montau tego zaworu. Poprzez demantakratki maliwe bedzie
zdemontowanie zaworu w celu dokonania przegl

7.3.1.5 Proba szczelriai

Po zakaéczeniu montau naley wykona& hydrauliczm proke szczelnéci
instalacji, zgodnie z PN-B-10700, PN-EN 12056.
Wyniki préb szczelngéci winny by opisane w protokotach i podpisane przez
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora nadzoru i éstora.

8. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
8.1 Badania odbiorcze wewetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Kontrola zwizana z wykonaniem instalacji powinnatlgyzeprowadzona w czasie
wszystkich faz robétzgodne z wymogami normy PN-81/B-10700/00. Wyniki
przeprowadzonych bafdanalezy uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy rob6t zostaly spetnione. sliektorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale
damy faze rob6t uzné za niezgodm z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

8.1.1 Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowa& nastepujace badania:
a zgodndci z Dokumentag Projektov:
- rodzaje, wymiary, trasy i spadki przewoddw instpleanalizacyjnej,
- szerokéci i glebokasci wykopow otwartych pod poziomy kanalizacyjne,
- wykonanie i zagszczenie podita pod poziomy kanalizacyjne,
- utazenia przewodow poziomych na poziin
- zbadanie szczelém przewodu.
- wykonanie i zagszczenie zasypu przewodow,
- wysokda¢ ustawienia i dogpu do armatury i przyborow sanitarnych.
- szczeln& i prawidtowas¢ dziatania armatury i przyboréw sanitarnych
b) zgodnd¢ zastosowanych materiatbw i wyrobéw gotowych z Duokatacy
techniczm, normami, (sprawdzenie certyfikatow, atestowéydadcze, itp.)
c) jakos¢ wykonania rob6t montawych, ze szczegbélnym uwzghieniem: -
usytuowania, spadkéw, pozer, kompensacji i mocowania przewodow,
- przej przewodow przez przegrody budowlane,
- odlegtaci przewoddw wzgldem siebie i od przegréd budowlanych
- prawidtowa¢ wykonania odpowietrze
- prawidtowd¢ wykonania podpor przewodow oraz odlggianiedzy
podporami, prawidtowsd zainstalowania przyboréw sanitarnych

8.1.2 Badanie szczelrfai instalacji kanalizacji sanitarnej

a) podepcia i przewody spustowe (piony) kanalizaégiekow bytowo - gospodarczych
nalezy obserwowa podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnidonagych
przyboréw sanitarnych,

b) Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowagce scieki
bytowo-gospodarcze nale powyzej kolana 4czagcego pion z poziomem napeini
catkowicie woda i poddaobserwaciji.



Wynik bada szczelnéci nalezy uzna& za dodatnie, jesli nie kpdzie zadnych
przeciekow

9. OBMIAR ROBOT
9.1 Wewretrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Po zakdczeniu robét instalacyjnych nale dokon& obmiaru powykonawczego
instalacji. Obmiar ten powinien bywykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu w tym np.:
g) dilugaé przewodu nakey mierzy¢ w metrach wzdha jego osi bez odliczania ksztaltek,
h) do ogélnej dtugéci przewodu nie wlicza giczyszczakOw rur wywiewnych i
innych elementéw wyszczegdélnionych w innych pozgija
h) diugas¢ zwezki (redukcji) naley wliczy¢ do dtugdci przewodu o wikszejsrednicy,
j) pozostate elementy i wgdzenia instalacji oblicza siw sztukach lub kompletach.

10. ODBIOR ROBOT
10.1 Ogolne zasady odbioru robot
Odbior robot dzielimy na:
- migdzyoperacyjny
- techniczny cgsciowy
- techniczny kacowy
Roboty mana uzné za wykonane prawidtowo, jeli zgodne $ z dokumentagj
niniejszy specyfikacy techniczp, wykonane zostalty zgodnie z wymogami Inspektora
Nadzoru i jeeli wszystkie przeprowadzone badania i pomiargiadatnie.

10.2 Odbiér miedzy operacyjny robdt poprzedzagcych wykonanie instalacji
sanitarnej

Odbiory medzyoperacyjne g elementem kontroli jakmei wykonania robot
poprzedzajcych.

Odbiory mkdzyoperacyjne naky dokonywa& szczegolnie, jeeli dalsze roboty
beda wykonywane przez innych pracownikdéw tego samegdrinego wykonawcy.

Odbiory medzyoperacyjne naky przeprowadzg przykiadowo w stosunku do
nastpujacych rodzajow robot:

a) wykonanie przei dla przewodow przeZciany i stropy - umiejscowienie i
wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd wscianach - wymiary bruzdy; czysio bruzdy; w przypadku
odcinka pionowego instalacji - zgodto kierunku bruzdy z pionem; w
przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodndkierunku bruzdy z
projektowanym spadkiem.

c) wykonanie kanatéw vbudynku dla pod podtogowego prowadzenia przewodow
czesci wewretrznej instalacji wodoagowej lub kanatéw dla prowadzenia
przewodow cgsci zewretrznej tej instalacji - wymiary wewtrzne, wykonanie
dna iscian, spadek, odwodnienie,

d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komér - wymjavewretrzne, wykonanie

dna iscian, osadzenie stopni wikazowych i drabinek, odvienis.

Po dokonaniu odbioru wmilzyoperacyjnego natg sporadzic protokot
stwierdzagcy jakas¢ wykonania robéot oraz potwierdzay ich przydatné¢ do
prawidtowego wykonania instalacji. W protokéle nglgednoznacznie identyfikowa
miejsca i zakres robot ajtych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jad@m wykonania robdét albo ich
przydatngci do prawidlowego wykonania instalacji, w proto&bdhaley okreslié¢



zakres i termin wykonania prac naprawczych lub @tniajacych. Po wykonaniu
tych prac nalgy ponownie dokonaodbioru meédzyoperacyjnego.

10.3 Odbior techniczny - cgsciowy instalacji kanalizacji sanitarnej

Odbiér techniczny - czgciowy powinien by przeprowadzany dla tych
elementow lub ogci instalacji, do ktérych zanika degt w wyniku posg¢pu robot.
Dotyczy on na przykiad: przewodéw abmych i zaizolowanych w zamurowywanych
bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowyctewodow uktadanych w rurach
ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uslmeenr przegé w przepustach
przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenri@zle niemaliwe lub utrudnione w
fazie odbioru kaécowego (technicznego).

Odbidr czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidéowpracy instalacji. W ramach
odbioru czsciowego naley:

a) sprawdzé, czy odbierany element instalacji lub jegé& jest wykonana zgodnie
z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisamdzienniku budowy
dotyczicymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdz¢ zgodnd¢ wykonania odbieranej egci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWIO. a w przypadkastpstw,
sprawdz¢ uzasadnienie konieczéw odstpstwa wprowadzone do dziennika
budowy,

c) przeprowada niezledne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru egciowego nalgy sporadzi¢ protokot potwierdzajcy
prawidtowe wykonanie roboét, zgoditowykonania instalacji z projektem technicznym i
pozytywny wynik niezbdnych bada odbiorczych. W protokéle nalg jednoznacznie
zidentyfikow& miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizaofcinkdéw instalaciji,
ktore byly obgte odbiorem cgsciowym. Do protokotu natey zahczye protokoty
niezleydnych bada odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru¢cézowego, w protokéle naky
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lubpemiapcych. Po wykonaniu
tych prac nalgy ponownie dokonaodbioru czsciowego.

10.4 Odbior techniczny - kaicowy instalacji kanalizacji sanitarnej
Instalacja powinna Wy przedstawiona do odbioru technicznego adawego po
spetnieniu nagpujacych warunkow:
a) zakaczono wszystkie roboty mortawe przy instalacji
b) dokonano bada odbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyly si wynikiem
pozytywnym.
Przy odbiorze kfscowym instalacji naley przedstawd nastpujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z nam@ymi ewentualnymi
Zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie buglow
b) dziennik budowy,
c) atesty, certyfikaty i Zaviadczenia,
c) obmiary powykonawcze.
d) protokéty odbiorow midzyoperacyjnych
e) protokéty odbiorow technicznych - gxiowych
f) protokoty wykonanych badaodbiorczych,
h) dokumenty wymagane dla aoizen podlegagcych dozorowi technicznemu,
np. paszporty ugdzen
i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych alyow,



j) instrukcg obstugi instalaciji

W ramach odbioru kecowego nalgy:

a) sprawdz¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteathmicznym
powykonawczym,

b) sprawdzé zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi

w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku @pstw, sprawdzi dzienniku

budowy uzasadnienie konieczaeowprowadzenia odgpstwa,

c) sprawdzé protokoty odbioréw midzyoperacyjnych,

d) sprawdzé protokoty odbioréw technicznych gxiowych

e) sprawdzé protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych,

f) uruchomé instalacg, sprawdzt osihganie zakladanych parametrow.

Odbior techniczny - kicowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku ygatowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierda. Protokot odbioru
technicznego - kicowego nie powinien zawierapostanowié warunkowych. W
przypadku zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakuwzygotowania
instalacji do uaytkowania, po usugcCiu przyczyn takiego stwierdzenia nafe
przeprowadz ponowny odbidr instalacji.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonanej i odebranej instalacji powinny olmjyat:

- 0znakowanie robot,

- dostaw materiatow,

- wykonanie robo6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV

- przygotowanie podia,

- ulazenie przewodow kanalizacyjnych wraz armatur

zasypanie i zggzczenie wykopu.

- przeprowadzenie pomiaréw i béda prob szczeldoi wymaganych w
normach i specyfikacji technicznej

- monta& przewodow kanalizacyjnych i ydzer nascianach.

- monta przyboréw sanitarnych i paglizenie ich do przewodow kanalizacji sanitarnej,

12. PRZEPISY ZWIAZANE

12.1. Normy

- PN-84/B-01701 - Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia

na rysunkach.

- PN-87/B-02151.01- Akustyka budowlana. Ochronaedrhatasem pomieszazen

budynkach. Wymagania ogolnérodki techniczne ochrony przed hatasem.

- PN-87/B-02151.02 - Akustyka budowlana. Ochronaepr hatasem pomieszazev

budynkach. Dopuszczalne waitopoziomu dwieku w pomieszczeniach.

-PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne Wymagania

I badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i baaani

- PN-71/H-04651- Ochrona przed korgzjKlasyfikacja i okrélenie agresywr<zi

korozyjnejsrodowisk.

- PN-70/N-01270.01 - Wytyczne znakowania ruggow. Postanowienia ogolne.

- PN-70/N-01270.03 - Wytyczne znakowania ruggéw. Kod barw rozpoznawalnych
dla przesytanych czynnikow.

- PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania ruggéw. Podstawowe wymagania.

- PN-EN 1401-09:1999 — Rury Zeiankg lita PVC i ksztattki PVC




- PN-80/89205 — Rury PVC

- PrPN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte piaewodoéw wodoaigowych i

kanalizacji. Warunki techniczne wykonania.

- EN 681 1 — Uszczelki elastomerowe.

- PN-86/B-2480 — Grunty budowlane. Olemia, symbole, podziat i opisy gruntow.

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowieniepb@ednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

- PN-B-01100 — Kruszywa mineralne. Kruszywa skaPedziat, nazwy i okigenia

- PN-EN 12056-1 — Systemy kanalizacji grawitacypejwvntrz budynkoéw. Cegsé 1:

Postanowienia ogolne i wymagania.

- PN-EN 12056-2 — Systemy kanalizacji grawitacypejwvntrz budynkow. Cegsé 2:

Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i ct#iia.

- PN-EN 12056-5 — Systemy kanalizacji grawitacypwepwntrz budynkow. Ces¢ 5:

Montaz i badania, instrukcje dziataniazydkowania i eksploatacji

- PN-81/B-10700.01 — Instalacje weytrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze. Instalacje kanalypae

12.2 Przepisy zwjzane

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004&mieniajgce rozporzdzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odfada budynki i ich
usytuowanie.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipcal994 r (DANU106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42.180/01 poz. 1085. Nr 110/01
p0z.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1489154/01 poz. 1800, Nr 74/02
poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r.w sprawie warunkow technicznychytkowania budynkow mieszkalnych(Dz.U.
Nr 74/99 poz. 836).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych orpednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679. N0Bpoz. 71).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewirznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systeméw oceny zgodaip wzoru deklaracji zgodrsoi oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych dootabri powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz.)728

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998
r.w sprawie okréenia wykazu wyrobow budowlanych niemeych istotnego wptywu
na spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosovediny
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 8188 poz. 673).- Rozpogdzenie
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawweykazu wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a tak wyrobéw importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogcych stwarzé zagraenie albo stidgcych ochronie lub ratowanigycia,
zdrowia lubsrodowiska, podlegagych obowazkowi certyfikacji na znak bezpieargwa

i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podleggth obowizkowi wystawiania
przez producenta deklaracji zgodoio(Dz.U.Nr 5/00 poz.53).

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000~ sprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszczajch do obrotu wyroby mage stwarzé
zagraenie albo ktére sky ochronie lub ratowaniwycia, zdrowia isrodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochade z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie
w sprawie uznawania certyfikatu zgodoolub deklaracji zgodrii wystawianej przez
producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.W.5/0 poz.58).



- Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaeej z dnia 2 kwietnia
2003 r w sprawie wymagaw zakresie efektywrigi energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.
714) Ustawa z dnia 7czerwca 2001r. o zbiorowym aaagniu w wod i zbiorowym
odprowadzanigciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747).

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 200 rsprawie wymaga
dotyczcych jakdci wody przeznaczonej do speia przez ludzi(Dz.U.Nr 203/02 poz.
1718).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®& 2vrzesnia 1997r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieagiva i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844,
Nr 91/02 poz. 811).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budoych (Dz.U. Nr
47/03 poz. 401)



