
ZAŁĄCZNIK NR 1

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

ELEMENT POJEDYŃCZY

ROWER 

Dane techniczne 

Materiał
Stalowa konstrukcja cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, 
pylon cynkowany ogniowo, elementy uzupełniające z płyt HDPE

Wymiary

Długość 130 cm

Wysokość całkowita 134 cm

Szerokość 53 cm



ZAŁĄCZNIK NR 2

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

ELEMENT POJEDYŃCZY

ŁAWKA

Dane techniczne 

Materiał
Stalowa konstrukcja cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, 
pylon cynkowany ogniowo, elementy uzupełniające z płyt HDPE

Wymiary

Długość 159 cm

Wysokość całkowita 85cm

Szerokość 50 cm



ZAŁĄCZNIK NR 3

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

ZESTAW NR 1

ZESTAW PODWÓJNY 
PRZYCIĄGANIE RĘKOMA SIEDZĄC + ORBITREK
  NA  JEDNYM  WSPÓLNYM PYLONIE/SŁUPKU

WIDOK LEWEJ STRONY

WIDOK PRAWEJ STRONY

Dane techniczne 

Materiał
Stalowa konstrukcja cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, 
pylon cynkowany ogniowo, elementy uzupełniające z płyt HDPE

Wymiary

Długość 170 cm + 185 cm

Wysokość całkowita 204cm

Szerokość 70 cm



ZAŁĄCZNIK NR 4

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

ZESTAW NR 2

ZESTAW PODWÓJNY 
DWA KOŁA TAI CHI + WACHADŁO 

  NA  JEDNYM  WSPÓLNYM PYLONIE/SŁUPKU

WIDOK LEWEJ STRONY

WIDOK PRAWEJ STRONY
Dane techniczne 

Materiał
Stalowa konstrukcja cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, 
pylon cynkowany ogniowo, elementy uzupełniające z płyt HDPE

Wymiary

Długość 106 cm + 76 cm

Wysokość całkowita 200 cm

Szerokość 99 cm



ZAŁĄCZNIK NR 5

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

ZESTAW NR 3

ZESTAW PODWÓJNY 
WYPYCHANIE NOGAMI SIEDZĄC + WYCISKANIE RĘKAMI SIEDZIĄC

  NA  JEDNYM  WSPÓLNYM PYLONIE

WIDOK LEWEJ STRONY

WIDOK PRAWEJ STRONY

Dane techniczne 

Materiał
Stalowa konstrukcja cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, 
pylon cynkowany ogniowo, elementy uzupełniające z płyt HDPE

Wymiary

Długość 126 cm + 121 cm

Wysokość całkowita 214 cm

Szerokość 95 cm



ZAŁĄCZNIK NR 6

URZĄDZENIE STREFY REKREACYJNEJ

HAMAK

Dane techniczne 

Materiał
Konstrukcja – stal, cynkowanie i malowanie proszkowe. Stal, liny 
polipropylenowe z rdzeniem stalowy, aluminiowe łączenia lin.

Posadowienie Zabetonowanie  w gruncie

Wymiary

Wymiary urządzenia 320 x 80 cm

Wysokość urządzenia 150 cm

Wysokość siedziska 50 cm

Strefa bezpieczeństwa 620 x 380 cm

Przedział wiekowy  3-12 lat



ZAŁĄCZNIK NR 7

URZĄDZENIE PLACU ZABAW

PIRAMIDA

Dane techniczne 

Materiał
Stal nierdzewna, Stal ynkowania i malowana proszkowo. Liny 
polipropylenowe z rdzeniem stalowy, aluminiowe łączenia lin.

Posadowienie Zabetonowanie  w gruncie

Wymiary

Wymiary urządzenia 190 x 190cm

Wysokość urządzenia 200 cm

Strefa bezpieczeństwa 490 x 490 cm

Wys. swobodnego upadku 150 cm

Przedział wiekowy  3-12 lat



ZAŁĄCZNIK NR 8

URZĄDZENIE PLACU ZABAW

STATEK

Dane techniczne 

Materiał
płyta odporna  na działanie warunków atmosferycznych.
Stal nierdzewna. Cynkowanie i malowanie proszkowe.

Posadowienie Zabetonowanie  w gruncie

Wymiary

Wymiary urządzenia 394 x 736cm

Wysokość urządzenia 290 cm

Strefa bezpieczeństwa 744 x 1036 cm

Wys. swobodnego upadku 90 cm

Przedział wiekowy  3-12 lat



ZAŁĄCZNIK NR 9

URZĄDZENIE PLACU ZABAW

MOTOCYKL -  SPRĘŻYNOWIEC

Dane techniczne 

Materiał
płyta odporna  na działanie warunków atmosferycznych.
Konstrukcja – stal sprężynowa 20mm. Cynkowanie i malowanie 
proszkowe.

Posadowienie Zabetonowanie 50cm w gruncie

Wymiary

Wymiary urządzenia 27 x 95cm

Wysokość urządzenia 78 cm

Strefa bezpieczeństwa 327 x 395 cm

Wys. swobodnego upadku 50 cm

Przedział wiekowy  1-12 lat



ZAŁĄCZNIK NR 10

URZĄDZENIE PLACU ZABAW

KONIK -  SPRĘŻYNOWIEC

Dane techniczne 

Materiał
płyta odporna  na działanie warunków atmosferycznych.
Konstrukcja – stal sprężynowa 20mm. Cynkowanie i malowanie 
proszkowe.

Posadowienie Zabetonowanie 50cm w gruncie

Wymiary

Wymiary urządzenia 27 x 95cm

Wysokość urządzenia 78 cm

Strefa bezpieczeństwa 327 x 395 cm

Wys. swobodnego upadku 50 cm

Przedział wiekowy  1-12 lat



ZAŁĄCZNIK NR 11

URZĄDZENIE PLACU ZABAW

HUŚTAWKA CZTEROOSOBOWA -  SPRĘŻYNOWIEC

Dane techniczne 

Materiał

Płyta  polietylenowa HDPE calkowicie odporna na działanie 
warunków atmosferycznych.
Konstrukcja – stal sprężynowa 20mm. Cynkowanie i malowanie 
proszkowe.

Posadowienie Zabetonowanie 50cm w gruncie

Wymiary

Wymiary urządzenia 38  x  300 cm

Wysokość urządzenia 100cm

Strefa bezpieczeństwa 238 x 500 cm

Wys. swobodnego upadku 90 cm

Przedział wiekowy  3-12 lat



ZAŁĄCZNIK NR 12

ŁAWKA Z OPARCIEM

Dane techniczne 

Materiał
Beton malowany w kolorze stalowy szary
Drewno –  iglaste lakierowane w kolorze orzech
śruby i mocowania nierdzewne

Posadowienie Zabetonowanie  w gruncie

Wymiary

Długość 180cm

Szerokość 60 cm

Wysokość całkowita 75 cm



ZAŁĄCZNIK NR 13

KOSZ NA ŚMIECI

Dane techniczne 

Materiał
Beton malowany w kolorze stalowym szarym i wkład  Stal 
cynkowana.

Posadowienie Zabetonowanie  w gruncie

Wymiary

Pojemność 40 L

Wysokość całkowita 63cm

Szerokość 43 cm

Długość 43 cm


