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Elewacja wolnostojącej szafki ozn. SR-01
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Ośrodek Dydaktyczno-Socjalny AWF, ul. Wojska Polskiego 26, Działka nr 396,

obręb Ustronie Morskie 0029

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego

ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań

27.05.2017r.

Instalacyjna listwa grzebieniowa

RB-01 ¸ RB-02 Rozłącznik bezpiecznikowy 160 montowany na płycie montazowej,

z wkładką bezpiecznikową zgodnie ze schematem

RB-10 ¸ RB-11 Rozłącznik bezpiecznikowy 63A montowany na szynie TS35,

z wkładką bezpiecznikową zgodnie ze schematem

L Licznik trójfazowy bezpośredni montowany na szynie TS35

RB-01 ¸ RB-02 Rozłącznik bezpiecznikowy 160 montowany na płycie montazowej,

z wkładką bezpiecznikową zgodnie ze schematem

LZ L1, L2, L3 Listwa dystrybucji zasilania dla aparatów w szafce

montowany na szynie TS35

F-01 Wyłącznik nadprądowy jednofazowy 10A

montowany na szynie TS35

F-02 Wyłącznik nadprądowy jednofazowy 16A

z modułem różnicowym 30mA

montowany na szynie TS35

F-03 Wyłącznik nadprądowy trójfazowy 16A

z modułem różnicowym 30mA

montowany na szynie TS35

ST-01 Stycznik 40A, montowany na szynie TS35

W-01 Przełącznik umożliwiający przełączanie sterowania załączeniem

oświetlenia Ręczne-Automatyczne

montowany na szynie TS35

G-01 Gniazdo jednofazowe 16A/IP66 (P+N+PE)

montowany na płycie montażowej

G-02 Gniazdo trójfazowe 16A/IP66 (3P+N+PE)

montowany na płycie montażowej

PEN Szyna PEN

N Szyna N

PE Szyna PE

Jako szafkę zaprojektowano wolnostojącą obudowę z tworzywa termoutwardzalnego

o wymiarach 800x1125. Szafkę posadowić na dedykowanym fundamencie zgodnie

z zaleceniami producenta.

Szynę PEN należy uziemić. Wartość rezystancji uziemienia nie może przekroczyć

wartości 10 omów.
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