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WYMAGANIA OGÓLNE 
Specyfikacja wymagania ogólne odnosi siᆐ do wymagaᑀ wspólnych dla poszczególnych wymagaᑀ technicznych dotyczၐcych 
wykonania i odbioru robót, które zostanၐ wykonane w ramach przebudowy istniejၐcych sezonowych budynków mieszkalnych wraz 
z przyᐠၐczami i instalacjami gazu, kanalizacji ᖰciekowej i wody w miejscowoᖰci Chycina gm. Bledzew na dz. nr 191/6, 158/2, 2 
obrᆐb Chycina. 
 
ST.00.01 Zakres robót objᆐtych ST: 

Wymagania ogólne naleៀy rozumieၰ i stosowaၰ w powiၐzaniu ze szczegóᐠowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót, opisanymi w rozdziaᐠach ST.01, ST.02 i STE.  
 
ST.00.02 Ogólne wymagania dotyczၐce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za ich zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ projektowၐ, ST i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawieraၰ bᆐdzie niezbᆐdne rysunki, obliczenia i dokumenty. 
 
ST.00.03 Zgodnoᖰၰ robót z dokumentacjၐ projektowၐ i ST 

Podstawၐ wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, ST oraz przedmiary robót, a wymagania 
wyszczególnione w choၰby jednym z nich sၐ obowiၐzujၐce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byᐠy w caᐠej dokumentacji. 
W przypadku rozbieៀnoᖰci wykonawca nie moៀe wykorzystywaၰ bᐠᆐdów lub opuszczeᑀ w dokumentacji, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomiၰ inspektora nadzoru i projektanta który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaᐠy winny byၰ zgodne z dokumentacjၐ projektowၐ i ST a takៀe z innymi 
przepisami obowiၐzujၐcymi. 
Dane okreᖰlone w dokumentacji i w ST naleៀy uwaៀaၰ za wartoᖰci docelowe, od których dopuszczalne sၐ odchylenia w ramach 
okreᖰlonego przedziaᐠu tolerancji i za wiedzၐ projektanta. 
Cechy materiaᐠów i elementów budowli muszၐ byၰ jednorodne i wykazywaၰ bliskၐ zgodnoᖰၰ z okreᖰlonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogၐ przekraczaၰ dopuszczalnego przedziaᐠu tolerancji. 
W przypadku gdy materiaᐠy lub roboty nie bᆐdၐ w peᐠni zgodne z dokumentacjၐ lub ST i wpᐠynie to na niezadowalajၐcၐ jakoᖰၰ 
elementów budowli to takie materiaᐠy naleៀy niezwᐠocznie zastၐpiၰ innymi, a roboty rozebraၰ na koszt wykonawcy. 
Wszystkie materiaᐠy stosowane do budowy obiektu powinny posiadaၰ certyfikat lub aprobatᆐ technicznၐ a urzၐdzenia certyfikat na 
znak bezpieczeᑀstwa. 
Przy wykonywaniu robót naleៀy bezwzglᆐdnie uwzglᆐdniaၰ instrukcje producenta materiaᐠów oraz przepisy zwiၐzane i 
obowiၐzujၐce, w tym równieៀ te, które ulegᐠy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, 
instrukcji ITB, aprobat technicznych, ᖰwiadectw dopuszczenia nic wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a 
obowiၐzujၐcych, wykonawca ma równieៀ obowiၐzek stosowania siᆐ do ich treᖰci i postanowieᑀ. 
 
ST.00.04 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiၐzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aៀ do zakoᑀczenia i odbioru 
ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bᆐdzie utrzymywaၰ tymczasowe urzၐdzenia zabezpieczajၐce w tym: 
ogrodzenia, porᆐcze, oᖰwietlenia, sygnaᐠy i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne ᖰrodki niezbᆐdne do ochrony robót, 
wygody spoᐠecznoᖰci i innych. 
Fakt przystၐpienia do robót wykonawca obwieᖰci publicznie przed ich rozpoczᆐciem w sposób uzgodniony z inspektorem oraz 
przez umieszczenie w miejscach i iloᖰciach okreᖰlonych przez inspektora nadzoru tablic informacyjnych. 
Tablice informacyjne bᆐdၐ utrzymywane przez wykonawcᆐ w dobrym stanie przez caᐠy okres realizacji robót. 
 
ST.00.05 Ochrona ᖰrodowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiၐzek znaၰ i stosowaၰ w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczၐce ochrony ᖰrodowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykaᑀczania robót wykonawca bᆐdzie: 

- utrzymywaၰ teren budowy i wykopy bez wody stojၐcej, 
- podejmowaၰ wszelkie uzasadnione kroki majၐce na celu stosowanie siᆐ do przepisów i norm dotyczၐce ochrony 

ᖰrodowiska na terenie i wokóᐠ terenu budowy oraz bᆐdzie unikaၰ uszkodzeᑀ lub uciၐៀliwoᖰci dla osób lub wᐠasnoᖰci 
spoᐠecznej i innych, a wynikajၐcych ze skaៀenia, haᐠasu lub innych przyczyn powstaᐠych w nastᆐpstwie jego sposobu 
dziaᐠania.  

Stosujၐc siᆐ do tych wymagaᑀ bᆐdzie miaᐠ szczególny wzglၐd na: 
- lokalizacjᆐ magazynów, wykopów i dróg dojazdowych 
- ᖰrodki ostroៀnoᖰci i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem powietrza pyᐠami i gazami 
- moៀliwoᖰciၐ powstania poៀarów 
 

ST.00.06 Ochrona przeciwpoៀarowa 

Wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ przepisów ochrony p-poៀ. 
Wykonawca bᆐdzie utrzymywaၰ sprawny sprzᆐt p-poៀ. wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych, 
magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
Materiaᐠy ᐠatwopalne bᆐdၐ skᐠadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostᆐpem osób 



5 
 

trzecich. Wykonawca bᆐdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poៀarem wywoᐠanym jako rezultat realizacji robót. 
 
ST.00.07 Ochrona wᐠasnoᖰci publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronᆐ instalacji na powierzchni ziemi i za urzၐdzenia podziemne takie jak rurociၐgi, kable, itp. oraz 
uzyska od odpowiednich wᐠadz bᆐdၐcych wᐠaᖰcicielami tych urzၐdzeᑀ potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
zamawiajၐcego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni wᐠaᖰciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzၐdzeᑀ w czasie trwania 
budowy. 
Wykonawca obowiၐzany jest umieᖰciၰ w swoim harmonogramie rezerwᆐ czasowၐ dla wszelkiego rodzaju robót, które majၐ byၰ 
wykonane w zakresie przeᐠoៀenia instalacji i urzၐdzeᑀ podziemnych na terenie budowy i powiadomiၰ inspektora nadzoru i wᐠadze 
lokalne o zamiarze rozpoczᆐcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca niezwᐠocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane 
wᐠadze oraz bᆐdzie z nimi wspóᐠpracowaᐠ dostarczajၐc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca bᆐdzie odpowiadaၰ za wszelkie spowodowane przez jego dziaᐠania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urzၐdzeᑀ podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajၐcego. 
 
ST.00.08 BHP 

Podczas realizacji robót wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ przepisów dotyczၐcych bezpieczeᑀstwa i higieny pracy. W szczególnoᖰci 
wykonawca ma obowiၐzek zadbaၰ aby personel nie wykonywaᐠ pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie speᐠniajၐcych odpowiednich wymagaᑀ sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i bᆐdzie utrzymywaᐠ wszelkie urzၐdzenia zabezpieczajၐce, socjalne oraz sprzᆐt i odpowiedniၐ odzieៀ dla 
ochrony ៀycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeᑀstwa publicznego. 
 
ST.00.09  Bezpieczeᑀstwo i ochrona zdrowia 

Realizacja zadania wymaga podjᆐcia prac budowlanych, których charakter, organizacja i miejsce prowadzenia mogၐ stwarzaၰ 
ryzyko powstania zagroៀenia bezpieczeᑀstwa i zdrowia ludzi. Do tych prac naleៀၐ w szczególnoᖰci prace: 
- wykonywanie wykopów o ᖰcianach pionowych bez rozparcia o gᐠᆐbokoᖰci wiᆐkszej niៀ 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym 

nachyleniu ᖰcian o gᐠᆐbokoᖰci wiᆐkszej niៀ 3,0 m – podczas wykonywania robót ziemnych i instalacyjnych. Czas trwania 
potencjalnych zagroៀeᑀ przewiduje siᆐ tylko w okresie prowadzenia ww. robót. 

- roboty, przy których istnieje ryzyko upadku z wysokoᖰci przekraczajၐcej 5 m - podczas robót wykoᑀczeniowych zewnᆐtrznych 
(montaៀ wkᐠadu kominowego). Czas trwania potencjalnych zagroៀeᑀ przewiduje siᆐ tylko w okresie prowadzenia ww. robót.  

Kierownik  budowy  jest  obowiၐzany sporzၐdziၰ lub zapewniၰ sporzၐdzenie, przed rozpoczᆐciem budowy, planu  bezpieczeᑀstwa  
i ochrony zdrowia, uwzglᆐdniajၐc specyfikᆐ  obiektu  budowlanego  i warunki prowadzenia robót budowlanych oraz umieszczenie 
na terenie budowy w miejscu widocznym tablicy z ogᐠoszeniem zawierajၐcym podstawowe dane dotyczၐce bezpieczeᑀstwa pracy i 
ochrony zdrowia. Podczas realizacji robót Kierownik budowy winien koordynowaၰ realizacjᆐ zadaᑀ zapobiegajၐcych zagroៀeniom 
bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia: 
- przy opracowywaniu  technicznych lub organizacyjnych zaᐠoៀeᑀ planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych 

etapów, które majၐ byၰ prowadzone jednoczeᖰnie lub kolejno,  
- przy  planowaniu czasu wymaganego do zakoᑀczenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów,  
Kierownik budowy jest zobowiၐzany do koordynowania dziaᐠaᑀ zapewniajၐcych przestrzeganie podczas  wykonywania robót 
budowlanych zasad bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach prawa budowlanego oraz w planie bezpieczeᑀstwa i 
ochrony zdrowia, wprowadzanie niezbᆐdnych zmian w informacji przygotowanej o wytycznych bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia 
przygotowanych przez Projektanta oraz w planie bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia, wynikajၐcych z postᆐpu wykonywanych robót 
budowlanych, podejmowanie niezbᆐdnych  dziaᐠaᑀ  uniemoៀliwiajၐcych wstᆐp na budowᆐ osobom nieupowaៀnionym. 
W celu zapewnienia wymaganych warunków bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia zaleca siᆐ wszelkie prace budowlane prowadziၰ w 
sposób zgodny z postanowieniami przepisów z zakresu Bezpieczeᑀstwa i Higieny Pracy (Rozporzၐdzenie Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeᑀstwa i higieny pracy DZ.U.Nr 129 poz. 844 z 1997 r.), a w 
szczególnoᖰci: 
- stanowiska pracy rozmieᖰciၰ uwzglᆐdniajၐc odpowiedni do nich dostᆐp, 
- odpowiednio rozplanowaၰ przebieg dróg wewnᆐtrznych, stref pracy i przemieszczania siᆐ maszyn, 
- przestrzegaၰ warunków uៀytkowania materiaᐠów budowlanych oraz dostᆐpu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych, 
- utrzymywaၰ we wᐠaᖰciwym stanie technicznym instalacje i elementy wyposaៀenia placu budowy, 
- usuwane odpady i gruz przechowywaၰ w wyznaczonych do tego miejscach, 
- utrzymywaၰ teren budowy w naleៀytym stanie czystoᖰci i porzၐdku, 
- przed rozpoczᆐciem robót budowlanych przygotowaၰ i uzgodniၰ z projektantem plan organizacji pracy na budowie, 
- zapewniၰ ᖰrodki do informowania pracowników o podejmowanych dziaᐠaniach dotyczၐcych bezpieczeᑀstwa i ochrony 

zdrowia.  
 
ST.00.10 Stosowanie siᆐ do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiၐzany jest znaၰ wszystkie przepisy wydane przez wᐠadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, 
które sၐ w jakikolwiek sposób zwiၐzane z robotami i bᆐdzie w peᐠni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ praw patentowych i bᆐdzie w peᐠni odpowiedzialny za wypeᐠnienie wszelkich wymagaᑀ prawnych 
odnoᖰnie wykorzystania opatentowanych urzၐdzeᑀ lub metod i w sposób ciၐgᐠy bᆐdzie informowaၰ inspektora nadzoru o swoich 
dziaᐠaniach, przedstawiajၐc kopie zezwoleᑀ i inne odnoᖰne dokumenty. 
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ST.00.11 Materiaᐠy 

Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom zostanၐ przez wykonawcᆐ wywiezione z terenu budowy bၐdហ zᐠoៀone w miejscu 
wskazanym przez inspektora nadzoru. 
Jeᖰli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uៀycie tych materiaᐠów do innych robót, niៀ te dla których zostaᐠy zakupione, to 
koszt tych materiaᐠów zostanie przewartoᖰciowany przez inspektora nadzoru. 
Kaៀdy rodzaj robót, w którym znajdujၐ siᆐ niezbadane i niezaakceptowane materiaᐠy, wykonawca wykonuje na wᐠasne ryzyko 
liczၐc siᆐ z jego nie przyjᆐciem i nie zapᐠaceniem. 
 
ST.00.12. Przechowywanie i skᐠadowanie materiaᐠów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skᐠadowane materiaᐠy, do czasu gdy bᆐdၐ potrzebne do wykonania robót byᐠy 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaᐠy swojၐ jakoᖰၰ i wᐠaᖰciwoᖰၰ do robót i byᐠy dostᆐpne do kontroli przez 
inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego skᐠadowania bᆐdၐ zlokalizowane w obrᆐbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru 
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcᆐ. 
 
ST.00.13. Sprzᆐt 

Wykonawca jest zobowiၐzany do uៀywania jedynie takiego sprzᆐtu, który nic spowoduje niekorzystnego wpᐠywu na jakoᖰၰ 
wykonywanych robót. Sprzᆐt uៀywany do robót powinien byၰ zgodny z ofertၐ wykonawcy i powinien odpowiadaၰ pod wzglᆐdem 
typów i jakoᖰci z projektem organizacji robót zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajnoᖰၰ sprzᆐtu powinna gwarantowaၰ przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okreᖰlonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 
 
ST.00.14. Transport 

Wykonawca stosowaၰ siᆐ bᆐdzie do ustawowych ograniczeᑀ na oᖰ przy transporcie materiaᐠów i sprzᆐtu na i z terenu robót. 
Wykonawca jest zobowiၐzany do stosowania jedynie takich ᖰrodków transportu, które nie wpᐠynၐ niekorzystnie na jakoᖰၰ 
wykonywanych robót i przewoៀonych materiaᐠów. 
Liczba ᖰrodków transportu bᆐdzie zapewniaၰ prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreᖰlonymi w dokumentacji projektowej, ST 
i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 
ᖠrodki transportu nic odpowiadajၐce warunkom dopuszczalnych obciၐៀeᑀ na osie mogၐ byၰ uៀyte przez wykonawcᆐ pod 
warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uៀytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt wykonawcy. 
Wykonawca bᆐdzie usuwaၰ na bieៀၐco na wᐠasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
ST.00.15. Wykonanie robót 

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PROWADZENIE ROBÓT ZGODNIE Z UMOW၀ ORAZ ZA JAKOᖠၠ 
ZASTOSOWANYCH MATERIAᐐÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT, ZA ICH ZGODNOᖠၠ Z DOKUMENTACJ၀ 
PROJEKTOW၀, WYMAGANIAMI ST ORAZ POLECENIAMI INSPEKTORA NADZORU.  
POLECENIA INSPEKTORA NADZORU BᆀD၀ WYKONYWANE NIE PÓថNIEJ NIឰ W CZASIE PRZEZ NIEGO 
WYZNACZONYM, PO ICH OTRZYMANIU PRZEZ WYKONAWCᆀ, POD GROថB၀ ZATRZYMANIA ROBÓT.  
SKUTKI FINANSOWE Z TEGO TYTUᐐU PONOSI WYKONAWCA. 

ST.00.16. Kontrola jakoᖰci robót 

ST.00.16.1 Zasady kontroli 

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PEᐐN၀ KONTROLᆀ ROBÓT I JAKOᖠCI MATERIAᐐÓW.  
WYKONAWCA ZAPEWNI ODPOWIEDNI SYSTEM KONTROLI, Wᐐ၀CZAJ၀C PERSONEL, LABORATORIUM, SPRZᆀT, 
ZAOPATRZENIE I WSZYSTKIE URZ၀DZENIA NIEZBᆀDNE DO POBIERANIA PRÓBEK I BADAᐰ MATERIAᐐÓW 
ORAZ ROBÓT. 
DLA CELÓW KONTROLI JAKOᖠCI I ZATWIERDZENIA, INSPEKTOR NADZORU UPRAWNIONY JEST DO 
DOKONYWANIA KONTROLI, POBIERANIA PRÓBEK I BADANIA MATERIAᐐÓW U ថRÓDᐐA ICH WYTWARZANIA. 
ZAPEWNIONA MU BᆀDZIE WSZELKA POTRZEBNA DO TEGO POMOC ZE STRONY WYKONAWCY I PRODUCENTA 
MATERIAᐐÓW. 
 
ST.00.16.2 Certyfikaty i deklaracje 

Kierownik moៀe dopuᖰciၰ do uៀycia tylko te materiaᐠy, które posiadajၐ: 
1.Certyfikat na znak bezpieczeᑀstwa, wykazujၐcy, ៀe zapewniono zgodnoᖰၰ z kryteriami technicznymi okreᖰlonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wᐠaᖰciwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2.Deklaracje zgodnoᖰci lub certyfikat zgodnoᖰci z: PN lub aprobatၐ technicznၐ, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono PN, jeៀeli nie sၐ objᆐte certyfikacjၐ okreᖰlonၐ w punkcie l i które speᐠniajၐ wymogi ST W przypadku materiaᐠów, dla 
których w/w dokumenty sၐ wymagane przez ST, kaៀda partia dostarczona do robót bᆐdzie posiadaၰ dokumenty, okreᖰlajၐce w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaᐠy, które nie speᐠniajၐ tych wymagaᑀ bᆐdၐ odrzucone. 
 
ST.00.16.3 Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiၐzujၐcym Zamawiajၐcego i Wykonawcᆐ w okresie od 
przekazania wykonawcy terenu budowy do zakoᑀczenia budowy. Odpowiedzialnoᖰၰ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiၐzujၐcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy bᆐdၐ dokonywane na bieៀၐco i bᆐdၐ dotyczyၰ przebiegu robót, stanu bezpieczeᑀstwa ludzi i mienia 
oraz technicznej strony budowy. 
Kaៀdy zapis w dzienniku budowy bᆐdzie opatrzony datၐ jego dokonania, podpisem osoby która dokonaᐠa zapisu, z podaniem 
imienia i nazwiska oraz stanowiska sᐠuៀbowego. Zapisy bᆐdၐ czytelne, dokonane technikၐ trwaᐠၐ, w porzၐdku chronologicznym, 
bezpoᖰrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 
(2) Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalajၐcy na rozliczenie faktycznego postᆐpu kaៀdego z elementów robot. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza siᆐ w sposób ciၐgᐠy w jednostkach przyjᆐtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
(3) Pozostaᐠe dokumenty 

a) pozwolenie na budowᆐ, 
b) plan bezpieczeᑀstwa pracy i ochrony zdrowia, 
c) protokoᐠy przekazania terenu budowy, 
d) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne, 
e) protokoᐠy odbioru robót,  
f) protokoᐠy z narad i ustaleᑀ,  
g) korespondencja na budowie. 
 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty bᆐdၐ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym, zaginiᆐcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty bᆐdၐ 
dostᆐpne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wglၐdu na ៀyczenie inwestora. 
 
ST.0017. Obmiar robót 

Obmiar robót bᆐdzie okreᖰlaၰ faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ i ST w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie odbioru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiarów bᆐdၐ wpisywane do rejestru 
obmiarów. 
 
ST.00.18. Odbiór robót 

W zaleៀnoᖰci od ustaleᑀ odpowiednich ST, roboty podlegajၐ nastᆐpujၐcym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu, 
- odbiorowi czᆐᖰciowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
ST.00.19. Podstawa pᐠatnoᖰci 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaᐠtowo podstawa pᐠatnoᖰci jest wartoᖰၰ podana przez wykonawcᆐ w danej pozycji 
kosztorysu. Kwota ryczaᐠtowa pozycji kosztorysowej bᆐdzie uwzglᆐdniaၰ wszystkie czynnoᖰci, wymagania i badania skᐠadajၐce siᆐ 
na jej wykonanie, okreᖰlone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 
 
ST.00.20. Przepisy zwiၐzane 

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994 r poz. 414 z póហn. zm.) 
Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaၰ 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690).  
Ustawa z dnia 17.05.1989-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 poz.l63z póហn. zm.) 
Ustawa z dnia 10.06.1994 - Ustawa o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 76, póហn. 344 i 130 poz.645 z póហn. zm.). 
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ST.01.01. WYKOPY POD FUNDAMENTY 

1. Wstᆐp 
Przed przystၐpieniem do wykonywania robót ziemnych wykonawca ma obowiၐzek zapoznania siᆐ z dokumentacjၐ geotechnicznၐ, 
stanowiၐcၐ czᆐᖰၰ dokumentacji projektowej. 
W przypadku stwierdzenia rozbieៀnoᖰci pomiᆐdzy dokumentacjၐ geotechnicznၐ a stanem stwierdzonym w podᐠoៀu naleៀy 
bezzwᐠocznie powiadomiၰ inspektora nadzoru i biuro projektowe w celu uzgodnienia sposobu postᆐpowania. 
Dodatkowo naleៀy zapoznaၰ siᆐ z dokumentacjၐ okreᖰlajၐcၐ wystᆐpowanie na terenie urzၐdzeᑀ podziemnych i w miarᆐ moៀliwoᖰci 
okreᖰliၰ ich rzeczywiste poᐠoៀenie. W przypadku stwierdzenia rozbieៀnoᖰci pomiᆐdzy dokumentacjၐ a faktycznym poᐠoៀeniem 
urzၐdzeᑀ naleៀy bezzwᐠocznie powiadomiၰ inspektora nadzoru i biuro projektowe w celu uzgodnienia sposobu postᆐpowania. 
Wykonanie wykopu moៀe nastၐpiၰ po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyraៀeniu zgody przez inspektora nadzoru. 
Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniaၰ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i 
zachowania jego parametrów technicznych. 
Wykonawca jest zobowiၐzany do prowadzenia robót zgodnie z kontraktem i dokumentacjၐ projektowၐ. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialnoᖰၰ za dokᐠadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoᖰci wszystkich elementów zgodnie z dokumentacjၐ 
projektowၐ lub dyspozycjami inspektora nadzoru przekazanymi na piᖰmie. 
Nastᆐpstwa jakiegokolwiek bᐠᆐdu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostanၐ poprawione przez wykonawcᆐ, jeៀeli zaៀၐda tego 
inspektor nadzoru. 
 
2. Materiaᐠy 
Nie wystᆐpujၐ 
 
3. Sprzᆐt 
Roboty ziemne zwiၐzane z wykonaniem wykopów prowadzone bᆐdၐ rᆐcznie i mechanicznie przy uៀyciu sprzᆐtu mechanicznego do 
robót ziemnych, zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru. 
 
4. Transport 
Transport gruntu z wykopu odbywaၰ siᆐ bᆐdzie samowyᐠadowczymi ᖰrodkami transportu. 
 
5. Wykonanie robót  
Dokᐠadnoᖰၰ wykonania robót 
- odchylenie rzᆐdnych dna wykopu od rzᆐdnych projektowych i szerokoᖰci wykopu nie powinny byၰ wiᆐksze niៀ 5 cm 
- powierzchnie skarp nie powinny mieၰ wiᆐkszych wklᆐᖰniᆐၰ niៀ 10 cm 
 
Odwodnienie wykopu 
Technologia odwodnienia wykopu musi umoៀliwiaၰ prawidᐠowe odwodnienie w caᐠym okresie trwania robót ziemnych. Wody 
opadowe naleៀy odprowadzaၰ poza teren budowy. 
 
Kontrola jakoᖰci wykonania robót 
Po wykonaniu wykopów naleៀy sprawdziၰ, czy pod wzglᆐdem ksztaᐠtu, zagᆐszczenia i wykoᑀczenia odpowiada on stawianym 
wymogom oraz czy dokᐠadnoᖰၰ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach. 
 
Czᆐstoᖰၰ oraz zakres badaᑀ i pomiarów przedstawia poniៀsza tabela; 
 

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna czᆐstotliwoᖰၰ badaᑀ i pomiarów 
Pomiar gabarytów wykopu 
Pomiar rzᆐdnych dna wykopu 
Pomiar pochylenia skarp 
Pomiar równoᖰci skarp 

Pomiar taᖰmၐ, szablonem, ᐠatၐ i niwelatorem w odstᆐpach  
co 10 m, w naroៀach oraz w miejscach, które budzၐ wၐtpliwoᖰci 

Badanie zagᆐszczenia gruntu Stopieᑀ zagᆐszczenia okreᖰliၰ dla podᐠoៀa gruntowego i kaៀdej 
uᐠoៀonej warstwy, w miejscach do gᐠᆐbokoᖰci okreᖰlonych  
w opisie technicznym projektu budowlanego 

 
6. Kontrola jakoᖰci robót 

Odbioru robót naleៀy dokonaၰ zgodnie ze ST oraz z PN-68/B-06050 
 
7. Obmiar robót 
Wykonanie wykopów obmierza siᆐ w m3. 
 
8. Odbiór robót  
Odbioru prawidᐠowoᖰci prowadzenia prac dokonuje siᆐ po kaៀdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione, zgodnie z 
dokumentacjၐ technicznၐ i potwierdza siᆐ wpisem do dziennika budowy.  
 
9. Podstawa pᐠatnoᖰci 
Ogólne wymagania dotyczၐce pᐠatnoᖰci podano w ST.00. 
Pᐠatnoᖰci bᆐdၐ dokonywane na podstawie odbioru robót po zakoᑀczeniu i odbiorze elementu.  
 



10 
 

10.Przepisy zwiၐzane 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreᖰlenia, symbole, podziaᐠ i opis gruntów 
PN-74/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaហnika zagᆐszczenia gruntu 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
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ST. 01.02. PODᐐOឰA POD POSADZKI 
 
1. Rodzaj robót 
Wykonanie podkᐠadu betonowego pod posadzkၐ podᐠogi na gruncie. 
 
1. Uៀywane materiaᐠy i wykonywane czynnoᖰci 
Uៀywane materiaᐠy 
W zaleៀnoᖰci od wymaganej wytrzymaᐠoᖰci na ᖰciskanie i zginanie podkᐠad betonowy moៀe byၰ wykonany z zaprawy cementowej 
lub betonu zwykᐠego z cementem portlandzkim marki 35 albo 25. Jako kruszywo do zapraw cementowych naleៀy stosowaၰ piasek 
do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany I lub piasek uszlachetniony odpowiadajၐcy normie PN-B/79-0671l. Jako 
kruszywo do zapraw cementowych naleៀy stosowaၰ kruszywo mineralne stosowane do betonu zwykᐠego. 
Woda zarobowa powinna speᐠniaၰ wymagania podane w normie. 
 
Wykonywane czynnoᖰci 
- sprawdzenie wykonania konstrukcji i warstw izolacji 
- ustalenie poziomów posadzki, poziomów wpustów i spadków do wpustów 
- uᐠoៀenie folii ochronnej na warstwie termoizolacji 
- ustalenie miejsc dylatacji i uᐠoៀenie dylatacji obwodowej ze styropianu 
- uᐠoៀenie listew kierunkowych 
- wylanie podᐠoៀy cementowych i zatarcie 
- pielᆐgnowanie podᐠoៀy przez przekrycie foliၐ 
 
3. Zasady wykonywania robót 
Podkᐠad betonowy powinien byၰ wykonany jako samodzielna pᐠyta leៀၐca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdហwiᆐkowej, 
przeciwwilgotnoᖰciowej lub jako podkᐠad zwiၐzany z podᐠoៀem w zaleៀnoᖰci od usytuowania i przeznaczenia pomieszczenia. 
Gruboᖰၰ podkᐠadu cementowego powinna byၰ uzaleៀniona od rodzaju konstrukcji podᐠogi oraz od stopnia ᖰciᖰliwoᖰci warstwy 
izolacji cieplnej lub przeciwdហwiᆐkowej. 
Gruboᖰၰ podkᐠadu betonowego nie powinna byၰ mniejsza niៀ 35 mm.  
Wytrzymaᐠoᖰၰ podkᐠadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byၰ mniejsza niៀ: na ᖰciskanie 12 MPa, na zginanie 
3 MPa. 
Ochronᆐ warstwy izolacji termicznej lub przeciwdហwiᆐkowej przed zawilgoceniem wodၐ zarobowၐ uzyskuje siᆐ stosujၐc warstwᆐ 
ochronnၐ z folii polietylenowej ukᐠadanej na zakᐠad. Szczeliny izolacyjne powinny byၰ stosowane dla oddzielenia podᐠogi od 
innych elementów konstrukcji budynku (ᖰcian, sᐠupów, schodów) lub oddzielenia konstrukcji podᐠogi od podᐠoៀa albo posadzki od 
podkᐠadu. Podkᐠad cementowy powinien byၰ oddzielony od pionowych staᐠych elem. budynku paskiem styropianu gr. l cm. W 
konstrukcjach podᐠóg powinny byၰ uwzglᆐdnione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskurczowe.  
Szczeliny dylatacyjne powinny wystᆐpowaၰ w miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpᐠywu 
rozszerzalnoᖰci cieplnej i pᆐcznienia materiaᐠów. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podᐠogi stanowi jednoczeᖰnie szczelinᆐ 
dylatacyjnၐ. Szczeliny dylatacyjne powinny wystᆐpowaၰ w miejscach zmiany gruboᖰci podkᐠadu oraz w miejscu styku róៀnych 
konstrukcji podᐠóg. Szczeliny przeciwskurczowe naleៀy wykonywaၰ w podkᐠadach z zaprawy cementowej lub betonu. 
Powinny one dzieliၰ powierzchniᆐ podᐠogi na pola o powierzchni nie wiᆐkszej niៀ 36 m2 przy dᐠugoᖰci boku prostokၐta nie 
przekraczajၐcej 6 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkᐠadzie cementowym powinny byၰ wykonane jako naciᆐcia w ᖰwieៀym 
podkᐠadzie betonowym o gᐠᆐbokoᖰci równej -1/3 -1/2 gruboᖰci podkᐠadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczaၰ 
6 m a w korytarzach 2-2,5 krotnej ich szerokoᖰci. Zaprawᆐ cementowၐ lub mieszankᆐ betonowၐ naleៀy ukᐠadaၰ niezwᐠocznie po 
przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokoᖰci równej gruboᖰci podkᐠadu z zastosowaniem rᆐcznego lub 
mechanicznego zagᆐszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza 
siᆐ nawilៀania podkᐠadu lub nakᐠadania drobnoziarnistej zaprawy. W ciၐgu pierwszych 7 dni podkᐠad powinien byၰ utrzymywany 
w stanic wilgotnym, np. przez pokrycie foliၐ polietylenowၐ. Naleៀy zwróciၰ uwagᆐ na odpowiednie wyprofilowanie spadków 
posadzki w kierunku do wpustów podᐠogowych. Spadki powinny mieၰ wartoᖰၰ min. 1,5 %.  
 
4. Metody i zakres kontroli 
Podkᐠad powinien mieၰ powierzchniᆐ równၐ, stanowiၐcၐ pᐠaszczyznᆐ poziomၐ lub pochylonၐ zgodnie z ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkᐠadu sprawdzana 2-metrowၐ ᐠatၐ przykᐠadanၐ w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaၰ przeᖰwitów 
wiᆐkszych niៀ 5 mm. Odchylenia powierzchni podkᐠadu od pᐠaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczaၰ 2mm/m 
i 5 mm na caᐠej dᐠugoᖰci pomieszczenia. Stosowaၰ zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne" i instrukcji producenta. 
 
5. Obmiar robót 
Wykonanie podkᐠadów z betonu obmierza siᆐ w m2. 
 
6. Odbiór robót  
Odbioru prawidᐠowoᖰci prowadzenia prac dokonuje siᆐ po kaៀdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione, zgodnie z 
dokumentacjၐ technicznၐ i potwierdza siᆐ wpisem do dziennika budowy.  
 
7. Podstawa pᐠatnoᖰci 
Ogólne wymagania dotyczၐce pᐠatnoᖰci podano w ST.00. 
Pᐠatnoᖰci bᆐdၐ dokonywane na podstawie odbioru robót po zakoᑀczeniu i odbiorze elementu.  
 
8. Przepisy zwiၐzane i obowiၐzujၐce 
Wymagania nie uregulowane powyៀszym opisem obowiၐzujၐ wg: 
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PN-83/B-06256 Beton odporny na ᖰcieranie 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
Stosowaၰ siᆐ do wymagaᑀ zawartych w ST „Wymagania ogólne". 
 
9. Inne wymagania 
ᖠrodki transportu powinny zabezpieczaၰ zaᐠadowane wyroby przed wpᐠywami atmosferycznymi. 
Transport i przechowywanie cementu powinno byၰ zgodne z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000. 
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ST.01.03. BETON KONSTRUKCYJNY 
 
1.Wstᆐp 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczၐ wykonania i odbioru robót zwiၐzanych z betonowaniem wszystkich elementów 
obiektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ projektowၐ. 
 
2. Materiaᐠy 
Materiaᐠami stosowanymi przy wykonywaniu robót wedᐠug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sၐ: 
− Beton B-25 do wykonania wieᑀców,  
− Drewno tartaczne do szalowania. 
 
Cement 
Do betonów przeznaczonych do pompowania naleៀy stosowaၰ wyᐠၐcznie cement portlandzki czysty bez dodatków. Do betonów 
zaleca siᆐ stosowanie cementu marki 45. Cement pochodzၐcy z kaៀdej dostawy musi byၰ poddany badaniom wg normy PN-88/B-
04300 a wyniki ocenione wg normy PN-88/B-30000. Beton przeznaczony do pompowania naleៀy wykonaၰ o konsystencji 
plastycznej. 
 
Kruszywa 
Do betonów naleៀy stosowaၰ kruszywa mineralne, zgodnie z PN-86/B-06712 i PN-78/B-06714.26. 
Kruszywa do betonu powinny charakteryzowaၰ siᆐ staᐠoᖰciၐ cech fizycznych i jednorodnoᖰciၐ uziarnienia pozwalajၐcၐ na 
wykonanie partii betonu o staᐠej jakoᖰci. 
 
Woda 
Woda powinna odpowiadaၰ wymaganiom PN-88/B-32250 „Materiaᐠy budowlane. Woda do zapraw i betonów." 
 
Drewno 
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadaၰ wymaganiom PN-92/095017. Tarcica iglasta do 
robot ciesielskich powinna odpowiadaၰ wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/B-96000.  
Tarcica liᖰciasta stosowana do drobnych konstrukcji rusztowaᑀ, jak kliny, klocki itp. powinna odpowiadaၰ wymaganiom PN-72/D-
96002. 
 
3. Sprzᆐt 
Rusztowania i deskowania 
Roboty naleៀy wykonywaၰ przy uៀyciu sprawnego technicznie sprzᆐtu przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z zaᐠoៀonၐ 
technologiၐ. 
 
Przygotowanie mieszanki betonowej 
Wytwórnia powinna byၰ zlokalizowana od miejsca budowania tak, aby móc przetransportowaၰ mieszankᆐ w ciၐgu max. l h. 
 
4. Transport 
4.1 Rusztowania i deskowania 
Zastosowane materiaᐠy mogၐ byၰ przewoៀone ᖰrodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzglᆐdem moៀliwoᖰci 
uᐠoៀenia i umocowania ᐠadunku oraz bezpieczeᑀstwa transportu po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru. 
 
Transport poziomy elementów 
Sposób zaᐠadowania i umocowania elementów otrzymanych z demontaៀu rusztowaᑀ deskowaᑀ na ᖰrodki transportu powinien 
zapewniaၰ ich statecznoᖰၰ i ochronᆐ przed przesuniᆐciem siᆐ ᐠadunku podczas transportu. 
Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny byၰ odpowiednio zabezpieczone przed odksztaᐠceniem i zdeformowaniem. 
 
Transport pionowy elementów skᐠadowych 
Uchwyty do zamocowania stᆐៀeᑀ nie powinny byၰ znieksztaᐠcone lub wygiᆐte. Podnoszone elementy powinny byၰ zabezpieczone 
przed odksztaᐠceniem, np. przez zastosowanie podkᐠadek drewnianych pod pᆐta lub haki podnoszၐce elementy. 
 
Skᐠadowanie elementów rusztowaᑀ stalowych 
Elementy naleៀy ukᐠadaၰ na podkᐠadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetkniᆐcia z ziemia, zalania wodၐ i gromadzenia siᆐ 
wody w zagᐠᆐbieniach konstrukcji. Przy ukᐠadaniu elementów w stosy pionowe naleៀy stosowaၰ odpowiednio rozᐠoៀone podkᐠadki 
drewniane miᆐdzy elementami, dla zabezpieczenia elementów przed odksztaᐠceniami wskutek przegiᆐcia lub docisku oraz 
zachowaၰ odstᆐpy umoៀliwiajၐce bezpieczne podnoszenie elementów. 
Przy skᐠadowaniu elementów w bazach (magazynach) na dᐠuៀszy okres czasu naleៀy przeprowadzaၰ okresowၐ kontrole elementów, 
zwracajၐc szczególnၐ uwagᆐ na zabezpieczenie przed korozjၐ. 
 
4.2 Beton przeznaczony do pompowania 
Cement luzem przewoៀony samochodami - cementowozami z urzၐdzeniami do przesypywania. Pozostaᐠe materiaᐠy mogၐ byၰ 
przewoៀone dowolnymi ᖰrodkami transportu. 
 
5. Wykonanie robót 
Zakres wykonywanych robót 
Wykonawca przed przystၐpieniem do betonowania powinien przedstawiၰ inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt 



14 
 

technologiczny betonowania, który okreᖰlaၰ bᆐdzie kolejnoᖰၰ betonowania i czas wykonania robót oraz planowany termin 
rozebrania deskowania i rusztowania. 
 
Przygotowanie do betonowania 
Przed betonowaniem naleៀy osadziၰ i wyregulowaၰ wszystkie elementy kotwione w betonie oraz np. mocowanie barier 
ochronnych, wpusty, itp., oczyᖰciၰ deskowanie, nawilៀyၰ deskowanie lub powlec formᆐ stalowၐ ᖰrodkiem adhezyjnym, montaៀ 
zbrojenia i zapewnienie wᐠaᖰciwych gruboᖰci otulin dziᆐki odpowiednim przekᐠadkom dystansowym. 
 
Zagᆐszczanie mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa powinna byၰ zagᆐszczana za pomocၐ urzၐdzaᐠ mechanicznych. 
 
Przerwy w betonowaniu  
Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny siᆐ znajdowaၰ w miejscach uprzednio przewidzianych. 
 
Uksztaᐠtowanie powierzchni betonu w miejscach przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach powinno byၰ 
uzgodnione z nadzorem technicznym. 
 
Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny siᆐ znajdowaၰ: 

- w belkach i podciၐgach - w miejscach najmniejszych siᐠ poprzecznych 
- w sᐠupach - w pᐠaszczyznach stropów, belek i podciၐgów 
- w pᐠytach - w linii prostopadᐠej do belek lub ៀeber, na których wspiera siᆐ pᐠyta; przy betonowaniu pᐠyt w kierunku 

równolegᐠym do podciၐgu dopuszcza siᆐ przerwᆐ roboczၐ w ᖰrodkowej czᆐᖰci przᆐsᐠa pᐠyty równolegle do ៀeber, na 
których wspiera siᆐ pᐠyta. 

 
6. Kontrola jakoᖰci robot  
 
Deskowania 
Wymagania szczegóᐠowe dotyczၐce deskowaᑀ naleៀy przyjmowaၰ wg PN-63/B-06251. Szczególnie naleៀy zwróciၰ uwagᆐ na 
prostoliniowoᖰၰ czᆐᖰci pionowych, które przenoszၐ zasadnicze obciၐៀenia pionowe. 
Dopuszcza siᆐ nastᆐpujၐce odchylenia od projektowanych wymiarów nominalnych: 
rozstaw ៀeber deskowaᑀ ±0,5% i nie wiᆐcej niៀ 2 cm 
gruboᖰၰ desek jednego elementu deskowania ±2 cm 
odchylenie od pionu elementu deskowania i 0,2% wysokoᖰci ᖰciany i nic wiᆐcej niៀ 0,5%  
prostoliniowoᖰၰ krawᆐdzi ៀeber w kierunku ich dᐠugoᖰci +0,1%  
miejscowe nierównoᖰci pᐠatów deskowania +0,2 cm, przy pomiarze ᐠatၐ dᐠugoᖰci 3 m.  
wymiary ᖰwiatᐠa elementu betonowego 

- -0,2% wysokoᖰci i nie wiᆐcej niៀ -0,5 cm  
- +0,5% wysokoᖰci i nic wiᆐcej niៀ +2 cm 
- -0,2% gruboᖰci (szerokoᖰci) i nic wiᆐcej niៀ -0,2 cm  
- +0,5% gruboᖰci (szerokoᖰci) i nic wiᆐcej niៀ +0,5 cm 

 
Poᐠၐczenia na ᖰruby 
Otwory na ᖰruby w dostarczonych elementach powinny byၰ wykonane o ᖰrednicy o 1 mm wiᆐkszej od nominalnej ᖰrednicy 
trzpienia ᖰruby.  
Dopuszczalne odchyᐠki powinny wynosiၰ: 

- 1 mm — dla otworów o ᖰrednicy nominalnej do 20 mm  
- 1,5 mm - dla otworów o ᖰrednicy nominalnej powyៀej 20 mm  

Ponadto powinny byၰ speᐠnione nastᆐpujၐce wymagania: 
- owalnoᖰၰ otworu, tj. róៀnica pomiᆐdzy najwiᆐkszၐ i najmniejszၐ ᖰrednicၐ nie powinna przekraczaၰ 5% nominalnej 

ᖰrednicy otworu oraz l mm 
- skoᖰnoᖰၰ otworu nie moៀe przekraczaၰ 3% gruboᖰci ᐠၐczonych elementów oraz 2 mm. 

Inne rodzaje poᐠၐczeᑀ gwarantujၐce wytrzymaᐠoᖰၰ i statecznoᖰၰ rusztowaᑀ mogၐ byၰ stosowane pod warunkiem zatwierdzenia 
przez odpowiednie wᐠadze. 
 
Badanie rusztowaᑀ w czasie ich eksploatacji 
W okresie eksploatacji rusztowaᑀ naleៀy dokonywaၰ okresowych badaᑀ technicznych celem stwierdzenia, czy praca na 
rusztowaniach oraz warunki atmosferyczne nic wpᐠynᆐᐠy na pogorszenie stanu rusztowaᑀ i nie zagraៀajၐ bezpieczeᑀstwu oraz nie 
wpᐠywajၐ na jakoᖰၰ konstrukcji mostowej montowanej na rusztowaniach.  
Badania takie naleៀy wykonywaၰ szczególnie w okresie silnych wiatrów, wysokich wód, które zalaᐠy dolnၐ czᆐᖰၰ rusztowaᑀ, po 
ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowania ciᆐៀkich elementów skᐠadanych, itp.  
Badania przeprowadza inspektor nadzoru wraz z wykonawcၐ. 
 
Kontrola betonu 
Wykonawca jest obowiၐzany przedstawiၰ inspektorowi nadzoru do zaakceptowania system kontroli wewnᆐtrznej obejmujၐcy 
wszystkie czynnoᖰci technologiczne, które powinien byၰ zgodny z przedmiotowymi normami. 
Kontroli podlegajၐ nastᆐpujၐce wᐠaᖰciwoᖰci mieszanki betonowej i betonu badane wg normy PN-88/B-06250  
„Beton zwykᐠy". 
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7. Obmiar robót 
Wykonanie elementów wylewanych z betonu obmierza siᆐ w m3. 
 
8. Odbiór robót  
Odbioru prawidᐠowoᖰci prowadzenia prac dokonuje siᆐ po kaៀdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione, zgodnie z 
dokumentacjၐ technicznၐ i potwierdza siᆐ wpisem do dziennika budowy.  
 
9. Podstawa pᐠatnoᖰci 
Ogólne wymagania dotyczၐce pᐠatnoᖰci podano w ST.00. 
Pᐠatnoᖰci bᆐdၐ dokonywane na podstawie odbioru robót po zakoᑀczeniu i odbiorze elementu.  
 
10.  Przepisy zwiၐzane 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe , ៀelbetowe i sprᆐៀone . Obliczenia statyczne i projektowanie  
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i ៀelbetowe. Klasyfikacja i 

okreᖰlenie ᖰrodowisk.  
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.  
PN-80/11-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorၐco ogólnego zastosowania  
PN-84/IT-93000 Stal wᆐglowa niskostopowa. Walcówka i prᆐty walcowane na gorၐco.  
PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne  
PN-81 /H-92131 Stal walcowa. Blachy cienkie zwykᐠej jakoᖰci  
PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojၐce metalowe robocze. Okreᖰlenia i podziaᐠ na gᐠówne parametry.  
PN-78/M-47900.01  Rusztowania stojၐce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.  

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojၐce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz 

eksploatacja. 
PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojၐce metalowe robocze. Zᐠၐcza. Ogólne wymagania i badania.  
PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiaᐠów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

Postanowienia ogólne. 
PN-81/B-03150.01              Konstrukcje z drewna i materiaᐠów drewnopoch. Obliczenia statyczne i projekt. Materiaᐠy.  
PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i mat. drewnopoch. Obliczenia statyczne i projekt. Konstrukcje.  
PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i mat. drewnopoch. Obliczenia statyczne i projektowanie. Zᐠၐcza. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymaᐠoᖰciowymi. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-83/D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowaᑀ. Wymagania i badania. 
PN-84/M-81000 Gwoហdzie. Ogólne wymagania i badania. 
BN-87/5028-12 Gwoហdzie budowlane. Gwoហdzie z trzpieniem okrၐgᐠym i kwadratowym. 
PN-59/M-82010 Podkᐠadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych. 
PN-88/M-82121 ᖠruby z ᐠbem kwadratowym. 
PN-88/M-82501 Nakrᆐtki kwadratowe. 
PN-85/M-82501 Wkrᆐty do drewna z ᐠbem szeᖰciokၐtnym. 
PN-85/M-82503 Wkrᆐty do drewna z ᐠbem stoៀkowym. 
PN-85/M-82505 Wkrᆐty do drewna z ᐠbem kulistym. 
PN-84/M-82509 Wkrᆐty do drewna. Wymogi i badania. 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia i projektowanie. 
PN-86/B-01300 Cementy, terminy i okreᖰlenia. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badaᑀ. Oznaczenia cech fizycznych. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreᖰlenia. 
PN-90/B-06242 Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniajၐce. Wymagania i badania oddz. na beton. 
PN-90/B-06243 Domieszki do betonu. Domieszki upᐠynniajၐce. Wymagania i badania oddz. na beton. 
PN-90/B-06244 Domieszki do betonu. Domieszki kompleksowe. Wymagania i badania oddz. na beton. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-78/B-0614.26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartoᖰci zanieczyszczeᑀ organicznych. 
PN-88/B-32250 Materiaᐠy budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 206-1-2003     Beton  
PN-EN 197-1-2002    Cement  
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i ៀelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-74/B-06261 Nieniszczၐce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradហwiᆐkowa badania wytrzymaᐠoᖰci betonu na 

ᖰciskanie. 
PN-74/B-06262 Nieniszczၐce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymaᐠoᖰci betonu na 

ᖰciskanie za pomocၐ mᐠotka Schmidta. 
PN-74/B-06264 Nieniszczၐce badania konstrukcji z betonu. Metoda radiofotograficzna badania wytrzymaᐠoᖰci betonu 

na ᖰciskanie. 
BN-73/6736-01 Beton zwykᐠy. Metody badaᑀ. Szybka ocena wytrzymaᐠoᖰci na ᖰciskanie. 
BN-73/6736-02 Beton zwykᐠy. Beton towarowy. 
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ST.01.04. ZBROJENIE KONSTRUKCJI ឰELBETOWYCH 
 
1. Rodzaj robót 
Wykonanie zbrojenia betonu stalၐ konstrukcyjnၐ 
 
1. Materiaᐠy 
Do zbrojenia konstrukcji z betonu naleៀy stosowaၰ  prᆐty ze stali klasy A-0 gatunku St0S, klasy A-I gatunków St3S i AIII gatunku 
34GS oraz A-IIIN (RB500W, zamiennie BSt500S). Dopuszcza siᆐ do zbrojenia konstrukcji z betonu inne rodzaje stali, niៀ 
okreᖰlone normami paᑀstwowymi, na podstawie ᖰwiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydanego przez Instytut 
Techniki Budowlanej. 
Dostarczone na budowᆐ prᆐty zbrojeniowe w postaci krᆐgów lub prᆐtów prostych w wiၐzkach powinny mieၰ zaᖰwiadczenia o 
jakoᖰci (atest hutniczy) wydawany na ៀၐdanie zamawiajၐcego. Krᆐgi i wiၐzki prᆐtów powinny byၰ zaopatrzone w przywieszki 
zawierajၐce: znak wytwórcy, ᖰrednicᆐ minimalnၐ, znak stali, numer wytopu, znak obróbki cieplnej. 
 
3. Sprzᆐt 
Prace zbrojarskie naleៀy wykonywaၰ specjalistycznymi urzၐdzeniami - giᆐtarkami, prostowarkami, noៀycami innymi stanowiၐcymi 
wyposaៀenie zbrojarni. Sprzᆐt ma speᐠniaၰ wymogi BHP, osoby go obsᐠugujၐce powinny byၰ odpowiednio przeszkolone. 
 
4. Transport 
Materiaᐠy mogၐ byၰ przewoៀone ᖰrodkami transportu przystosowanymi do tego typu materiaᐠów. Podczas transportu naleៀy 
przestrzegaၰ wymagaᑀ PN-88 H-01105. 
 
Wykonywanie robót  
5.1. Wykonywane czynnoᖰci 

oczyszczanie prᆐtów zbrojeniowych 
prostowanie i ciᆐcie prᆐtów zbrojeniowych  
giᆐcie prᆐtów zbrojeniowych 

 
Zasady konstruowania zbrojenia  
Rozmieszczenie prᆐtów w przekroju elementu konstrukcji 
a) Minimalny rozstaw prᆐtów zbrojenia noᖰnego powinien byၰ ustalony w zaleៀnoᖰci od przewidywanego sposobu zagᆐszczenia 

betonu, z tym ៀe odlegᐠoᖰci miᆐdzy prᆐtami mierzone w ᖰwietle powinny byၰ nie mniejsze niៀ: 
20 mm - jeៀeli prᆐty sၐ usytuowane prostopadle lub ukoᖰnie do kierunku betonowania i nie mniej niៀ ᖰrednica nominalna 
grubszego prᆐta, 

 50 mm —jeៀeli prᆐty sၐ usytuowane równolegle do kierunku betonowania 
b) Dla prᆐtów zbrojenia górnego odlegᐠoᖰၰ powinna wynosiၰ 30 mm i nie mniej niៀ ᖰrednica prᆐta. 
c) Przy zbrojeniu ukᐠadanym w kilku warstwach prostopadᐠych do kierunku betonowania prᆐty powinny byၰ usytuowane jeden 

nad drugim, przy czym odlegᐠoᖰၰ miᆐdzy prᆐtami poszczególnych warstw powinna wynosiၰ co najmniej 20 mm i nic mniej niៀ 
ᖰrednica prᆐta. 

 
5.3. Wykonywanie haków, pᆐtli odgiᆐၰ 
Prᆐty i strzemiona ze siali klasy A-0 i A -I ᐠၐczone w szkielety za pomocၐ wiၐzania drutem, powinny byၰ zakoᑀczone hakami lub 
prᆐtami kotwiၐcymi. 
 
5.4 Wykonywanie prᆐtów zbrojenia 
Zbrojenie powinno skᐠadaၰ siᆐ, jeៀeli to moៀliwe z prᆐtów nic przerywanych na dᐠugoᖰci jednego przᆐsᐠa lub jednego elementu 
konstrukcyjnego. Gdy warunek nie moៀe byၰ speᐠniony, odcinki prᆐtów mogၐ byၰ w zasadzie ᐠၐczone za pomocၐ spajania. 
Dopuszcza siᆐ ᐠၐczenie prᆐtów na zakᐠad. 
prᆐty za stali klasy A-0, A-I, A-III mogၐ byၰ spajane za pomocၐ zgrzewania elektrycznego doczoᐠowego, spawania elektrycznego 
ᐠukowego i zgrzewania elektrycznego punktowego (garbowego).  
Zaleca siᆐ aby ᐠၐczenia prᆐtów znajdowaᐠy siᆐ w tych przekrojach konstrukcji , w których noᖰnoᖰၰ prᆐtów nic jest w peᐠni 
wykorzystana. 
 
5.5 Montaៀ zbrojenia 
Zasady ogólne 
Ustawianie lub ukᐠadanie elementów zbrojenia powinno byၰ wykonywane wedᐠug przygotowanych schematów zapewniajၐcych 
kolejnoᖰၰ robót, przy której wczeᖰniej uᐠoៀone elementy bᆐdၐ umoៀliwiaᐠy dalszy montaៀ zbrojenia 
nic naleៀy podwieszaၰ i mocowaၰ do zbrojenia deskowaᑀ, pomostów transportowych 
zbrojenie naleៀy ukᐠadaၰ po odbiorze deskowaᑀ 
zbrojenie powinno byၰ trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczajၐcy od uszkodzeᑀ i przemieszczeᑀ podczas 
podawania materiaᐠu i zagᆐszczaniu mieszanki betonowej. 

 
Montaៀ zbrojenia z pojedynczych prᆐtów 
Montaៀ zbrojenia z pojedynczych prᆐtów powinien byၰ dokonywany bezpoᖰrednio w deskowaniu, zbrojenie prᆐtami pojedynczymi 
powinno byၰ ukᐠadane wedᐠug rozstawienia prᆐtów oznaczonego w projekcie. 

 
6. Kontrola jakoᖰci robót 
Zbrojenie wszystkich elementów ៀelbetowych powinno byၰ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: 
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− oglᆐdziny, 
− badanie zgodnoᖰci wykonania zbrojenia z obowiၐzujၐcymi przepisami, 
− badanie zgodnoᖰci wymiarów zbrojenia z projektem, 
− badanie zgodnoᖰci usytuowania zbrojenia z projektem, 
− badanie jakoᖰci poᐠၐczeᑀ zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 
 
Dopuszczalne odchyᐠki w wykonaniu zbrojenia nic powinny byၰ wiᆐksze niៀ podano w tabeli poniៀej.  
Dopuszczalne odchyᐠki w ustawieniu zbrojenia w deskowaniu naleៀy okreᖰliၰ wg dopuszczalnych odchyᐠek podanych w tabeli 
poniៀej. 
 

Okreᖰlenie wymiaru wartoᖰၰ odchyᐠki 
Od wymiarów siatek i szkieletów wiၐzanych lub zgrzewanych: 
a/ w dᐠugoᖰci elementu  
b/ w szerokoᖰci (wysokoᖰci) elementu . 

przy wymiarze do 1m 
przy wymiarze powyៀej l m 

 
± 10 mm 

 
• ± 5 mm 
± 10 mm 

W rozstawie prᆐtów podᐠuៀnych poprzecznych i strzemion  
a/ przy ᖰrednicy <= 20 mm 
b/ przy ᖰrednicy > 20 mm 

 
± 10 mm 
±0.5 d 

W poᐠoៀeniu odgiᆐၰ prᆐtów ±0.2 d 
W poᐠoៀeniu poᐠၐczeᑀ (styków) prᆐtów ±25 mm 
W gruboᖰci warstwy otulajၐcej ± 10 mm 

 
Stosowaၰ zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne". 
 
7. Obmiar robót 
Wykonanie zbrojenia obmierza siᆐ w t. 
 
8. Odbiór robót  
Odbioru prawidᐠowoᖰci prowadzenia prac dokonuje siᆐ po kaៀdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione, zgodnie z 
dokumentacjၐ technicznၐ i potwierdza siᆐ wpisem do dziennika budowy.  
 
9. Podstawa pᐠatnoᖰci 
Ogólne wymagania dotyczၐce pᐠatnoᖰci podano w ST.00. 
Pᐠatnoᖰci bᆐdၐ dokonywane na podstawie odbioru robót po zakoᑀczeniu i odbiorze elementu.  
 
7. Przepisy zwiၐzane i obowiၐzujၐce 
Wymagania nie uregulowane powyៀszym opisem obowiၐzujၐ wg: 
PN-B-03264  Konstrukcje betonowe, ៀelbetowe i sprᆐៀone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-80/H-04310  Próba statyczna rozciၐgania metali 
PIC 78/H-04408  Technologiczna próba zginania metali 
PN-72/H-84020  Stal wᆐglowa konstrukcyjna zwykᐠej jakoᖰci, ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
PN-81/H-84023  Stal okreᖰlonego stosowania. Gatunki 
PN-82/H-93215  Walcówka i prᆐty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-78/M-69710  Spawalnictwo. Próba statyczna rozciၐgania doczoᐠowych zᐠၐczy spawanych lub zgrzewanych. 
PN-78/M-69720 - Spawalnictwo. Próby zginania doczoᐠowych zᐠၐczy spawanych lub zgrzewanych 
ᖠwiadectwo ITB 335/78   Zgrzewane siatki zbrojeniowe ze stali St2S 
ᖠwiadectwo ITB 402/80   Zgrzewane siatki zbrojeniowe zestali I0G 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaៀowych - Arkady 1989. 
Stosowaၰ siᆐ do wymagaᑀ zawartych w ST „Wymagania ogólne". 
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ST.01.05. ROBOTY MUROWE 
 
l. Mury z bloczków betonowych 
1.1 Rodzaj robót 
Wykonanie ᖰcian fundamentowych murowanych z bloczków betonowych B15 na zaprawie cementowej o Rz=5,0 MPa. 
 
1.2 Uៀywane materiaᐠy i wykonywane czynnoᖰci: 
Uៀywane materiaᐠy: 
- bloczki betonowe B15,  
- zaprawa cementowa Rz.=5,0 MPa. 
Wykonywane czynnoᖰci: 
sprawdzenie wymiarów i kၐtów ᐠaw fundamentowych,  
sprawdzenie poprawnoᖰci wykonania izolacji poziomej,  
przygotowanie podᐠoៀa przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy,  
usuniᆐcie reszty zaprawy z ᐠawy fundamentowej. 
 
1.3 Zasady wykonywania robót 
Przed przystၐpieniem do murowania ᖰcian naleៀy odebraၰ roboty ziemne i fundamentowe. 
Przed przystၐpieniem do wznoszenia murów naleៀy sprawdziၰ wymiary oraz kၐty skrzyៀowaᑀ ᐠaw fundamentowych. 
Mury naleៀy wykonywaၰ warstwami z zachowaniem prawidᐠowego wiၐzania i gruboᖰci spoin. 
Bloczki ukᐠadane na zaprawie powinny byၰ czyste i wolne od kurzu. 
W zwykᐠych murach jeᖰli nic ma szczególnych wymagaᑀ naleៀy przyjmowaၰ gruboᖰၰ normatywnၐ spoiny: 
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym gruboᖰၰ max nic powinna przekraczaၰ 17mm a min 10 mm, 
- w spoinach pionowych 10 mm przy czym gruboᖰၰ max, nic powinna przekraczaၰ 15 mm a min 5 mm. 
Spoiny powinny byၰ dokᐠadnie wypeᐠnione zaprawၐ. W ᖰcianach przewidzianych do tynkowania nie naleៀy wypeᐠniaၰ spoin 
zaprawၐ przy zewnᆐtrznych licach na gᐠᆐbokoᖰၰ 5-10 mm. 
Zaprawa cementowa powinna byၰ zuៀyta w ciၐgu 2 godz. Do zapraw cementowych naleៀy stosowaၰ cement portlandzki 25 i 35. 
Dopuszcza siᆐ stosowanie dodatków uplastyczniajၐcych lub uszczelniajၐcych. Stosowanie tych dodatków powinno byၰ zgodne z 
instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny byၰ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez  ITB. 
Do wykonywania fundamentów i ᖰcian budynku naleៀy stosowaၰ zaprawy marki 3, 5, 8 przy konsystencji wg stoៀka pomiarowego 
6-8 cm. 
Orientacyjny skᐠad objᆐtoᖰciowy zapraw cementowych o konsystencji 7 cm wg stoៀka pomiarowego dla marki zaprawy Rz=5,0 
MPa: 
przy zastosowaniu cementu portlandzkiego 25 - l :4 
przy zastosowaniu cementu portlandzkiego 35 - l :5 
 
2. Mury z bloków wapienno - piaskowych  
2.1 Rodzaj robót 
Wykonanie ᖰcian dziaᐠowych z bloków silikatowych gr. 8 cm 
 
2.2 Uៀywane materiaᐠy i wykonywane czynnoᖰci 
Uៀywane materiaᐠy: 
bloki silikatowe gr. 8 cm 
zaprawa klejowa marki Rz=5,0 MPa 
 
Wykonywane czynnoᖰci: 
- przygotowanie podᐠoៀa przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy,  
- osadzenie oᖰcieៀnic stalowych 
- zabezpieczenie ᖰciany foliၐ przed zbyt szybkim wysychaniem  
- usuniᆐcie reszty zaprawy z podᐠoៀa 
 
2.3 Zasady wykonywania robót 
Nasiၐkliwoᖰၰ cegᐠy wapienno – piaskowej drၐៀonej nie powinna byၰ wiᆐksza niៀ 16%. Cegᐠa powinna byၰ odporna na dziaᐠanie 
mrozu. Cegᐠy w murze naleៀy ukᐠadaၰ tak, aby znajdujၐce siᆐ w nich szczeliny miaᐠy kierunek pionowy.  Wiၐzanie cegieᐠ w murze 
powinno byၰ zgodne z zasadami wiၐzania cegᐠy peᐠnej. Mury naleៀy wykonywaၰ warstwami z zachowaniem prawidᐠowego 
wiၐzania i gruboᖰci spoin. Cegᐠy ukᐠadane na zaprawie powinny byၰ czyste i wolne od kurzu. 
Gruboᖰၰ spoin poziomych w murach powinna wynosiၰ 12 mm a gr. spoin pionowych 10 mm. Dopuszczalne odchyᐠki 
wymiarowe powinny wynosiၰ: 
- dla spoin poziomych ᐠ 5 i -2 mm  
- dla spoin pionowych-ᐠ/-5mm  
Spoiny powinny byၰ dokᐠadnie wypeᐠnione zaprawၐ. 
W ᖰcianach przewidzianych do tynkowania nie naleៀy wypeᐠniaၰ spoin zaprawၐ przy zewnᆐtrznych licach na gᐠᆐbokoᖰၰ 5-10 mm. 
Do zapraw cem. - wap. naleៀy stosowaၰ cement portlandzki 25 i 35. Dopuszcza siᆐ stosowanie dodatków uplastyczniajၐcych lub 
uszczelniajၐcych. Stosowanie tych dodatków powinno byၰ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny byၰ 
dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB. 
 
Skᐠad objᆐtoᖰciowy zapraw cem. - wap. zaprawy marki 5: 
cement :    ciasto wapienne    :  piasek 



19 
 

l     :            0,3                 :      4 
l     :            0,5                 :     4,5 

 
cement : wapno hydratyzowane :  piasek  
        l    :          0,3                  :         4  
        l    :          0,5                  :        4,5 
 
3. Nadproៀa  
3.1 Rodzaj robót 
osadzenie belek nadproៀowych stalowych 
 
3.2 Uៀywane materiaᐠy a wykonywane czynnoᖰci 
Uៀywane materiaᐠy: 
Belki stalowe 2IPN 120 ze stali 18G2 . 
 
Wykonywane czynnoᖰci: 
- wytyczenie poziomu osadzenia nadproៀy 

sprawdzenie miejsc oparcia nadproៀy - podmurowanie cegᐠၐ peᐠnၐ lub zaprawၐ cementowၐ 
- osadzenie belek nadproៀowych i wypeᐠnienie zaprawၐ cementowၐ. 
 
3.3 Zasady wykonywania robót 
Min. dᐠugoᖰၰ oparcia belek nadproៀowych powinna wynosiၰ 9 cm z kaៀdej strony. Koᑀce belek stalowych lub ៀelbetowych 
betonowanych na miejscu budowy powinny siᆐ opieraၰ na dᐠugoᖰci ok. 1,5 ich wysokoᖰci. Stalowe belki nadproៀowe naleៀy 
opieraၰ na murach z cegᐠy peᐠnej klasy co najmniej 7,5 lub przy wiᆐkszym nacisku na poduszkach betonowych.  
Sposób montaៀu nadproៀy wykonaၰ ᖰciᖰle wg niៀej podanej technologii: 
- wykuၰ gniazda w miejscu oparcia belek i wylaၰ poduszki betonowe gr. 20 cm z betonu B-20 
- nad górnၐ krawᆐdziၐ projektowanego otworu wykuၰ z jednej strony bruzdᆐ wyៀszၐ o okoᐠo 4-6 cm od belki, przemyၰ jၐ 
mleczkiem cementowym i osadziၰ w niej dwuteownik 
- przestrzeᑀ pomiᆐdzy ᖰrodnikiem belki a istniejၐcym murem wypeᐠniၰ zaprawၐ cementowၐ, wkᐠadajၐc belkᆐ „na wcisk”   
- belki od góry podklinowaၰ podkᐠadkami stalowymi, wypeᐠniၰ przestrzeᑀ miᆐdzy górnၐ stopkၐ dហwigara a murem szybkowiၐៀၐcၐ 
zaprawၐ CERESIT CX15, silnie i dokᐠadnie ubijajၐc 
- po stwardnieniu zaprawy wykuၰ bruzdᆐ z drugiej strony i analogicznie osadziၰ drugi dwuteownik. W poᐠowie wysokoᖰci belek 
przewierciၰ otwory, przeprowadziၰ przez nie ᖰruby i ᖰciၐgnၐၰ belki. Wypeᐠniၰ zaprawၐ gniazda podporowe 
- po stwardnieniu zaprawy moៀna przystၐpiၰ do ostroៀnego rozebrania ᖰciany pod podciၐgiem, obserwujၐc wnikliwie zachowanie 
siᆐ konstrukcji 
Caᐠoᖰၰ robót naleៀy prowadziၰ utrzymujၐc stemplowania elementów konstrukcyjnych. Po wykonaniu wyburzeᑀ  moៀna przystၐpiၰ 
do stopniowego rozbierania stemplowaᑀ, w dalszym ciၐgu obserwujၐc zachowanie elementów konstrukcyjnych. W razie objawów 
wskazujၐcych na nieprawidᐠowoᖰci w pracy konstrukcji, naleៀy przerwaၰ roboty i nie usuwajၐc stemplowaᑀ powiadomiၰ nadzór 
budowlany. 
W przypadku zᐠego stanu technicznego muru w miejscu oparcia nadproៀa wykonaၰ przemurowania z cegᐠy peᐠnej kl.15MPa na 
zaprawie c-w marki 10MPa. 
 
4. Metody i zakres kontroli 
Stosowaၰ zasady kontroli wg zasad ogólnych ST. 
Dostarczone na plac budowy materiaᐠy i zaprawy naleៀy kontrolowaၰ pod wzglᆐdem ich jakoᖰci. Kontrola jakoᖰci polega na 
sprawdzeniu czy dostarczone materiaᐠy posiadajၐ wymagane atesty. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu bodowy 
naleៀy kontrolowaၰ jej markᆐ i konsystencjᆐ w sposób podany w obowiၐzujၐcej normie. Wyniki odbioru materiaᐠów i wyrobów 
powinny byၰ kaៀdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Podstawᆐ odbioru robót powinny stanowiၰ nastᆐpujၐce dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy, protokoᐠy odbioru 
poszczególnych etapów robót, protokoᐠy odbioru materiaᐠów i wyrobów, wyniki badaᑀ laboratoryjnych, ekspertyzy. Odbiór robót 
murowych i osadzenia belek nadproៀowych powinien siᆐ odbywaၰ przed wykonaniem tynków i innych robót wykoᑀczeniowych ale 
po osadzeniu stolarki i oᖰcieៀnic. 
 
Najwiᆐksze dopuszczalne odchyᐠki wymiarów murów z cegᐠy powinny odpowiadaၰ wymaganiom: 
- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni ᖰcian: 4 mm/m 
- odchylenie krawᆐdzi od linii prostej: 3 mm/m i nie wiᆐcej niៀ jedno na 2 m 
- odchylenie górnej powierzchni kaៀdej warstwy pustaków od kierunku poziomego: 3 mm/m i nie wiᆐcej niៀ 40      
   mm na caᐠej dᐠugoᖰci ᖰciany 
- odchylenie przecinajၐcych siᆐ powierzchni od kၐta prostego: 10 mm/m 
- odchylenie od projektowanych wymiarów otworów okiennych i drzwiowych +/- 10 mm 

Odbiór robot murowych  
Przy odbiorze naleៀy przeprowadziၰ nastᆐpujၐce badania: 

- sprawdzenie zgodnoᖰci i klasy bloczków z zamówieniem i wymaganiami techn. 
- przeprowadzenie próby doraហnej 
Kontrola jakoᖰci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaᐠy i wyroby majၐ zaᖰwiadczenie o jakoᖰci wystawione przez 
producenta.  
Dopuszczalne odchyᐠki wymiarów muru: 
zwichrowanie i skrzywienie:  
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- na dᐠugoᖰci l m - 3mm,  
- na caᐠej powierzchni ᖰciany pomieszczenia - 10 mm  
Odchylenia od pionu powierzchni i krawᆐdzi: 
- na wys. l m — 3 mm 
- na wys. l kondygnacji — 6 mm 
- na wysokoᖰၰ ᖰciany - 20 mm  
Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni kaៀdej warstwy ᖰciany muru: 
- na dᐠ. l m - 1 mm 
- na caᐠej dᐠ. budynku - 15 mm 
 
Stosowaၰ zasadᆐ kontroli wg zasad ogólnych ST oraz wg instrukcji producenta. Kaៀda partia materiaᐠu powinna byၰ dostarczona na 
budowᆐ z atestem wydanym przez uprawnionၐ jednostkᆐ. 
 
6. Obmiar robót 
Wykonanie robót murowych obmierza siᆐ w m2. 
Wykonanie nadproៀy prefabrykowanych obmierza siᆐ w sztukach. 
Wykonanie nadproៀy monolitycznych obmierza siᆐ w m3. 
Wykonanie podciၐgów stalowych obmierza siᆐ w t. 
 
7. Odbiór robót  
Odbioru prawidᐠowoᖰci prowadzenia prac dokonuje siᆐ po kaៀdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione, zgodnie z 
dokumentacjၐ technicznၐ i potwierdza siᆐ wpisem do dziennika budowy.  
 
8. Podstawa pᐠatnoᖰci 
Ogólne wymagania dotyczၐce pᐠatnoᖰci podano w ST.00. 
Pᐠatnoᖰci bᆐdၐ dokonywane na podstawie odbioru robót po zakoᑀczeniu i odbiorze elementu.  
 
9. Przepisy zwiၐzane i obowiၐzujၐce 
Wymagania nie uregulowane powyៀszym opisem obowiၐzujၐ wg: 
BN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badaᑀ cech geometrycznych. 
BN-80/6744-11 - Póᐠfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy ᖰcienne. Pustaki. 
PN-75/B-12003 – Cegᐠy peᐠne i bloki drၐៀone wapienno – piaskowe. 
BN-84/6745-01 – Bloczki i pᐠyty z autoklawizowanego betonu komórkowego 
PN-68/B-10024 – Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych 
PN-B-19402 – Pᐠyty gipsowe ᖰcienne 
PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cem. - wap. 
PN-65/B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe 
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 - Cement portlandzki x dodatkami 
PN-88/B-04300 - Cement. Metody badaᑀ. Oznaczenie cech .fizycznych 
BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie 
PN-86/B-30020 - Wapno 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN -68/B-10020 - Roboty murowe z cegᐠy. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe z cegᐠy. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Aprobata techniczna 1TB nr AT-15-2143/96 
Stosowaၰ siᆐ do wymagaᑀ zawartych w ST „Wymagania ogólne". 
 
10. Inne wymagania 
ᖠrodki transportu powinny zabezpieczaၰ zaᐠadowane wyroby przed wpᐠywami atmosferycznymi. 
Przechowywanie w magazynach póᐠotwartych i zamkniᆐtych suchych i przewiewnych zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi.  
Transport i przechowywanie cementu powinno byၰ zgodne z postanowieniami normy BN-88/673-08 i  
PN-88/B-3000. 
Zaprawa ocieplajၐca: 
Przechowywanie zaprawy przez 6 miesiᆐcy w suchym, pomieszczeniu na paletach. 
ᖠwieៀa zaprawa reaguje Z wodၐ alkalicznie. Naleៀy unikaၰ dᐠuៀszego kontaktu ze skórၐ. 
W przypadku zaprószenia oczu przemyၰ duៀၐ iloᖰciၐ wody. 
Stosowaၰ siᆐ do wymagaᑀ zawartych w ST „Wymagania Ogólne". 
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ST. 01.06. STOLARKA DRZWIOWA  
 
1. Rodzaj robót 
Osadzenie oᖰcieៀnic drzwiowych w ᖰcianach wewnᆐtrznych oraz montaៀ skrzydeᐠ drzwi pᐠycinowych. 
 
2. Uៀywane materiaᐠy  
- oᖰcieៀnice drzwiowe hdf regulowane w kolorze istniejၐcych drzwi z zawiasami czopowymi, uszczelkami i kotwami 

montaៀowymi, 
- skrzydᐠa drzwiowe pᐠycinowe w okleinie cpl w kolorze istniejၐcych drzwi. 
 
3. Wykonywane czynnoᖰci 
- osadzenie oᖰcieៀnic w ᖰcianach wewnᆐtrznych, 
- zawieszenie skrzydᐠa drzwiowego. 
 
4. Zasady wykonywania robót 
Przed rozpoczᆐciem montaៀu oᖰcieៀnic drzwiowych naleៀy dokonaၰ przeglၐdu przygotowanych do osadzenia wyrobów 
sprawdzajၐc, czy: 
- naroៀa oᖰcieៀnic i skrzydeᐠ sၐ prawidᐠowo sklejone i wykazujၐ proste kၐty, 
- uszczelki w oᖰcieៀnicy sၐ prawidᐠowo osadzone, 
- okucia sၐ prawidᐠowo osadzone, nie wykazujၐ uszkodzeᑀ i dobrze dziaᐠajၐ. 
Nie dopuszcza siᆐ montaៀu oᖰcieៀnic i skrzydeᐠ drzwiowych uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawၐ tynkarskၐ. Przed 
osadzeniem elementów stolarki konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania elementów ᖰciennych. Oᖰcieៀa muszၐ byၰ 
wykonane dokᐠadnie w pionie, a progi i nadproៀa w poziomie. Brak prostokၐtnoᖰci oᖰcieៀy wymaga uzgodnionego z projektantem 
usuniᆐcia tej usterki. Powierzchnie oᖰcieៀy muszၐ mieၰ w kaៀdym przypadku zatartၐ zaprawᆐ, a wszelkie wyrwy i odbicia muszၐ 
zostaၰ uzupeᐠnione. Zamontowanie oᖰcieៀnic w ᖰcianach wewnᆐtrznych naleៀy wykonywaၰ za pomocၐ kotew systemowych oraz 
kleju montaៀowego. Kotwy winny byၰ przymocowane jednym koᑀcem do oᖰcieៀnicy, a drugim koᑀcem wpuszczone w spoinᆐ 
poziomၐ muru na gᐠᆐbokoᖰၰ okoᐠo 20 cm. Szerokoᖰၰ oᖰcieៀnicy osadzanej w ᖰcianie dziaᐠowej powinna byၰ o 3 cm wiᆐksza od 
gruboᖰci ᖰcianki. Elementy stolarki drzwiowej wewnᆐtrznej: oᖰcieៀnice i skrzydᐠa drzwiowe powinny byၰ dostarczone na plac 
budowy w stanie konfekcjonowanym, tzn. po pomalowaniu, fornirowaniu, okuciu i ewentualnym przeszkleniu. 
 
5. Metody i zakres kontroli 
Oᖰcieៀnice powinny byၰ osadzone pionowo i nie mogၐ wykazywaၰ luzów w miejscach poᐠၐczeᑀ z murem. Najwiᆐksze 
dopuszczalne odchylenie od pionu lub od poziomu dla oᖰcieៀnic drzwiowych nie powinno byၰ wiᆐksze niៀ 2 mm na 1 m, jednak 
nie wiᆐcej niៀ 3 mm na caᐠej dᐠugoᖰci stojaka lub nadproៀa oᖰcieៀnicy. Najwiᆐksze dopuszczalne zwichrowanie oᖰcieៀnicy z 
pᐠaszczyzny pionowej nie moៀe byၰ wiᆐksze niៀ 2 mm. Luzy przy pasowaniu drzwi jednoskrzydᐠowych nie mogၐ byၰ wiᆐksze niៀ 
3 mm. Zamkniᆐte skrzydᐠa drzwiowe nie powinny przy poruszaniu za klamkᆐ lub oliwkᆐ wykazywaၰ ៀadnych luzów. Otwarte 
skrzydᐠa drzwiowe nie mogၐ siᆐ same zamykaၰ. Okucia drzwiowe powinny byၰ zamocowane w sposób trwaᐠy. Skrzydᐠa drzwiowe 
nie mogၐ wykazywaၰ ៀadnych uszkodzeᑀ mechanicznych na powierzchni, a takៀe uszkodzeᑀ okuၰ, uszczelek i innych elementów 
wykoᑀczenia. Nie dopuszcza siᆐ przycinania czy regulowania skrzydeᐠ drzwiowych okleinowanych na budowie. Uszkodzone 
skrzydᐠa wymagajၐ wymiany lub naprawy u producenta. ᖠcianki dziaᐠowe nie powinny mieၰ w miejscach zamocowania oᖰcieៀnic 
ៀadnych obluzowaᑀ, ani wykazywaၰ zwichrowaᑀ pᐠaszczyzny.   
 
6. Obmiar robót 
Wykonanie stolarki drzwiowej obmierza siᆐ w sztukach. 
 
7. Odbiór robót  
Odbioru prawidᐠowoᖰci prowadzenia prac dokonuje siᆐ po kaៀdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione, zgodnie z 
dokumentacjၐ technicznၐ i potwierdza siᆐ wpisem do dziennika budowy.  
 
8. Podstawa pᐠatnoᖰci 
Ogólne wymagania dotyczၐce pᐠatnoᖰci podano w ST.00. 
Pᐠatnoᖰci bᆐdၐ dokonywane na podstawie odbioru robót po zakoᑀczeniu i odbiorze elementu.  
  
9. Przepisy zwiၐzane i obowiၐzujၐce 
Wymagania nie uregulowane powyៀszym opisem obowiၐzujၐ wg: 
BN-68/7151-04 „Drzwi drewniane pᐠycinowe. Szczegóᐠy konstrukcyjne”. 
PN-83/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.” 
BN-79/7150-01 „Stolarka budowlana. Przechowywanie i transport”. 
 
10. Inne wymagania 
Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne” i instrukcji producenta.  
Elementy stolarki wewnᆐtrznej drzwiowej naleៀy przechowywaၰ w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, wyposaៀonych w 
podᐠogᆐ lub zabezpieczonych przez przenikaniem wilgoci z gruntu warstwၐ izolujၐca z ៀuៀla. Drzwi ukᐠada siᆐ na podkᐠadach w 
stosy, przylgami do doᐠu, z podziaᐠem na typy i wymiary, przy czym miejsca oznakowania wyrobów powinny byၰ ᐠatwo dostᆐpne. 
Kaៀdၐ sztukᆐ naleៀy przedzielaၰ przekᐠadkami z suchych desek lub listew. Zmontowane komplety oᖰcieៀnic ze skrzydᐠami 
drzwiowymi ustawia siᆐ w poᐠoៀeniu pionowym, oparte o siebie z nachyleniem 5-10 %. Skrzydᐠa drzwiowe okleinowane 
wymagajၐ szczególnie starannego przechowywania. Opakowania z folii zabezpieczajၐcej PVC naleៀy zdejmowaၰ ze skrzydeᐠ 
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drzwiowych bezpoᖰrednio przed ich zawieszeniem. Nie wolno skᐠadowaၰ elementów stolarki wewnᆐtrznej drzwiowej (nawet przez 
krótki okres) pod goᐠym niebem, w miejscach zawilgoconych, bezpoᖰrednio na ziemi lub w podobnie niekorzystnych warunkach. 
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ST. 01.07.ROBOTY TYNKARSKIE 
 
1. Rodzaj robót  
Wykonawstwo tynków gipsowych kᐠadzionych maszynowo 
 
2. Uៀywane materiaᐠy 
Tynk gipsowy nadaje siᆐ do jednowarstwowego tynkowania ᖰcian wewnᆐtrznych i stropów.  Minimalna gr. tynku 15 mm. 
 
3. Wykonywane czynnoᖰci 
- przygotowanie frontu robót; 
- wystajၐce elementy zbrojenia usunၐၰ lub zaizolowaၰ 
- zabezpieczyၰ okna, grzejniki, itp. foliၐ 
- w razie potrzeby naᐠoៀyၰ szyny naroៀnikowe 
- obrobiၰ wstᆐpnie podᐠoៀa poprzez usuniecie elementów luហnych, duៀych nierównoᖰci, tᐠustych plam. itp.  
- wykonanie natrysku 
- natrysk prowadziၰ poziomo z góry na dóᐠ, stosowaၰ materiaᐠ o konsystencji rzadkiej 
- rozprowadzanie, zaciၐganie  
- rozprowadzaၰ duៀၐ pacၐ o profilu h i po ok. 80-100 min odpowiednio zaciၐgnၐၰ wyrównujၐc naroៀniki 
- wygᐠadzanie 
- gdy powierzchnia podeschnie wygᐠadziၰ kielniၐ szwajcarskၐ 
- filcowanie 
- po nawilៀeniu tynku pacၐ gၐbczastၐ odpowiedniၐ iloᖰciၐ rzadkiego tynku usunၐၰ nierównoᖰci 
 
4. Metody i zakres kontroli 
Stosowaၰ zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne" oraz wg instrukcji producenta. 
Odbiór podᐠoៀa naleៀy przeprowadziၰ bezpoᖰrednio przed przystၐpieniem do robót tynkarskich. 
Minimalna przyczepnoᖰၰ do podᐠoៀa z cegᐠy, pustaków lub elem. betonowych powinna wynosiၰ 0,025 MPa. 
 
5. Obmiar robót 
Wykonanie tynków obmierza siᆐ w m2. 
 
6. Odbiór robót  
Odbioru prawidᐠowoᖰci prowadzenia prac dokonuje siᆐ po kaៀdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione, zgodnie z 
dokumentacjၐ technicznၐ i potwierdza siᆐ wpisem do dziennika budowy.  
 
7. Podstawa pᐠatnoᖰci 
Ogólne wymagania dotyczၐce pᐠatnoᖰci podano w ST.00. 
Pᐠatnoᖰci bᆐdၐ dokonywane na podstawie odbioru robót po zakoᑀczeniu i odbiorze elementu.  
 
8.  Przepisy zwiၐzane i obowiၐzujၐce 
Wymagania nie uregulowane powyៀszym opisem obowiၐzujၐ wg: 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymaᐠoᖰciowych 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykᐠe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
Stosowaၰ siᆐ do wymagaᑀ zawartych w ST „Wymagania ogólne". 
 
9. Inne wymagania 
Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne" i instrukcji producenta. 
Tynki transportowaၰ i przechowywaၰ w miejscu chᐠodnym, nie naraៀonym na mróz, w zamkniᆐtych pojemnikach. 
ᖠrodki transportu powinny zabezpieczaၰ zaᐠadowane wyroby przed wpᐠywami atmosferycznymi. 
Przechowywanie w magazynach póᐠotwartych i zamkniᆐtych suchych i przewiewnych zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. 
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ST. 01.08.BALUSTRADY 
 
1. Rodzaj robót 
Wykonanie i osadzenie balustrad stalowych zewnᆐtrznych. 
 
2. Uៀywane materiaᐠy.  
Uៀywane materiaᐠy 
Balustrady wykonane z profili stalowych ze stali St3S ocynkowanej: 40x40x3, Ø50x3, # 30x5. Wszystkie elementy po 
prefabrykacji malowane proszkowo lub farbami poliwinylowymi – balustrady zewnᆐtrzne na kolor RAL 8004.  
 
3. Wykonywane czynnoᖰci 
- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady  
- sprawdzenie wymiarów na budowie 
- prefabrykacja i wykonanie próbnego montaៀu balustrady w wytwórni 
- zabezpieczenie elem. budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montaៀu 
- wykonanie montaៀu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 
- wykonanie otworów kotwiၐcych  
- montaៀ i kotwienie balustrady  
- naprawa drobnych uszkodzeᑀ powᐠoki 
- usuniᆐcie zabezpieczeᑀ i resztek z montaៀu 
 
4. Zasady wykonywania robót 
Konstrukcje balustrady naleៀy wykonaၰ w wyspecjalizowanej wytwórni dysponujၐcej wykwalifikowanymi pracownikami i 
odpowiednim oprzyrzၐdowaniem. Przy pracach spawalniczych pracownicy muszၐ posiadaၰ wymagane przepisami uprawnienia. 
Konstrukcja balustrady powinna byၰ zabezpieczona w wytwórni powlokၐ antykorozyjnၐ malarskၐ. 
Elementy balustrady przed malowaniem naleៀy przeszlifowaၰ i zaszpachlowaၰ w sposób zapewniajၐcy dalszၐ bezusterkowၐ 
obróbkᆐ. Gotowe elementy powinny byၰ równe i gᐠadkie, bez nalotu, zendry i innych elem. stanowiၐcych wadᆐ gotowej 
powierzchni. W przypadku powaៀniejszych uszkodzeᑀ elem. konstrukcji naleៀy naprawiၰ w wytwórni. 
Montaៀ konstrukcji naleៀy przeprowadzaၰ w sposób zapewniajၐcy statecznoᖰၰ poszczególnych elementów i caᐠoᖰci w kaៀdej fazie. 
Przy montaៀu naleៀy zwróciၰ uwagᆐ na kolejnoᖰၰ montaៀu zapewniajၐcၐ nie uszkadzanie elementów skᐠadowych. 
Wszystkie roboty montaៀowe powinny byၰ przeprowadzane przez wykwalifikowanych pracowników. 
Sᐠupki balustrady naleៀy zamocowaၰ do podᐠoៀa w sposób trwaᐠy zapewniajၐcy przeniesienie obciၐៀeᑀ wymaganych w normach i 
przepisach, poprzez spawanie do marek stalowych zabetonowanych w wieᑀcu. Elementy kotwiၐce balustradᆐ nie mogၐ powodowaၰ 
powstawania mostków termicznych i zagroៀenia powstawania przecieków i zacieków z wody deszczowej. Kotwienie podstawy 
sᐠupka w podᐠoៀu nie moៀe spowodowaၰ uszkodzenia warstw izolacji termicznej, przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i 
paroizolacji. ᖠruby kotwiၐce nie mogၐ byၰ widoczne na zewn. elem.- i nie mogၐ byၰ dostᆐpne do odkrᆐcenia dla osób postronnych. 
Mocowanie wypeᐠnienia balustrady i pochwytu powinny speᐠniaၰ wymogi jak dla mocowania sᐠupków balustrady. 
 
4. Metody i zakres kontroli 
Stosowaၰ zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne".  
Dla dokonania oceny jakoᖰci balustrad naleៀy sprawdzaၰ: 
- zgodnoᖰၰ wymiarów 
- jakoᖰၰ materiaᐠów, z których balustrada zostaᐠa wykonana 
- prawidᐠowoᖰၰ wykonania z uwzglᆐdnieniem szczegóᐠów konstrukcyjnych 
- prawidᐠowoᖰၰ i trwaᐠoᖰၰ zakotwienia 
- jakoᖰၰ gotowej powierzchni antykorozyjnej i wykoᑀczeniowej 
 
5. Obmiar robót 
Wykonanie balustrad obmierza siᆐ w m. 
 
6. Odbiór robót  
Odbioru prawidᐠowoᖰci prowadzenia prac dokonuje siᆐ po kaៀdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione, zgodnie z 
dokumentacjၐ technicznၐ i potwierdza siᆐ wpisem do dziennika budowy.  
 
7. Podstawa pᐠatnoᖰci 
Ogólne wymagania dotyczၐce pᐠatnoᖰci podano w ST.00. 
Pᐠatnoᖰci bᆐdၐ dokonywane na podstawie odbioru robót po zakoᑀczeniu i odbiorze elementu.  
 
8. Przepisy zwiၐzane i obowiၐzujၐce 
Wymagania nie uregulowane powyៀszym opisem obowiၐzujၐ wg: 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenie statyczne i projektowanie 
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Zᐠၐcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziaᐠ i wymagania 
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjၐ. Przygotowanie powierzchni 
BN-75/1076-02 Ochrona przed korozjၐ. Powᐠoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych i ៀeliwnych. 
Wymagania i badania 
PN-71/H-97005 Elektrolityczne powᐠoki cynkowe 
PN-93/E-04500 Powᐠoki ochronne cynkowe zanurzeniowe 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaៀowych - Arkady 1989. 
Stosowaၰ siᆐ do wymagaᑀ zawartych w ST „Wymagania ogólne". 
 
9. Inne wymagania 
Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne" i instrukcji producenta. 
ᖠrodki transportu powinny zabezpieczaၰ zaᐠadowane wyroby przed wpᐠywami atmosferycznymi. 
Podczas transportu konstrukcja powinna byၰ zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem powᐠoki antykorozyjnej. 
Zabronione jest przeciၐganie niezabezpieczonych elementów po podᐠoៀu. 
Konstrukcje naleៀy ukᐠadaၰ w pozycji poziomej na podkᐠadach z desek lub bali. Pierwszy element powinien leៀeၰ na podkᐠadach na 
wyrównanym podᐠoៀu w odl. min. 30 cm od gruntu. 
Przechowywanie w magazynach póᐠotwartych lub zamkniᆐtych, suchych i przewiewnych zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. 
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ST. 01.09.OKᐐADZINY CERAMICZNE 
 
1. Posadzki z pᐠytek terakotowych. 
 
1.1. Rodzaj robót 
Wykonanie okᐠadzin z pᐠytek ceramicznych. 
 
1.2. Uៀywane materiaᐠy i zakres prac 
 
Uៀywane materiaᐠy 
Zaprawa klejowa. 
Zaprawa fugowa. 
Zaprawa silikonowa. 
Pᐠytki terakotowe 30x30 w kolorze beៀowym lub popielatym. 
Profile wykoᑀczeniowe do okᐠadzin ceramicznych PVC i aluminiowe. 
 
Zakres prac 
- sprawdzenie jakoᖰci i przygotowanie podᐠoៀa 
- sprawdzenie montaៀu podejᖰၰ  
- nakᐠadanie zaprawy klejowej  
- ukᐠadanie ceramiki  
- fugowanie 
- w zakres prac wchodzၐ czynnoᖰci i materiaᐠy pomocnicze 
 
1.3. Zasady wykonywania robót 
Pᐠytki naleៀy ukᐠadaၰ i rozmieszczaၰ tak, aby docinki pᐠytek przy krawᆐdziach (koᑀcach ᖰcian) miaᐠy wymiar wiᆐkszy niៀ poᐠowa 
pᐠytki. Styki (krawᆐdzie) podᐠoga/ᖰciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowaၰ fugၐ silikonowၐ. Caᐠoᖰၰ powierzchni 
spoinowaၰ fugၐ mineralnၐ. Szerokoᖰၰ fug – 2 mm. W miejscu przeᐠamaᑀ spadków posadzki pᐠytki naleៀy ciၐၰ.  
 
2. Okᐠadziny ᖰcian z pᐠytek ceramicznych  ᖰciennych    
 
2.1 Uៀywane materiaᐠy i zakres prac 
 
Uៀywane materiaᐠy 
Zaprawa klejowa. 
Zaprawa do spoinowania mineralna. 
Fuga silikonowa. 
Pᐠytki ceramiczne ᖰcienne w kolorze biaᐠym lub beៀowym 15x20, 15x15. 
Profile wykoᑀczeniowe do okᐠadzin ceramicznych PVC. 
 
Zakres prac 
- sprawdzenie jakoᖰci i przygotowanie podᐠoៀa 
- sprawdzanie montaៀu podejᖰၰ  
- nakᐠadanie zaprawy klejowej  
- ukᐠadanie ceramiki  
- fugowanie  
- w zakres prac wchodzၐ czynnoᖰci i materiaᐠy pomocnicze 
 
2.2 Zasady wykonywania robót 
Przed przystၐpieniem do okᐠadzinowania powierzchni ᖰcian naleៀy sprawdzaၰ jakoᖰၰ podᐠoៀa zarówno pod wzglᆐdem 
wytrzymaᐠoᖰciowym jak i geometrii ᖰcian. Dla ᖰcian w pomieszczeniach mokrych naleៀy sprawdzaၰ jakoᖰၰ wykonania izolacji oraz 
wg poz. „uszczelnienia podᐠoៀy pod okᐠadziny ceramiczne". Naleៀy sprawdziၰ usytuowanie i poziomy osadzenia elementów 
armatury i uzbrojenia. Pᐠytki naleៀy ukᐠadaၰ i rozmierzaၰ wg projektu wykonawczego wnᆐtrz. Dla pomieszczeᑀ nie zdefiniowanych 
projektem wnᆐtrz pᐠytki naleៀy rozmierzaၰ tak, aby docinki pᐠytek przy krawᆐdziach (koᑀcach ᖰcian) miaᐠy wymiar wiᆐkszy niៀ 
poᐠowa pᐠytki. Stosowaၰ zaprawᆐ klejowၐ, w pomieszczeniach natrysków wg opisu technicznego elastyczna zaprawa klejowa. Na 
krawᆐdziach zewnᆐtrznych oraz przy zakoᑀczeniach okᐠadziny stosowaၰ profile naroៀne i wykoᑀczeniowe PVC. Profil powinien 
byၰ dobrany do gruboᖰci pᐠytki tak, aby licowaᐠ z pᐠytkၐ w obu kierunkach. W naroៀnikach stosowaၰ elementy naroៀne systemowe. 
Spoiny na styku ᖰciana/ᖰciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowaၰ fugၐ silikonowၐ. Caᐠoᖰၰ powierzchni spoinowaၰ fugၐ 
mineralnၐ o szer. 2 mm. 
 
2.3 Metody i zakres kontroli 
Zasady prowadzenia kontroli jakoᖰci powinny byၰ zgodne z ST „Wymagania ogólne". 
Odbiór podᐠoៀa naleៀy przeprowadziၰ bezpoᖰrednio przed przystၐpieniem do robot okᐠadzinowych. 
 
3. Obmiar robót 
Wykonanie okᐠadzin ceramicznych obmierza siᆐ w m2. 
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4. Odbiór robót  
Odbioru prawidᐠowoᖰci prowadzenia prac dokonuje siᆐ po kaៀdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione, zgodnie z 
dokumentacjၐ technicznၐ i potwierdza siᆐ wpisem do dziennika budowy.  
 
5. Podstawa pᐠatnoᖰci 
Ogólne wymagania dotyczၐce pᐠatnoᖰci podano w ST.00. 
Pᐠatnoᖰci bᆐdၐ dokonywane na podstawie odbioru robót po zakoᑀczeniu i odbiorze elementu.  
 
6. Przepisy zwiၐzane i obowiၐzujၐce 
Stosowaၰ siᆐ do wymagaᑀ zawartych w ST „Wymagania ogólne". 
PN/B-10107    Badanie wytrzymaᐠoᖰci na odrywanie 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaៀowych - Arkady 1989. 
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta. 
 
7. Inne wymagania 
Transport i przechowywanie wg wymagaᑀ ogólnych ST i instrukcji producenta.  
ᖠrodki transportu powinny zabezpieczaၰ zaᐠadowane wyroby przed wpᐠywami atmosferycznymi.  
Przechowywanie w magazynach póᐠotwartych lub zamkniᆐtych, suchych i przewiewnych zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. 
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ST. 01.10. SUFITY W SYSTEMACH G-K 
 
1. Rodzaj robót 
Montaៀ sufitu z pᐠyt gipsowo-kartonowych. 
 
2. Uៀywane materiaᐠy  
Sufit gᐠadki z pᐠyty g-k: 
- konstrukcja noᖰna z profili gᐠównych i noᖰnych z profili CD z ᐠၐcznikami do poᐠၐczeᑀ wzdᐠuៀnych i krzyៀowych. Ruszt moៀe byၰ 

wykonany jako jedno- i dwupoziomowy  
- system podwieszenia wieszakiem mocujၐcym o noᖰnoᖰci 0,25 kN  
- pᐠyty g-k gr. 2x12,5 mm zwykᐠe (w pomieszczeniach mokrych wodoodporne).   
 
3. Wykonywane czynnoᖰci  
- sprawdzenie kၐtów i poziomów pomieszczenia i instalacji 
- potwierdzanie odpowiedniej dla montaៀu wilgotnoᖰci pomieszczenia 
- rozmierzenie ukᐠadu rusztu sufitu i okreᖰlenie lokalizacji profili noᖰnych 
- zamocowanie wieszaków sufitowych koᐠkami dopuszczonymi do stosowania 
- zamocowanie profili przyᖰciennych 
- rozprowadzenie instalacji oᖰwietleniowej 
- zawieszenie rusztu sufitu 
- montaៀ elementów oᖰwietleniowych 
- montaៀ pᐠyt gipsowo – kartonowych 
- montaៀ profili na stykach 
- usuniᆐcie pozostaᐠoᖰci z montaៀu i wyczyszczenie zabrudzeᑀ 
 
4. Zasady wykonywania robót 
Pomieszczenie moៀe byၰ wyᐠoៀone pᐠytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokᐠadnie osuszone i gdy zakoᑀczone sၐ wszelkie prace 
tynkarskie i posadzkarskie. Elementy typu drzwi lub okna winny byၰ zamontowane, oszklone i speᐠniaၰ swoje funkcje. 
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny byၰ ukoᑀczone przed montaៀem sufitu podwieszonego. Podczas montaៀu sufitu 
temperatura wewn. pomieszczenia nie powinna byၰ niៀsza niៀ 15°C aby umoៀliwiၰ wᐠaᖰciwe warunki pracy. Do zakotwiczenia 
wieszaków mogၐ byၰ uៀywane tylko czᆐᖰci posiadajၐce dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Elektryk decyduje czy 
oᖰwietlenie zaᐠoៀone bᆐdzie po lub w czasie montowania sufitów podwieszonych. Konieczne jest uprzednie uzgodnienie 
wszystkich specjalistów na budowie. Zaleca siᆐ aby specjalista okᐠadajၐcy pᐠyty otrzymaᐠ jednoczeᖰnie zalecenie zainstalowania 
oᖰwietlenia. Kaៀde dodatkowe obciၐៀenie przenoszone na sufit podwieszony naleៀy dodatkowo podwiesiၰ. Wykonanie sufitów i 
oᖰwietlenia speᐠniajၐce wymogi ochrony p.poៀ. wg instrukcji montaៀu. Mocowanie sufitów z pᐠyt g-k, standardowo dla 1 pᐠyty g-k 
gr. 12,5 mm co 100 cm profile gᐠówne, co 60 cm profile noᖰne. 
 
5. Metody i zakres kontroli 
Zasady prowadzenia kontroli jakoᖰci zgodnie z ST „Wymagania ogólne".  
W trakcie odbioru robót naleៀy sprawdziၰ: 
- stan i wyglၐd ᖰcian i sufitów pod wzglᆐdem równoᖰci, planowoᖰci, spoziomowania i sztywnoᖰci 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzania elementów  
- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami 
 
6. Obmiar robót 
Wykonanie sufitu z pᐠyt g-k obmierza siᆐ w m2. 
 
7. Odbiór robót  
Odbioru prawidᐠowoᖰci prowadzenia prac dokonuje siᆐ po kaៀdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione, zgodnie z 
dokumentacjၐ technicznၐ i potwierdza siᆐ wpisem do dziennika budowy.  
 
8. Podstawa pᐠatnoᖰci 
Ogólne wymagania dotyczၐce pᐠatnoᖰci podano w ST.00. 
Pᐠatnoᖰci bᆐdၐ dokonywane na podstawie odbioru robót po zakoᑀczeniu i odbiorze elementu.  
 
9. Przepisy zwiၐzane i obowiၐzujၐce 
Wymagania nie uregulowane powyៀszym opisem obowiၐzujၐ wg: Instrukcja montaៀu.  
Stosowaၰ siᆐ do wymagaᑀ zawartych w ST „Wymagania ogólne”. 
 
10. Inne wymagania 
Transport i przechowywanie wg wymagaᑀ ogólnych ST.  
Pᐠyty gipsowe ukᐠadaၰ w pomieszczeniach suchych na poziomym podᐠoៀu.  
Pᐠyty przenosi siᆐ w pozycji pionowej krawᆐdziၐ podᐠuៀnၐ poziomo.  
Przy skᐠadowaniu naleៀy zwróciၰ uwagᆐ na noᖰnoᖰၰ podᐠoៀa.  
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ST. 01.11. ROBOTY MALARSKIE 
 
1. Malowanie tynków ᖰcian wewnᆐtrznych 
 
1.1. Zakres prac 
Malowanie tynków ᖰcian. 
 
1.2. Uៀywane materiaᐠy i wykonywane czynnoᖰci 
farba emulsyjna akrylowa 
 
Wykonywane czynnoᖰci 
- przygotowanie podᐠoៀa 
- gruntowanie podᐠoៀa 
- zabezpieczenie foliၐ powierzchni naraៀonych na zabrudzenie przy malowaniu 
- malowanie dwukrotnie 
- zdjᆐcie folii 
 
1.3. Zasady wykonywania robot 
Roboty malarskie wewnၐtrz budynków powinny byၰ wykonywane po wyschniᆐciu tynków. Przy wykonywaniu robót malarskich 
wewn. budynków nie powinna wystᆐpowaၰ zbyt wysoka temp. powyៀej 30ⶠC oraz przeciၐgi. Powierzchnie tynków powinny byၰ 
odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny byၰ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podᐠoៀy 
przewidzianych do malowania powinny byၰ gᐠadkie, równe, wszelkie wystᆐpy od lica powierzchni naleៀy skuၰ, usunၐၰ lub 
zeszlifowaၰ. Podᐠoៀa powinny byၰ dostatecznie mocne, nie pylၐce, nie kruszၐce siᆐ, bez widocznych rys, spᆐkaᑀ i rozwarstwieᑀ, 
czyste i suche. Wilgotnoᖰၰ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna byၰ nie 
wiᆐksza niៀ 4% masy. Wewnၐtrz budynków pierwsze malowanie ᖰcian i sufitów moៀna wykonaၰ po caᐠkowitym zakoᑀczeniu robót 
poprzedzajၐcych, tj. po ukoᑀczeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podᐠoៀy, osadzeniu okien i drzwi. Drugie malowanie naleៀy 
wykonaၰ po wykonaniu biaᐠego montaៀu i wyposaៀenia, uᐠoៀeniu posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszanych. ᖠciany malowaၰ 
emulsyjnၐ farbၐ akrylowၐ wodorozcieᑀczalnၐ póᐠmatowၐ. Powierzchniᆐ oczyᖰciၰ z kurzu, brudu i luហnego pyᐠu i zagruntowaၰ. 
Malowanie wykoᑀczeniowe 1-2 razy. Uៀywaၰ pᆐdzla lub waᐠka malarskiego. Czas schniᆐcia ½ h. Przed naᐠoៀeniem kaៀdej 
dodatkowej warstwy naleៀy odczekaၰ okoᐠo 3 h. Nie malowaၰ powierzchni w temp. niៀszej niៀ +5°C. W ciၐgu pierwszego 
miesiၐca po malowaniu nie naleៀy powierzchni malowanej poddawaၰ dziaᐠaniu wody. Peᐠnၐ odpornoᖰၰ na zmywanie farba 
powinna uzyskaၰ po okresie ok. l miesiၐca. 
Pomieszczenie, w którym zastosowano farbᆐ naleៀy wietrzyၰ do zaniku zapachu 1-2 dni. 
 
2. Malowanie elementów stalowych zewnᆐtrznych 
 
2.1 Zakres prac 
Malowanie antykorozyjne elementów konstrukcji. 
 
2.2. Uៀywane materiaᐠy i wykonywane czynnoᖰci 
Uៀywane materiaᐠy 
Farby antykorozyjne. 
 
Wykonywane czynnoᖰci 
- przygotowanie podᐠoៀa 
- gruntowanie podᐠoៀa 
- zabezpieczenie foliၐ powierzchni naraៀonych na zabrudzenie przy malowaniu 
- malowanie dwukrotnie 
- zdjᆐcie folii 
 
2.3. Zasady wykonywania robót 
Elementy konstrukcji stalowej niewidocznej - przygotowanie powierzchni i malowanie antykorozyjne wg ST elementów 
konstrukcji. Podᐠoៀe oczyᖰciၰ do 2-stopnia czystoᖰci wg PN-70/H-97050/KOR-3-A/. Podᐠoៀe stalowe powinno byၰ bardzo 
starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie z zendry tᐠuszczów i rdzy do lᖰniၐcej powierzchni. Przed oczyszczeniem 
podᐠoៀa naleៀy je odtᐠuᖰciၰ rozpuszczalnikiem lub przy pomocy roztworów i emulsji wodnych. Po oczyszczeniu naleៀy 
powierzchnie odpyliၰ i nanosiၰ farbᆐ nie póហniej niៀ 6 h po oczyszczeniu. Czas schniᆐcia powᐠoki i sezonowanie zgodnie z 
instrukcjၐ producenta. Roboty malarskie na zewnၐtrz budynków nie powinny byၰ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie 
letnim podczas opadów atmosferycznych, intensywnego nasᐠonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. 
Nie dopuszcza siᆐ malowania powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych. Przy wykonywaniu robót malarskich 
materiaᐠami malarskimi lub metodami pracy powodujၐcymi zagroៀenie zdrowia dla wykonawców robót lub bezpieczeᑀstwa 
poៀarowego naleៀy ᖰciᖰle przestrzegaၰ przepisów dotyczၐcych ochrony zdrowia, ludzi i mienia. Elementy budynku, które w czasie 
robót malarskich mogၐ ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, naleៀy zabezpieczyၰ i osᐠoniၰ przed zabrudzeniem farbami. Naleៀy 
sprawdziၰ czy dostarczone wyroby malarskie posiadajၐ atest producenta, atest PZH i czy nie zostaᐠ przekroczony okres gwarancji. 
Przygotowanie farby i emalii do malowania polega na usuniᆐciu ewentualnego koៀucha, dokᐠadnym wymieszaniu, rozcieᑀczeniu 
do lepkoᖰci roboczej oraz przefiltrowaniu. 
 
3. Metody i zakres kontroli 
Kontrola malowania tynków 
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Badania powᐠok z farb emulsyjnych naleៀy przeprowadziၰ nie wczeᖰniej niៀ po 7 dniach. 
Powᐠoki z farb powinny mieၰ barwᆐ jednolitၐ zgodၐ ze wzorcem, bez ᖰladów pᆐdzla, smug, zacieków, uszkodzeᑀ, zmarszczeᑀ, 
pᆐcherzy, plam i zmian odcienia. Powᐠoki powinny mieၰ jednolity poᐠysk a powᐠoki matowe powinny byၰ jednolicie póᐠmatowe. 
Wszystkie powᐠoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaၰ próbᆐ na wycieranie, zarysowanie, mywanie, przyczepnoᖰၰ. 
Badanie warstw gruntujၐcych obejmuje sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynków, nasiၐkliwoᖰci, wsiၐkliwoᖰci, 
wyschniᆐcia, przyczepnoᖰci. 
 
Kontrola malowania elementów stalowych 
Sprawdzenie przyczepnoᖰci farb naleៀy wykonywaၰ zgodnie z wymaganiami normy. 
Powᐠoki z farb do metalu powinny mieၰ barwᆐ jednolitၐ zgodၐ ze wzorcem, bez ᖰladów pᆐdzla, smug, zacieków, uszkodzeᑀ, 
zmarszczeᑀ, pᆐcherzy, plam i zmian odcienia. 
Stosowaၰ zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne". 
 
4. Obmiar robót 
Roboty malarskie obmierza siᆐ w m2. 
 
5. Odbiór robót  
Odbioru prawidᐠowoᖰci prowadzenia prac dokonuje siᆐ po kaៀdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione, zgodnie z 
dokumentacjၐ technicznၐ i potwierdza siᆐ wpisem do dziennika budowy.  
 
6. Podstawa pᐠatnoᖰci 
Ogólne wymagania dotyczၐce pᐠatnoᖰci podano w ST.00. 
Pᐠatnoᖰci bᆐdၐ dokonywane na podstawie odbioru robót po zakoᑀczeniu i odbiorze elementu.  
 
7. Przepisy zwiၐzane i obowiၐzujၐce 
Wymagania nie uregulowane powyៀszym opisem obowiၐzujၐ wg: 
PN-70/H-97051, PN-70/H-97050/KOR-3-A/ Ochrona przed korozjၐ. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i ៀeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne 
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjၐ. Malowanie konstr. stalowych. Ogólne wytyczne 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieᑀczalnymi farbami emulsyjnymi 
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowane. Przybliៀone metody obliczania wydajnoᖰci i zuៀycia 
PN/B-10107    Badanie wytrzymaᐠoᖰci na odrywanie 
Stosowaၰ siᆐ do wymagaᑀ zawartych w ST „Wymagania ogólne”. 
 
8. Inne wymagania 
Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne” i instrukcji producenta.  
Farby nie mogၐ byၰ transportowane i przechowywane w temp. poniៀej +5°C. Pomieszczenia po wymalowaniu naleៀy wietrzyၰ 1-2 
dni. Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdziၰ czy nie sၐ wymagane ᖰrodki ochrony skóry i dróg oddechowych. 
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ST.01.12.  NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 
 
1. Wstᆐp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót zwiၐzanych z 
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i  Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objᆐtych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczၐ zasad prowadzenia robót zwiၐzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej i obejmujၐ wykonanie nawierzchni pochylni dla niepeᐠnosprawnych  z kostki betonowej gr. 6 cm (typu 
polbruk cegᐠa 10x20 cm) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gruboᖰci 15 cm.  
2. Materiaᐠy 
2.1. Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów 
Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów, ich pozyskiwania i skᐠadowania, podano w STO 
Do produkcji betonowych kostek brukowych powinny byၰ stosowane tylko takie materiaᐠy, których przydatnoᖰၰ do stosowania 
zostaᐠa ustalona pod wzglᆐdem ich wᐠaᖰciwoᖰci zgodnie z PN-EN 1338:2005 [6]. Nie dopuszcza siᆐ stosowania azbestu ani 
materiaᐠów zawierajၐcych azbest.  
2.2. Betonowa kostka brukowa - klasyfikacja 
2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Betonowa kostka brukowa powinna posiadaၰ cechy wyrobu zgodne z PN-EN 1338:2005 lub z aprobatၐ technicznၐ, wydanၐ przez 
uprawnionၐ jednostkᆐ (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). Betonowa kostka brukowa powinna mieၰ nastᆐpujၐce cechy 
charakterystyczne: 
1.  kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
2.  krawᆐdzie kostki fazowane o wymiarze fazy nie wiᆐkszym niៀ 5 mm, 
3.  wzór (ksztaᐠt) kostki: – cegᐠa 10x20 cm , 
4. kolor - szary 
4.  wymiary: 

a)  dᐠugoᖰၰ: 200 mm, 
b)  szerokoᖰၰ: 100 mm, 
c)  gruboᖰၰ: - 80 mm  
 

Poៀၐdane jest, aby wymiary kostek byᐠy dostosowane do sposobu ukᐠadania i siatki spoin oraz umoៀliwiaᐠy wykonanie warstwy o 
szerokoᖰci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznoᖰci przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchniᆐ. 
Dopuszczalne odchyᐠki wymiarów nominalnych deklarowanych przez producenta podano w tablicy 1.  
Tablica 1 -Dopuszczalne odchyᐠki  

Gruboᖰၰ kostki 
mm 

Dᐠugoᖰၰ 
mm 

Szerokoᖰၰ 
mm 

Gruboᖰၰ 
mm 

< 100 
≥  100 

+/-2 
+/-3 

+/-2 
+/-3 

+/-3 
+/-4 

Róៀnica pomiᆐdzy dwoma pomiarami gruboᖰci tej samej kostki powinna byၰ mniejsza lub równa 3 
mm. 

 
W przypadku kostek brukowych o ksztaᐠcie nieprostokၐtnym, odchyᐠki stosowane dla innych wymiarów powinny byၰ deklarowane 
przez producenta.  
 
5. odpornoᖰၰ na warunki atmosferyczne: 

a)  nasiၐkliwoᖰၰ - klasa 2 wg PN-EN 1338:2005 [6], 
b) odpornoᖰၰ na zamraៀanie/rozmraៀanie z udziaᐠem soli odladzajၐcych - klasa 3 wg PN-EN 1338:2005 [6], 

6. wytrzymaᐠoᖰၰ charakterystyczna na rozciၐganie przy rozᐠupywaniu T badana zgodnie z normၐ PN-EN 1338:2005 [6] nie 
powinna byၰ mniejsza niៀ 3,6 MPa; ៀaden pojedynczy wynik nie powinien byၰ mniejszy niៀ 2,9 MPa i nie powinien 
wykazywaၰ obciၐៀenia niszczၐcego mniejszego niៀ 250 N/mm dᐠugoᖰci rozᐠupania, 

7.  odpornoᖰၰ na ᖰcieranie badana zgodnie z normၐ PN-EN 1338:2005 [6]: 
a)  klasa 4 dla kostki o gruboᖰci 100 mm (nawierzchnia zjazdu), 
b)  klasa 3 dla kostki o gruboᖰci 80 mm (nawierzchnia chodników), 

8.  odpornoᖰၰ na poᖰlizg/poᖰlizgniᆐcie - górna powierzchnia kostek nie powinna byၰ szlifowana ani polerowana, 
9. wyglၐd: 

a)  górna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zaᐠၐcznikiem J normy PN-EN 1338:2005 [6] nie 
powinna wykazywaၰ wad, takich jak rysy lub odpryski, 
b)  ewentualne wykwity (naloty wapienne) powstajၐ w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych wystᆐpujၐcych w 
betonie podczas jego wiၐzania i twardnienia i nie majၐ szkodliwego wpᐠywu na wᐠaᖰciwoᖰci uៀytkowe kostek brukowych oraz 
nie sၐ uwaៀane za istotne; naloty te powoli znikajၐ w okresie do 2 lat, 
c)  barwa – kostka czerwona, z betonu barwionego - róៀnice w jednolitoᖰci zabarwienia kostek brukowych, które mogၐ byၰ 
spowodowane nieuniknionymi zmianami wᐠaᖰciwoᖰci surowców lub przez zmianᆐ warunków twardnienia nie sၐ uwaៀane za 
istotne. 
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2.2.2. Skᐠadowanie kostek 
Kostkᆐ zaleca siᆐ pakowaၰ na paletach. Palety z kostkၐ mogၐ byၰ skᐠadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podᐠoៀe powinno 
byၰ wyrównane i odwodnione. 
2.3. Materiaᐠy na podsypkᆐ i do wypeᐠnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
a)     Naleៀy stosowaၰ nastᆐpujၐce materiaᐠy: 
na podsypkᆐ cementowo-piaskowၐ pod nawierzchniᆐ: mieszankᆐ cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego 
speᐠniajၐcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uៀytku speᐠniajၐcego wymagania PN-
B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadajၐcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5], 
b)    do wypeᐠniania spoin w nawierzchni: piasek o uziarnieniu max. 0-3 mm,  
 
Skᐠadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpoᖰredniego wbudowania po dostarczeniu na budowᆐ, powinno odbywaၰ siᆐ na 
podᐠoៀu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiaᐠami kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno byၰ zgodne z BN-88/6731-08 [7]. 
2.4. Krawᆐៀniki i obrzeៀa 
Do obramowania nawierzchni z kostek naleៀy stosowaၰ: 
a)     krawᆐៀniki betonowe z betonu wibroprasowanego, 
b)    obrzeៀa betonowe z betonu wibroprasowanego. 
2.5. Materiaᐠy do podbudowy uᐠoៀonej pod nawierzchniၐ z betonowej kostki brukowej 
Materiaᐠy do podbudowy, ustalone w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadaၰ wymaganiom wᐠaᖰciwej ST. 
3. Sprzᆐt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu 
Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w STO. 
3.2. Sprzᆐt do wykonania nawierzchni   
Ukᐠadanie betonowej kostki brukowej moៀe odbywaၰ siᆐ: 
a)   rᆐcznie, zwᐠaszcza na maᐠych powierzchniach, 
b)   mechanicznie przy zastosowaniu urzၐdzeᑀ ukᐠadajၐcych (ukᐠadarek), skᐠadajၐcych siᆐ z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, sᐠuៀၐcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich uᐠoៀenia; urzၐdzenie to, po skoᑀczonym 
ukᐠadaniu kostek, moៀna wykorzystaၰ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do przycinania kostek moៀna stosowaၰ specjalne narzᆐdzia tnၐce (np. przycinarki, szlifierki z tarczၐ). 
Do zagᆐszczania nawierzchni z kostki naleៀy stosowaၰ zagᆐszczarki wibracyjne (pᐠytowe) z wykᐠadzinၐ elastomerowၐ, chroniၐce 
kostki przed ᖰcieraniem i wykruszaniem naroៀy. 
Sprzᆐt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadaၰ wymaganiom wᐠaᖰciwych ST. 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw naleៀy stosowaၰ betoniarki. 
 
Do wypeᐠniania szczelin dylatacyjnych naleៀy stosowaၰ w miarᆐ potrzeb nastᆐpujၐcy sprzᆐt: 
-  do nacinania i poszerzania szczelin naleៀy stosowaၰ przecinarki i frezarki wyposaៀone w diamentowe tarcze tnၐce, zapewniajၐce 
wykonanie szczelin o staᐠej, dostosowanej do potrzeb gᐠᆐbokoᖰci i szerokoᖰci, o pionowych ᖰciankach bocznych; przecinarki do 
betonu powinny byၰ napᆐdzane silnikami o mocy co najmniej 10 kW, 
- do czyszczenia szczelin naleៀy stosowaၰ szczotki mechaniczne z silnikami o mocy co najmniej 2 kW, wyposaៀone w tarcze ze 
splatanych drutów stalowych; tarcze powinny mieၰ ᖰrednicᆐ min. 180 mm i gruboᖰၰ dostosowanၐ do szerokoᖰci szczelin. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu 
Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w STO. 
4.2. Transport materiaᐠów do wykonania nawierzchni 
Betonowe kostki brukowe mogၐ byၰ przewoៀone na paletach - dowolnymi ᖰrodkami transportowymi po osiၐgniᆐciu przez beton 
wytrzymaᐠoᖰci na ᖰciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny byၰ zabezpieczone przed przemieszczaniem 
siᆐ i uszkodzeniem. Jako ᖰrodki transportu wewnၐtrzzakᐠadowego kostek na ᖰrodki transportu zewnᆐtrznego mogၐ sᐠuៀyၰ wózki 
widᐠowe, którymi moៀna dokonaၰ zaᐠadunku palet. Do zaᐠadunku palet na ᖰrodki transportu moៀna wykorzystywaၰ równieៀ dហwigi 
samochodowe. Palety transportowe powinny byၰ spinane taᖰmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajၐcymi kostki przed 
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca siᆐ ukᐠadaၰ do 10 warstw kostek (zaleៀnie od gruboᖰci i ksztaᐠtu), tak 
aby masa palety z kostkami wynosiᐠa od 1200 kg do 1700 kg. Poៀၐdane jest, aby palety z kostkami byᐠy wysyᐠane do odbiorcy 
ᖰrodkiem transportu samochodowego wyposaៀonym w dហwig do za- i rozᐠadunku. 
Krawᆐៀniki i obrzeៀa mogၐ byၰ przewoៀone dowolnymi ᖰrodkami transportowymi. Krawᆐៀniki betonowe naleៀy ukᐠadaၰ w pozycji 
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawᆐៀniki kamienne naleៀy ukᐠadaၰ na podkᐠadkach drewnianych, dᐠugoᖰciၐ w 
kierunku jazdy. Krawᆐៀniki i obrzeៀa powinny byၰ zabezpieczone przed przemieszczaniem siᆐ i uszkodzeniem w czasie transportu. 
Kruszywa moៀna przewoziၰ dowolnym ᖰrodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajၐcych je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiaᐠami. Podczas transportu kruszywa powinny byၰ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 
drobne - przed rozpyleniem. Cement powinien byၰ przewoៀony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7]. 
Materiaᐠy do podbudowy powinny byၰ przewoៀone w sposób odpowiadajၐcy wymaganiom wᐠaᖰciwej ST. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO. 
5.2. Podᐠoៀe 
Podᐠoៀe pod nawierzchniᆐ z kostki betonowej powinno byၰ wykonane zgodnie z projektowanymi spadkami.   
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna byၰ zgodna z dokumentacjၐ projektowၐ. 
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Podstawowe czynnoᖰci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystᆐpowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i 
wypeᐠnieniem spoin zaprawၐ cementowo-piaskowၐ, obejmujၐ: 
1.  wykonanie podbudowy, 
2.  wykonanie obramowania nawierzchni (z krawᆐៀników, obrzeៀy), 
3.  przygotowanie i rozᖰcielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
4.  uᐠoៀenie kostek z ubiciem, 
5.  przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypeᐠnienie niၐ szczelin, 
5.4. Podbudowa 
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadaၰ wymaganiom wᐠaᖰciwej ST. 
5.5. Obramowanie nawierzchni 
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien byၰ zgodny z dokumentacjၐ projektowၐ. 
Krawᆐៀniki i obrzeៀa naleៀy ustawiaၰ przed przystၐpieniem do ukᐠadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, poៀၐdane 
jest uᐠoៀenie pojedynczego rzᆐdu kostek w celu ustalenia szerokoᖰci nawierzchni i prawidᐠowej lokalizacji krawᆐៀników lub 
obrzeៀy. 
5.6. Podsypka 
Rodzaj podsypki i jej gruboᖰၰ powinny byၰ zgodne z dokumentacjၐ projektowၐ. 
Gruboᖰၰ podsypki powinna wynosiၰ po zagᆐszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiaᐠów na podsypkᆐ powinny byၰ zgodne z 
punktem 2.3. Dopuszczalne odchyᐠki od zaprojektowanej gruboᖰci podsypki nie powinny przekraczaၰ 1 cm. 
Podsypkᆐ cementowo-piaskowၐ przygotowuje siᆐ w betoniarkach, a nastᆐpnie rozᖰciela siᆐ na uprzednio zwilៀonej podbudowie, 
przy zachowaniu: 
- wspóᐠczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
W praktyce, wilgotnoᖰၰ ukᐠadanej podsypki powinna byၰ taka, aby po ᖰciᖰniᆐciu podsypki w dᐠoni podsypka nie rozsypywaᐠa siᆐ i 
nie byᐠo na dᐠoni ᖰladów wody, a po naciᖰniᆐciu palcami podsypka rozsypywaᐠa siᆐ. Rozᖰcielenie podsypki cementowo-piaskowej 
powinno wyprzedzaၰ ukᐠadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozᖰcielona podsypka powinna byၰ wyprofilowana i 
zagᆐszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. rᆐcznymi) lub zagᆐszczarkami wibracyjnymi. 
Jeᖰli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawaᐠowaniu nawierzchni naleៀy jၐ polaၰ wodၐ w 
takiej iloᖰci, aby woda zwilៀyᐠa caᐠၐ gruboᖰၰ podsypki. Rozᖰcielenie podsypki z suchej zaprawy moៀe wyprzedzaၰ ukᐠadanie 
nawierzchni z kostek o okoᐠo 20 m. Caᐠkowite ubicie nawierzchni i wypeᐠnienie spoin zaprawၐ musi byၰ zakoᑀczone przed 
rozpoczᆐciem wiၐzania cementu w podsypce. 
5.7. Ukᐠadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.7.1. Ustalenie ksztaᐠtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukᐠadania 
Ksztaᐠt, wymiary, barwa i inne cechy charakterystyczne kostek powinny byၰ zgodne z pkt 2.2.1. Deseᑀ ukᐠadania w rzᆐdy proste z 
przesuniᆐciem poszczególnych rzᆐdów o poᐠowᆐ dᐠugoᖰci kostki.  Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztaᐠtu, koloru, sposobu 
ukᐠadania i wytwórni kostek, Inៀynier moៀe poleciၰ Wykonawcy uᐠoៀenie po 1 m2 wstᆐpnie wybranych kostek, wyᐠၐcznie na 
podsypce piaskowej. 
5.7.2. Warunki atmosferyczne 
Uᐠoៀenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca siᆐ wykonywaၰ przy temperaturze otoczenia nie niៀszej 
niៀ +5°C. Dopuszcza siᆐ wykonanie nawierzchni jeᖰli w ciၐgu dnia temperatura utrzymuje siᆐ w granicach od 0°C do +5°C, przy 
czym jeᖰli w nocy spodziewane sၐ przymrozki kostkᆐ naleៀy zabezpieczyၰ materiaᐠami o zᐠym przewodnictwie ciepᐠa (np. matami 
ze sᐠomy, papၐ itp.). 
5.7.3. Uᐠoៀenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna byၰ wykonana z elementów o jednakowej gruboᖰci. Na wiᆐkszym fragmencie robót zaleca 
siᆐ stosowaၰ kostki dostarczone w tej samej partii materiaᐠu, w której niedopuszczalne sၐ róៀne odcienie wybranego koloru kostki. 
Ukᐠadanie kostki moៀna wykonywaၰ rᆐcznie lub mechanicznie. Ukᐠadanie rᆐczne zaleca siᆐ wykonywaၰ na mniejszych 
powierzchniach, zwᐠaszcza skomplikowanych pod wzglᆐdem ksztaᐠtu. Ukᐠadanie kostek powinni wykonywaၰ przyuczeni brukarze. 
Ukᐠadanie mechaniczne zaleca siᆐ wykonywaၰ na duៀych powierzchniach o prostym ksztaᐠcie, tak aby ukᐠadarka mogᐠa przenosiၰ z 
palety warstwᆐ ksztaᐠtek na miejsce ich uᐠoៀenia z wymaganၐ dokᐠadnoᖰciၐ. Kostka do ukᐠadania mechanicznego nie moៀe mieၰ 
duៀych odchyᐠek wymiarowych i musi byၰ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. uᐠoៀona na palecie w odpowiedni 
wzór, bez doᐠoៀenia poᐠówek i dziewiၐtek, przy czym kaៀda warstwa na palecie musi byၰ dobrze przesypana bardzo drobnym 
piaskiem, by kostki nie przywieraᐠy do siebie. Ukᐠadanie mechaniczne zawsze musi byၰ wsparte pracၐ brukarzy, którzy uzupeᐠniajၐ 
przerwy, wyrabiajၐ ᐠuki. 
Kostkᆐ ukᐠada siᆐ okoᐠo 1,5 cm wyៀej od projektowanej niwelety, poniewaៀ po procesie ubijania podsypka zagᆐszcza siᆐ. 
Do uzupeᐠnienia przestrzeni przy krawᆐៀnikach, obrzeៀach moៀna uៀywaၰ elementy kostkowe wykoᑀczeniowe w postaci tzw. 
poᐠówek i dziewiၐtek, majၐcych wszystkie krawᆐdzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaᐠtek o 
nietypowych wymiarach, wolnၐ przestrzeᑀ uzupeᐠnia siᆐ kostkၐ ciᆐtၐ, przycinanၐ na budowie specjalnymi narzᆐdziami tnၐcymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarczၐ itp.). 
Dziennၐ dziaᐠkᆐ roboczၐ nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca siᆐ zakoᑀczyၰ prowizorycznie okoᐠo 
póᐠmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki uᐠoៀonej na staᐠe. Przed 
dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie uᐠoៀonၐ nawierzchniᆐ na podsypce piaskowej naleៀy rozebraၰ i usunၐၰ wraz z 
podsypkၐ. 
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni naleៀy przeprowadziၰ za pomocၐ zagᆐszczarki wibracyjnej (pᐠytowej) z osᐠonၐ z tworzywa sztucznego. Do 
ubicia nawierzchni nie wolno uៀywaၰ walca. 
Ubijanie nawierzchni naleៀy prowadziၰ od krawᆐdzi powierzchni w kierunku jej ᖰrodka i jednoczeᖰnie w kierunku poprzecznym 
ksztaᐠtek. Ewentualne nierównoᖰci powierzchniowe mogၐ byၰ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdᐠuៀnym kostki. Po 
ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pᆐkniᆐte) naleៀy wymieniၰ na kostki caᐠe. 
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
5.7.5.1. Spoiny 
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Szerokoᖰၰ spoin pomiᆐdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosiၰ max. do 5 mm (nie dotyczy odcinków 
wykonywanych na ᐠukach poziomych). Po uᐠoៀeniu kostek, spoiny naleៀy wypeᐠniၰ piaskiem. Przy wypeᐠnianiu spoin zaprawၐ 
cementowo-piaskowၐ naleៀy zabezpieczyၰ przed zalaniem niၐ szczeliny dylatacyjne, wkᐠadajၐc zwiniᆐte paski papy, zwitki z 
worków po cemencie itp. Po wypeᐠnianiu spoin zaprawၐ cementowo-piaskowၐ nawierzchniᆐ naleៀy starannie oczyᖰciၰ; szczególnie 
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z róៀnymi deseniami ukᐠadania. 
6. Kontrola jakoᖰci robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót 
Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w STO. 
6.2. Badania przed przystၐpieniem do robót 
Przed przystၐpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskaၰ: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej 
- certyfikat zgodnoᖰci lub deklaracjᆐ zgodnoᖰci dostawcy oraz ewentualne wyniki badaᑀ cech charakterystycznych kostek, w 

przypadku ៀၐdania ich przez Inៀyniera, 
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcᆐ cech zewnᆐtrznych kostek wg pkt. 2.2.1), 
b)  w zakresie innych materiaᐠów 
- sprawdzenie przez Wykonawcᆐ cech zewnᆐtrznych materiaᐠów prefabrykowanych (krawᆐៀników, obrzeៀy), 
- ew. badania wᐠaᖰciwoᖰci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreᖰlone w normach, które budzၐ wၐtpliwoᖰci Inៀyniera. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaᑀ Wykonawca przedstawia Inៀynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
Czᆐstotliwoᖰၰ oraz zakres badaᑀ i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 
Tablica 2. Czᆐstotliwoᖰၰ oraz zakres badaᑀ i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie 
badaᑀ i pomiarów 

Czᆐstotliwoᖰၰ badaᑀ Wartoᖰci 
dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podᐠoៀa i koryta Wg ST 01.05  
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST 01.06.  
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg ST 01.08.  
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 

liniowym lub metodၐ niwelacji) 
Bieៀၐca kontrola w 10 punktach 
dziennej dziaᐠki roboczej: gruboᖰci, 
spadków i cech konstrukcyjnych w 
porównaniu z dokumentacjၐ 
projektowၐ i specyfikacjၐ 

Wg pktu 5.6; 
odchyᐠki od 
projektowanej 
gruboᖰci 1 cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni z 
kostki:   

  a) zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ projektowၐ Sukcesywnie na kaៀdej dziaᐠce 
roboczej - 

  b) poᐠoៀenie osi w planie (sprawdzone 
geodezyjnie) Co 100 m i we wszystkich punktach 

charakterystycznych 

Przesuniᆐcie od 
osi projektowanej 
do 2 cm 

  c) rzᆐdne wysokoᖰciowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy krawᆐdziach 
oraz we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: 
+1 cm; -2 cm 

  d) równoᖰၰ w profilu podᐠuៀnym (wg 
BN-68/8931-04 [10] ᐠatၐ czterometrowၐ) Jw. Nierównoᖰci do 

8 mm 
  e) równoᖰၰ w przekroju poprzecznym 

(sprawdzona ᐠatၐ profilowၐ z poziomnicၐ 
i pomiarze przeᖰwitu klinem 
cechowanym oraz przymiarem liniowym 
wzglᆐdnie metodၐ niwelacji) 

Jw. 

Przeᖰwity miᆐdzy 
ᐠatၐ a 
powierzchniၐ do 8 
mm 

  f) spadki poprzeczne (sprawdzone me-
todၐ niwelacji) Jw. 

Odchyᐠki od 
dokumentacji 
projektowej do 
0,3% 

  g) szerokoᖰၰ nawierzchni (sprawdzona 
przymiarem liniowym) Jw. 

Odchyᐠki od 
szerokoᖰci 
projektowanej do  
 5 cm 

  h) szerokoᖰၰ i gᐠᆐbokoᖰၰ wypeᐠnienia 
spoin i szczelin (oglᆐdziny i pomiar 
przymiarem liniowym po wykruszeniu 
dᐠug. 10 cm) 

W 20 punktach charakterystycznych 
dziennej dziaᐠki roboczej Wg pktu 5.7.5 

  i) sprawdzenie koloru kostek i desenia 
ich uᐠoៀenia Kontrola bieៀၐca 

Wg dokumentacji 
projektowej lub 
decyzji Inៀyniera 

  
6.4. Badania wykonanych robót 
Zakres badaᑀ i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 4. 
 



35 
 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukoᑀczeniu budowy nawierzchni 
Lp. Wyszczególnienie badaᑀ i pomiarów Sposób sprawdzenia 
1 Sprawdzenie wyglၐdu zewnᆐtrznego 

nawierzchni, krawᆐៀników, obrzeៀy, ᖰcieków 
Wizualne sprawdzenie jednorodnoᖰci wyglၐdu, 
prawidᐠowoᖰci desenia, kolorów kostek, spᆐkaᑀ, 
plam, deformacji, wykruszeᑀ, spoin i szczelin 

2 Badanie poᐠoៀenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie poᐠoៀenia osi co 25 m i 
w punktach charakterystycznych (dopuszczalne 
przesuniᆐcia wg tab. 2, lp. 5b) 

3 Rzᆐdne wysokoᖰciowe, równoᖰၰ podᐠuៀna i 
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokoᖰၰ 

Co 25 m i we wszystkich  punktach 
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych 
wartoᖰci podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokoᖰၰ spoin i szczelin w 
nawierzchni, pomiᆐdzy krawᆐៀnikami, 
obrzeៀami, ᖰciekami oraz wypeᐠnienie spoin i 
szczelin 

Wg pkt. 5.5 i 5.7.5 

  
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostkၐ obmiarowၐ jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO. 
Roboty uznaje siᆐ za wykonane zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ, ST i wymaganiami Inៀyniera, jeៀeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wedᐠug pkt. 6 daᐠy wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych  zakryciu 
Odbiorowi robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu podlegajၐ: 
- przygotowanie podᐠoៀa, 
- wykonanie podbudowy, 
- wykonanie ᐠaw (podsypek) pod krawᆐៀniki, obrzeៀa, 
- wykonanie podsypki pod nawierzchniᆐ, 
- wypeᐠnienie dolnej czᆐᖰci szczelin dylatacyjnych. 
9. Podstawa pᐠatnoᖰci 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy pᐠatnoᖰci 
Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy pᐠatnoᖰci podano w STO. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podᐠoៀa, 
- dostarczenie materiaᐠów i sprzᆐtu, 
- wykonanie podsypki, 
- ustalenie ksztaᐠtu, koloru i desenia kostek, 
- uᐠoៀenie i ubicie kostek, 
- wypeᐠnienie spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
- pielᆐgnacjᆐ nawierzchni, 
- przeprowadzenie pomiarów i badaᑀ  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
- odwiezienie sprzᆐtu. 
10. Przepisy zwiၐzane 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ᐠamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
PN-B-11213:1997 Materiaᐠy kamienne. Elementy kamienne; krawᆐៀniki uliczne, mostowe i 

drogowe 
 PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uៀytku. Skᐠad, wymagania i ocena zgodnoᖰci 
PN-B-32250:1988 Materiaᐠy budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badaᑀ 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawᆐៀniki i obrzeៀa 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaហnika piaskowego 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równoᖰci nawierzchni planografem i ᐠatၐ. 
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ST.02.01.PRZYᐐ၀CZE , INSTALACJA KANALIZACJI ᖠCIEKOWEJ   WRAZ Z PRZYBORAMI SANITARNYMI 
 
1.Wstᆐp: 
1.1.Przedmiot ST  
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie wewnᆐtrznej instalacji kanalizacji ᖰciekowej w sezonowym domku 
mieszkalnym  w Chycinie , gmina  Bledzew na dziaᐠce nr ewid. 191/6 
1.2.Zakres robot objᆐtych specyfikacjၐ: 
Niniejsza specyfikacja obejmuje   nastᆐpujၐce roboty: 
-wykonanie poziomych przewodów odpᐠywowych ( poziomy ) w domku 
-wykonanie pionów kanalizacyjnych  od przewodu odpᐠywowego do rury wywiewnej    
-wykonanie montaៀu przyborów sanitarnych ( umywalek,  misek ustᆐpowych oraz wpustów kanalizacyjnych ) wraz z wykonaniem 
podejᖰၰ kanalizacyjnych    
-wykonanie przyᐠၐczy do istniejၐcej kanalizacji ᖰciekowej 
1.3.Podstawowe okreᖰlenia : wg  PN-92/B-01707. 
2.Materiaᐠy : 
2.1. rury kanalizacyjne PVC-U kielichowe o nominalnej sztywnoᖰci obwodowej rury SN4 
wedᐠug   PN-EN 1401-1, ( nie dopuszcza siᆐ rur PVC o ᖰciankach strukturalnych  z rdzeniem spienionym).   
2.2.ksztaᐠtki kanalizacji zewnᆐtrznej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U 
( redukcje ,zaᖰlepki , trójniki, kolana ,zᐠၐczki , nasuwki ) SN4 wg PN-EN 1401-1, 
2.3.Piasek do wykonania podᐠoៀa i warstwy ochronnej zasypki wg wymogów  PN-86/B-02480   
2.4.Rury kanalizacyjne PVC-U kielichowe  wg PN-80/C-89205 .       
2.5.Ksztaᐠtki kanalizacyjne  z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC   wg PN-81/C-89203 
2.6.Rury wywiewne PVC  d: 160 wg PN-88/M-54831.            
2.7.ustᆐpy z pᐠuczkami typu „KOMPAKT”  
2.8.Umywalki  ceramiczne biaᐠe  z syfonem umywalkowym i póᐠnogၐ , dostosowane do montaៀu baterii umywalkowych  
pionowych jednouchwytowych  oraz konstrukcjၐ umoៀliwiajၐcၐ montaៀ na ᖰciankach gipsowo-kartonowych 
2.9. Umywalki , miski ustepowe dla niepeᐠnosprawnych wraz z osprzᆐtem  dla niepeᐠnosprawnych  
2.10.Wpusty kanalizacyjne  z pionowၐ rurၐ odpᐠywowၐ i  z wyjmowanym syfonem, speᐠniajၐcym funkcjᆐ rewizji, kratkၐ  o 
wymiarach 100*100mm ze stali szlachetnej , przeciwpoᖰlizgowej . 
2.11. Brodziki niskie 900*900  z tworzyw sztucznych dostosowane do montaៀu  w posadzce wraz z syfonami podposadzkowymi   
 
3.Sprzᆐt : 
Rodzaj zastosowanego sprzᆐtu i jego iloᖰၰ winny odpowiadaၰ wymaganiom zawartym w Planie zapewnienia jakoᖰci i wynikajၐcym 
z niego projekcie organizacji robót  jaki winien opracowaၰ Wykonawca. 
 
4.Transport: 
ᖠrodki transportowe powinny odpowiadaၰ pod wzglᆐdem typów i iloᖰci wymaganiom zawartym w Planie zapewnienia jakoᖰci i 
wynikajၐcym z niego projekcie organizacji robót jaki winien opracowaၰ Wykonawca . 
 
5. Wykonanie robót: 
5.1.Roboty ziemne:  
1)Wykopy otwarte  wedᐠug  wymogów PN-B-10736 i PN-B-06050,  wykonywane  rᆐcznie  na odkᐠad , 
2)zasypka wykopów  ziemiၐ z odkᐠadu lub gruntem budowlanym mineralnym sypkim ,  dowóz ziemi, 
3) zagᆐszczenie zasypki wykopów  do wskaហnika zagᆐszczenia  Is=1.0  zgodnie z  wymogami PN-B-10736 ,   
5)wywóz nadmiaru urobku do miejsca wywozu lub miejsca wskazanego przez Inwestora  na terenie oᖰrodka  
5.2.Wymagania i zasady wykonywania robót montaៀowych 
1) Podᐠoៀe, warstwy ochronne:  
Wykonaၰ  podᐠoៀe wzmocnione piaskowe   wg PN-86/B-02480 p.3  gruboᖰci 0.10m. 
Warstwᆐ ochronnၐ zasypu  o gruboᖰci minimum 0.2m ponad wierzch rury wykonywaၰ gruntem mineralnym sypkim ( bez gruzu i 
kamieni) drobno lub ᖰrednio ziarnistym  
 wg PN-86/B-02480. 
Materiaᐠ zasypu zagᆐᖰciၰ ubijakiem po obu stronach przewodu do wskaហnika zagᆐszczenia Is= 0.95.    
2)Montaៀ przewodów: 
Przewody kanalizacji grawitacyjnej wykonywaၰ z rur kanalizacyjnych PVC –U  kielichowych 
o nominalnej sztywnoᖰci obwodowej rury SN4 (4kPa)   
ᐐၐczenie rur-zᐠၐcza kielichowe  na wcisk rodzaju „P” wg PN-74/C-89200 do ᐠၐczenia za pomocၐ uszczelki  wargowej wykonanej 
ze specjalnej gumy typu „ EPDM” 
Ukᐠadanie rur wykonywaၰ  wg wymagaᑀ PN–92/B-10735 .  
 
5.3.Montaៀ przyborów sanitarnch   
Przybory sanitarne montowaၰ wg powszechnie stosowanych technik i zasad , zgodnie ze sztuka budowlanၐ , zgodnie z wymogami 
podanymi w PN-81/B-10700/01 i instrukcjami montaៀowymi producentów przyborów sanitarnych.(umywalki montowaၰ na 
konstrukcjach wsporczych )    
 
6. Kontrola jakoᖰci robót: 
Kontrola  jakoᖰci robót bᆐdzie przebiegaᐠa zgodnie z Programem Zapewnienia Jakoᖰci opracowanym przez Wykonawcᆐ oraz 
przywoᐠanymi w niniejszej specyfikacji normami.  
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7.Obmiar robót  
Jednostkၐ obmiarowၐ jest: 
-dla robót ziemnych  [m3]  
-podᐠoៀa [m2] 
-przewody kanalizacyjne [1mb] wraz z robotami towarzyszၐcymi i pomocniczymi   
-wpusty [szt.] wraz z robotami towarzyszၐcymi i pomocniczymi  
-umywalki [kpl.] wraz z konstrukcjၐ wsporczၐ  
-podejᖰcia kanalizacyjne do umywalek [szt.] 
-miski ustᆐpowe typu kompact [kpl.] 
 
8.Odbiór robot: 
Odbiorowi bᆐdၐ podlegaᐠy nastᆐpujၐce roboty: 
- sprawdzenie spadków  przewodów poziomych za pomocၐ  prostych narzᆐdzi i przyrzၐdów  
- sprawdzenie uᐠoៀenia przewodów na podᐠoៀu piaskowym wg wymogów PN-86/B-02480.  
-  badanie szczelnoᖰci wg PN-81/B-10700/00 

 -  montaៀ przyborów sanitarnych  wg wymogów podanych w PN-81/B-10700/00,  
    PN-81/B-10700/01. 
- badanie stopnia zagᆐszczenia zasypek wykopów 
 
9.Podstawa pᐠatnoᖰci: 
Pᐠatnoᖰၰ bᆐdzie dokonana  zgodnie z warunkami umowy ,  po dokonaniu odbioru technicznego wykonanych robót  wg niniejszej 
specyfikacji.  
 
10.Przepisy zwiၐzane: 
10.1.PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne . Wymagania w projektowaniu 
10.2.PN-81/B-10700/00.Instalacje wewnᆐtrzne wodociၐgowe i kanalizacyjne. Wymagania i   badania przy odbiorze 
10.3.PN-81/B-10700/01. Instalacje wewnᆐtrzne wodociၐgowe i kanalizacyjne. Wymagania i  badania przy odbiorze. Instalacje 
kanalizacyjne.             
10.4. PN-EN 1401-1.Podziemne bezciᖰnieniowe systemy przewodowe z niezmiᆐkczonego       
 polichlorku winylu ( PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczၐce rur  
 ksztaᐠtek i systemu, 
10.5.PN-B-10736. Wykopy otwarte dla przewodów wodociၐgowych i kanalizacyjnych, 
10.6.PN-B-06050. Roboty ziemne . Wymagania ogólne. 
10.7.PN-80/C-89205.Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
10.8.PN-81/C-89203.Ksztaᐠtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu             
10.9.PN-88/M-54831. Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.          
10.10.PN-79/B-12634. Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki  
10.11.PN081/B-12635. Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustᆐpowe.         
10.12.PN-79/B-12638.Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania. 
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ST02.02. INSTALACJA WODOCIAGOWA WRAZ Z ARMATUR၀ CZERPALNA  
1.Wstᆐp: 
1.1.Przedmiot ST  
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie wewnᆐtrznej instalacji wodociၐgowej  w  sezonowym domku mieszkalnym w 
Chycinie,  gminie  Bledzew na dziaᐠce nr ewid. 191/6 
1.2.Zakres robot objᆐtych specyfikacjၐ: 
Niniejszၐ specyfikacjၐ objᆐte sၐ nastᆐpujၐce roboty: 
-przewody wody zimnej  z rur wielowardstwowych   
-przewody wody ciepᐠej i cyrkulacji  z rur wielowarstwowych  
-izolacja cieplna  
-armatura  odcinajၐca na przewodach zimnej i cieplej wody i czerpalna  
1.3.Podstawowe okreᖰlenia : wg  PN-92/B-01706. 
 
2.Materiaᐠy: 
Wymagania dotyczၐce materiaᐠów : 
2.1.Rury wielowardtwowe PEX-c /Al./PEX-c  PN10  Tmax.95C  
2.2.Zᐠၐczki i ksztaᐠtki  do ᐠၐczenia rur wielowarstwowych  oraz ksztaᐠtki  z  gwintem  
      rurowym do poᐠၐczeᑀ  gwintowanych  przewodów i armatury .  
2.4.Otuliny PE z zamkniᆐtymi porami  do izolacji przewodów    
2.5.Zawory kulowe, mufowe PN10 wg wymagaᑀ PN-85/M-75002. 
2.6.Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojၐce  
2.7.Baterie natryskowe ᖰcienne  
2.8.Baterie i osprzᆐt  dla niepeᐠnosprawnych    
 
3.Sprzᆐt : 
Rodzaj zastosowanego sprzᆐtu i jego iloᖰၰ winny odpowiadaၰ wymaganiom zawartym w Planie zapewnienia jakoᖰci i wynikajၐcym 
z niego projekcie organizacji robót  jaki winien opracowaၰ Wykonawca. 
 
4.Transport: 
ᖠrodki transportowe powinny odpowiadaၰ pod wzglᆐdem typów i iloᖰci wymaganiom zawartym w Planie zapewnienia jakoᖰci i 
wynikajၐcym z niego projekcie organizacji robót jaki winien opracowaၰ Wykonawca. 
 
5. Wykonanie robót: 
Wymagania i zasady wykonywania robót 
5.1.Przewody z rur wielowarstwowych  PEX-c /Al./PEX-c 
Przewody poziome rozprowadzajၐce prowadziၰ w przestrzeni warstw posadzkowych. Podejᖰcia do punktów czerpalnych 
wykonywaၰ w pionowych bruzdach ᖰciennych .   
Przewody ᐠၐczyၰ ze sobၐ przy pomocy zᐠၐczek  oraz poᐠၐczeᑀ  gwintowych ( armatura ). Prowadzenie przewodów , przejᖰcia przez 
przegrody budowlane, odlegᐠoᖰci przewodów od ᖰcian i stropów , mocowanie przewodów   winny speᐠniaၰ wymagania zawarte 
instrukcjach  montaៀowych producentów rur  oraz wymaganiach  zawarte w PN-81/B-10700.02. 
5.3.Izolacje termiczne przewodów  
Izolacje przewodów  wody ciepᐠej i cyrkulacji wykonywaၰ otulinami polietylenowymi  gruboᖰci  6mm   
Otuliny ᐠၐczyၰ  zgodnie z instrukcjami montaៀowymi producentów otulin izolacyjnych.   
 
 6.Kontrola jakoᖰci robót: 
Kontrola  jakoᖰci robót bᆐdzie przebiegaᐠa zgodnie z  przywoᐠanymi w niniejszej specyfikacji normami.  
 
7.Obmiar robót:   
Jednostkၐ obmiarowၐ robót jest [1 mb] wykonanego przewodu mierzonego wraz  z  armaturၐ odcinajၐcၐ i regulacyjnၐ , zᐠၐczkami i 
ksztaᐠtkami  wraz z robotami  towrzyszၐcymi obejmujၐcymi pᐠukanie instalacji, próby szczelnoᖰci i badaniami jakoᖰci wody  
Jednostkၐ obmiarowၐ armatury czerpalnej jest  [1 kpl] wraz z robotami towarzyszၐcymi obejmujၐcymi sprawdzenie dziᐠania 
armatury. 
Jednostkၐ obmiarowၐ robót izolacyjnych jest 1mb zaizolowanego przewodu wraz z armaturၐ o gruboᖰci podanej w projekcie .   
8.Odbiór robot: 
Odbiory  przewodów z rur wielowarstwowych bᆐdၐ siᆐ odbywaᐠy    wg wymagaᑀ zawartych w instrukcjach montaៀowych  
producentów rur    i  wymagaᑀ podanych  w PN-83/B-10700.04., PN-EN ISO 15874: 2004, PN-EN ISO 15875 : 2004.  
Armatura przepᐠywowa i czerpalna instalacji wodociၐgowej bᆐdzie podlegaᐠa badaniom  zawartym w PN-85/M-75002. 
9.Podstawa pᐠatnoᖰci: 
Warunki pᐠatnoᖰci: po wykonaniu i odbiorze technicznym instalacji wodociၐgowej ,  wg warunków umowy . 
10.Przepisy zwiၐzane: 
10.1.Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadaၰ 
budynki i ich usytuowanie. 
10.2.PN-92/B-01706. Instalacje wodociၐgowe. Wymagania w projektowaniu. 
10.3.PN-92/B-01706/Az1:1999. Instalacje wodociၐgowe. Wymagania w projektowaniu(zmiana Az1). 
10.4.PN-81/B-10700.00.Instalacje wewnᆐtrzne wodociၐgowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne 
wymagania i badania. 
10.5.PN-81/B-10700.02.Instalacje wewnᆐtrzne wodociၐgowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody 
zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.  10.6.PN-EN 10242:1999. ᐐၐczniki gwintowane z ៀeliwa ciၐgliwego 
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10.8.PN-EN ISO 15875-2:2004. System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej wody .Polietylen 
sieciowany  PE-X) czᆐᖰၰ 2 . Rury. 
10.9.PN-93/M-75020.Armatura sanitarna. Zawory wypᐠywowe i baterie mieszajၐce(wielkoᖰၰ nominalna 1 ) PN10. Minimalne 
ciᖰnienie przepᐠywu 0.05MPa. Ogólne wymagania techniczne.  
10.10.PN-B-02421:2000.Izolacja cieplna rurociၐgów , armatury i urzၐdzeᑀ .Wymagania i badania 
10.11. PN-EN ISO 8497:1999. Izolacje cieplne. 
10.12.PN-83/B-10700.04.Instalacje wewnᆐtrzne wodociၐgowe i kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody 
wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu. 
10.13.PN-85/M-75002.Armatura przepᐠywowa instalacji wodociၐgowej. Wymagania i badania. 
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ST.02.03.INSTALACJA CO  
1.Wstᆐp: 
1.1.Przedmiot ST  
Przedmiotem specyfikacji technicznej sၐ wymagania w zakresie wykonania i odbioru  instalacji CO  w sezonowym domku 
mieszkalnym  Chycinie ,  gmina Bledzew, dziaᐠka nr 191/6    
1.2. Zakres robot objᆐtych  specyfikacjၐ technicznၐ   
-poziome i pionowe  przewody rozprowadzajၐce instalacji grzewczych od armatury  odcinajၐcej przy kotle   do grzejników  wraz z 
grzejnikami 
-armatura odcinajၐca i regulacyjna  
-odpowietrzenie instalacji w najwyៀszych punktach 
-izolacja przewodów . 
1.3. Podstawowe okreᖰlenia: wg PN-64/B-10400.   
 
2.Materiaᐠy : 
Wymagania dotyczၐce materiaᐠów: 
2.1.Instalacja zasilajၐca grzejniki  
2.1.1.Przewody  z  rur wielowarstwowych typu PEX-c/Al./PEX -c   PN10   T=95 C       
2.1.2.Ksztaᐠtki i zᐠၐczki  do poᐠၐczeᑀ zaciskowych  z pierᖰcieniem peᐠnym     
 
2.2.Grzejniki: 
2.2.1. grzejniki kompaktowe , stalowe, pᐠytowe, z wbudowanym  termostatycznym  zaworem z gᐠowicၐ ,  zaworem 
odpowietrzajၐcym  i zasilaniem dolnym  
2.2.2.Zawory grzejnikowe z nastawၐ wstᆐpnၐ i  gᐠowicami termostatycznymi  wg wymogów PN-90/M-75010 . Standard: Danfoss, 
Heimeier , Oventrop .  
2.3. zawory odcinajၐce na podejᖰciu do grzejników przewodów zasilajၐcych. 
2.4.ᐐၐczniki  i ksztaᐠtki do poᐠၐczeᑀ  z przewodami PEX-c/Al./PEX-c i poᐠၐczeᑀ gwintowych z zaworami grzejnikowymi i 
odcinajၐcymi.  
2.5. Przewody  wielowarstwowe PEX-c/Al./ PEX-c     
2.6. Otuliny PE  gruboᖰci 6mm  
 
3.Sprzᆐt : 
Rodzaj zastosowanego sprzᆐtu i jego iloᖰၰ winny odpowiadaၰ wymaganiom zawartym w Planie zapewnienia jakoᖰci i wynikajၐcym 
z niego projekcie organizacji robót  jaki winien opracowaၰ Wykonawca. 
 
4.Transport: 
ᖠrodki transportowe powinny odpowiadaၰ pod wzglᆐdem typów i iloᖰci wymaganiom zawartym w Planie zapewnienia jakoᖰci i 
wynikajၐcym z niego projekcie organizacji robót jaki winien opracowaၰ Wykonawca . 
 
5. Wykonanie robót: 
Wymagania i zasady wykonywania robót: 
Przewody wykonywaၰ z rur   PEX-c/Al./PEX-c i  prowadziၰ  w przestrzeni warstw posadzkowych w otulinie PE gruboᖰci 6mm. 
Podejᖰcia do grzejników wykonywaၰ od „doᐠu” poprzez podwójne kurki kulowe z zaworami odcinajၐcymi  do instalacji 
dwururowych . 
Poᐠၐczenia z armaturၐ odcinajၐca wykonywaၰ za pomocၐ poᐠၐczeᑀ  gwintowanych  . 
Próby szczelnoᖰci i  próby na gorၐco wykonywaၰ wg wymogów zawartych w  PN-64/B-10400. 
 
6. Kontrola jakoᖰci robót: 
Kontrola  jakoᖰci robót bᆐdzie przebiegaᐠa zgodnie z Programem Zapewnienia Jakoᖰci opracowanym przez Wykonawcᆐ  oraz  
przywoᐠanymi w niniejszej specyfikacji normami. 
Na etapie odbioru zostanie sprawdzona instalacja wentylacji mechanicznej wyciၐgowej  w zakresie jej wydajnoᖰci   
 
7.Obmiar robót: 
Jednostkၐ  obmiarowၐ jest : 
przewody [mb ] wraz  robotami towarzyszၐcymi obejmujၐcymi próby szczelnoᖰci , pᐠukanie   
izolacja [mb] 
grzejniki z zaworami termostatycznymi  [kpl] wraz z robotami towarzyszၐcymi zwiၐzanymi z regulacja i rozruchem na gorၐco 
 
8.Odbiór robot: 
Odbiorowi bᆐdၐ podlegaᐠy nastᆐpujၐce roboty: 
-pᐠukanie instalacji  
-próby szczelnoᖰci , próba na gorၐco  wg wymogów PN-64/B-10400. 
-izolacja cieplna wg wymogów PN-B-02421 . 
   
9.Podstawa pᐠatnoᖰci: 
Pᐠatnoᖰၰ bᆐdzie dokonana  zgodnie z warunkami umowy ,  po dokonaniu odbioru technicznego wykonanych robót  wg niniejszej 
specyfikacji.  
 
10.Przepisy zwiၐzane: 
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10.1.PN-64/B-10400. Urzၐdzenie centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.  
        Wymagania i badania przy odbiorze  
10.2.PN-91/B-02420.Ogrzewnictwo.Odpowietrzanie instalacji ogrzewaᑀ wodnych . 
10.3.PN-85/B-02421.Izolacja cieplna rurociၐgów , armatury i urzၐdzeᑀ .Wymagania i badania 
10.4. PN-74/H-74200. Rury stalowe instalacyjne ᖰrednie ze szwem  
10.5.PN-EN442-2. Grzejniki. Moc cieplna i metoda badaᑀ 
10.6.PN-EN442-1. Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 
10.7.PN-90/B-10400.Urzၐdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
10.8.PN-91/B-02420.Ogrzewnictwo.Odpowietrzanie instalacji ogrzewaᑀ wodnych . Wymagania. 
10.9.PN-91/M-75009.Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania 
10.10.PN-90/M-75010.Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania  
10.11.PN-B-02421:2000.Izolacja cieplna rurociၐgów , armatury i urzၐdzeᑀ .Wymagania i badania 
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ST.02.04.KOCIOᐐ GAZOWY , PRZYᐐ၀CZE GAZU   
 
1.Wstᆐp: 
 1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej sၐ wymagania w zakresie wymagaᑀ i montaៀu  kotᐠa gazowego i przyᐠၐcza gazu   w 
sezonowym domku mieszkalnym ,  gmina  Bledzew na dziaᐠce nr ewid. 191/6 
1.2.Zakres stosowania: 
Specyfikacja Techniczna  ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy      
 przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.Zakres robot objᆐtych specyfikacjၐ technicznၐ: 
-montaៀ kotᐠa  gazowego dwufunkcyjnego z zamkniᆐta komora spalania  
-montaៀ przewodu spalinowego  
-montaៀ elementów AKPiA  
-rozruch technologiczny 
-wykonanie przyᐠၐcza do budynku , kurka gᐠównego i   instalacji  gazu do kotᐠa  
 
2.Materiaᐠy : 
2.1.Kocioᐠ 
2.1.1.Kocioᐠ gazowy , kondensacyjny, dwufunkcyjny , z zamkniᆐtၐ komora spalania, mocy nominalnej 20- 25 kW  
i zasobnikiem cwu  V=60dm3  minimum .   
2.1.2. AKPiA – priorytet cwu 
2.1.3. Zabezpieczenie: zgodnie z  PN-91/B-02414 i przepisami Urzᆐdu Dozoru Technicznego DT-UC-90/WO. 
 
2.2.Podgrzewacz wody ciepᐠej minimum  V=60dm3 integralnie zwiၐzany z kotᐠem – standard  kocioᐠ WBK 20 C  Brotje     
- max ciᖰnienie wody w podgrzewaczu 0.6MPa 
- wymagana  wydajnoᖰၰ dla parametrów wody grzewczej 80/60 i ogrzewanej 10/45     V=500 dm3/h    
- zabezpieczenie : zgodnie z wymogami  PN-76/B-02440 . 
 
2.2.Naczynia przeponowe, dane techniczne   
Dane techniczne do doboru naczyᑀ wzbiorczych ciᖰnieniowych wg norm PN-B-02414 , DIN4751 cz. 1     
Pst.= 0.10MPa  
Pmax.=0.25MPa  
Parametry wody grzewczej 65/50   
Vzᐠ=130dm3  
       
2.3. Przewody  CO do podᐠၐczenia kotᐠa  
- rury wielowarstwowe PEX-c/AL./ PEX-c    PN 1.0MPa Tmax.95C     
-  zᐠၐczki : wg technologii producenta rur   
 
2.4.Przewody wody zimnej, ciepᐠej i cyrkulacji do podᐠၐczenia kotᐠa    
- rury wielowarstwowe PEX-c/AL./ PEX-c    PN 1.0MPa Tmax.95C     
- zᐠၐczki : wg technologii producenta rur   
 
2.5.Armatura  odcinajၐca ,     
- zawory kulowe mufowe  PN10   
 
2.6. Izolacja przewodów  
-otuliny PE 6mm   
 
2.7. Instalacja gazu i przyᐠၐcze gazu   
- rury stalowe czarne przewodowe bez szwu   wg PN-80/H –74219   
- koᐠnierze stalowe  PN10, wg  wymagaᑀ PN-72/H-74306 
- kolana stalowe giᆐte R=1.5D z rur stalowych wg PN-80/H-74219 
- kurek gᐠówny DN25  
- rury HDPE63 PN10 
-mufy i zᐠၐczki HDPE  PN10 do zgrzewania elektrooprowego  
 
2.8.Przewód spalinowy:    
Przewód koncentryczny,  spalinowo-powietrzny  d:80/120 wykonany ze stali wysokostopowej  
 
3.Sprzᆐt : 
Rodzaj zastosowanego sprzᆐtu i jego iloᖰၰ winny odpowiadaၰ wymaganiom zawartym w Planie zapewnienia jakoᖰci i wynikajၐcym 
z niego projekcie organizacji robót  jaki winien opracowaၰ Wykonawca, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.00.00. 
 
4.Transport: 
ᖠrodki transportowe powinny odpowiadaၰ pod wzglᆐdem typów i iloᖰci wymaganiom zawartym w Planie zapewnienia jakoᖰci i 
wynikajၐcym z niego projekcie organizacji robót jaki winien opracowaၰ Wykonawca , zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
ST.00.00. 
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5. Wykonanie robót: 
5.1.Urzၐdzenia technologiczne : montaៀ kotᐠa i jego  podᐠၐczenie  wg DTR kotᐠa . 
5.2.Przewody stalowe czarne ᐠၐczyၰ poprzez spawanie gazowe 
5.3.Przewody z rur HDPE 63 ᐠၐczyၰ poprzez zgrzewanie  za pomocၐ muf  i zᐠၐczek do zgrzewania elektrooporowego  
5.4.Przewody z rur wielowarstwowych  PEX-c/Al./PEX-c  ᐠၐczyၰ za pomocၐ zᐠၐczek wg instrukcji montaៀowych producentów   
5.5.Zabezpieczenie antykorozyjne, izolacja: przewody z rur stalowych prowadzonych w ziemi naleៀy izolowaၰ tasmami 
izolacyjnymi POLYKEN  
5.6.Przewód spalinowo-powietrzny prowadziၰ w wydzielonym szachcie kominowym  wykonanym wg czᆐᖰci architektonicznej 
projektu. Odprowadzenie skroplin z przewodu wykonaၰ do kanalizacji.    
 
6. Kontrola jakoᖰci robót: 
Kontrola jakoᖰci obejmuje sprawdzenie dokumentów kwalifikacyjnych urzၐdzeᑀ i materiaᐠów pod wzglᆐdem ich zgodnoᖰci z 
Dokumentacja projektowၐ i obowiၐzujၐcymi przepisami.     
 
7.Obmiar robót  
Jednostki obmiarowe :  
-kocioᐠ  wraz z podᐠၐczeniem i rozruchem technologicznym  [kpl] 
-przewód spalinowy [kpl] 
-przewody instalacji gazu [mb] 
-przyᐠၐczenie do sieci [mb] 
-roboty ziemne [m3] 
   
8.Odbiór robot: 
8.1.Kocioᐠ z palnikiem  
8.1.Sprawdzenie dokumentów kwalifikacyjnych kotᐠa i palnika po dostarczeniu ich do miejsca zainstalowania  

- certyfikat na znak bezpieczeᑀstwa  
- atest energetyczny  
- decyzja lub upowaៀnienie UDT (znak DT) 

8.2.Próby na zimno , przeprowadzone wraz z próbami  i odbiorem instalacji z którymi kocioᐠ jest poᐠၐczony  
8.3.Przeprowadzenie odbioru wg obowiၐzujၐcych wymagaᑀ UDT  
8.4.Próby na  gorၐco obejmujၐce rozruch kotᐠa i palnika  i próbnၐ eksploatacje ruchowၐ , przeprowadzane zgodnie z dokumentacjၐ 
techniczno-ruchowa kotᐠa (DTR) dostarczonၐ przez producenta lub instrukcjၐ producenta ,       
8.4.Naczynia przeponowe     
8.4.1..Sprawdzenie dokumentów kwalifikacyjnych  naczyᑀ przeponowych    po dostarczeniu ich do miejsca zainstalowania  
8.4.2.Kontrola  pod wzglᆐdem ew. mechanicznych uszkodzeᑀ zewnᆐtrznych naczynia przeponowego  
8.4.3.Kontrola szczelnoᖰci poᐠၐczeᑀ podgrzewacza z instalacja w czasie prób technologicznych  
8.4.4.Sprawdzenie ciᖰnienia gazu w poduszce gazowej  przed próbami technologicznymi instalacji technologicznej kotᐠowni. 
 
8.5.Armatura   
8.5.1.Sprawdzenie poᐠၐczeᑀ , ich szczelnoᖰci w czasie prób ciᖰnieniowych  i prób technologicznych na gorၐco. 
8.5.2. Sprawdzenie zgodnoᖰci dostarczonej armatury z wymaganiami  dokumentacji projektowej.      
  
8.6.Przewody przyᐠၐcza i instalacji gazu   
8.6.1. Próby szczelnoᖰci     
     
9.Podstawa pᐠatnoᖰci: 
Pᐠatnoᖰၰ bᆐdzie dokonana  zgodnie z warunkami umowy ,  po dokonaniu odbioru technicznego wykonanych robót  wg niniejszej 
specyfikacji.  
 
10.Przepisy zwiၐzane: 
10.1.Ustawa z dnia 21.12.2000. o dozorze technicznym (Dz. U. Z dnia 31.12.2000 r.) 
10.2.Rozporzၐdzenie Rady Ministrów z dnia 16.07.2002 r. W sprawie rodzajów urzၐdzeᑀ technicznych podlegajၐcych dozorowi 
technicznemu. 
10.3.Rozporzၐdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeᑀstwa i 
higieny pracy  
10.4.PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu  walcowane na gorၐco ogólnego zastosowania   
10.5.PN-B-02414:1999.Ogrzewnictwo i ciepᐠownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewaᑀ wodnych systemu zamkniᆐtego z 
naczyniem wzbiorczym  przeponowym. Wymagania. 
10.6.PN-70/H-97050.Ochrona przed korozja.  Przygotowanie powierzchni .  
10.7.PN-70/H-97051, KOR3A. Ochrona przed korozjၐ .Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i ៀeliwa do malowania. Ogólne 
wytyczne. 
10.8.PN-71/H-97053.Ochrona przed korozjၐ. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
10.9.PN-72/H-74306.Koᐠnierze stalowe PN10, 16       
10.10.Rozporzၐdzeniem Ministra Spraw Wewnᆐtrznych z dnia 03.11.1992 r. W sprawie ochrony przeciwpoៀarowej budynków , 
innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 92/92)   
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10.11. Rozporzၐdzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadaၰ 
sieci gazowe.  
10.12.Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaၰ 
budynki i ich usytuowanie.  
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ST.03.01.TABLICE ROZDZIELCZE  
 
1. WSTᆀP 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-01. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót zwiၐzanych z wykonaniem 
przebudowy tablicy rozdzielczej w ramach zadania:  instalacje elektryczne w pomieszczeniach przebudowanego sezonowego 
domku mieszkalnego w Chycinie gmina Bledzew na dz. nr 191/6.. 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach elektromontaៀowych 
przebudowy tablicy rozdzielczej zwiၐzanej z zasilaniem odbiorów w energiᆐ elektrycznၐ zadania j.w. 
1.3.Zakres robót objᆐtych Specyfikacjၐ Technicznၐ 
Specyfikacja Techniczna STE-01 obejmuje nastᆐpujၐcy zakres robót: 
- wykonanie przebudowy tablicy rozdzielczej  
- podᐠၐczenie przewodów instalacji, 
- wyposaៀenie tablicy rozdzielczej w schemat poᐠၐczeᑀ 
- wykonanie prób tablicy rozdzielczej 
Szczegóᐠowy zakres robót objᆐtych niniejszၐ STE podano w punkcie 5. 
1.4.Ogólne  wymagania  dotyczၐce  robót  
Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w ST - 00. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie 
istniejၐcၐ dokumentacjၐ projektowၐ, specyfikacjၐ technicznၐ oraz poleceniami Inៀyniera Kontraktu. 
 
2.MATERIAᐐY  
Materiaᐠami stosowanymi do wykonania robót wg zasad Specyfikacji Technicznej sၐ: 
- aparaty nn 0,4 kV – wyposaៀenie tablic rozdzielczych – wg rysunku E1 projektu 
- oprzewodowanie tablic, 
Materiaᐠy naleៀy skᐠadowaၰ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oᖰwietlonych w temp. min. 5  C z 
zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiaᐠów : 
 
3.SPRZᆀT  
Rodzaj zastosowanego sprzᆐtu i jego iloᖰၰ, winny odpowiadaၰ wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym przez Inៀyniera Kontraktu. 
 
4.TRANSPORT  
ᖠrodki transportowe powinny odpowiadaၰ pod wzglᆐdem typów i iloᖰci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inៀyniera Kontraktu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne  przedstawiono  w  specyfikacji  ST-00. 
5.2. Roboty przygotowawcze  
Przed przystၐpieniem do prac naleៀy wyznaczyၰ miejsce montaៀu wyposaៀenia zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ. 
5.3.  Sposób i zasady wykonania robót 
- rozmieᖰciၰ aparaty nn w obudowie, 
- wykonaၰ oprzewodowanie, zgodnie z danymi aparatów, 
- zapewniၰ równomierne obciၐៀenie faz. 
- tablice wyposaៀyၰ w schematy obwodów z opisaniem zabezpieczeᑀ, przeznaczenia i  przekrojów przewodów. 
 
6. KONTROLA  JAKOᖠCI  ROBÓT  
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczၐce prowadzenia robót podano w ST-00.00. 
6.2. Kontrola i badanie robót  
Sprawdzenie poprawnoᖰci realizacji robót wykonaၰ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogólnych i instrukcji producenta.  
Wszystkie urzၐdzenia powinny posiadaၰ znak B, atest lub deklaracjᆐ o zgodnoᖰci uៀytych urzၐdzeᑀ. 
Pomiary  elektryczne  powinna  wykonaၰ  osoba  posiadajၐca  aktualne  uprawnienia  pomiarowe  oraz  atestowany  sprzᆐt  
pomiarowy .  
 
7. OBMIAR  ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00. 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostkၐ obmiarowၐ jest 1 sztuka zamontowanego aparatu, w której uwzglᆐdnione sၐ wszelkie roboty zwiၐzane z wykonaniem 
przebudowy tablic wyszczególnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.  
 
8. ODBIÓR  ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00 
Odbiorowi bᆐdၐ podlegaᐠy wykonana przebudowa tablic rozdzielczych.  
Odbiór  robót  powinien  byၰ  wykonany  przez  Inៀyniera  Kontraktu  . 
W trakcie odbioru koᑀcowego naleៀy sprawdziၰ prawidᐠowoᖰၰ: 
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-poᐠၐczeᑀ przewodów, 
-oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, 
-dziaᐠania tablicy rozdzielczej wᐠၐczonej pod napiᆐcie, 
-trwaᐠoᖰci zamocowania osprzᆐtu, 
-umieszczenia schematów i napisów, 
Do odbioru koᑀcowego przedstawiၰ ᖰwiadectwa jakoᖰci elementów i materiaᐠów oraz protokóᐠy: 
- pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 
- sprawdzenia samoczynnego wyᐠၐczenia instalacji, 
-pomiaru ciၐgᐠoᖰci przewodów, 
-pomiaru prၐdów upᐠywowych, 
-sprawdzenia biegunowoᖰci, 
-pomiaru rezystancji uziemienia. 
Wyniki  pomiarów  powinny  byၰ  zgodne z  aktualnie  obowiၐzujၐcymi  przepisami. 
 
9. PODSTAWA  PᐐATNOᖠCI  
9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczၐce pᐠatnoᖰci podano w ST-00. 
9.2. Pᐠatnoᖰၰ 
Pᐠatnoᖰci bᆐdၐ wykonywane na podstawie obmiaru iloᖰci robót wykonanych wg niniejszej STE i dokonaniu odbiorów technicznych 
wszystkich elementów robót. 
Cena  jednostkowa  zawiera : 
- montaៀ aparatów w tablicy rozdzielczej , 
- dostarczenie  materiaᐠów  na  plac  budowy , 
- podᐠၐczenie  aparatów , 
- wykonanie  pomiarów  kontrolnych , 
- sporzၐdzenie projektu powykonawczego tablicy rozdzielczej. 
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ST.03.02. INSTALACJA  OᖠWIETLENIOWA 
 
1.WSTᆀP 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-031. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót zwiၐzanych z wykonaniem 
instalacji oᖰwietleniowej w ramach zadania: instalacje elektryczne w pomieszczeniach przebudowanego sezonowego domku 
mieszkalnego w Chycinie gmina Bledzew na dz. nr 191/6. 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach elektromontaៀowych instalacji 
oᖰwietleniowej. 
1.3. Zakres robót objᆐtych Specyfikacjၐ Technicznၐ 
Specyfikacja Techniczna STE-03 obejmuje nastᆐpujၐcy zakres robót: 
- wykonanie wypustów oᖰwietleniowych do  projektowanego pomieszczenia ᐠazienki, 
- pomiary parametrów fotoelektrycznych, 
Szczegóᐠowy zakres robót objᆐtych niniejszၐ STE podano w punkcie 5. 
1.4. Ogólne  wymagania  dotyczၐce  robót  
Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w ST - 00. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie 
istniejၐcၐ dokumentacjၐ projektowၐ, specyfikacjၐ technicznၐ oraz poleceniami Inៀyniera Kontraktu. 
 
2. MATERIAᐐY  
Materiaᐠami stosowanymi do wykonania robót wg zasad Specyfikacji Technicznej sၐ: 
Oprawy oᖰwietleniowe: 
-oprawa oᖰwietleniowa nasufitowa do ᖰwietlówek 2x18W , IP45, 
-oprawa oᖰwietleniowa naᖰcienna do ᖰwietlówek 1x12W IP45, 
Przewody: 
-YDYp 2x1,5; YDYpៀo 3x1,5; YDYៀo 4x1,5; YDYៀo 5x1,5 - na napiᆐcie 750 V. 
Osprzᆐt elektroinstalacyjny: 
-puszki rozgaᐠᆐហne podtynkowe AP6,  
-puszki koᑀcowe podtynkowe (do osprzᆐtu)  60 P/T 60 PK,  
-puszki bryzgoszczelne P-5, 
-zaciski ᐠၐczeniowe bezᖰrubowe 3, 4 i 5 stykowe, 
Osprzᆐt ᐠၐczeniowy: 
-dla W.C. – ᐠၐczniki instalacyjne bryzgoszczelne, IP44. 
Materiaᐠy naleៀy skᐠadowaၰ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oᖰwietlonych w temp. min. 5  C z 
zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiaᐠów : 
-oprawy oᖰwietleniowe przechowywaၰ w kartonach, 
- elementy drobne przechowywaၰ na regaᐠach.   
-przewody przechowywaၰ na  bᆐbnach w  pozycji  stojၐcej, dopuszcza siᆐ przechowywanie krótkich odcinków przewodów w 
zwiၐzanych  krᆐgach. ᖠrednica  krᆐgu  min. 40- krotna ᖰrednica zewnᆐtrzna przewodu. Krᆐgi powinny posiadaၰ metryczki  
przedstawiajၐce  typ  przewodu oraz jego dᐠugoᖰၰ. Krᆐgi ukᐠadaၰ poziomo.  
 
3.  SPRZᆀT  
Rodzaj zastosowanego sprzᆐtu i jego iloᖰၰ, winny odpowiadaၰ wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym przez Inៀyniera Kontraktu. 
 
4.    TRANSPORT  
ᖠrodki transportowe powinny odpowiadaၰ pod wzglᆐdem typów i iloᖰci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inៀyniera Kontraktu. 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne  przedstawiono  w  specyfikacji  ST-00. 
5.2. Roboty przygotowawcze  
Przed przystၐpieniem do prac naleៀy: 
- oznaczyၰ lokalizacjᆐ opraw oᖰwietleniowych oraz sprzᆐtu ᐠၐczeniowego, 
- ustaliၰ trasy przewodów zasilajၐcych, 
- wyznaczyၰ miejsce przekuၰ. 
5.3. Sposób i zasady wykonania robót 
Poᐠoៀenie ᐠၐczników klawiszowych w pomieszczeniu jednakowe – 1,4 m od podᐠogi. Oprawy oᖰwietleniowe zasilane przewodami 
z ៀyᐠၐ PE. Trasy przewodów majၐ przebiegaၰ w liniach poziomych i pionowych. Przewody opraw oᖰwietleniowych ᐠၐczyၰ z 
przewodami wypustów za pomocၐ zᐠၐczy ᖰwiecznikowych. Mocowanie opraw o masie do 10 kg powinno wytrzymaၰ siᐠᆐ 500 N. 
Przewody ukᐠadaၰ w bruzdach lub w korytkach kablowych jednowarstwowo przy zachowaniu odstᆐpu miᆐdzy przewodami nie 
mniej niៀ 5 mm. Podᐠoៀe do ukᐠadania przewodów musi byၰ gᐠadkie. Wszystkie przejᖰcia obwodów przez ᖰciany i stropy muszၐ 
byၰ chronione przed uszkodzeniem przepustami rurowymi. Przebicia pomiᆐdzy strefami poៀarowymi naleៀy uszczelniၰ masၐ o 
odpornoᖰci ogniowej równej odpornoᖰci ogniowej ᖰciany. Puszki zabezpieczyၰ przed zatynkowaniem. 
Nie wolno stosowaၰ poᐠၐczeᑀ skrᆐcanych. 
 
6. KONTROLA  JAKOᖠCI  ROBÓT  
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6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczၐce prowadzenia robót podano w ST-00. 
6.2. Kontrola i badanie robót  
Sprawdzenie poprawnoᖰci realizacji robót wykonaၰ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogólnych i instrukcji producenta.  
Wszystkie urzၐdzenia powinny posiadaၰ znak B, atest lub deklaracjᆐ o zgodnoᖰci uៀytych urzၐdzeᑀ. 
W trakcie robót odbiorom czᆐᖰciowym podlega osadzenie rur na przejᖰciach przez ᖰciany i stropy, a takៀe roboty ulegajၐce 
zakryciu czyli instalacje ukᐠadane podtynkowo. 
Pomiary  elektryczne  powinna  wykonaၰ  osoba  posiadajၐca  aktualne  uprawnienia  pomiarowe  oraz  atestowany  sprzᆐt  
pomiarowy. 
  
7. OBMIAR  ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00. 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostkၐ  obmiaru  jest  1 wypust oᖰwietleniowy, w którym uwzglᆐdnione sၐ wszelkie roboty zwiၐzane z montaៀem 
wyszczególnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji .  
 
8. ODBIÓR  ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00 
Odbiorowi bᆐdzie podlegaᐠa kompletna instalacja oᖰwietleniowa.  
Odbiór  robót  powinien  byၰ  wykonany  przez  Inៀyniera  Kontraktu  . 
W trakcie odbioru koᑀcowego naleៀy sprawdziၰ prawidᐠowoᖰၰ: 
-poᐠၐczeᑀ przewodów, 
-oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, 
-doboru przewodów do obciၐៀalnoᖰci prၐdowej, spadku napiᆐcia i zabezpieczenia obwodu,  
-trwaᐠoᖰci zamocowania opraw oᖰwietleniowych i osprzᆐtu, 
-prawidᐠowoᖰci usytuowania i podᐠၐczenia ᐠၐczników i przycisków (w tym wysokoᖰci montaៀu), 
-zachowania odpowiedniej kolorystyki sprzᆐtu elektroinstalacyjnego, 
-stopnia ochrony IP osprzᆐtu elektroinstalacyjnego, 
-zabezpieczenia przed korozjၐ elementów i urzၐdzeᑀ instalacji elektrycznej, 
-dziaᐠanie instalacji oᖰwietleniowej. 
Do odbioru koᑀcowego naleៀy przedstawiၰ ᖰwiadectwa jakoᖰci materiaᐠów oraz protokóᐠy: 
-pomiarów natᆐៀenia oᖰwietlenia, 
-pomiaru ciၐgᐠoᖰci przewodów w tym ochronnych, 
-pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 
-sprawdzenia samoczynnego wyᐠၐczenia zasilania, 
-pomiaru prၐdów upᐠywowych, 
-protokóᐠy prób dziaᐠania. 
Wyniki  pomiarów  powinny  byၰ  zgodne z  aktualnie  obowiၐzujၐcymi  przepisami. 
 
9. PODSTAWA  PᐐATNOᖠCI  
9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczၐce pᐠatnoᖰci podano w ST-00. 
9.2. Pᐠatnoᖰၰ 
Pᐠatnoᖰci bᆐdၐ wykonywane na podstawie obmiaru iloᖰci robót wykonanych wg niniejszej STE i dokonaniu odbiorów technicznych 
wszystkich elementów robót .  
Cena  jednostkowa  zawiera : 
- dostarczenie  materiaᐠów  na  plac  budowy , 
- wykonanie przekuၰ przez ᖰciany i stropy, 
- osadzenie rur ochronnych, 
- wykonanie  ciၐgów pionowych i poziomych korytek kablowych, 
- uᐠoៀenie i zamocowanie kabli i przewodów, , 
- zarobienie koᑀcówek i podᐠၐczenie przewodów  , 
- montaៀ opraw oᖰwietleniowych, 
- montaៀ osprzᆐtu ᐠၐczeniowego i rozdzielczego, 
- wykonanie  pomiarów  kontrolnych. 
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ST.03.03. INSTALACJA  GNIAZD WTYCZKOWYCH  
 
1. WSTᆀP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-0. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót zwiၐzanych z wykonaniem 
instalacji gniazd wtyczkowych. 1-faz. 230V w ramach  zadania: instalacje elektryczne w pomieszczeniach przebudowanego 
sezonowego domku mieszkalnego w Chycinie gmina Bledzew na dz. nr 191/6.. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej STE-04. 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach elektromontaៀowych instalacji 
gniazd wtyczkowych zwiၐzanych z zadaniem j.w. 
1.3. Zakres robót objᆐtych Specyfikacjၐ Technicznၐ STE-04. 
Specyfikacja Techniczna STE-05 obejmuje nastᆐpujၐcy zakres robót: 
- wykonanie obwodów gniazd wtyczkowych podstawowych , 
- próby techniczne. 
Szczegóᐠowy zakres robót objᆐtych niniejszၐ STE podano w punkcie 5. 
1.4. Ogólne  wymagania  dotyczၐce  robót objᆐtych Specyfikacjၐ Technicznၐ STE-04. 
Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w ST - 00. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie 
istniejၐcၐ dokumentacjၐ projektowၐ, specyfikacjၐ technicznၐ oraz poleceniami Inៀyniera Kontraktu. 

 
2.  MATERIAᐐY  
Materiaᐠami stosowanymi do wykonania robót wg zasad Specyfikacji Technicznej sၐ: 
Osprzᆐt elektroinstalacyjny: 
- puszki rozgaᐠᆐហne podtynkowe AP6, 
- puszki bryzgoszczelne P-5,  
- puszki koᑀcowe podtynkowe (do osprzᆐtu)  60 P/T 60 PK, 
Osprzᆐt (gniazda wtykowe): 
- gniazda podstawowe – gniazda wtykowe wtynkowe, 16A z bolcem, IP20, 
-dla pomieszczeᑀ wilgotnych– gniazda wtykowe wtynkowe, 16A z bolcem, bryzgoszczelne, IP44. 
Przewody YDYpៀo3x2,5- na napiᆐcie 750V. 
Materiaᐠy naleៀy skᐠadowaၰ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oᖰwietlonych w temp. min. 5  C z 
zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiaᐠów : 
 -elementy drobne przechowywaၰ na regaᐠach.   
 -przewody przechowywaၰ na  bᆐbnach w  pozycji  stojၐcej, dopuszcza siᆐ przechowywanie krótkich odcinków przewodów w 
zwiၐzanych  krᆐgach. ᖠrednica  krᆐgu  min. 40- krotna ᖰrednica zewnᆐtrzna przewodu. Krᆐgi powinny posiadaၰ metryczki  
przedstawiajၐce  typ  przewodu oraz jego dᐠugoᖰၰ. Krᆐgi ukᐠadaၰ poziomo.  
 
3.  SPRZᆀT  
Rodzaj zastosowanego sprzᆐtu i jego iloᖰၰ, winny odpowiadaၰ wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym przez Inៀyniera Kontraktu. 
 
4.    TRANSPORT  
ᖠrodki transportowe powinny odpowiadaၰ pod wzglᆐdem typów i iloᖰci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inៀyniera Kontraktu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne  przedstawiono  w  specyfikacji  ST-00. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze  
Przed przystၐpieniem do prac naleៀy: 
- oznaczyၰ lokalizacjᆐ gniazd wtyczkowych, 
- ustaliၰ trasy przewodów zasilajၐcych, 
- wyznaczyၰ miejsce przekuၰ. 
5.3. Sposób i zasady wykonania robót 
Mocowanie puszek w ᖰcianach powinno zapewniၰ niezbᆐdnၐ wytrzymaᐠoᖰၰ na wyciၐganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe 
instalowaၰ tak by bolec ochronny wystᆐpowaᐠ u góry, przewód fazowy dochodziᐠ do lewego bieguna, przewód neutralny do 
prawego bieguna a przewód ochronny do bolca. 
Poᐠoៀenie gniazd wtykowych w pomieszczeniu ᐠazienki – 1,4 m od podᐠog. 
Trasy przewodów majၐ przebiegaၰ w liniach poziomych i pionowych. Przewody ukᐠadaၰ w bruzdach, przy zachowaniu odstᆐpu 
miᆐdzy przewodami nie mniej niៀ 5 mm. Podᐠoៀe do ukᐠadania przewodów musi byၰ gᐠadkie. Wszystkie przejᖰcia obwodów przez 
ᖰciany i stropy muszၐ byၰ chronione przed uszkodzeniem przepustami rurowymi. Przebicia pomiᆐdzy strefami poៀarowymi naleៀy 
uszczelniၰ masၐ o odpornoᖰci ogniowej równej odpornoᖰci ogniowej ᖰciany. Puszki zabezpieczyၰ przed zatynkowaniem. Nie wolno 
stosowaၰ poᐠၐczeᑀ skrᆐcanych. 
 
6. KONTROLA  JAKOᖠCI  ROBÓT  
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczၐce prowadzenia robót podano w ST-00. 
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6.2. Kontrola i badanie robót  
Sprawdzenie poprawnoᖰci realizacji robót wykonaၰ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogólnych i instrukcji producenta.  
Wszystkie urzၐdzenia powinny posiadaၰ znak B, atest lub deklaracjᆐ o zgodnoᖰci uៀytych urzၐdzeᑀ. 
W trakcie robót odbiorom czᆐᖰciowym podlega osadzenie rur na przejᖰciach przez ᖰciany i stropy,  
a takៀe roboty ulegajၐce zakryciu czyli instalacje ukᐠadane podtynkowo. 
Pomiary  elektryczne  powinna  wykonaၰ  osoba  posiadajၐca  aktualne  uprawnienia  pomiarowe  oraz  atestowany  sprzᆐt  
pomiarowy .  

 
7. OBMIAR  ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00. 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostkၐ  obmiaru  jest  1 wypust gniazd wtyczkowych, w którym uwzglᆐdnione sၐ wszelkie roboty zwiၐzane z montaៀem 
wyszczególnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji .  

 
8. ODBIÓR  ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00 
Odbiorowi bᆐdzie podlegaᐠa kompletna instalacja gniazd wtyczkowych.  
Odbiór  robót  powinien  byၰ  wykonany  przez  Inៀyniera  Kontraktu  . 
W trakcie odbioru koᑀcowego naleៀy sprawdziၰ prawidᐠowoᖰၰ: 
-poᐠၐczeᑀ przewodów, 
-oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, 
-doboru przewodów do obciၐៀalnoᖰci prၐdowej, spadku napiᆐcia i zabezpieczenia obwodu,  
-trwaᐠoᖰci zamocowania osprzᆐtu, 
-prawidᐠowoᖰci usytuowania i podᐠၐczenia gniazd wtyczkowych (w tym wysokoᖰci montaៀu), 
-zachowania odpowiedniej kolorystyki sprzᆐtu elektroinstalacyjnego, 
-stopnia ochrony IP osprzᆐtu elektroinstalacyjnego, 
-zabezpieczenia przed korozjၐ elementów i urzၐdzeᑀ instalacji elektrycznej, 
Do odbioru koᑀcowego naleៀy przedstawiၰ ᖰwiadectwa jakoᖰci materiaᐠów oraz protokóᐠy: 
-pomiaru ciၐgᐠoᖰci przewodów w tym ochronnych, 
-pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 
-sprawdzenia samoczynnego wyᐠၐczenia zasilania, 
-pomiaru prၐdów upᐠywowych, 
-protokóᐠy prób dziaᐠania. 
Wyniki  pomiarów  powinny  byၰ  zgodne z  aktualnie  obowiၐzujၐcymi  przepisami. 
 
9. PODSTAWA  PᐐATNOᖠCI  
9.1Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczၐce pᐠatnoᖰci podano w ST-00. 
9.2Pᐠatnoᖰၰ 
Pᐠatnoᖰci bᆐdၐ wykonywane na podstawie obmiaru iloᖰci robót wykonanych wg niniejszej STE i dokonaniu odbiorów technicznych 
wszystkich elementów robót .  
Cena  jednostkowa  zawiera : 
- dostarczenie  materiaᐠów  na  plac  budowy , 
- wykonanie przekuၰ przez ᖰciany i stropy, 
- osadzenie rur ochronnych, 
- wykonanie  ciၐgów pionowych i poziomych korytek kablowych i listew instalacyjnych, 
- uᐠoៀenie i zamocowanie kabli i przewodów, , 
- zarobienie koᑀcówek i podᐠၐczenie przewodów  , 
- montaៀ gniazd wtyczkowych, 
- montaៀ osprzᆐtu ᐠၐczeniowego, 
- wykonanie  pomiarów  kontrolnych. 
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ST.03.04.    INSTALACJA  OCHRONY    PRZECIWPRZEPIᆀCIOWEJ 
 
1.   WSTᆀP 
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-06. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót zwiၐzanych z wykonaniem 
instalacji ochrony przepiᆐciowej w ramach zadania instalacje elektryczne w pomieszczeniach przebudowanego sezonowego domku 
mieszkalnego w Chycinie gmina Bledzew na dz. nr 191/6.. 
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej STE-06. 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach elektromontaៀowych 
zwiၐzanych z z zadaniem jw 
1.3.  Zakres robót objᆐtych Specyfikacjၐ Technicznၐ STE-06. 
Specyfikacja Techniczna STE-06 obejmuje nastᆐpujၐcy zakres robót: 
- montaៀ II-go stopnia ochrony przeciwprzepiᆐciowej kat. „C”, 
- próby techniczne. 
Szczegóᐠowy zakres robót objᆐtych niniejszၐ STE podano w punkcie 5. 
1.4. Ogólne  wymagania  dotyczၐce  robót objᆐtych Specyfikacjၐ Technicznၐ STE-06. 
Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w ST - 00. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie 
istniejၐcၐ dokumentacjၐ projektowၐ, specyfikacjၐ technicznၐ oraz poleceniami Inៀyniera Kontraktu. 
 
2.   MATERIAᐐY  
Materiaᐠami stosowanymi do wykonania robót wg zasad Specyfikacji Technicznej sၐ: 
5. ochronniki przeciwprzepiᆐciowe klasy „C” 
6. bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30*4mm  
Materiaᐠy naleៀy skᐠadowaၰ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oᖰwietlonych w temp. min. 5  C z 
zachowaniem specyficznych cech, na regaᐠach. 
 
3.  SPRZᆀT  
Rodzaj zastosowanego sprzᆐtu i jego iloᖰၰ, winny odpowiadaၰ wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym przez Inៀyniera Kontraktu. 

 
4.  TRANSPORT  
ᖠrodki transportowe powinny odpowiadaၰ pod wzglᆐdem typów i iloᖰci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inៀyniera Kontraktu. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1  Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne  przedstawiono  w  specyfikacji  ST-00. 
5.2  Sposób i zasady wykonania robót 
Ochronniki instalowaၰ w tablicach rozdzielczych w sposób zabezpieczajၐcy aparaturᆐ przed uszkodzeniem w trakcie zadziaᐠania 
ochronników. 

 
6. KONTROLA  JAKOᖠCI  ROBÓT  
6.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczၐce prowadzenia robót podano w ST-00. 
6.2.Kontrola i badanie robót  
Sprawdzenie poprawnoᖰci realizacji robót wykonaၰ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogólnych i instrukcji producenta.  
Wszystkie urzၐdzenia powinny posiadaၰ znak B, atest lub deklaracjᆐ o zgodnoᖰci uៀytych urzၐdzeᑀ. 
Pomiary  elektryczne  powinna  wykonaၰ  osoba  posiadajၐca  aktualne  uprawnienia  pomiarowe  oraz  atestowany  sprzᆐt  
pomiarowy .  
 
7.  OBMIAR  ROBÓT  
7.1.   Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00. 
7.2.   Jednostka obmiaru 
Jednostkၐ  obmiaru  jest  1 kpl ochronników, w którym uwzglᆐdnione sၐ wszelkie roboty zwiၐzane z montaៀem wyszczególnione w 
punkcie 5 niniejszej specyfikacji . 

  
8.  ODBIÓR  ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00 
Odbiór  robót  powinien  byၰ  wykonany  przez  Inៀyniera  Kontraktu  . 
W trakcie odbioru koᑀcowego naleៀy sprawdziၰ prawidᐠowoᖰၰ: 
-poᐠၐczeᑀ przewodów, 
- trwaᐠoᖰci zamocowania osprzᆐtu, 
-zabezpieczenia przed korozjၐ elementów i urzၐdzeᑀ instalacji wyrównawczej, 
Do odbioru koᑀcowego naleៀy przedstawiၰ ᖰwiadectwa jakoᖰci materiaᐠów oraz protokóᐠy: 
-protokóᐠy prób dziaᐠania. 
Wyniki  pomiarów  powinny  byၰ  zgodne z  aktualnie  obowiၐzujၐcymi  przepisami. 
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9.  PODSTAWA  PᐐATNOᖠCI  
9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczၐce pᐠatnoᖰci podano w ST-00. 
9.2 Pᐠatnoᖰၰ 
Pᐠatnoᖰci bᆐdၐ wykonywane na podstawie obmiaru iloᖰci robót wykonanych wg niniejszej STE i dokonaniu odbiorów technicznych 
wszystkich elementów robót .  
Cena  jednostkowa  zawiera : 
- dostarczenie  materiaᐠów  na  plac  budowy , 
- montaៀ ochronników przeciwprzepiᆐciowych, 
- wykonanie  podᐠၐczeᑀ , 
- wykonanie  pomiarów  kontrolnych. 
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ST.03.05. INSTALACJA  UZIEMIAJ၀CA I POᐐ၀CZEᐰ WYRÓWNAWCZYCH 
 
1. WSTᆀP 
1.1Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-05. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru robót zwiၐzanych z wykonaniem 
instalacji uziemiajၐcej i poᐠၐczeᑀ wyrównawczych w ramach zadania instalacje elektryczne w pomieszczeniach przebudowanego 
sezonowego domku mieszkalnego w Chycinie gmina Bledzew na dz. nr 191/6 . 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach elektromontaៀowych 
zwiၐzanych z rozbudowၐ j.w 
1.3. Zakres robót objᆐtych Specyfikacjၐ Technicznၐ 
Specyfikacja Techniczna STE-05 obejmuje nastᆐpujၐcy zakres robót: 
- wykonanie miejscowych poᐠၐczeᑀ wyrównawczych, 
- próby techniczne. 
Szczegóᐠowy zakres robót objᆐtych niniejszၐ STE podano w punkcie 5. 
1.4. Ogólne  wymagania  dotyczၐce  robót  
Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w ST - 00. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie 
istniejၐcၐ dokumentacjၐ projektowၐ, specyfikacjၐ technicznၐ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
 2. MATERIAᐐY  
Materiaᐠami stosowanymi do wykonania robót wg zasad Specyfikacji Technicznej sၐ: 
- przewód Lygៀo 6 mm2, 750V 
- pᐠaskownik miedziany Cu 50*4mm 
Materiaᐠy naleៀy skᐠadowaၰ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oᖰwietlonych w temp. min. 5  C z 
zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiaᐠów. 
 
3. SPRZᆀT  
Rodzaj zastosowanego sprzᆐtu i jego iloᖰၰ, winny odpowiadaၰ wymaganiom przyjᆐtej technologii montaៀu  zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT  
ᖠrodki transportowe powinny odpowiadaၰ pod wzglᆐdem typów i iloᖰci wymaganiom przyjᆐtej technologii montaៀu  
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
 
5  WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Roboty przygotowawcze  
Przed przystၐpieniem do prac naleៀy: 
ustaliၰ trasy przewodów wyrównawczych, 
wyznaczyၰ miejsce przekuၰ. 
5.2.  Sposób i zasady wykonania robót 
Naleៀy zapewniၰ pewne poᐠၐczenia metaliczne pomiᆐdzy przewodami uziemiajၐcymi i wyrównawczymi oraz poᐠၐczenia tych 
przewodów z metalowymi konstrukcjami i metalowymi obudowami urzၐdzeᑀ. Przerwanie tych poᐠၐczeᑀ powinno byၰ moៀliwe 
jedynie przy uៀyciu narzᆐdzi.   Miejsca poᐠၐczeᑀ ᖰrubowych oczyᖰciၰ i zabezpieczyၰ wazelinၐ technicznၐ. 
6. KONTROLA  JAKOᖠCI  ROBÓT  
6.1. Kontrola i badanie robót  
Sprawdzenie poprawnoᖰci realizacji robót wykonaၰ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogólnych i instrukcji producenta.  
Wszystkie urzၐdzenia powinny posiadaၰ znak B, atest lub deklaracjᆐ o zgodnoᖰci uៀytych urzၐdzeᑀ. 
W trakcie robót sprawdzeniu podlega rodzaj materiaᐠu oraz prawidᐠowoᖰၰ wykonania poᐠၐczeᑀ metalicznych instalacji 
wyrównawczej.  
W trakcie robót odbiorom czᆐᖰciowym podlega poᐠၐczenie przewodów, rur na przejᖰciach przez ᖰciany i stropy a takៀe roboty 
ulegajၐce zakryciu czyli instalacje ukᐠadane podtynkowo. 
Pomiary  elektryczne  powinna  wykonaၰ  osoba  posiadajၐca  aktualne  uprawnienia  pomiarowe  oraz  atestowany  sprzᆐt  
pomiarowy. 
 
7. OBMIAR  ROBÓT  
7.1. Jednostka obmiaru 
Jednostkၐ obmiarowၐ jest pozycja przedmiaru robót.  
 
8. ODBIÓR  ROBÓT  
Odbiorowi bᆐdzie podlegaᐠa kompletna instalacja poᐠၐczeᑀ wyrównawczych.  
Odbiór  robót  powinien  byၰ  wykonany  przez  Inspektora Nadzoru  . 
W trakcie odbioru koᑀcowego naleៀy sprawdziၰ prawidᐠowoᖰၰ: 
- poᐠၐczeᑀ przewodów, 
- oznaczenia przewodów wyrównawczych, 
- trwaᐠoᖰci zamocowania instalacji, 
- zabezpieczenia przed korozjၐ elementów i urzၐdzeᑀ instalacji wyrównawczej, 
Do odbioru koᑀcowego naleៀy przedstawiၰ ᖰwiadectwa jakoᖰci materiaᐠów oraz protokóᐠy: 
- pomiaru ciၐgᐠoᖰci przewodów instalacji wyrównawczej, 
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- pomiaru rezystancji uziemienia, 
- protokóᐠy prób dziaᐠania. 
Wyniki  pomiarów  powinny  byၰ  zgodne z  aktualnie  obowiၐzujၐcymi  przepisami. 
 
9. PODSTAWA  PᐐATNOᖠCI  
9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczၐce pᐠatnoᖰci podano w umowie. 
9.2. Pᐠatnoᖰၰ 
Pᐠatnoᖰci bᆐdၐ wykonywane na podstawie obmiaru iloᖰci robót wykonanych wg niniejszej STE i dokonaniu odbiorów technicznych 
wszystkich elementów robót. Cena  jednostkowa  zawiera: 
- dostarczenie  materiaᐠów  na  plac  budowy , 
- wykonanie przekuၰ przez ᖰciany i stropy, 
- wykonanie miejscowych szyn uziemiajၐcych  
- wykonanie  pomiarów  kontrolnych.  
 


