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ST.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DZIAL OGOLNY



WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja wymagania ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktore zostana wykonane w ramach przebudowy istniejacych sezonowych budynkéw mieszkalnych wraz
z przytaczami i instalacjami gazu, kanalizacji $ciekowej i wody w miejscowosci Chycina gm. Bledzew na dz. nr 191/6, 158/2, 2
obreb Chycina.

ST.00.01 Zakres robét objetych ST:

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét, opisanymi w rozdziatach ST.01, ST.02 i STE.

ST.00.02 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru.
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

ST.00.03 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Podstawa wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa, ST oraz przedmiary robét, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru i projektanta ktoéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST a takze z innymi
przepisami obowiazujacymi.

Dane okreslone w dokumentacji i w ST nalezy uwaza¢ za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji i za wiedza projektanta.

Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie bgda w petni zgodne z dokumentacja lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos§¢
elementow budowli to takie materialy nalezy niezwlocznie zastapi¢ innymi, a roboty rozebra¢ na koszt wykonawcy.

Wszystkie materialy stosowane do budowy obiektu powinny posiada¢ certyfikat lub aprobat¢ techniczna a urzadzenia certyfikat na
znak bezpieczenstwa.

Przy wykonywaniu robdt nalezy bezwzglednie uwzgledniaé¢ instrukcje producenta materialdbw oraz przepisy zwiazane i
obowiazujace, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow,
instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nic wyszczegélnionych w niniejszej dokumentacji a
obowiazujacych, wykonawca ma réwniez obowiazek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

ST.00.04 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do rob6t wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z inspektorem oraz
przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

ST.00.05 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojace;j,

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczace ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

StOSUj ac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
lokalizacjg¢ magazynow, wykopow i drog dojazdowych

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwos$cia powstania pozarow

ST.00.06 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoéw ochrony p-poz.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt p-poz. wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob
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trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot.

ST.00.07 Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak rurociagi, kable, itp. oraz
uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca obowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane
wladze oraz bgdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

ST.00.08 BHP

Podczas realizacji robot wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlno$ci
wykonawca ma obowiazek zadbaé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

ST.00.09 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Realizacja zadania wymaga podjgcia prac budowlanych, ktorych charakter, organizacja i miejsce prowadzenia moga stwarzaé

ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do tych prac naleza w szczego6lnosci prace:

- wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym
nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m — podczas wykonywania rob6t ziemnych i instalacyjnych. Czas trwania
potencjalnych zagrozen przewiduje si¢ tylko w okresie prowadzenia ww. robot.

- roboty, przy ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokosci przekraczajacej 5 m - podczas robot wykonczeniowych zewngtrznych
(montaz wktadu kominowego). Czas trwania potencjalnych zagrozen przewiduje si¢ tylko w okresie prowadzenia ww. robot.

Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych oraz umieszczenie

na terenie budowy w miejscu widocznym tablicy z ogloszeniem zawierajacym podstawowe dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia. Podczas realizacji robdt Kierownik budowy winien koordynowaé realizacj¢ zadan zapobiegajacych zagrozeniom

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

- przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robo6t budowlanych lub ich poszczegdlnych

etapow, ktore maja by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno,

- przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robdt budowlanych lub ich poszczegodlnych etapow,

Kierownik budowy jest zobowiazany do koordynowania dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robot

budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach prawa budowlanego oraz w planie bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia, wprowadzanie niezbednych zmian w informacji przygotowanej o wytycznych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

przygotowanych przez Projektanta oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z postgpu wykonywanych robot
budowlanych, podejmowanie niezbgednych dzialan uniemozliwiajacych wstegp na budowe osobom nieupowaznionym.

W celu zapewnienia wymaganych warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zaleca si¢ wszelkie prace budowlane prowadzi¢ w

sposob zgodny z postanowieniami przepiséw z zakresu Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki

Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy DZ.U.Nr 129 poz. 844 z 1997 r.), a w

szczegolnosci:

- stanowiska pracy rozmiesci¢ uwzgledniajac odpowiedni do nich dostep,

- odpowiednio rozplanowaé przebieg drog wewnetrznych, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

- przestrzega¢ warunkoéw uzytkowania materiatéw budowlanych oraz dostgpu do nich podczas wykonywania robot

budowlanych,

- utrzymywac we wlasciwym stanie technicznym instalacje i elementy wyposazenia placu budowy,

- usuwane odpady i gruz przechowywac¢ w wyznaczonych do tego miejscach,

- utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie czystosci i porzadku,

- przed rozpoczgciem robdt budowlanych przygotowac i uzgodnié¢ z projektantem plan organizacji pracy na budowie,

- zapewni¢ $rodki do informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenistwa i ochrony

zdrowia.

ST.00.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.



ST.00.11 Materialy

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez wykonawce¢ wywiezione z terenu budowy badz zlozone w miejscu
wskazanym przez inspektora nadzoru.

Jesli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatlow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko
liczac sig z jego nie przyjgciem i nie zaptaceniem.

ST.00.12. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda potrzebne do wykonania robot byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wihasciwos¢ do robot i byly dostgpne do kontroli przez
inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawceg.

ST.00.13. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nic spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcey 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i jakosci z projektem organizacji robdt zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

ST.00.14. Transport

Wykonaweca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materialow i sprz¢tu na i z terenu robot.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robot i przewozonych materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST
1 wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nic odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte przez wykonawce pod
warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

ST.00.15. Wykonanie roboét

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PROWADZENIE ROBOT ZGODNIE Z UMOWA ORAZ ZA JAKOSC
ZASTOSOWANYCH MATERIALOW I WYKONYWANYCH ROBOT, ZA ICH ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA, WYMAGANIAMI ST ORAZ POLECENIAMI INSPEKTORA NADZORU.

POLECENIA INSPEKTORA NADZORU BEDA WYKONYWANE NIE POZNIEJ NIZ W CZASIE PRZEZ NIEGO
WYZNACZONYM, PO ICH OTRZYMANIU PRZEZ WYKONAWCE, POD GROZBA ZATRZYMANIA ROBOT.

SKUTKI FINANSOWE Z TEGO TYTULU PONOSI WYKONAWCA.

ST.00.16. Kontrola jakosci robot
ST.00.16.1 Zasady kontroli

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PELNA KONTROLE ROBOT I JAKOSCI MATERIALOW.

WYKONAWCA ZAPEWNI ODPOWIEDNI SYSTEM KONTROLI, WEACZAJAC PERSONEL, LABORATORIUM, SPRZET,
ZAOPATRZENIE 1 WSZYSTKIE URZADZENIA NIEZBEDNE DO POBIERANIA PROBEK I BADAN MATERIALOW
ORAZ ROBOT.

DLA CELOW KONTROLI JAKOSCI I ZATWIERDZENIA, INSPEKTOR NADZORU UPRAWNIONY JEST DO
DOKONYWANIA KONTROLIL POBIERANIA PROBEK I BADANIA MATERIALOW U ZRODLA ICH WYTWARZANIA.
ZAPEWNIONA MU BEDZIE WSZELKA POTRZEBNA DO TEGO POMOC ZE STRONY WYKONAWCY I PRODUCENTA
MATERIALOW.

ST.00.16.2 Certyfikaty i deklaracje

Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1.Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2.Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: PN lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono PN, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w punkcie 1 i ktore spelniaja wymogi ST W przypadku materiatow, dla
ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

ST.00.16.3 Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do zakonczenia budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktoéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane technika trwata, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiardw.

(3) Pozostale dokumenty
a) pozwolenie na budowe,
b) plan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,
¢) protokoly przekazania terenu budowy,
d) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
e) protokoty odbioru robot,
f) protokoly z narad i ustalen,
g) korespondencja na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym, zaginigcie ktoregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty beda
dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie inwestora.

ST.0017. Obmiar robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie odbioru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiarow beda wpisywane do rejestru
obmiarow.

ST.00.18. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

ST.00.19. Podstawa platnosci

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ podana przez wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.

ST.00.20. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994 r poz. 414 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690).

Ustawa z dnia 17.05.1989-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 poz.163z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 10.06.1994 - Ustawa o zamowieniach publicznych (Dz.U. Nr 76, p6zn. 344 i1 130 poz.645 z pdzn. zm.).



ST.01.01-12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
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BRANZA ARCHITEKTURA



ST.01.01. WYKOPY POD FUNDAMENTY

1. Wstep

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych wykonawca ma obowiazek zapoznania si¢ z dokumentacja geotechniczna,
stanowiaca czgs¢ dokumentacji projektowe;.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomig¢dzy dokumentacja geotechniczna a stanem stwierdzonym w podtozu nalezy
bezzwlocznie powiadomi¢ inspektora nadzoru i biuro projektowe w celu uzgodnienia sposobu postgpowania.

Dodatkowo nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja okreslajaca wystgpowanie na terenie urzadzen podziemnych i w miar¢ mozliwosci
okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomigdzy dokumentacja a faktycznym potozeniem
urzadzen nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ inspektora nadzoru i biuro projektowe w celu uzgodnienia sposobu postgpowania.
Wykonanie wykopu moze nastapi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez inspektora nadzoru.
Harmonogram i technologia prowadzenia rob6t ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i
zachowania jego parametréw technicznych.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia robot zgodnie z kontraktem i dokumentacja projektowa. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow zgodnie z dokumentacja
projektowa lub dyspozycjami inspektora nadzoru przekazanymi na pi$mie.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez wykonawcg, jezeli zazada tego
inspektor nadzoru.

2. Materialy
Nie wystepuja

3. Sprzet
Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem wykopdéw prowadzone beda recznie i mechanicznie przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego do
robot ziemnych, zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru.

4. Transport
Transport gruntu z wykopu odbywac¢ si¢ bedzie samowytadowczymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

Doktadnos¢ wykonania robot

- odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowych i szerokosci wykopu nie powinny by¢ wigksze niz 5 cm
- powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklgsnigé niz 10 cm

Odwodnienie wykopu
Technologia odwodnienia wykopu musi umozliwia¢ prawidtlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych. Wody
opadowe nalezy odprowadza¢ poza teren budowy.

Kontrola jakosci wykonania robét
Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zaggszczenia i wykonczenia odpowiada on stawianym

wymogom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach.

Czesto$¢ oraz zakres badan 1 pomiardw przedstawia ponizsza tabela;

Lp. | Sprawdzana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw
Pomiar gabarytow wykopu Pomiar tasma, szablonem, tata i niwelatorem w odstgpach
Pomiar rzgdnych dna wykopu co 10 m, w narozach oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci

Pomiar pochylenia skarp
Pomiar réwnosci skarp
Badanie zaggszczenia gruntu Stopien zaggszczenia okresli¢ dla podtoza gruntowego i kazdej
utozonej warstwy, w miejscach do glebokosci okreslonych

w opisie technicznym projektu budowlanego

6. Kontrola jakosci robot

Odbioru robét nalezy dokonac zgodnie ze ST oraz z PN-68/B-06050

7. Obmiar robot
Wykonanie wykopow obmierza si¢ w m”.

8. Odbior robét
Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione, zgodnie z
dokumentacja techniczna i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

9. Podstawa platnoSci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00.
Platnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robdt po zakonczeniu i odbiorze elementu.



10.Przepisy zwiazane

PN-86/B-02480
PN-74/B-04452
PN-88/B-04481
PN-68/B-06050
BN-77/8931-12
BN-83/8836-02

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

Grunty budowlane. Badania polowe

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
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ST. 01.02. PODLOZA POD POSADZKI

1. Rodzaj robot
Wykonanie podktadu betonowego pod posadzka podtogi na gruncie.

1. Uzywane materialy i wykonywane czynnosci

Uzywane materialy

W zaleznos$ci od wymaganej wytrzymatosci na Sciskanie i zginanie podktad betonowy moze by¢ wykonany z zaprawy cementowej
lub betonu zwyktego z cementem portlandzkim marki 35 albo 25. Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac¢ piasek
do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany I lub piasek uszlachetniony odpowiadajacy normie PN-B/79-06711. Jako
kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne stosowane do betonu zwyklego.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie.

‘Wykonywane czynnosci

- sprawdzenie wykonania konstrukcji i warstw izolacji

- ustalenie poziomoéw posadzki, pozioméw wpustow i spadkow do wpustow
- ulozenie folii ochronnej na warstwie termoizolacji

- ustalenie miejsc dylatacji i ulozenie dylatacji obwodowej ze styropianu

- utozenie listew kierunkowych

- wylanie podtozy cementowych i zatarcie

- pielggnowanie podlozy przez przekrycie folia

3. Zasady wykonywania robot

Podktad betonowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwigkowej,
przeciwwilgotno$ciowej lub jako podktad zwiazany z podtozem w zaleznosci od usytuowania i przeznaczenia pomieszczenia.
Grubos¢ podktadu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukceji podtogi oraz od stopnia $cisliwosci warstwy
izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowe;.

Grubos¢ podktadu betonowego nie powinna by¢ mniejsza niz 35 mm.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie 12 MPa, na zginanie
3 MPa.

Ochrong warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem woda zarobowa uzyskuje si¢ stosujac warstwe
ochronna z folii polietylenowej uktadanej na zaktad. Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od
innych elementéw konstrukcji budynku ($cian, stupow, schodéw) Iub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od
podktadu. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elem. budynku paskiem styropianu gr. I cm. W
konstrukcjach podtég powinny by¢ uwzglednione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskurczowe.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystgpowaé w miejscach, w ktorych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wplywu
rozszerzalnosci cieplnej i pgcznienia materialow. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podlogi stanowi jednoczesnie szczeling
dylatacyjna. Szczeliny dylatacyjne powinny wystgpowaé w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscu styku réznych
konstrukcji podtog. Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé¢ w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu.

Powinny one dzieli¢ powierzchnig podtogi na pola o powierzchni nie wickszej niz 36 m” przy dtugosci boku prostokata nie
przekraczajacej 6 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako nacigcia w §wiezym
podktadzie betonowym o glebokosci rownej -1/3 -1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczac
6 m a w korytarzach 2-2,5 krotnej ich szeroko$ci. Zapraweg cementowa lub mieszanke betonowa nalezy uktada¢ niezwtocznie po
przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub
mechanicznego zaggszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza
si¢ nawilzania podktadu Iub naktadania drobnoziarnistej zaprawy. W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany
w stanic wilgotnym, np. przez pokrycie folia polietylenowa. Nalezy zwroci¢ uwagg na odpowiednie wyprofilowanie spadkow
posadzki w kierunku do wpustow podtogowych. Spadki powinny mie¢ wartos¢ min. 1,5 %.

4. Metody i zakres kontroli

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca plaszczyzng pozioma lub pochylona zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkiadu sprawdzana 2-metrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé prze§witow
wigkszych niz 5 mm. Odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2mm/m
1 5 mm na catej dlugosci pomieszczenia. Stosowa¢ zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogdlne" i instrukcji producenta.

5. Obmiar robét
Wykonanie podktadéw z betonu obmierza sig w m>.

6. Odbior robét
Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione, zgodnie z
dokumentacja techniczna i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

7. Podstawa platnoSci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST.00.

Platnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robdt po zakonczeniu i odbiorze elementu.

8. Przepisy zwigzane i obowigzujace
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg:
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PN-83/B-06256 Beton odporny na $cieranie

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ,,Wymagania ogdlne".

9. Inne wymagania
Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000.
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ST.01.03. BETON KONSTRUKCYJNY

1.Wstep
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robdt zwigzanych z betonowaniem wszystkich elementow
obiektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:
Beton B-25 do wykonania wiencow,
Drewno tartaczne do szalowania.

Cement

Do betonéw przeznaczonych do pompowania nalezy stosowa¢ wyltacznie cement portlandzki czysty bez dodatkow. Do betonow
zaleca sig stosowanie cementu marki 45. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-
04300 a wyniki ocenione wg normy PN-88/B-30000. Beton przeznaczony do pompowania nalezy wykona¢ o konsystencji
plastyczne;.

Kruszywa

Do betonéw nalezy stosowac kruszywa mineralne, zgodnie z PN-86/B-06712 i PN-78/B-06714.26.

Kruszywa do betonu powinny charakteryzowaé si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodnos$cia uziarnienia pozwalajaca na
wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do zapraw i betonow."

Drewno

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robdt ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-92/095017. Tarcica iglasta do
robot ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/B-96000.

Tarcica liSciasta stosowana do drobnych konstrukcji rusztowan, jak kliny, klocki itp. powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-72/D-
96002.

3. Sprzet

Rusztowania i deskowania

Roboty nalezy wykonywac¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zatozong
technologia.

Przygotowanie mieszanki betonowej
Wytwérnia powinna by¢ zlokalizowana od miejsca budowania tak, aby moc przetransportowac¢ mieszankeg w ciagu max. 1 h.

4. Transport

4.1 Rusztowania i deskowania

Zastosowane materiaty moga by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci
utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru.

Transport poziomy elementow

Sposéb zatadowania i umocowania elementéw otrzymanych z demontazu rusztowan deskowan na $rodki transportu powinien
zapewnia¢ ich statecznos$¢ i ochrong przed przesunigciem si¢ tadunku podczas transportu.

Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem i zdeformowaniem.

Transport pionowy elementéw skladowych
Uchwyty do zamocowania stezen nie powinny by¢ znieksztatcone lub wygigte. Podnoszone elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed odksztalceniem, np. przez zastosowanie podktadek drewnianych pod peta lub haki podnoszace elementy.

Skladowanie elementéw rusztowan stalowych

Elementy nalezy uklada¢ na podkladach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknigcia z ziemia, zalania woda i gromadzenia sig
wody w zaglebieniach konstrukcji. Przy uktadaniu elementéw w stosy pionowe nalezy stosowac odpowiednio roztozone podktadki
drewniane migdzy elementami, dla zabezpieczenia elementéw przed odksztalceniami wskutek przegigcia lub docisku oraz
zachowa¢ odstgpy umozliwiajace bezpieczne podnoszenie elementow.

Przy sktadowaniu elementéw w bazach (magazynach) na dluzszy okres czasu nalezy przeprowadza¢ okresowa kontrole elementow,
zwracajac szczegolna uwage na zabezpieczenie przed korozja.

4.2 Beton przeznaczony do pompowania
Cement luzem przewozony samochodami - cementowozami z urzadzeniami do przesypywania. Pozostale materialy moga by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie roboét
Zakres wykonywanych robét

Wykonawca przed przystapieniem do betonowania powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt
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technologiczny betonowania, ktory okresla¢ bedzie kolejnos¢ betonowania i czas wykonania robdt oraz planowany termin
rozebrania deskowania i rusztowania.

Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie oraz np. mocowanie barier
ochronnych, wpusty, itp., oczysci¢ deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowa $rodkiem adhezyjnym, montaz
zbrojenia i zapewnienie wlasciwych grubosci otulin dzigki odpowiednim przektadkom dystansowym.

Zageszczanie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzal mechanicznych.

Przerwy w betonowaniu
Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny si¢ znajdowaé w miejscach uprzednio przewidzianych.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w miejscach przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach powinno byc¢
uzgodnione z nadzorem technicznym.

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si¢ znajdowac:
- w belkach i podciagach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych
- w shupach - w ptaszczyznach stropow, belek i podciagow
- w plytach - w linii prostopadlej do belek lub zeber, na ktoérych wspiera si¢ plyta; przy betonowaniu ptyt w kierunku
réwnolegtym do podciagu dopuszcza si¢ przerweg robocza w Srodkowej czgéci przgsta ptyty réwnolegle do Zeber, na
ktorych wspiera sig ptyta.

6. Kontrola jakosci robot

Deskowania
Wymagania szczegoétowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-63/B-06251. Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na
prostoliniowo$¢ czgsci pionowych, ktdre przenosza zasadnicze obcigzenia pionowe.
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylenia od projektowanych wymiaréw nominalnych:
rozstaw zeber deskowan +0,5% 1 nie wigcej niz 2 cm
grubo$¢ desek jednego elementu deskowania £2 cm
odchylenie od pionu elementu deskowania i 0,2% wysokosci $ciany i nic wigcej niz 0,5%
prostoliniowos$¢ krawedzi zeber w kierunku ich dtugosci +0,1%
miejscowe nierownosci ptatow deskowania +0,2 cm, przy pomiarze tata dhugosci 3 m.
wymiary §wiatla elementu betonowego

- -0,2% wysokosci i nie wigcej niz -0,5 cm

- +0,5% wysokosci i nic wigcej niz +2 cm

- -0,2% grubosci (szerokosci) i nic wigeej niz -0,2 cm

- +0,5% grubosci (szerokosci) i nic wigcej niz +0,5 cm

Polaczenia na §ruby
Otwory na $ruby w dostarczonych elementach powinny by¢ wykonane o $rednicy o 1 mm wigkszej od nominalnej Srednicy
trzpienia $ruby.
Dopuszczalne odchytki powinny wynosié:
- 1 mm — dla otworéw o $rednicy nominalnej do 20 mm
- 1,5 mm - dla otwordéw o $rednicy nominalnej powyzej 20 mm
Ponadto powinny by¢ spetnione nast¢pujace wymagania:
- owalno$¢ otworu, tj. rznica pomigdzy najwigksza i najmniejsza Srednica nie powinna przekraczac¢ 5% nominalnej
$rednicy otworu oraz | mm
- skos$no$¢ otworu nie moze przekraczac¢ 3% grubosci taczonych elementéw oraz 2 mm.
Inne rodzaje polaczen gwarantujace wytrzymatos¢ i statecznos$¢ rusztowan moga by¢ stosowane pod warunkiem zatwierdzenia
przez odpowiednie wtadze.

Badanie rusztowan w czasie ich eksploatacji

W okresie eksploatacji rusztowan nalezy dokonywaé okresowych badan technicznych celem stwierdzenia, czy praca na
rusztowaniach oraz warunki atmosferyczne nic wptyngly na pogorszenie stanu rusztowan i nie zagrazaja bezpieczenstwu oraz nie
wplywaja na jako$¢ konstrukcji mostowej montowanej na rusztowaniach.

Badania takie nalezy wykonywac szczegolnie w okresie silnych wiatrow, wysokich waod, ktore zalaty dolna czgs¢ rusztowan, po
ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowania cigzkich elementéw sktadanych, itp.

Badania przeprowadza inspektor nadzoru wraz z wykonawca.

Kontrola betonu

Wykonawca jest obowiazany przedstawi¢ inspektorowi nadzoru do zaakceptowania system kontroli wewngtrznej obejmujacy
wszystkie czynnosci technologiczne, ktére powinien by¢ zgodny z przedmiotowymi normami.

Kontroli podlegaja nastgpujace wlasciwosci mieszanki betonowej 1 betonu badane wg normy PN-88/B-06250
,.Beton zwykty".
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7. Obmiar robot

Wykonanie elementéw wylewanych z betonu obmierza si¢ w m”.

8. Odbior robét

Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione, zgodnie z
dokumentacja techniczng i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

9. Podstawa platnoSci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST.00.
Platnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robdt po zakonczeniu i odbiorze elementu.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03264
PN-80/B-01800

PN-85/B-01805
PN-80/11-74219
PN-84/IT-93000
PN-83/H-92120
PN-81 /H-92131
PN-78/M-47900.00
PN-78/M-47900.01

PN-78/M-47900.02

PN-78/M-47900.03
PN-81/B-03150.00

PN-81/B-03150.01
PN-81/B-03150.02
PN-81/B-03150.03
PN-82/D-94021
PN-75/D-96000
PN-83/D-97005/19
PN-84/M-81000
BN-87/5028-12
PN-59/M-82010
PN-88/M-82121
PN-88/M-82501
PN-85/M-82501
PN-85/M-82503
PN-85/M-82505
PN-84/M-82509
PN-90/B-03200
PN-86/B-01300
PN-88/B-30000
PN-88/B-04300
BN-88/6731-08
PN-85/B-23010
PN-90/B-06242
PN-90/B-06243
PN-90/B-06244
PN-86/B-06712
PN-78/B-0614.26
PN-88/B-32250
PN-EN 206-1-2003
PN-EN 197-1-2002
PN-63/B-06251
PN-74/B-06261

PN-74/B-06262

PN-74/B-06264

BN-73/6736-01
BN-73/6736-02

Konstrukcje betonowe , zelbetowe i sprezone . Obliczenia statyczne i projektowanie
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i
okreslenie srodowisk.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania

Stal weglowa niskostopowa. Walcowka i prety walcowane na goraco.

Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne

Stal walcowa. Blachy cienkie zwyktej jakosci

Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia i podzial na gtéwne parametry.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania oraz
eksploatacja.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogolne wymagania i badania.
Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Postanowienia ogolne.

Konstrukcje z drewna i materiatdéw drewnopoch. Obliczenia statyczne i projekt. Materiaty.
Konstrukcje z drewna i mat. drewnopoch. Obliczenia statyczne i projekt. Konstrukcje.
Konstrukcje z drewna i mat. drewnopoch. Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztacza.
Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.

Gwozdzie. Ogolne wymagania i badania.

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragltym i kwadratowym.

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

Sruby z tbem kwadratowym.

Nakretki kwadratowe.

Wkrety do drewna z bem szeSciokatnym.

Wkrety do drewna z tbem stozkowym.

Wkrety do drewna z tbem kulistym.

Wkrety do drewna. Wymogi i badania.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia i projektowanie.

Cementy, terminy i okreslenia.

Cement portlandzki.

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia.

Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniajace. Wymagania i badania oddz. na beton.
Domieszki do betonu. Domieszki uptynniajace. Wymagania i badania oddz. na beton.
Domieszki do betonu. Domieszki kompleksowe. Wymagania i badania oddz. na beton.
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Beton

Cement

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukceji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na

Sciskanie.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na

Sciskanie za pomoca miotka Schmidta.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda radiofotograficzna badania wytrzymatosci betonu

na $ciskanie.
Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie.
Beton zwykly. Beton towarowy.



ST.01.04. ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

1. Rodzaj robot
Wykonanie zbrojenia betonu stala konstrukcyjna

1. Materialy

Do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy stosowac prety ze stali klasy A-0 gatunku St0S, klasy A-I gatunkow St3S i AIIl gatunku
34GS oraz A-IIIN (RB500W, zamiennie BSt500S). Dopuszcza si¢ do zbrojenia konstrukcji z betonu inne rodzaje stali, niz
okreslone normami panstwowymi, na podstawie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydanego przez Instytut
Techniki Budowlane;j.

Dostarczone na budowg prety zbrojeniowe w postaci kregdw lub pretow prostych w wiazkach powinny mie¢ zaswiadczenia o
jakosci (atest hutniczy) wydawany na zadanie zamawiajacego. Kregi i wiazki pretow powinny byé zaopatrzone w przywieszki
zawierajace: znak wytworcy, $rednicg minimalna, znak stali, numer wytopu, znak obrobki cieplne;j.

3. Sprzet
Prace zbrojarskie nalezy wykonywac specjalistycznymi urzadzeniami - gigtarkami, prostowarkami, nozycami innymi stanowiacymi
wyposazenie zbrojarni. Sprzgt ma spetnia¢ wymogi BHP, osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport
Materialy moga by¢ przewozone $rodkami transportu przystosowanymi do tego typu materiatdw. Podczas transportu nalezy
przestrzega¢ wymagan PN-88 H-01105.

‘Wykonywanie robét

5.1. Wykonywane czynnoSci
oczyszczanie pretow zbrojeniowych
prostowanie i cigcie pretow zbrojeniowych
gigcie pretow zbrojeniowych

Zasady konstruowania zbrojenia

Rozmieszczenie pretow w przekroju elementu konstrukcji

a) Minimalny rozstaw pretow zbrojenia nosnego powinien by¢ ustalony w zaleznos$ci od przewidywanego sposobu zaggszczenia
betonu, z tym ze odleglosci migdzy pretami mierzone w $wietle powinny by¢ nie mniejsze niz:
20 mm - jezeli prety sa usytuowane prostopadle lub uko$nie do kierunku betonowania i nie mniej niz $rednica nominalna
grubszego preta,
50 mm —jezeli prety sa usytuowane rownolegle do kierunku betonowania

b) Dla pregtow zbrojenia gornego odlegtos¢ powinna wynosi¢ 30 mm i nie mniej niz $rednica preta.

¢) Przy zbrojeniu uktadanym w kilku warstwach prostopadlych do kierunku betonowania prgty powinny by¢ usytuowane jeden
nad drugim, przy czym odlegto$¢ migdzy pretami poszezegolnych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 20 mm i nic mniej niz
$rednica preta.

5.3. Wykonywanie hakéw, petli odgieé
Prety i strzemiona ze siali klasy A-0 i A -I taczone w szkielety za pomoca wigzania drutem, powinny by¢ zakonczone hakami lub
pretami kotwigcymi.

5.4 Wykonywanie pretow zbrojenia

Zbrojenie powinno sktada¢ sig, jezeli to mozliwe z pretdw nic przerywanych na dlugosci jednego przgsta lub jednego elementu
konstrukcyjnego. Gdy warunek nie moze by¢ spetniony, odcinki pretéw moga by¢ w zasadzie taczone za pomoca spajania.
Dopuszcza sig taczenie pretow na zaktad.

prety za stali klasy A-0, A-I, A-IIT moga by¢ spajane za pomoca zgrzewania elektrycznego doczolowego, spawania elektrycznego
hukowego i zgrzewania elektrycznego punktowego (garbowego).

Zaleca si¢ aby laczenia pretow znajdowaty si¢ w tych przekrojach konstrukcji , w ktorych nosno$¢ pretow nic jest w petni
wykorzystana.

5.5 Montaz zbrojenia

Zasady ogoélne

Ustawianie lub uktadanie elementoéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedlug przygotowanych schematéw zapewniajacych
kolejno$¢ robot, przy ktorej wezesniej utozone elementy beda umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia

nic nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych

zbrojenie nalezy uktada¢ po odbiorze deskowan

zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen podczas
podawania materiatu i zaggszczaniu mieszanki betonowe;j.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu, zbrojenie pretami pojedynczymi
powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow oznaczonego w projekcie.

6. Kontrola jakosci robot
Zbrojenie wszystkich elementoéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:
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- ogledziny,

- badanie zgodno$ci wykonania zbrojenia z obowiazujacymi przepisami,

- badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,

- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

- badanie jakosci polaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia nic powinny by¢ wigksze niz podano w tabeli ponize;.
Dopuszczalne odchytki w ustawieniu zbrojenia w deskowaniu nalezy okresli¢ wg dopuszczalnych odchylek podanych w tabeli
ponizej.

Okres$lenie wymiaru warto§¢ odchylki
Od wymiardw siatek i szkieletow wiazanych lub zgrzewanych:
a/ w dlugosci elementu + 10 mm
b/ w szerokosci (wysokosci) elementu .
przy wymiarze do 1m *+ 5 mm
przy wymiarze powyzej 1 m + 10 mm
W rozstawie pretow podtuznych poprzecznych i strzemion
a/ przy $rednicy <= 20 mm + 10 mm
b/ przy $rednicy > 20 mm +0.5d
W potozeniu odgigé pretow +0.2 d
W potozeniu potaczen (stykow) pretow +25 mm
W grubos$ci warstwy otulajacej + 10 mm

Stosowac zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogolne".

7. Obmiar robét
Wykonanie zbrojenia obmierza sig¢ w t.

8. Odbior robét
Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione, zgodnie z
dokumentacja techniczna i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

9. Podstawa platnoSci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST.00.
Platnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robot po zakonczeniu i odbiorze elementu.

7. Przepisy zwiazane i obowiazujace
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg:

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-80/H-04310 Proba statyczna rozciagania metali

PIC 78/H-04408 Technologiczna préoba zginania metali

PN-72/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jako$ci, ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
PN-81/H-84023 Stal okre§lonego stosowania. Gatunki

PN-82/H-93215 Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-78/M-69710 Spawalnictwo. Proba statyczna rozciagania doczotowych ztaczy spawanych lub zgrzewanych.
PN-78/M-69720 - Spawalnictwo. Proby zginania doczotowych ztaczy spawanych lub zgrzewanych

Swiadectwo ITB 335/78 Zgrzewane siatki zbrojeniowe ze stali St2S

Swiadectwo ITB 402/80 Zgrzewane siatki zbrojeniowe zestali 10G

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Arkady 1989.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ,,Wymagania ogdlne".
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ST.01.05. ROBOTY MUROWE

1. Mury z bloczkéw betonowych
1.1 Rodzaj robot
Wykonanie $cian fundamentowych murowanych z bloczkéw betonowych B15 na zaprawie cementowej o Rz=5,0 MPa.

1.2 Uzywane materialy i wykonywane czynnosci:

Uzywane materialy:

- bloczki betonowe B15,

- zaprawa cementowa Rz.=5,0 MPa.

Wykonywane czynnosci:

sprawdzenie wymiarow i katow taw fundamentowych,

sprawdzenie poprawno$ci wykonania izolacji poziome;j,
przygotowanie podloza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy,
usunigcie reszty zaprawy z tawy fundamentowe;.

1.3 Zasady wykonywania robét

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe.

Przed przystapieniem do wznoszenia murdéw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan taw fundamentowych.

Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

W zwyktych murach jesli nic ma szczeg6lnych wymagan nalezy przyjmowaé grubo$¢ normatywna spoiny:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym grubo$¢ max nic powinna przekracza¢ 17mm a min 10 mm,

- w spoinach pionowych 10 mm przy czym grubo$¢ max, nic powinna przekracza¢ 15 mm a min 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelione zaprawa. W §cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeia¢ spoin
zaprawa przy zewngtrznych licach na glgbokos¢ 5-10 mm.

Zaprawa cementowa powinna by¢ zuzyta w ciagu 2 godz. Do zapraw cementowych nalezy stosowaé cement portlandzki 25 1 35.
Dopuszcza si¢ stosowanie dodatkow uplastyczniajacych lub uszczelniajacych. Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z
instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

Do wykonywania fundamentow i §cian budynku nalezy stosowaé zaprawy marki 3, 5, 8 przy konsystencji wg stozka pomiarowego
6-8 cm.

Orientacyjny sktad objgtosciowy zapraw cementowych o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego dla marki zaprawy Rz=5,0
MPa:

przy zastosowaniu cementu portlandzkiego 25 - 1:4

przy zastosowaniu cementu portlandzkiego 35 - 1:5

2. Mury z blokéw wapienno - piaskowych
2.1 Rodzaj robot
Wykonanie $cian dzialowych z blokow silikatowych gr. 8 cm

2.2 Uzywane materialy i wykonywane czynnosci
Uzywane materialy:

bloki silikatowe gr. 8 cm

zaprawa klejowa marki Rz=5,0 MPa

‘Wykonywane czynnoSci:

- przygotowanie podtoza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy,
- osadzenie oscieznic stalowych

- zabezpieczenie $ciany folia przed zbyt szybkim wysychaniem

- usunigcie reszty zaprawy z podloza

2.3 Zasady wykonywania robot

Nasiakliwos¢ cegly wapienno — piaskowej drazonej nie powinna by¢ wigksza niz 16%. Cegla powinna by¢ odporna na dziatanie
mrozu. Cegly w murze nalezy uktada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy. Wiazanie cegiet w murze
powinno by¢ zgodne z zasadami wiazania cegly pelnej. Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego
wiazania i grubosci spoin. Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12 mm a gr. spoin pionowych 10 mm. Dopuszczalne odchylki

Wwymiarowe powinny wynosic:

- dla spoin poziomych 1 5 i -2 mm

- dla spoin pionowych-t/-5mm

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetione zaprawa.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ spoin zaprawa przy zewngtrznych licach na glgbokos¢ 5-10 mm.
Do zapraw cem. - wap. nalezy stosowa¢ cement portlandzki 25 i 35. Dopuszcza si¢ stosowanie dodatkéw uplastyczniajacych lub
uszczelniajacych. Stosowanie tych dodatkow powinno byé zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

Sktad objgtosciowy zapraw cem. - wap. zaprawy marki 5:
cement : ciasto wapienne : piasek
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1 0,3 4

1 . 0,5 . 435
cement : wapno hydratyzowane : piasek
I 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4’35

3. Nadproza
3.1 Rodzaj robot
osadzenie belek nadprozowych stalowych

3.2 Uzywane materialy a wykonywane czynnosci
Uzywane materialy:
Belki stalowe 2IPN 120 ze stali 18G2 .

Wykonywane czynnoS$ci:
- wytyczenie poziomu osadzenia nadprozy

sprawdzenie miejsc oparcia nadprozy - podmurowanie cegla petna lub zaprawa cementowa
- osadzenie belek nadprozowych i wypehienie zaprawa cementowa.

3.3 Zasady wykonywania robot

Min. dtugos¢ oparcia belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9 cm z kazdej strony. Konce belek stalowych lub zelbetowych
betonowanych na miejscu budowy powinny si¢ opierac¢ na dtugosci ok. 1,5 ich wysokosci. Stalowe belki nadprozowe nalezy
opiera¢ na murach z cegly petnej klasy co najmniej 7,5 lub przy wigkszym nacisku na poduszkach betonowych.

Sposdb montazu nadprozy wykonaé $cisle wg nizej podanej technologii:

- wyku¢ gniazda w miejscu oparcia belek 1 wyla¢ poduszki betonowe gr. 20 cm z betonu B-20

- nad gorna krawedzia projektowanego otworu wykué z jednej strony bruzde wyzsza o okoto 4-6 cm od belki, przemy¢ ja
mleczkiem cementowym i osadzi¢ w niej dwuteownik

- przestrzen pomigdzy Srodnikiem belki a istniejacym murem wypehic¢ zaprawa cementowa, wkladajac belkg ,,na wcisk”

- belki od gory podklinowa¢ podktadkami stalowymi, wypehi¢ przestrzen migdzy goérna stopka dzwigara a murem szybkowiazaca
zaprawa CERESIT CX15, silnie i doktadnie ubijajac

- po stwardnieniu zaprawy wyku¢ bruzde z drugiej strony i analogicznie osadzi¢ drugi dwuteownik. W potowie wysokosci belek
przewierci¢ otwory, przeprowadzi¢ przez nie $ruby i Sciagnac belki. Wypeti¢ zaprawa gniazda podporowe

- po stwardnieniu zaprawy mozna przystapi¢ do ostroznego rozebrania $ciany pod podciagiem, obserwujac wnikliwie zachowanie
si¢ konstrukcji

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ utrzymujac stemplowania elementéw konstrukcyjnych. Po wykonaniu wyburzen mozna przystapié
do stopniowego rozbierania stemplowan, w dalszym ciagu obserwujac zachowanie elementéw konstrukcyjnych. W razie objawdw
wskazujacych na nieprawidtowosci w pracy konstrukeji, nalezy przerwaé roboty i nie usuwajac stemplowan powiadomié nadzor
budowlany.

W przypadku ztego stanu technicznego muru w miejscu oparcia nadproza wykona¢ przemurowania z cegly pelnej kl.15MPa na
zaprawie c-w marki 10MPa.

4. Metody i zakres kontroli

Stosowac¢ zasady kontroli wg zasad ogélnych ST.

Dostarczone na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadaja wymagane atesty. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu bodowy
nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioru materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy, protokoty odbioru
poszczegdlnych etapow robot, protokoty odbioru materiatlow i wyrobdw, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy. Odbior robot
murowych i osadzenia belek nadprozowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkow i innych robdt wykonczeniowych ale
po osadzeniu stolarki i o§cieznic.

Najwieksze dopuszczalne odchylki wymiaréw muroéw z cegly powinny odpowiadaé¢ wymaganiom:
- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni $cian: 4 mm/m
- odchylenie krawgdzi od linii prostej: 3 mm/m i nie wigcej niz jedno na 2 m
- odchylenie gornej powierzchni kazdej warstwy pustakow od kierunku poziomego: 3 mm/m i nie wigcej niz 40
mm na catej dtugosci Sciany
- odchylenie przecinajacych si¢ powierzchni od kata prostego: 10 mm/m
- odchylenie od projektowanych wymiaréw otwordéw okiennych i drzwiowych +/- 10 mm
Odbiér robot murowych
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci i klasy bloczkow z zamdowieniem i wymaganiami techn.
- przeprowadzenie proby doraznej
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenie o jako$ci wystawione przez
producenta.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw muru:
zwichrowanie i skrzywienie:

19



- na dlugosci Il m - 3mm,

- na calej powierzchni $ciany pomieszczenia - 10 mm

Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

-nawys.lm—3 mm

- na wys. | kondygnacji — 6 mm

- na wysokos¢ $ciany - 20 mm

Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni kazdej warstwy $ciany muru:
-nadhlm-1mm

- na catej dt. budynku - 15 mm

Stosowac¢ zasadg kontroli wg zasad ogélnych ST oraz wg instrukcji producenta. Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na
budowg z atestem wydanym przez uprawniong jednostke.

6. Obmiar robét

Wykonanie rob6t murowych obmierza sie w m”

Wykonanie nadprozy prefabrykowanych obmierza si¢ w sztukach.
Wykonanie nadprozy monolitycznych obmierza si¢ w m”.
Wykonanie podciagéw stalowych obmierza sig w t.

7. Odbioér robét
Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione, zgodnie z
dokumentacja techniczna i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

8. Podstawa platnoSci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST.00.
Platnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robdt po zakonczeniu i odbiorze elementu.

9. Przepisy zwiazane i obowiazujace

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg:

BN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych.
BN-80/6744-11 - Potabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy $cienne. Pustaki.
PN-75/B-12003 — Cegly pelne i bloki drazone wapienno — piaskowe.

BN-84/6745-01 — Bloczki i ptyty z autoklawizowanego betonu komorkowego

PN-68/B-10024 — Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komorkowych
PN-B-19402 — Plyty gipsowe $cienne

PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cem. - wap.

PN-65/B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki x dodatkami

PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan. Oznaczenie cech .fizycznych

BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie

PN-86/B-30020 - Wapno

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN -68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Aprobata techniczna 1TB nr AT-15-2143/96

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ,,Wymagania ogdlne".

10. Inne wymagania

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Przechowywanie w magazynach pototwartych i zamknigtych suchych i1 przewiewnych zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Transport 1 przechowywanie cementu powinno by¢é zgodne =z postanowieniami normy BN-88/673-08 i
PN-88/B-3000.

Zaprawa ocieplajaca:

Przechowywanie zaprawy przez 6 miesi¢cy w suchym, pomieszczeniu na paletach.

Swieza zaprawa reaguje z woda alkalicznie. Nalezy unika¢ dhuzszego kontaktu ze skéra.

W przypadku zaprdszenia oczu przemy¢ duza iloscia wody.

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ,,Wymagania Ogodlne".
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ST. 01.06. STOLARKA DRZWIOWA

1. Rodzaj robot
Osadzenie oscieznic drzwiowych w $cianach wewngtrznych oraz montaz skrzydet drzwi plycinowych.

2. Uzywane materialy

- oscieznice drzwiowe hdf regulowane w kolorze istniejacych drzwi z zawiasami czopowymi, uszczelkami i kotwami
montazowymi,

skrzydta drzwiowe ptycinowe w okleinie cpl w kolorze istniejacych drzwi.

3. Wykonywane czynnoSci
- osadzenie o$cieznic w Scianach wewngtrznych,
- zawieszenie skrzydta drzwiowego.

4. Zasady wykonywania robot

Przed rozpoczgciem montazu o$cieznic drzwiowych nalezy dokonaé przegladu przygotowanych do osadzenia wyrobow
sprawdzajac, czy:

- naroza oScieznic i skrzydel sa prawidlowo sklejone i wykazuja proste katy,

- uszczelki w oScieznicy sa prawidtowo osadzone,

- okucia sa prawidlowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dziataja.

Nie dopuszcza si¢ montazu oscieznic i skrzydet drzwiowych uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawa tynkarska. Przed
osadzeniem elementow stolarki konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania elementow $ciennych. Oscieza musza by¢
wykonane doktadnie w pionie, a progi i nadproza w poziomie. Brak prostokatnosci o$ciezy wymaga uzgodnionego z projektantem
usunigcia tej usterki. Powierzchnie o$ciezy musza mie¢ w kazdym przypadku zatarta zaprawe, a wszelkie wyrwy i odbicia musza
zosta¢ uzupetione. Zamontowanie o$cieznic w $cianach wewngtrznych nalezy wykonywac za pomoca kotew systemowych oraz
kleju montazowego. Kotwy winny by¢ przymocowane jednym koncem do o$cieznicy, a drugim koncem wpuszczone w spoing
pozioma muru na gigbokos¢ okoto 20 cm. Szeroko$¢ oScieznicy osadzanej w Scianie dziatowej powinna by¢ o 3 cm wigksza od
grubosci $cianki. Elementy stolarki drzwiowej wewngtrznej: oScieznice i skrzydta drzwiowe powinny by¢ dostarczone na plac
budowy w stanie konfekcjonowanym, tzn. po pomalowaniu, fornirowaniu, okuciu i ewentualnym przeszkleniu.

5. Metody i zakres kontroli

Oscieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywac luzow w miejscach potaczen z murem. Najwigksze
dopuszczalne odchylenie od pionu lub od poziomu dla o$cieznic drzwiowych nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m, jednak
nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci stojaka lub nadproza oscieznicy. Najwigksze dopuszczalne zwichrowanie o$cieznicy z
plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Luzy przy pasowaniu drzwi jednoskrzydtowych nie moga by¢ wigksze niz
3 mm. Zamknigte skrzydta drzwiowe nie powinny przy poruszaniu za klamke lub oliwke wykazywac zadnych luzéw. Otwarte
skrzydta drzwiowe nie moga si¢ same zamykac. Okucia drzwiowe powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty. Skrzydta drzwiowe
nie moga wykazywa¢ zadnych uszkodzen mechanicznych na powierzchni, a takze uszkodzen okué, uszczelek i innych elementow
wykonczenia. Nie dopuszcza sig przycinania czy regulowania skrzydel drzwiowych okleinowanych na budowie. Uszkodzone
skrzydta wymagaja wymiany lub naprawy u producenta. Scianki dzialowe nie powinny mie¢ w miejscach zamocowania oécieznic
zadnych obluzowan, ani wykazywaé¢ zwichrowan plaszczyzny.

6. Obmiar robét
Wykonanie stolarki drzwiowej obmierza si¢ w sztukach.

7. Odbiér robét
Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione, zgodnie z
dokumentacja techniczna i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

8. Podstawa platnoSci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00.
Platnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robdt po zakonczeniu i odbiorze elementu.

9. Przepisy zwiazane i obowiazujace

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg:
BN-68/7151-04 ,,.Drzwi drewniane ptycinowe. Szczegoty konstrukcyjne”.
PN-83/B-10085 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.”
BN-79/7150-01 ,,Stolarka budowlana. Przechowywanie i transport”.

10. Inne wymagania

Transport i przechowywanie wg ST ,,Wymagania ogélne” i instrukcji producenta.

Elementy stolarki wewngtrznej drzwiowej nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, wyposazonych w
podtoge lub zabezpieczonych przez przenikaniem wilgoci z gruntu warstwa izolujaca z zuzla. Drzwi uktada si¢ na podktadach w
stosy, przylgami do dotu, z podzialem na typy i wymiary, przy czym miejsca oznakowania wyrobow powinny by¢ tatwo dostgpne.
Kazda sztuke nalezy przedziela¢ przektadkami z suchych desek lub listew. Zmontowane komplety o$cieznic ze skrzydtami
drzwiowymi ustawia si¢ w potozeniu pionowym, oparte o siebie z nachyleniem 5-10 %. Skrzydta drzwiowe okleinowane
wymagaja szczegdlnie starannego przechowywania. Opakowania z folii zabezpieczajacej PVC nalezy zdejmowac¢ ze skrzydet
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drzwiowych bezposrednio przed ich zawieszeniem. Nie wolno sktadowaé elementow stolarki wewngtrznej drzwiowej (nawet przez
krotki okres) pod gotym niebem, w miejscach zawilgoconych, bezposrednio na ziemi lub w podobnie niekorzystnych warunkach.
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ST. 01.07.ROBOTY TYNKARSKIE

1. Rodzaj robot
Wykonawstwo tynkow gipsowych ktadzionych maszynowo

2. Uzywane materialy
Tynk gipsowy nadaje si¢ do jednowarstwowego tynkowania $cian wewngtrznych i stropéw. Minimalna gr. tynku 15 mm.

3. Wykonywane czynnoSci

- przygotowanie frontu robdt;

- wystajace elementy zbrojenia usuna¢ lub zaizolowaé

- zabezpieczy¢ okna, grzejniki, itp. folia

- w razie potrzeby natozy¢ szyny naroznikowe

- obrobi¢ wstepnie podloza poprzez usuniecie elementdéw luznych, duzych nierdwnosci, ttustych plam. itp.
- wykonanie natrysku

- natrysk prowadzi¢ poziomo z gory na dot, stosowac material o konsystencji rzadkiej

- rozprowadzanie, zaciaganie

- rozprowadza¢ duza paca o profilu h i po ok. 80-100 min odpowiednio zaciagnaé wyrdwnujac narozniki
- wygladzanie

- gdy powierzchnia podeschnie wygtadzi¢ kielnia szwajcarska

- filcowanie

- po nawilzeniu tynku paca gabczasta odpowiednig iloscia rzadkiego tynku usunaé nierdwnosci

4. Metody i zakres kontroli

Stosowac zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogdlne" oraz wg instrukcji producenta.

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkarskich.

Minimalna przyczepnos$¢ do podtoza z cegly, pustakow lub elem. betonowych powinna wynosi¢ 0,025 MPa.

5. Obmiar robét
Wykonanie tynkéw obmierza si¢ w .

6. Odbior robét
Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione, zgodnie z
dokumentacja techniczna i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

7. Podstawa platnoSci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00.
Platnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robdt po zakonczeniu i odbiorze elementu.

8. Przepisy zwiazane i obowiazujace

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg:

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ,,Wymagania ogdlne".

9. Inne wymagania

Transport i przechowywanie wg ST ,,Wymagania og6lne" i instrukcji producenta.

Tynki transportowac i przechowywaé¢ w miejscu chtodnym, nie narazonym na mr6z, w zamknigtych pojemnikach.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Przechowywanie w magazynach polotwartych i1 zamknigtych suchych i1 przewiewnych zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.
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ST. 01.08.BALUSTRADY

1. Rodzaj robot
Wykonanie i osadzenie balustrad stalowych zewngtrznych.

2. Uzywane materialy.

Uzywane materialy

Balustrady wykonane z profili stalowych ze stali St3S ocynkowanej: 40x40x3, ©@50x3, # 30x5. Wszystkie elementy po
prefabrykacji malowane proszkowo lub farbami poliwinylowymi — balustrady zewngtrzne na kolor RAL 8004.

3. Wykonywane czynnoSci

- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady

- sprawdzenie wymiaréw na budowie

- prefabrykacja i wykonanie probnego montazu balustrady w wytworni

- zabezpieczenie elem. budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otworow kotwiacych

- montaz i kotwienie balustrady

- naprawa drobnych uszkodzen powtoki

- usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu

4. Zasady wykonywania robot

Konstrukcje balustrady nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanej wytworni dysponujacej wykwalifikowanymi pracownikami i
odpowiednim oprzyrzadowaniem. Przy pracach spawalniczych pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.
Konstrukcja balustrady powinna by¢ zabezpieczona w wytworni powloka antykorozyjna malarska.

Elementy balustrady przed malowaniem nalezy przeszlifowac i zaszpachlowa¢ w sposob zapewniajacy dalsza bezusterkowa
obrobke. Gotowe elementy powinny by¢ rowne i gladkie, bez nalotu, zendry i innych elem. stanowiacych wadg gotowej
powierzchni. W przypadku powazniejszych uszkodzen elem. konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposob zapewniajacy statecznos¢ poszczegodlnych elementow i catosci w kazdej fazie.
Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na kolejno$¢ montazu zapewniajaca nie uszkadzanie elementéw sktadowych.

Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzane przez wykwalifikowanych pracownikow.

Stupki balustrady nalezy zamocowaé do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy przeniesienie obcigzen wymaganych w normach i
przepisach, poprzez spawanie do marek stalowych zabetonowanych w wienicu. Elementy kotwiace balustradg nie moga powodowac
powstawania mostkow termicznych i zagrozenia powstawania przeciekow i zaciekéw z wody deszczowej. Kotwienie podstawy
stupka w podtozu nie moze spowodowac uszkodzenia warstw izolacji termicznej, przeciwwodnej, przeciwwilgociowe;j i
paroizolacji. Sruby kotwiace nie moga by¢ widoczne na zewn. elem.- i nie moga by¢ dostepne do odkrecenia dla 0séb postronnych.
Mocowanie wypetnienia balustrady i pochwytu powinny spetnia¢ wymogi jak dla mocowania stupkow balustrady.

4. Metody i zakres kontroli

Stosowac zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogolne".

Dla dokonania oceny jakosci balustrad nalezy sprawdzac:

- zgodno$¢ wymiarow

- jako$¢ materialow, z ktorych balustrada zostata wykonana

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych
- prawidlowo$¢ i trwato$¢ zakotwienia

- jako$¢ gotowej powierzchni antykorozyjnej i wykonczeniowej

5. Obmiar robét
Wykonanie balustrad obmierza si¢ w m.

6. Odbior robét
Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione, zgodnie z
dokumentacja techniczna i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

7. Podstawa platnoSci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00.
Platnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robdt po zakonczeniu i odbiorze elementu.

8. Przepisy zwiazane i obowiazujace

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg:

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenie statyczne i projektowanie

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni

BN-75/1076-02 Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych i zeliwnych.
Wymagania i badania

PN-71/H-97005 Elektrolityczne powloki cynkowe

PN-93/E-04500 Powtoki ochronne cynkowe zanurzeniowe
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych - Arkady 1989.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ,,Wymagania ogdlne".

9. Inne wymagania

Transport i przechowywanie wg ST ,,Wymagania ogdlne" i instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Podczas transportu konstrukcja powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtoki antykorozyjne;.
Zabronione jest przeciaganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z desek lub bali. Pierwszy element powinien leze¢ na podktadach na
wyréwnanym podtozu w odl. min. 30 cm od gruntu.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.
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ST. 01.09.0KLADZINY CERAMICZNE
1. Posadzki z plytek terakotowych.

1.1. Rodzaj robot
Wykonanie oktadzin z plytek ceramicznych.

1.2. Uzywane materialy i zakres prac

Uzywane materialy

Zaprawa klejowa.

Zaprawa fugowa.

Zaprawa silikonowa.

Ptytki terakotowe 30x30 w kolorze bezowym lub popielatym.

Profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych PVC i aluminiowe.

Zakres prac

- sprawdzenie jakosci 1 przygotowanie podtoza

- sprawdzenie montazu podej$¢

- naktadanie zaprawy klejowe;j

- uktadanie ceramiki

- fugowanie

- w zakres prac wchodza czynnosci i materialy pomocnicze

1.3. Zasady wykonywania robot

Ptytki nalezy uktadac¢ i rozmieszcza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa
ptytki. Styki (krawedzie) podtoga/$ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowaé fuga silikonowa. Cato$¢ powierzchni

spoinowac¢ fuga mineralng. Szeroko$¢ fug — 2 mm. W miejscu przetaman spadkdéw posadzki plytki nalezy ciac.

2. Okladziny $cian z plytek ceramicznych $ciennych
2.1 Uzywane materialy i zakres prac

Uzywane materialy

Zaprawa klejowa.

Zaprawa do spoinowania mineralna.
Fuga silikonowa.

Ptytki ceramiczne $cienne w kolorze biatym lub bezowym 15x20, 15x15.

Profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych PVC.

Zakres prac

- sprawdzenie jakosci i przygotowanie podtoza

- sprawdzanie montazu podej$¢

- naktadanie zaprawy klejowe;j

- uktadanie ceramiki

- fugowanie

- w zakres prac wchodza czynnosci i materialy pomocnicze

2.2 Zasady wykonywania robot

Przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni $cian nalezy sprawdza¢ jako$¢ podioza zaréwno pod wzgledem
wytrzymalo$ciowym jak i geometrii $cian. Dla §cian w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdza¢ jako$¢ wykonania izolacji oraz
wg poz. ,uszczelnienia podlozy pod okladziny ceramiczne". Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementow
armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Dla pomieszczen nie zdefiniowanych
projektem wnetrz plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawegdziach (koncach $cian) miaty wymiar wigkszy niz
potowa plytki. Stosowaé zaprawe klejowa, w pomieszczeniach natryskow wg opisu technicznego elastyczna zaprawa klejowa. Na
krawedziach zewngtrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowaé profile narozne i wykonczeniowe PVC. Profil powinien
by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytka w obu kierunkach. W naroznikach stosowa¢ elementy narozne systemowe.
Spoiny na styku $ciana/$ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac fuga silikonowa. Cato$¢ powierzchni spoinowac fuga

mineralng o szer. 2 mm.

2.3 Metody i zakres kontroli

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z ST ,,Wymagania ogdlne".
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych.

3. Obmiar robét
Wykonanie oktadzin ceramicznych obmierza si¢ w m”.

26



4. Odbior robét
Odbioru prawidlowosci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione, zgodnie z
dokumentacja techniczna i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

5. Podstawa platnoSci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST.00.
Platnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robdt po zakonczeniu i odbiorze elementu.

6. Przepisy zwiazane i obowiazujace

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ,,Wymagania ogdlne".

PN/B-10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Arkady 1989.
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta.

7. Inne wymagania

Transport i przechowywanie wg wymagan ogélnych ST i instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.
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ST. 01.10. SUFITY W SYSTEMACH G-K

1. Rodzaj robot
Montaz sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych.

2. Uzywane materialy
Sufit gtadki z ptyty g-k:

- konstrukcja nosna z profili gléwnych i no$nych z profili CD z tacznikami do potaczen wzdtuznych i krzyzowych. Ruszt moze by¢

wykonany jako jedno- i dwupoziomowy
- system podwieszenia wieszakiem mocujacym o nosnosci 0,25 kN
- plyty g-k gr. 2x12,5 mm zwykte (w pomieszczeniach mokrych wodoodporne).

3. Wykonywane czynnos$ci

- sprawdzenie katow i poziomow pomieszczenia i instalacji

- potwierdzanie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia

- rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nos§nych
- zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania
- zamocowanie profili przy$ciennych

- rozprowadzenie instalacji o§wietleniowe;j

- zawieszenie rusztu sufitu

- montaz elementéw oswietleniowych

- montaz plyt gipsowo — kartonowych

- montaz profili na stykach

- usunigcie pozostalo$ci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen

4. Zasady wykonywania robot

Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy zakonczone sa wszelkie prace
tynkarskie i posadzkarskie. Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje.
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu podwieszonego. Podczas montazu sufitu
temperatura wewn. pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15°C aby umozliwi¢ wlasciwe warunki pracy. Do zakotwiczenia
wieszakow moga by¢ uzywane tylko czgsci posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Elektryk decyduje czy
oswietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitow podwieszonych. Konieczne jest uprzednie uzgodnienie
wszystkich specjalistow na budowie. Zaleca si¢ aby specjalista oktadajacy plyty otrzymat jednoczesnie zalecenie zainstalowania
oswietlenia. Kazde dodatkowe obciazenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesi¢. Wykonanie sufitow i

oswietlenia spetiajace wymogi ochrony p.poz. wg instrukcji montazu. Mocowanie sufitow z ptyt g-k, standardowo dla 1 plyty g-k

gr. 12,5 mm co 100 cm profile gléwne, co 60 cm profile nosne.

5. Metody i zakres kontroli

Zasady prowadzenia kontroli jako$ci zgodnie z ST ,,Wymagania ogdlne".

W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:

- stan 1 wyglad $cian i sufitow pod wzgledem réwnosci, planowosci, spoziomowania i sztywnosci
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzania elementow

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

6. Obmiar robot
Wykonanie sufitu z ptyt g-k obmierza si¢ w m>

7. Odbioér robét
Odbioru prawidlowosci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione, zgodnie z
dokumentacja techniczna i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

8. Podstawa platnoSci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST.00.
Platnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robdt po zakonczeniu i odbiorze elementu.

9. Przepisy zwiazane i obowiazujace
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg: Instrukcja montazu.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ,,Wymagania ogolne”.

10. Inne wymagania

Transport i przechowywanie wg wymagan og6lnych ST.

Plyty gipsowe uktada¢ w pomieszczeniach suchych na poziomym podtozu.
Plyty przenosi si¢ w pozycji pionowej krawedzia podtuzna poziomo.

Przy sktadowaniu nalezy zwro6ci¢ uwage na nosnos¢ podtoza.
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ST. 01.11. ROBOTY MALARSKIE
1. Malowanie tynkow $cian wewnetrznych

1.1. Zakres prac
Malowanie tynkéw $cian.

1.2. Uzywane materialy i wykonywane czynnosci
farba emulsyjna akrylowa

‘Wykonywane czynnosci

- przygotowanie podtoza

- gruntowanie podioza

- zabezpieczenie folia powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
- malowanie dwukrotnie

- zdjecie folii

1.3. Zasady wykonywania robot

Roboty malarskie wewnatrz budynkow powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkéw. Przy wykonywaniu robot malarskich
wewn. budynkow nie powinna wystgpowac zbyt wysoka temp. powyzej 30°C oraz przeciagi. Powierzchnie tynkow powinny by¢
odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podtozy
przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, rowne, wszelkie wystgpy od lica powierzchni nalezy sku¢, usuna¢ lub
zeszlifowac. Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace si¢, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien,
czyste i suche. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie
wigksza niz 4% masy. Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po catkowitym zakonczeniu robot
poprzedzajacych, tj. po ukonczeniu robdt instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi. Drugie malowanie nalezy
wykonaé po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek i zawieszeniu sufitow podwieszanych. Sciany malowaé
emulsyjna farba akrylowa wodorozcienczalna pétmatowa. Powierzchnig oczysci¢ z kurzu, brudu i luznego pytu i zagruntowac.
Malowanie wykonczeniowe 1-2 razy. Uzywac pgdzla lub walka malarskiego. Czas schnigcia %2 h. Przed natozeniem kazdej
dodatkowej warstwy nalezy odczekaé okoto 3 h. Nie malowac powierzchni w temp. nizszej niz +5°C. W ciagu pierwszego
miesiaca po malowaniu nie nalezy powierzchni malowanej poddawa¢ dziataniu wody. Peing odporno$¢ na zmywanie farba
powinna uzyskac¢ po okresie ok. | miesiaca.

Pomieszczenie, w ktorym zastosowano farbg nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu 1-2 dni.

2. Malowanie elementéw stalowych zewnetrznych

2.1 Zakres prac
Malowanie antykorozyjne elementow konstrukcji.

2.2. Uzywane materialy i wykonywane czynnoSci
Uzywane materialy
Farby antykorozyjne.

‘Wykonywane czynnosci

- przygotowanie podtoza

- gruntowanie poditoza

- zabezpieczenie folia powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
- malowanie dwukrotnie

- zdjecie folii

2.3. Zasady wykonywania robét

Elementy konstrukcji stalowej niewidocznej - przygotowanie powierzchni i malowanie antykorozyjne wg ST elementow
konstrukcji. Podloze oczysci¢ do 2-stopnia czystosci wg PN-70/H-97050/KOR-3-A/. Podloze stalowe powinno by¢ bardzo
starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie z zendry thuszczow i rdzy do l$niacej powierzchni. Przed oczyszczeniem
podioza nalezy je odthuéci¢ rozpuszczalnikiem lub przy pomocy roztworéw i emulsji wodnych. Po oczyszczeniu nalezy
powierzchnie odpyli¢ i nanosi¢ farbg nie po6zniej niz 6 h po oczyszczeniu. Czas schnigcia powtoki i sezonowanie zgodnie z
instrukcja producenta. Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie
letnim podczas opadéw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody.
Nie dopuszcza si¢ malowania powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych. Przy wykonywaniu robot malarskich
materiatami malarskimi lub metodami pracy powodujacymi zagrozenie zdrowia dla wykonawcow robot lub bezpieczenstwa
pozarowego nalezy $cisle przestrzegaé przepisow dotyczacych ochrony zdrowia, ludzi i mienia. Elementy budynku, ktére w czasie
robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami. Nalezy
sprawdzi¢ czy dostarczone wyroby malarskie posiadaja atest producenta, atest PZH i czy nie zostat przekroczony okres gwarancji.
Przygotowanie farby i emalii do malowania polega na usunigciu ewentualnego kozucha, dokladnym wymieszaniu, rozcienczeniu
do lepkosci roboczej oraz przefiltrowaniu.

3. Metody i zakres kontroli
Kontrola malowania tynkow
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Badania powlok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach.

Powloki z farb powinny mie¢ barwe jednolita zgoda ze wzorcem, bez sladéw pedzla, smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmian odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity polysk a powloki matowe powinny by¢ jednolicie pélmatowe.
Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac probg na wycieranie, zarysowanie, mywanie, przyczepnosc.
Badanie warstw gruntujacych obejmuje sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkow, nasiakliwosci, wsiakliwosci,
wyschnigcia, przyczepnosci.

Kontrola malowania elementéw stalowych

Sprawdzenie przyczepnosci farb nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy.

Powloki z farb do metalu powinny mie¢ barwe jednolita zgoda ze wzorcem, bez $ladow pedzla, smug, zaciekow, uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmian odcienia.

Stosowac zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogo6lne".

4. Obmiar robét
Roboty malarskie obmierza si¢ w m”.

5. Odbioér robét
Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione, zgodnie z
dokumentacja techniczna i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

6. Podstawa platnoSci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST.00.
Platnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robdt po zakonczeniu i odbiorze elementu.

7. Przepisy zwiazane i obowiazujace

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg:

PN-70/H-97051, PN-70/H-97050/KOR-3-A/ Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstr. stalowych. Ogoélne wytyczne

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowane. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia

PN/B-10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ,,Wymagania ogolne”.

8. Inne wymagania

Transport i przechowywanie wg ST ,,Wymagania ogdlne” i instrukcji producenta.

Farby nie moga by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej +5°C. Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2
dni. Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢ czy nie sa wymagane $rodki ochrony skory i drog oddechowych.
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ST.01.12. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej i obejmuja wykonanie nawierzchni pochylni dla niepelnosprawnych z kostki betonowej gr. 6 cm (typu
polbruk cegta 10x20 cm) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 15 cm.
2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STO
Do produkcji betonowych kostek brukowych powinny by¢ stosowane tylko takie materialy, ktorych przydatnos$¢ do stosowania
zostata ustalona pod wzgledem ich wiasciwosci zgodnie z PN-EN 1338:2005 [6]. Nie dopuszcza si¢ stosowania azbestu ani
materialow zawierajacych azbest.
2.2. Betonowa kostka brukowa - klasyfikacja
2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ cechy wyrobu zgodne z PN-EN 1338:2005 lub z aprobata techniczna, wydana przez
uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow). Betonowa kostka brukowa powinna mie¢ nastgpujace cechy
charakterystyczne:
1. kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
2. krawedzie kostki fazowane o wymiarze fazy nie wigkszym niz 5 mm,
3. wzor (ksztatt) kostki: — cegta 10x20 cm ,
4. kolor - szary
4. wymiary:
a) dlugosé: 200 mm,
b) szerokos¢: 100 mm,
¢) grubos¢: - 80 mm

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwialy wykonanie warstwy o
szerokos$ci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych deklarowanych przez producenta podano w tablicy 1.

Tablica 1 -Dopuszczalne odchytki

Grubos¢ kostki Dhugos¢ Szerokos¢ Grubos¢
mm mm mm mm
<100 +/-2 +/-2 +/-3
=100 +3 +3 +4

Roznica pomigdzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ mniejsza lub réwna 3
mm.

W przypadku kostek brukowych o ksztatcie nieprostokatnym, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powinny by¢ deklarowane
przez producenta.

5. odporno$¢ na warunki atmosferyczne:
a) nasiakliwo$¢ - klasa 2 wg PN-EN 1338:2005 [6],
b) odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych - klasa 3 wg PN-EN 1338:2005 [6],

6. wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozciaganie przy roztupywaniu T badana zgodnie z norma PN-EN 1338:2005 [6] nie
powinna by¢ mniejsza niz 3,6 MPa; zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien
wykazywac obciazenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dhugosci roztupania,

7. odporno$¢ na $cieranie badana zgodnie z norma PN-EN 1338:2005 [6]:

a) klasa 4 dla kostki o grubosci 100 mm (nawierzchnia zjazdu),
b) klasa 3 dla kostki o grubosci 80 mm (nawierzchnia chodnikéw),

8. odporno$¢ na poslizg/poslizgnigcie - gorna powierzchnia kostek nie powinna by¢ szlifowana ani polerowana,

9. wyglad:

a) gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zatacznikiem J normy PN-EN 1338:2005 [6] nie
powinna wykazywac¢ wad, takich jak rysy lub odpryski,

b) ewentualne wykwity (naloty wapienne) powstaja w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystgpujacych w
betonie podczas jego wiazania i twardnienia i nie maja szkodliwego wplywu na wtasciwosci uzytkowe kostek brukowych oraz
nie s uwazane za istotne; naloty te powoli znikaja w okresie do 2 lat,

¢) barwa — kostka czerwona, z betonu barwionego - r6znice w jednolito$ci zabarwienia kostek brukowych, ktére moga by¢
spowodowane nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcow lub przez zmiang warunkow twardnienia nie sa uwazane za
1stotne.
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2.2.2. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sig¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podloze powinno
by¢ wyrownane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) Nalezy stosowac nast¢pujace materiaty:

na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig: mieszankg cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego
spelniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spelniajacego wymagania PN-
B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

b) do wypekniania spoin w nawierzchni: piasek o uziarnieniu max. 0-3 mm,

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac si¢ na
podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [7].

2.4. Krawezniki i obrzeza

Do obramowania nawierzchni z kostek nalezy stosowac:

a) krawezniki betonowe z betonu wibroprasowanego,

b) obrzeza betonowe z betonu wibroprasowanego.

2.5. Materialy do podbudowy ulozZonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Materialy do podbudowy, ustalone w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom witasciwej ST.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STO.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

a) recznie, zwlaszcza na malych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzgdzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chroniace
kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych ST.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

Do wypehiania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowaé w miarg potrzeb nast¢pujacy sprzet:

- do nacinania i poszerzania szczelin nalezy stosowa¢ przecinarki i frezarki wyposazone w diamentowe tarcze tnace, zapewniajace
wykonanie szczelin o stalej, dostosowanej do potrzeb glgbokosci i szerokosci, o pionowych $ciankach bocznych; przecinarki do
betonu powinny by¢ napedzane silnikami o mocy co najmniej 10 kW,

- do czyszczenia szczelin nalezy stosowac szczotki mechaniczne z silnikami o mocy co najmniej 2 kW, wyposazone w tarcze ze
splatanych drutéw stalowych; tarcze powinny mie¢ srednicg min. 180 mm i grubo$¢ dostosowana do szerokosci szczelin.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO.

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi §rodkami transportowymi po osiagnigciu przez beton
wytrzymalo$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
si¢ i uszkodzeniem. Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego moga stuzy¢ wozki
widtowe, ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi
samochodowe. Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak
aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy
srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawgzniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uklada¢ na podktadkach drewnianych, dtugoscia w
kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem. Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

Materialy do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajacy wymaganiom wiasciwej ST.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w STO.

5.2. Podloze

Podloze pod nawierzchnig z kostki betonowej powinno by¢ wykonane zgodnie z projektowanymi spadkami.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.
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Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i
wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:

1. wykonanie podbudowy,

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawgznikow, obrzezy),

3. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,

4. ulozenie kostek z ubiciem,

5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nia szczelin,

5.4. Podbudowa

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej ST.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Krawezniki i obrzeza nalezy ustawiaé przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane
jest utozenie pojedynczego rz¢du kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni 1 prawidlowej lokalizacji kraweznikéw lub
obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 cm, a wymagania dla materialéw na podsypke powinny by¢ zgodne z
punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie,
przy zachowaniu:

- wspolczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Sci$nigciu podsypki w dloni podsypka nie rozsypywata si¢ i
nie bylo na dtoni §ladéw wody, a po nacisnigciu palcami podsypka rozsypywata si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. rgcznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w
takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubos$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczgciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwa i inne cechy charakterystyczne kostek powinny by¢ zgodne z pkt 2.2.1. Desen uktadania w rzgdy proste z
przesunigciem poszczegodlnych rzgdow o polowe dlugosci kostki. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu
uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy ulozenie po 1 m® wstepnie wybranych kostek, wytacznie na
podsypce piaskowe;j.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej
niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy
czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materialami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami
ze stomy, papa itp.).

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie robot zaleca
si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ r¢cznie lub mechanicznie. Uktadanie r¢czne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych
powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu. Uktadanie kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosic¢ z
palety warstwe ksztattek na miejsce ich ulozenia z wymagana doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze miec¢
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni
wzor, bez dolozenia potowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktorzy uzupehiaja
przerwy, wyrabiaja tuki.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sig.

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw.
potowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawegdzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupehia si¢ kostka cigta, przycinana na budowie specjalnymi narzgdziami tnacymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto
pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozona nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usunac¢ wraz z
podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostona z tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nierownos$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po
ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny
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Szerokos$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ max. do 5 mm (nie dotyczy odcinkoéw
wykonywanych na tukach poziomych). Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypelni¢ piaskiem. Przy wypetnianiu spoin zaprawa
cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwinigte paski papy, zwitki z
workow po cemencie itp. Po wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscic; szczegolnie

dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STO.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnoS$ci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w

przypadku zadania ich przez Inzyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewngtrznych kostek wg pkt. 2.2.1),
b) w zakresie innych materiatow
- sprawdzenie przez Wykonawcg cech zewngtrznych materialow prefabrykowanych (krawgznikow, obrzezy),

- ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre§lone w normach, ktére budza watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie robot

kostki:

Lp. | Wyszczegdlnienie Czestotliwos¢ badan Wartos$ci
badan i pomiaréw dopuszczalne
1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg ST 01.05
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST 01.06.
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni | wg ST 01.08.
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola w 10 punktach
. ) .. . o . , .| Wg pktu 5.6;
liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubosci, .
o > odchytki od
spadkéw 1 cech konstrukeyjnych w . .
X . : projektowane;j
poréwnaniu z dokumentacja .
. . - grubosci 1 cm
projektowa i specyfikacja
5 Badania wykonywania nawierzchni z

a) zgodno$¢ z dokumentacja projektowa

Sukcesywnie na kazdej dziatce
roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesuniecie od
osi projektowane;j
do 2 cm

¢) rzedne wysoko$ciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy krawedziach
oraz we wszystkich punktach

Odchylenia:
+1 cm; -2 cm

charakterystycznych

d) rowno$¢ w profilu podtuznym (wg Jw Nieré6wnosci do
BN-68/8931-04 [10] tata czterometrowa) ) 8 mm
e) rownos¢ w przekroju poprzecznym . .
(sprawdzona tata profilowa z poziomnica frtzeswny migdzy
1 pomiarze przeswitu klinem Jw. ala a .

. - powierzchnia do 8
cechowanym oraz przymiarem liniowym
wzglednie metoda niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone me- Odchytki od
toda niwelacji) Tw dokumentacji

) projektowej do
0,3%

g) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona Odchytki od
przymiarem liniowym) Tw szerokos$ci

projektowanej do
5cm

h) szeroko$¢ i gigbokos¢ wypehienia
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po wykruszeniu
dhug. 10 cm)

W 20 punktach charakterystycznych
dziennej dziatki roboczej

Wg pktu 5.7.5

1) sprawdzenie koloru kostek i desenia
ich utozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji
projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 4.
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Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Sposob sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewngtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodno$ci wygladu,
nawierzchni, kraweznikdw, obrzezy, $ciekow prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekan,
plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin
2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i

w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzgdne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i Co 25 m i we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢ charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
warto$ci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)
4 Rozmieszczenie 1 szerokos¢ spoin i szczelin w Wgpkt. 5.515.7.5

nawierzchni, pomigdzy krawe¢znikami,
obrzezami, $ciekami oraz wypehienie spoin i
szczelin

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STO.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
8. Odbior robét

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STO.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedhlug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podioza,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

- wypekienie dolnej czgsci szczelin dylatacyjnych.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i1 desenia kostek,

- ulozenie i ubicie kostek,

- wypehienie spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielggnacj¢ nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i
drogowe

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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ST.02.01-04. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA SANITARNA
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ST.02.01.PRZYLACZE , INSTALACJA KANALIZACJI SCIEKOWEJ WRAZ Z PRZYBORAMI SANITARNYMI

1.Wstep:

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie wewngtrznej instalacji kanalizacji $ciekowej w sezonowym domku
mieszkalnym w Chycinie , gmina Bledzew na dziatce nr ewid. 191/6

1.2.Zakres robot objetych specyfikacja:

Niniejsza specyfikacja obejmuje nastgpujace roboty:

-wykonanie poziomych przewodow odplywowych ( poziomy ) w domku

-wykonanie pionéw kanalizacyjnych od przewodu odptywowego do rury wywiewnej

-wykonanie montazu przyborow sanitarnych ( umywalek, misek ustgpowych oraz wpustow kanalizacyjnych ) wraz z wykonaniem
podejs¢ kanalizacyjnych

-wykonanie przylaczy do istniejacej kanalizacji sciekowej

1.3.Podstawowe okreslenia : wg PN-92/B-01707.

2.Materialy :

2.1. rury kanalizacyjne PVC-U kielichowe o nominalnej sztywno$ci obwodowej rury SN4

wedlug PN-EN 1401-1, ( nie dopuszcza si¢ rur PVC o $ciankach strukturalnych z rdzeniem spienionym).

2.2 ksztaltki kanalizacji zewngtrznej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U

( redukcje ,zaslepki , trojniki, kolana ,ztaczki , nasuwki ) SN4 wg PN-EN 1401-1,

2.3.Piasek do wykonania podtoza i warstwy ochronnej zasypki wg wymogoéw PN-86/B-02480

2.4.Rury kanalizacyjne PVC-U kielichowe wg PN-80/C-89205 .

2.5 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg PN-81/C-89203

2.6.Rury wywiewne PVC d: 160 wg PN-88/M-54831.

2.7.ustepy z ptuczkami typu ,,KOMPAKT”

2.8.Umywalki ceramiczne biate z syfonem umywalkowym i péinoga , dostosowane do montazu baterii umywalkowych
pionowych jednouchwytowych oraz konstrukcja umozliwiajaca montaz na $ciankach gipsowo-kartonowych

2.9. Umywalki , miski ustepowe dla niepetnosprawnych wraz z osprzgtem dla niepelnosprawnych

2.10.Wpusty kanalizacyjne z pionowa rura odptywowa i z wyjmowanym syfonem, spelniajacym funkcje¢ rewizji, kratka o
wymiarach 100*100mm ze stali szlachetnej , przeciwposlizgowe; .

2.11. Brodziki niskie 900*900 z tworzyw sztucznych dostosowane do montazu w posadzce wraz z syfonami podposadzkowymi

3.Sprzet :
Rodzaj zastosowanego sprz¢tu i jego ilos¢ winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Planie zapewnienia jako$ci 1 wynikajacym
z niego projekcie organizacji robot jaki winien opracowaé¢ Wykonawca.

4.Transport:
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloéci wymaganiom zawartym w Planie zapewnienia jakosci i
wynikajacym z niego projekcie organizacji robot jaki winien opracowa¢ Wykonawca .

5. Wykonanie robot:

5.1.Roboty ziemne:

1)Wykopy otwarte wedtug wymogow PN-B-10736 i PN-B-06050, wykonywane r¢cznie na odktad ,

2)zasypka wykopow ziemia z odkladu lub gruntem budowlanym mineralnym sypkim , dow6z ziemi,

3) zaggszczenie zasypki wykopow do wskaznika zaggszczenia Is=1.0 zgodnie z wymogami PN-B-10736 ,

5)wywdz nadmiaru urobku do miejsca wywozu lub miejsca wskazanego przez Inwestora na terenie osrodka

5.2.Wymagania i zasady wykonywania robdt montazowych

1) Podloze, warstwy ochronne:

Wykona¢ podtoze wzmocnione piaskowe wg PN-86/B-02480 p.3 grubosci 0.10m.

Warstwg ochronng zasypu o grubosci minimum 0.2m ponad wierzch rury wykonywaé gruntem mineralnym sypkim ( bez gruzu i
kamieni) drobno lub $rednio ziarnistym

wg PN-86/B-02480.

Material zasypu zagescic¢ ubijakiem po obu stronach przewodu do wskaznika zageszczenia Is= 0.95.

2)Montaz przewodow:

Przewody kanalizacji grawitacyjnej wykonywac z rur kanalizacyjnych PVC —U kielichowych

o nominalnej sztywnosci obwodowej rury SN4 (4kPa)

Laczenie rur-ztacza kielichowe na wecisk rodzaju ,,P” wg PN-74/C-89200 do taczenia za pomoca uszczelki wargowej wykonanej
ze specjalnej gumy typu ,, EPDM”

Uktadanie rur wykonywa¢ wg wymagan PN-92/B-10735 .

5.3.Montaz przyboréw sanitarnch

Przybory sanitarne montowa¢ wg powszechnie stosowanych technik i zasad , zgodnie ze sztuka budowlana , zgodnie z wymogami
podanymi w PN-81/B-10700/01 i instrukcjami montazowymi producentéw przybordéw sanitarnych.(umywalki montowac¢ na
konstrukcjach wsporczych )

6. Kontrola jakosci robot:

Kontrola jakos$ci robot bedzie przebiegata zgodnie z Programem Zapewnienia Jako$ci opracowanym przez Wykonawcg oraz
przywotanymi w niniejszej specyfikacji normami.
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7.0Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest:

-dla rob6t ziemnych [m3]

-podioza [m2]

-przewody kanalizacyjne [1mb] wraz z robotami towarzyszacymi i pomocniczymi
-wpusty [szt.] wraz z robotami towarzyszacymi i pomocniczymi

-umywalki [kpl.] wraz z konstrukcja wsporcza

-podejscia kanalizacyjne do umywalek [szt.]

-miski ustgpowe typu kompact [kpl.]

8.0dbior robot:
Odbiorowi beda podlegaty nastg¢pujace roboty:
- sprawdzenie spadkow przewodow poziomych za pomoca prostych narzedzi i przyrzadow
- sprawdzenie utozenia przewodow na podtozu piaskowym wg wymogow PN-86/B-02480.
- badanie szczelnosci wg PN-81/B-10700/00
- montaz przyboréw sanitarnych wg wymogow podanych w PN-81/B-10700/00,
PN-81/B-10700/01.
- badanie stopnia zaggszczenia zasypek wykopow

9.Podstawa ptatnosci:
Platnos¢ bedzie dokonana zgodnie z warunkami umowy , po dokonaniu odbioru technicznego wykonanych robot wg niniejszej
specyfikacji.

10.Przepisy zwiazane:

10.1.PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne . Wymagania w projektowaniu

10.2.PN-81/B-10700/00.Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
10.3.PN-81/B-10700/01. Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

10.4. PN-EN 1401-1.Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego

polichlorku winylu ( PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur

ksztaltek i systemu,

10.5.PN-B-10736. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych,

10.6.PN-B-06050. Roboty ziemne . Wymagania og6lne.

10.7.PN-80/C-89205.Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.8.PN-81/C-89203.Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10.9.PN-88/M-54831. Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.10.PN-79/B-12634. Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

10.11.PNO81/B-12635. Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe.

10.12.PN-79/B-12638.Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
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ST02.02. INSTALACJA WODOCIAGOWA WRAZ Z ARMATURA CZERPALNA
1.Wstep:

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie wewngtrznej instalacji wodociagowej w sezonowym domku mieszkalnym w
Chycinie, gminie Bledzew na dzialce nr ewid. 191/6

1.2.Zakres robot objetych specyfikacja:

Niniejsza specyfikacja objete sa nastgpujace roboty:

-przewody wody zimnej z rur wielowardstwowych

-przewody wody cieptej i cyrkulacji z rur wielowarstwowych

-izolacja cieplna

-armatura odcinajaca na przewodach zimnej i cieplej wody i czerpalna

1.3.Podstawowe okreslenia : wg PN-92/B-01706.

2.Materiaty:

Wymagania dotyczace materiatow :

2.1.Rury wielowardtwowe PEX-c /AL/PEX-c PN10 Tmax.95C

2.2.Z%aczki i ksztattki do taczenia rur wielowarstwowych oraz ksztaltki z gwintem
rurowym do polaczen gwintowanych przewodow i armatury .

2.4.0tuliny PE z zamknigtymi porami do izolacji przewodow

2.5.Zawory kulowe, mufowe PN10 wg wymagan PN-85/M-75002.

2.6.Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojace

2.7.Baterie natryskowe $cienne

2.8.Baterie i osprzgt dla niepelnosprawnych

3.Sprzet :
Rodzaj zastosowanego sprz¢tu i jego ilos¢ winny odpowiadaé wymaganiom zawartym w Planie zapewnienia jakosci i wynikajacym
z niego projekcie organizacji robot jaki winien opracowaé¢ Wykonawca.

4.Transport:
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloéci wymaganiom zawartym w Planie zapewnienia jakosci i
wynikajacym z niego projekcie organizacji robot jaki winien opracowa¢ Wykonawca.

5. Wykonanie robot:

Wymagania i zasady wykonywania robot

5.1.Przewody z rur wielowarstwowych PEX-c /Al/PEX-c

Przewody poziome rozprowadzajace prowadzi¢ w przestrzeni warstw posadzkowych. Podejscia do punktéw czerpalnych
wykonywaé w pionowych bruzdach $ciennych .

Przewody taczy¢ ze soba przy pomocy ztaczek oraz potaczen gwintowych ( armatura ). Prowadzenie przewoddw , przejscia przez
przegrody budowlane, odlegtosci przewodow od $cian i stropoéw , mocowanie przewodow winny spetnia¢ wymagania zawarte
instrukcjach montazowych producentdéw rur oraz wymaganiach zawarte w PN-81/B-10700.02.

5.3.Izolacje termiczne przewodow

Izolacje przewodow wody cieptej i cyrkulacji wykonywa¢ otulinami polietylenowymi grubosci 6mm

Otuliny faczy¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi producentdéw otulin izolacyjnych.

6.Kontrola jakosci robot:
Kontrola jako$ci robot bedzie przebiegata zgodnie z przywotanymi w niniejszej specyfikacji normami.

7.0Obmiar robot:

Jednostka obmiarowa robét jest [1 mb] wykonanego przewodu mierzonego wraz z armatura odcinajaca i regulacyjna , ztaczkami i
ksztaltkami wraz z robotami towrzyszacymi obejmujacymi ptukanie instalacji, proby szczelno$ci i badaniami jakosci wody
Jednostka obmiarowa armatury czerpalnej jest [1 kpl] wraz z robotami towarzyszacymi obejmujacymi sprawdzenie dzitania
armatury.

Jednostka obmiarowa robot izolacyjnych jest Imb zaizolowanego przewodu wraz z armatura o grubosci podanej w projekcie .
8.0dbior robot:

Odbiory przewodow z rur wielowarstwowych beda si¢ odbywaly wg wymagan zawartych w instrukcjach montazowych
producentéw rur i wymagan podanych w PN-83/B-10700.04., PN-EN ISO 15874: 2004, PN-EN ISO 15875 : 2004.

Armatura przeptywowa i czerpalna instalacji wodociagowej bedzie podlegata badaniom zawartym w PN-85/M-75002.
9.Podstawa ptatnosci:

Warunki ptatno$ci: po wykonaniu i odbiorze technicznym instalacji wodociagowej , wg warunkéw umowy .

10.Przepisy zwiazane:

10.1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002. w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

10.2.PN-92/B-01706. Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

10.3.PN-92/B-01706/Az1:1999. Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu(zmiana Az1).
10.4.PN-81/B-10700.00.Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne
wymagania i badania.

10.5.PN-81/B-10700.02.Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych. 10.6.PN-EN 10242:1999. Laczniki gwintowane z zeliwa ciagliwego
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10.8.PN-EN ISO 15875-2:2004. System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej wody .Polietylen
sieciowany PE-X) czgs¢ 2 . Rury.

10.9.PN-93/M-75020.Armatura sanitarna. Zawory wyplywowe i baterie mieszajace(wielko$¢ nominalna 1 ) PN10. Minimalne
ci$nienie przeptywu 0.05MPa. Ogélne wymagania techniczne.

10.10.PN-B-02421:2000.1zolacja cieplna rurociagéw , armatury i urzadzen .Wymagania i badania

10.11. PN-EN ISO 8497:1999. Izolacje cieplne.

10.12.PN-83/B-10700.04.Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

10.13.PN-85/M-75002.Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.
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ST.02.03.INSTALACJA CO

1.Wstep:

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru instalacji CO w sezonowym domku
mieszkalnym Chycinie , gmina Bledzew, dzialka nr 191/6

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

-poziome i pionowe przewody rozprowadzajace instalacji grzewczych od armatury odcinajacej przy kotle do grzejnikow wraz z
grzejnikami

-armatura odcinajaca i regulacyjna

-odpowietrzenie instalacji w najwyzszych punktach

-izolacja przewodow .

1.3. Podstawowe okreslenia: wg PN-64/B-10400.

2.Materialy :

Wymagania dotyczace materiatlow:

2.1.Instalacja zasilajaca grzejniki

2.1.1.Przewody z rur wielowarstwowych typu PEX-c/AL/PEX -c PN10 T=95C
2.1.2 Ksztaltki 1 ztaczki do potaczen zaciskowych z pierScieniem pelnym

2.2.Grzejniki:

2.2.1. grzejniki kompaktowe , stalowe, plytowe, z wbudowanym termostatycznym zaworem z glowica, zaworem
odpowietrzajacym 1 zasilaniem dolnym

2.2.2.Zawory grzejnikowe z nastawa wstgpng i gtowicami termostatycznymi wg wymogow PN-90/M-75010 . Standard: Danfoss,
Heimeier , Oventrop .

2.3. zawory odcinajace na podejsciu do grzejnikéw przewodow zasilajacych.

2.4 Xaczniki i ksztattki do potaczen z przewodami PEX-c/Al/PEX-c i potaczen gwintowych z zaworami grzejnikowymi i
odcinajacymi.

2.5. Przewody wielowarstwowe PEX-c/Al./ PEX-c

2.6. Otuliny PE grubo$ci 6mm

3.Sprzet :
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilo§¢ winny odpowiadaé wymaganiom zawartym w Planie zapewnienia jako$ci 1 wynikajacym
z niego projekcie organizacji robot jaki winien opracowaé¢ Wykonaweca.

4.Transport:
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloéci wymaganiom zawartym w Planie zapewnienia jakosci i
wynikajacym z niego projekcie organizacji robot jaki winien opracowa¢ Wykonawca .

5. Wykonanie robot:

Wymagania i zasady wykonywania robot:

Przewody wykonywa¢ z rur PEX-c/Al./PEX-ci prowadzi¢ w przestrzeni warstw posadzkowych w otulinie PE grubosci 6mm.
Podejscia do grzejnikow wykonywacé od ,,dotu” poprzez podwojne kurki kulowe z zaworami odcinajacymi do instalacji
dwururowych .

Potaczenia z armatura odcinajaca wykonywac za pomoca potaczen gwintowanych .

Proby szczelnosci i proby na goraco wykonywaé wg wymogow zawartych w PN-64/B-10400.

6. Kontrola jakosci robot:

Kontrola jakos$ci robot bedzie przebiegata zgodnie z Programem Zapewnienia Jako$ci opracowanym przez Wykonawcg oraz
przywotanymi w niniejszej specyfikacji normami.

Na etapie odbioru zostanie sprawdzona instalacja wentylacji mechanicznej wyciagowej w zakresie jej wydajnosci

7.0Obmiar robot:

Jednostka obmiarowa jest :

przewody [mb ] wraz robotami towarzyszacymi obejmujacymi proby szczelnosci , plukanie

izolacja [mb]

grzejniki z zaworami termostatycznymi [kpl] wraz z robotami towarzyszacymi zwiazanymi z regulacja i rozruchem na goraco

8.0dbior robot:

Odbiorowi beda podlegaty nastg¢pujace roboty:

-ptukanie instalacji

-proby szczelnosci , proba na goraco wg wymogow PN-64/B-10400.
-izolacja cieplna wg wymogow PN-B-02421 .

9.Podstawa ptatnosci:
Platno$¢ bedzie dokonana zgodnie z warunkami umowy , po dokonaniu odbioru technicznego wykonanych rob6t wg niniejszej
specyfikacji.

10.Przepisy zwiazane:
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10.1.PN-64/B-10400. Urzadzenie centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania przy odbiorze
10.2.PN-91/B-02420.0grzewnictwo.Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych .
10.3.PN-85/B-02421.1zolacja cieplna rurociagéw , armatury i urzadzen .Wymagania i badania
10.4. PN-74/H-74200. Rury stalowe instalacyjne $rednie ze szwem
10.5.PN-EN442-2. Grzejniki. Moc cieplna i metoda badan
10.6.PN-EN442-1. Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
10.7.PN-90/B-10400.Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
10.8.PN-91/B-02420.0grzewnictwo.Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych . Wymagania.
10.9.PN-91/M-75009.Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania
10.10.PN-90/M-75010.Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
10.11.PN-B-02421:2000.1zolacja cieplna rurociagéw , armatury i urzadzen .Wymagania i badania
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ST.02.04. KOCIOL GAZOWY , PRZYLACZE GAZU

1.Wstep:
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania w zakresie wymagan i montazu kotla gazowego i przylacza gazu w
sezonowym domku mieszkalnym , gmina Bledzew na dzialce nr ewid. 191/6
1.2.Zakres stosowania:
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych specyfikacja techniczna:
-montaz kotla gazowego dwufunkcyjnego z zamknigta komora spalania
-montaz przewodu spalinowego
-montaz elementéw AKPiA
-rozruch technologiczny
-wykonanie przytacza do budynku , kurka gléwnego i instalacji gazu do kotta

2.Materialy :

2.1.Kociot

2.1.1.Kociot gazowy , kondensacyjny, dwufunkcyjny , z zamknigta komora spalania, mocy nominalnej 20- 25 kW
i zasobnikiem cwu V=60dm3 minimum .

2.1.2. AKPiA — priorytet cwu

2.1.3. Zabezpieczenie: zgodnie z PN-91/B-02414 i przepisami Urz¢du Dozoru Technicznego DT-UC-90/WO.

2.2.Podgrzewacz wody cieplej minimum V=60dm3 integralnie zwigzany z kottem — standard kociot WBK 20 C Brotje
- max ci$nienie wody w podgrzewaczu 0.6MPa

- wymagana wydajnos$¢ dla parametrow wody grzewczej 80/60 i ogrzewanej 10/45 V=500 dm3/h

- zabezpieczenie : zgodnie z wymogami PN-76/B-02440 .

2.2.Naczynia przeponowe, dane techniczne

Dane techniczne do doboru naczyn wzbiorczych cisnieniowych wg norm PN-B-02414 , DIN4751 cz. 1
Pst=0.10MPa

Pmax.=0.25MPa

Parametry wody grzewczej 65/50

Vzt=130dm3

2.3. Przewody CO do podiaczenia kotta
- rury wielowarstwowe PEX-c/AL./ PEX-c PN 1.0MPa Tmax.95C
- zlaczki : wg technologii producenta rur

2.4.Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji do podtaczenia kotta
- rury wielowarstwowe PEX-c/AL./ PEX-c PN 1.0MPa Tmax.95C
- zkaczki : wg technologii producenta rur

2.5.Armatura odcinajaca ,
- zawory kulowe mufowe PN10

2.6. Izolacja przewodow
-otuliny PE 6mm

2.7. Instalacja gazu i przytacze gazu

- rury stalowe czarne przewodowe bez szwu wg PN-80/H —74219
- kohierze stalowe PN10, wg wymagan PN-72/H-74306

- kolana stalowe gigte R=1.5D z rur stalowych wg PN-80/H-74219
- kurek gtéwny DN25

- rury HDPE63 PN10

-mufy i ztaczki HDPE PN10 do zgrzewania elektrooprowego

2.8.Przewod spalinowy:
Przewod koncentryczny, spalinowo-powietrzny d:80/120 wykonany ze stali wysokostopowe;j

3.Sprzet :
Rodzaj zastosowanego sprz¢tu i jego ilos¢ winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Planie zapewnienia jako$ci 1 wynikajacym
z niego projekcie organizacji robot jaki winien opracowaé¢ Wykonawca, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.00.00.

4. Transport:

Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w Planie zapewnienia jakosci i
wynikajacym z niego projekcie organizacji robdt jaki winien opracowa¢ Wykonawca , zgodnie z wymaganiami zawartymi w
ST.00.00.

43



5. Wykonanie robot:

5.1.Urzadzenia technologiczne : montaz kotta i jego podtaczenie wg DTR kotla .

5.2.Przewody stalowe czarne taczy¢ poprzez spawanie gazowe

5.3.Przewody z rur HDPE 63 laczy¢ poprzez zgrzewanie za pomoca muf i ztaczek do zgrzewania elektrooporowego

5.4 Przewody z rur wielowarstwowych PEX-c/Al/PEX-c taczy¢ za pomoca zlaczek wg instrukcji montazowych producentow
5.5.Zabezpieczenie antykorozyjne, izolacja: przewody z rur stalowych prowadzonych w ziemi nalezy izolowa¢ tasmami
izolacyjnymi POLYKEN

5.6.Przew6d spalinowo-powietrzny prowadzi¢ w wydzielonym szachcie kominowym wykonanym wg czg¢$ci architektonicznej
projektu. Odprowadzenie skroplin z przewodu wykona¢ do kanalizacji.

6. Kontrola jakos$ci robot:
Kontrola jakos$ci obejmuje sprawdzenie dokumentow kwalifikacyjnych urzadzen i materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z
Dokumentacja projektowa i obowiazujacymi przepisami.

7.0Obmiar robot

Jednostki obmiarowe :

-kociot wraz z podiaczeniem i rozruchem technologicznym [kpl]
-przewod spalinowy [kpl]

-przewody instalacji gazu [mb]

-przytaczenie do sieci [mb]

-roboty ziemne [m3]

8.0dbior robot:
8.1.Kociot z palnikiem
8.1.Sprawdzenie dokumentéw kwalifikacyjnych kotla i palnika po dostarczeniu ich do miejsca zainstalowania
- certyfikat na znak bezpieczenstwa
- atest energetyczny
- decyzja lub upowaznienie UDT (znak DT)
8.2.Proby na zimno , przeprowadzone wraz z probami i odbiorem instalacji z ktérymi kociot jest potaczony
8.3.Przeprowadzenie odbioru wg obowiazujacych wymagan UDT

8.4.Proby na goraco obejmujace rozruch kotta i palnika i probna eksploatacje ruchowa , przeprowadzane zgodnie z dokumentacja

techniczno-ruchowa kotta (DTR) dostarczong przez producenta lub instrukcja producenta ,

8.4.Naczynia przeponowe

8.4.1..Sprawdzenie dokumentow kwalifikacyjnych naczyn przeponowych po dostarczeniu ich do miejsca zainstalowania
8.4.2.Kontrola pod wzglgdem ew. mechanicznych uszkodzen zewngtrznych naczynia przeponowego

8.4.3 Kontrola szczelnosci potaczen podgrzewacza z instalacja w czasie prob technologicznych

8.4.4.Sprawdzenie ci$nienia gazu w poduszce gazowej przed probami technologicznymi instalacji technologicznej kottowni.

8.5.Armatura
8.5.1.Sprawdzenie potaczen , ich szczelnosci w czasie prob cisnieniowych i prob technologicznych na goraco.
8.5.2. Sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonej armatury z wymaganiami dokumentacji projektowe;.

8.6.Przewody przylacza i instalacji gazu
8.6.1. Proby szczelnosci

9.Podstawa ptatnosci:
Platno$¢ bedzie dokonana zgodnie z warunkami umowy , po dokonaniu odbioru technicznego wykonanych rob6t wg niniejszej
specyfikacji.

10.Przepisy zwiazane:

10.1.Ustawa z dnia 21.12.2000. o dozorze technicznym (Dz. U. Z dnia 31.12.2000 r.)

10.2.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16.07.2002 r. W sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi
technicznemu.

10.3.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. W sprawie ogo6lnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy

10.4.PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogoélnego zastosowania
10.5.PN-B-02414:1999.0grzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniem wzbiorczym przeponowym. Wymagania.

10.6.PN-70/H-97050.0Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni .

10.7.PN-70/H-97051, KOR3A. Ochrona przed korozja .Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne
wytyczne.

10.8.PN-71/H-97053.0chrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne
10.9.PN-72/H-74306.Koierze stalowe PN10, 16

10.10.Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 03.11.1992 r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow ,
innych obiektow budowlanych i terenéw ( Dz. U. Nr 92/92)
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10.11. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadaé

sieci gazowe.
10.12.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie.
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ST03.01- 05 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA ELEKTRYCZNA
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ST.03.01.TABLICE ROZDZIELCZE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-01.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem
przebudowy tablicy rozdzielczej w ramach zadania: instalacje elektryczne w pomieszczeniach przebudowanego sezonowego
domku mieszkalnego w Chycinie gmina Bledzew na dz. nr 191/6..

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach elektromontazowych
przebudowy tablicy rozdzielczej zwiazanej z zasilaniem odbiorow w energig elektryczna zadania j.w.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna STE-01 obejmuje nastgpujacy zakres robot:

- wykonanie przebudowy tablicy rozdzielczej

- podiaczenie przewodow instalacji,

- wyposazenie tablicy rozdzielczej w schemat potaczen

- wykonanie prob tablicy rozdzielczej

Szczegotowy zakres robot objetych niniejsza STE podano w punkcie 5.

1.4.0gélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie
istniejaca dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2.MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:

- aparaty nn 0,4 kV — wyposazenie tablic rozdzielczych — wg rysunku E1 projektu

- oprzewodowanie tablic,

Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i o§wietlonych w temp. min. 5 C z
zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiatow :

3.SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprz¢tu i jego ilos¢, winny odpowiadaé wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne przedstawiono w specyfikacji ST-00.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac nalezy wyznaczy¢ miejsce montazu wyposazenia zgodnie z dokumentacja projektowa.
5.3. Sposob i zasady wykonania robot

- rozmiesci¢ aparaty nn w obudowie,

- wykona¢ oprzewodowanie, zgodnie z danymi aparatow,

- zapewni¢ rownomierne obciazenie faz.

- tablice wyposazy¢ w schematy obwodow z opisaniem zabezpieczen, przeznaczenia i przekrojow przewodow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST-00.00.

6.2. Kontrola i badanie robét

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robot wykonaé¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogo6lnych i instrukcji producenta.

Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ znak B, atest lub deklaracj¢ o zgodnosci uzytych urzadzen.

Pomiary elektryczne powinna wykona¢ osoba posiadajaca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz atestowany sprz¢t
pomiarowy .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowa jest 1 sztuka zamontowanego aparatu, w ktorej uwzglednione sa wszelkie roboty zwigzane z wykonaniem
przebudowy tablic wyszczegolnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00

Odbiorowi beda podlegaly wykonana przebudowa tablic rozdzielczych.
Odbiér robét powinien by¢ wykonany przez Inzyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc:
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-potaczen przewodow,

-oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

-dziatania tablicy rozdzielczej wtaczonej pod napigcie,

-trwato$ci zamocowania osprzetu,

-umieszczenia schematow i napisow,

Do odbioru koncowego przedstawi¢ swiadectwa jako$ci elementdw 1 materiatow oraz protokoty:
- pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

- sprawdzenia samoczynnego wylaczenia instalacji,

-pomiaru ciagtosci przewodow,

-pomiaru pradéw upltywowych,

-sprawdzenia biegunowosci,

-pomiaru rezystancji uziemienia.

Wyniki pomiardw powinny by¢ zgodne z aktualnie obowiazujacymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

9.2. Platno$¢

Platnosci beda wykonywane na podstawie obmiaru iloéci rob6t wykonanych wg niniejszej STE i dokonaniu odbioréw technicznych
wszystkich elementéw robot.

Cena jednostkowa zawiera :

- montaz aparatow w tablicy rozdzielczej ,

- dostarczenie materiatéw na plac budowy ,

- podiaczenie aparatow ,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych ,

- sporzadzenie projektu powykonawczego tablicy rozdzielcze;.

48



ST.03.02. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-031.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem
instalacji o$wietleniowej w ramach zadania: instalacje elektryczne w pomieszczeniach przebudowanego sezonowego domku
mieszkalnego w Chycinie gmina Bledzew na dz. nr 191/6.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach elektromontazowych instalacji
oswietleniowe;.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna STE-03 obejmuje nastgpujacy zakres robot:

- wykonanie wypustéw o$wietleniowych do projektowanego pomieszczenia tazienki,

- pomiary parametréw fotoelektrycznych,

Szczegotowy zakres robot objetych niniejsza STE podano w punkcie 5.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie
istniejaca dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robot wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:

Oprawy o$wietleniowe:

-oprawa o$wietleniowa nasufitowa do $wietlowek 2x18W , IP45,

-oprawa o$wietleniowa nascienna do swietlowek 1x12W IP45,

Przewody:

-YDYp 2x1,5; YDYpzo 3x1,5; YDYzZo 4x1,5; YDYzZo 5x1,5 - na napigcie 750 V.

Osprzet elektroinstalacyjny:

-puszki rozgatgzne podtynkowe AP6,

-puszki koncowe podtynkowe (do osprzetu) 60 P/T 60 PK,

-puszki bryzgoszczelne P-5,

-zaciski taczeniowe bezsrubowe 3, 4 1 5 stykowe,

Osprzet laczeniowy:

-dla W.C. — taczniki instalacyjne bryzgoszczelne, IP44.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i o§wietlonych w temp. min. 5 C z
zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiatow :

-oprawy os$wietleniowe przechowywac¢ w kartonach,

- elementy drobne przechowywac¢ na regatach.

-przewody przechowywaé na begbnach w pozycji stojacej, dopuszcza si¢ przechowywanie krotkich odcinkéw przewodow w
zwiazanych kregach. Srednica kregu min. 40- krotna $rednica zewnetrzna przewodu. Kregi powinny posiadaé metryczki
przedstawiajace typ przewodu oraz jego dtugos¢. Kregi uktadaé poziomo.

3. SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzg¢tu i jego ilo$¢, winny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4}. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogélne przedstawiono w specyfikacji ST-00.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac nalezy:

- oznaczy¢ lokalizacj¢ opraw oswietleniowych oraz sprze¢tu taczeniowego,

- ustali¢ trasy przewodow zasilajacych,

- wyznaczy¢ miejsce przekuc.

5.3. Sposoéb i zasady wykonania robét

Potozenie tacznikéw klawiszowych w pomieszczeniu jednakowe — 1,4 m od podiogi. Oprawy oswietleniowe zasilane przewodami
z zyla PE. Trasy przewodow maja przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych. Przewody opraw o$wietleniowych taczy¢ z
przewodami wypustow za pomoca ztaczy swiecznikowych. Mocowanie opraw o masie do 10 kg powinno wytrzymac sit¢ 500 N.
Przewody uktada¢ w bruzdach lub w korytkach kablowych jednowarstwowo przy zachowaniu odst¢pu migdzy przewodami nie
mniej niz 5 mm. Podloze do uktadania przewoddéw musi by¢ gladkie. Wszystkie przejscia obwodow przez Sciany i stropy musza
by¢ chronione przed uszkodzeniem przepustami rurowymi. Przebicia pomigdzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ masa o
odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej $ciany. Puszki zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem.

Nie wolno stosowac potaczen skrgcanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST-00.

6.2. Kontrola i badanie robét

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robot wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogo6lnych i instrukcji producenta.

Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ znak B, atest lub deklaracjg o zgodnosci uzytych urzadzen.

W trakcie robot odbiorom czg$ciowym podlega osadzenie rur na przejsciach przez $ciany i stropy, a takze roboty ulegajace
zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo.

Pomiary elektryczne powinna wykona¢ osoba posiadajaca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz atestowany sprz¢t
pomiarowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest 1 wypust oswietleniowy, w ktérym uwzglednione sa wszelkie roboty zwigzane z montazem
wyszczegolnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji .

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00

Odbiorowi bedzie podlegata kompletna instalacja o$wietleniowa.

Odbioér robét powinien by¢ wykonany przez Inzyniera Kontraktu .

W trakcie odbioru konicowego nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢:

-potaczen przewodow,

-oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

-doboru przewoddéw do obciazalnosci pradowej, spadku napigcia i zabezpieczenia obwodu,
-trwato$ci zamocowania opraw o$wietleniowych i osprzgtu,

-prawidlowosci usytuowania i podtaczenia tacznikéw i przyciskow (w tym wysokosci montazu),
-zachowania odpowiedniej kolorystyki sprz¢tu elektroinstalacyjnego,

-stopnia ochrony IP osprzgtu elektroinstalacyjnego,

-zabezpieczenia przed korozja elementow i urzadzen instalacji elektrycznej,

-dziatanie instalacji o$wietleniowe;.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jako$ci materialdw oraz protokoty:
-pomiaréw natgzenia o§wietlenia,

-pomiaru ciagltosci przewodow w tym ochronnych,

-pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

-sprawdzenia samoczynnego wylaczenia zasilania,

-pomiaru pradéw upltywowych,

-protokoéty prob dzialania.

Wyniki pomiardw powinny by¢ zgodne z aktualnie obowiazujacymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

9.2. Platnos¢

Platnosci beda wykonywane na podstawie obmiaru ilo$ci rob6t wykonanych wg niniejszej STE i dokonaniu odbioréw technicznych
wszystkich elementoéw robot .

Cena jednostkowa zawiera :

- dostarczenie materialéw na plac budowy,

- wykonanie przeku¢ przez $ciany i stropy,

- osadzenie rur ochronnych,

- wykonanie ciagéw pionowych i poziomych korytek kablowych,
- ulozenie i zamocowanie kabli i przewodow, ,

- zarobienie koncowek i podtaczenie przewodow ,

- montaz opraw o$wietleniowych,

- montaz osprz¢tu taczeniowego i rozdzielczego,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych.
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ST.03.03. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-0.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem
instalacji gniazd wtyczkowych. 1-faz. 230V w ramach zadania: instalacje elektryczne w pomieszczeniach przebudowanego
sezonowego domku mieszkalnego w Chycinie gmina Bledzew na dz. nr 191/6..

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej STE-04.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach elektromontazowych instalacji
gniazd wtyczkowych zwiazanych z zadaniem j.w.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna STE-04.

Specyfikacja Techniczna STE-05 obejmuje nastgpujacy zakres robot:

- wykonanie obwodéw gniazd wtyczkowych podstawowych ,

- proby techniczne.

Szczegolowy zakres robot objetych niniejsza STE podano w punkcie 5.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét objetych Specyfikacja Techniczna STE-04.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie
istniejaca dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:

Osprzet elektroinstalacyjny:

- puszki rozgalezne podtynkowe AP6,

- puszki bryzgoszczelne P-5,

- puszki koncowe podtynkowe (do osprzetu) 60 P/T 60 PK,

Osprzet (gniazda wtykowe):

- gniazda podstawowe — gniazda wtykowe wtynkowe, 16A z bolcem, IP20,

-dla pomieszczen wilgotnych— gniazda wtykowe wtynkowe, 16A z bolcem, bryzgoszczelne, 1P44.

Przewody YDYpzo3x2,5- na napigcie 750V.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i o$wietlonych w temp. min. 5 C z
zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiatow :

-elementy drobne przechowywac na regatach.

-przewody przechowywaé na bgbnach w pozycji stojacej, dopuszcza si¢ przechowywanie krotkich odcinkéw przewoddéw w
zwigzanych kregach. Srednica kregu min. 40- krotna $rednica zewnetrzna przewodu. Kregi powinny posiadaé metryczki
przedstawiajace typ przewodu oraz jego dtugos¢. Kregi uktadaé poziomo.

3. SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzgtu i1 jego ilo$¢, winny odpowiadaé wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4}. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne przedstawiono w specyfikacji ST-00.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac nalezy:

- oznaczy¢ lokalizacjg gniazd wtyczkowych,

- ustali¢ trasy przewodow zasilajacych,

- wyznaczy¢ miejsce przekuc.

5.3. Sposob i zasady wykonania robot

Mocowanie puszek w $cianach powinno zapewni¢ niezbgdna wytrzymalo$¢ na wyciaganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe
instalowac tak by bolec ochronny wystepowat u gory, przewod fazowy dochodzil do lewego bieguna, przewdd neutralny do
prawego bieguna a przewdd ochronny do bolca.

Polozenie gniazd wtykowych w pomieszczeniu azienki — 1,4 m od podtog.

Trasy przewodoéw maja przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych. Przewody uktada¢ w bruzdach, przy zachowaniu odstgpu
migdzy przewodami nie mniej niz 5 mm. Podloze do uktadania przewodow musi by¢ gladkie. Wszystkie przej$cia obwodow przez
$ciany i stropy musza by¢ chronione przed uszkodzeniem przepustami rurowymi. Przebicia pomigdzy strefami pozarowymi nalezy
uszczelni¢ masa o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej Sciany. Puszki zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem. Nie wolno
stosowacé potaczen skrecanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robdt podano w ST-00.
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6.2. Kontrola i badanie robét

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robot wykonaé¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogo6lnych i instrukcji producenta.

Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ znak B, atest lub deklaracj¢ o zgodnosci uzytych urzadzen.

W trakcie rob6t odbiorom czgSciowym podlega osadzenie rur na przejsciach przez $ciany i  stropy,
a takze roboty ulegajace zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo.

Pomiary elektryczne powinna wykonaé osoba posiadajaca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz atestowany sprzet
pomiarowy .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest 1 wypust gniazd wtyczkowych, w ktorym uwzglednione sa wszelkie roboty zwiazane z montazem
wyszczegolnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji .

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00

Odbiorowi bedzie podlegata kompletna instalacja gniazd wtyczkowych.

Odbioér robét powinien by¢ wykonany przez Inzyniera Kontraktu .

W trakcie odbioru konicowego nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢:

-potaczen przewodow,

-oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

-doboru przewoddéw do obciazalnosci pradowej, spadku napigcia i zabezpieczenia obwodu,
-trwato$ci zamocowania osprzgtu,

-prawidtowosci usytuowania i podtaczenia gniazd wtyczkowych (w tym wysoko$ci montazu),
-zachowania odpowiedniej kolorystyki sprz¢tu elektroinstalacyjnego,

-stopnia ochrony IP osprzgtu elektroinstalacyjnego,

-zabezpieczenia przed korozja elementow i urzadzen instalacji elektrycznej,

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jako$ci materialdw oraz protokoty:
-pomiaru ciagltosci przewodow w tym ochronnych,

-pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

-sprawdzenia samoczynnego wylaczenia zasilania,

-pomiaru pradéw uptywowych,

-protokoéty prob dzialania.

Wyniki pomiardw powinny by¢ zgodne z aktualnie obowiazujacymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.10géIne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

9.2Platnos¢

Platnosci beda wykonywane na podstawie obmiaru ilo$ci rob6t wykonanych wg niniejszej STE i dokonaniu odbioréw technicznych
wszystkich elementoéw robot .

Cena jednostkowa zawiera :

- dostarczenie materialéw na plac budowy ,

- wykonanie przeku¢ przez $ciany i stropy,

- osadzenie rur ochronnych,

- wykonanie ciagéw pionowych i poziomych korytek kablowych i listew instalacyjnych,
- ulozenie i zamocowanie kabli i przewodow, ,

- zarobienie koncowek i podtaczenie przewodow ,

- montaz gniazd wtyczkowych,

- montaz osprze¢tu taczeniowego,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych.
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ST.03.04. INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPRZEPIECIOWEJ

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-06.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem
instalacji ochrony przepigciowej w ramach zadania instalacje elektryczne w pomieszczeniach przebudowanego sezonowego domku
mieszkalnego w Chycinie gmina Bledzew na dz. nr 191/6..

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej STE-06.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach elektromontazowych
zwiazanych z z zadaniem jw

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna STE-06.

Specyfikacja Techniczna STE-06 obejmuje nastgpujacy zakres robot:

- montaz [I-go stopnia ochrony przeciwprzepigciowej kat. ,,C”,

- proby techniczne.

Szczegolowy zakres robot objetych niniejsza STE podano w punkcie 5.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét objetych Specyfikacja Techniczna STE-06.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie
istniejaca dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:

5. ochronniki przeciwprzepigciowe klasy ,,C”

6. bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30*4mm

Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i o$wietlonych w temp. min. 5 C z
zachowaniem specyficznych cech, na regatach.

3. SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzg¢tu i jego ilo$¢, winny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilo§ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne przedstawiono w specyfikacji ST-00.

5.2 Sposéb i zasady wykonania robét

Ochronniki instalowa¢ w tablicach rozdzielczych w sposob zabezpieczajacy aparaturg przed uszkodzeniem w trakcie zadzialania
ochronnikow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robdt podano w ST-00.

6.2.Kontrola i badanie robot

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robot wykonaé¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogo6lnych i instrukcji producenta.

Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ znak B, atest lub deklaracj¢ o zgodnosci uzytych urzadzen.

Pomiary elektryczne powinna wykona¢ osoba posiadajaca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz atestowany sprz¢t
pomiarowy .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest 1 kpl ochronnikdéw, w ktérym uwzglednione sa wszelkie roboty zwiazane z montazem wyszczegolnione w
punkcie 5 niniejszej specyfikacji .

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w ST-00

Odbiér robét powinien by¢ wykonany przez Inzyniera Kontraktu .

W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢:

-potaczen przewodow,

- trwato$ci zamocowania osprzetu,

-zabezpieczenia przed korozja elementow i urzadzen instalacji wyrownawczej,

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jako$ci materialdow oraz protokoty:
-protokoéty prob dzialania.

Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z aktualnie obowiazujacymi przepisami.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.
9.2 Platnos¢

Platnosci bgda wykonywane na podstawie obmiaru ilo$ci robot wykonanych wg niniejszej STE i dokonaniu odbioréw technicznych
wszystkich elementoéw robot .

Cena jednostkowa zawiera :

- dostarczenie materiatéw na plac budowy ,

- montaz ochronnikéw przeciwprzepigciowych,

- wykonanie podiaczen,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych.
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ST.03.05. INSTALACJA UZIEMIAJACA I POLACZEN WYROWNAWCZYCH

1. WSTEP

1.1Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-05.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem
instalacji uziemiajacej i potaczen wyrownawczych w ramach zadania instalacje elektryczne w pomieszczeniach przebudowanego
sezonowego domku mieszkalnego w Chycinie gmina Bledzew na dz. nr 191/6 .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach elektromontazowych
zwiazanych z rozbudowa j.w

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna STE-05 obejmuje nastgpujacy zakres robot:

- wykonanie miejscowych potaczen wyrownawczych,

- proby techniczne.

Szczegolowy zakres robot objetych niniejsza STE podano w punkcie 5.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie
istniejaca dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:

- przewdd Lygzo 6 mm?, 750V

- plaskownik miedziany Cu 50*4mm

Materialy nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oswietlonych w temp. min. 5 Cz
zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiatow.

3. SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzgtu i jego ilo§¢, winny odpowiadaé wymaganiom przyjetej technologii montazu zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wymaganiom przyjetej technologii montazu
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac nalezy:

ustali¢ trasy przewodow wyréwnawczych,

wyznaczy¢ miejsce przekuc.

5.2. Sposob i zasady wykonania robot

Nalezy zapewni¢ pewne polaczenia metaliczne pomigdzy przewodami uziemiajacymi i wyrdéwnawczymi oraz polaczenia tych
przewodow z metalowymi konstrukcjami i metalowymi obudowami urzadzen. Przerwanie tych pofaczen powinno by¢ mozliwe
jedynie przy uzyciu narzedzi. Miejsca potaczen Srubowych oczysci€ i zabezpieczy¢ wazeling techniczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i badanie robot

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robot wykonaé¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogolnych i instrukcji producenta.

Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ znak B, atest lub deklaracj¢ o zgodnosci uzytych urzadzen.

W trakcie robot sprawdzeniu podlega rodzaj materialu oraz prawidlowo$¢ wykonania potaczen metalicznych instalacji
wyréwnawczej.

W trakcie robdt odbiorom czesciowym podlega polaczenie przewoddéw, rur na przejsciach przez Sciany i stropy a takze roboty
ulegajace zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo.

Pomiary elektryczne powinna wykonaé osoba posiadajaca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz atestowany sprzet
pomiarowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiarowa jest pozycja przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi bedzie podlegata kompletna instalacja potaczen wyréwnawczych.

Odbidr robdt powinien by¢ wykonany przez Inspektora Nadzoru .

W trakcie odbioru konicowego nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢:

- potaczen przewodow,

- oznaczenia przewodow wyrdwnawczych,

- trwato$ci zamocowania instalacji,

- zabezpieczenia przed korozja elementéw i urzadzen instalacji wyrownawczej,

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ §wiadectwa jako$ci materialdw oraz protokoty:
- pomiaru ciagtosci przewoddw instalacji wyréwnawczej,
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- pomiaru rezystancji uziemienia,
- protokodty prob dziatania.
Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z aktualnie obowiazujacymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w umowie.

9.2. Platnos¢

Platnosci beda wykonywane na podstawie obmiaru ilosci robdt wykonanych wg niniejszej STE i dokonaniu odbioréw technicznych
wszystkich elementéw robot. Cena jednostkowa zawiera:

- dostarczenie materialéw na plac budowy ,

- wykonanie przeku¢ przez $ciany i stropy,

- wykonanie miejscowych szyn uziemiajacych

- wykonanie pomiaréw kontrolnych.
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