POZ.C/F. FUNDAMENTY — RYSUNEK GABARYTOWY
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UWAGA:
1. WE WSZYSTKICH PRZERWACH ROBOCZYCH
NP. ZEBRO — FUNDAMENT W SCIANACH ZEWNETRZNYCH

OBWODOWYCH NALEZY STOSOWAC WKtADKI USZCZELNIAJACE

NP. TYPU TASMA SAMOUSZCZELNIAJACA SDF Q1.
2. ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI NR K2 DO K6.

3. ZBROJENIE DLA FUNDAMENTOW POZ.C WYKONAC WG RYSUNKOW

ZBROJENIOWYCH DLA POZ.A, Z TYM ZE WSZYSTKIE
ELEMENTY WYKONAC W LUSTRZANYM ODBICIU.

BETON B37, WODOSZCZELNOSC W10
(nasigk
STAL A—IIIN
OTULENIE

iwos¢ betonu nie wigcej niz 5cm)

POWIERZCHNIE ZEWNETRZNE 6cm
— POWIERZCHNIE WEWNETRZNE 3cm

Projekt wykonawczy 100

Obiekt: Budynek dydaktyczny Akademii Wychowania Nr rysunku
Fizycznego w Poznaniu _\A \_ w
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