Wymagania

w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla obiektu
Budynku dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego
w Poznaniu.

Poznan, pazdziernik 2006 r.



1. Ogodlna charakterystyka i klasyfikacja pozarowa budynku.

1.1 Projektowany budynek AWF to zwarty obiekt z szescioma
kondygnacjami nadziemnymi o zréznicowanej powierzchni uzytkowej
wynoszace) na poszezegolnych poziomach:
poziom -3.8 — 1914 m*, poziom 0,0 — 1020 m*, poziom 3.7 — 1030 m?,
poziom 7,2 — 1269 m’, poziom 10,9 ~ 768 m”, poziom 139 763 m”.
Laczna powierzchnia uzytkowa budynku wyniesie ok. 6765 m”.
Funkcjonalnie w budynku nalezy wyodrebni¢ nastgpujace glowne
zespoly pomieszczen:
na poziomie — 3.8 — hol studencki z szatniami, dwie duze sale
wykladowe po ok. 165 migjsc, dwie wentylatornie oraz zespot
pomieszczen technicznych,
na poziomie 0,0 — hol glowny z recepcja, cafeterig, stoldwke zakladowa i
sale ¢wiczen, :
na poziomie 3,7 — migdzywydzialowe studium jezykow obeych,
dziekanaty WTIR oraz WWF,
na poziomi 7,2  zespol sal wyktadowych dla obu wydziatow,
na poziomach 10,9 oraz 13,9 — pomieszczenia pracownicze dla
poszczegolnych katedr 1 zakladow.

1.2. Dla potrzeb okreslenia wymagan ochrony przeciwpozarowej
projektowany budynek zalicza sig do budynkow sredniowysokich
( wysokosc¢ ok. 22 m) kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi
ZLI + ZL. 1.
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2. Wymagana klasa odpornosci pozarowej.

Budynek powinien by¢ wykonany w klasie ,,B” odpornosci pozarowe;.
2.1. Wymagana odpornos¢ ogniowa poszczegolnych elementéw budynku.

Poszczegolne elementy budynku w klasie B odpornosci pozarowej
powinny mie¢ nastgpujacq minimalng odpornos¢ ogniowa;:
- glowna konstrukeja nosna ( Sciany, stupy, podciagi, ramy ) - R 120 min.
- stropy - REI 60 min.
- $cianki wewngetrzne - EI 30 min.
- konstrukcja nosna dachu -R 30 min.
- Sciany zewngtrzne - EI 60 min. ( dotyczy pasa migdzyokiennego wraz z
polgczeniem ze stropem).



- pokrycie dachu — E 30 min.

o

Wymagany stopien rozprzestrzeniania ognia dla poszczegolnych
elementow budynku.

Budynek powinien by¢ wykonany z elementow
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych.

Wynosi ona dla budynku sredniowysokiego ZL IIT + ZL I — 5000 m?.
Przy okreslaniu wielkosei stref pozarowych powierzchnie kondygnacji
polaczonych ze soba niezamykanymi otworami nalezy sumowa¢. W
celu zapewnienia wymaganej wielkosci stref pozarowych nalezy
zagwarantowac warunki aby kondygnacja poziomu - 3,8 stanowila
odrgbng strefe pozarows.

Wymagania dodatkowe dla $cian i stropow oddzielen
przeciwpozarowych

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wlasnym
fundamencic lub na stropic, opartym na konstrukeji nosnej o klasic
odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej tej Sciany.
Sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego
muszazby¢ wykonane z materialow niepalnych, a wystgpujace w nich
otwory — obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub
zamykane za pomoca drzwi przeciwpozarowych badZz innego
zamknigcia przeciwpozarowego.

Klasa odpornosci pozarowej czgsci budynku nic powinna by¢ nizsza
od klasy odpornosci pozarowej czgsci budynku polozonej nad nia.

W scianie oddzielenia przeciwpozarowego laczna powierzchnia
otworow zamykanych /o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe;
LT/ nie powinna przekraczac¢ 15 % powierzchni Sciany, a w stropie
oddzielenia przeciwpozarowego — 0,5 % powierzchni stropu. Ponadto
w scianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszeza sie wypelnienie
otworow materialem przepuszczajgcym swiatlo /o odpowiedniej klasie
odpornosci ogniowey: EI — w Scianie bedgcej obudowq  drogi
ewakuacyjnej lub £ w Scianie innej/, takim jak luksfery, cegla szklana
lub inne przeszklente na powierzchni do 10 % powierzchni $ciany,



e Sciang oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunaé na co
najmniej 0,3 m poza lico Sciany zewnetrznej budynku lub na calej
wysokosel sciany zewngtrzne] zastosowac pionowy pas z materialu
niepalnego o szerokosci co naymniej 2 m 1 klasie odpornosci ogniowe]
EI 60.

e Wyjscie do klatki schodowej trakiowane jest za rownorzedne wyjsciu
do 1nney strefy pozarowe;  dlatego sSciany zewnetrzne klatek
schodowych jesli nie posiadajg wymagancj klasy odpornosci ogniowej
(np. otwory okienne przeszklone szklem zwyklym ) to powinny by¢
oddalone od pozostalych $cian budynku niebedacych $cianami
oddzielenia pozarowego na odleglos¢:

- 4 m (jesli $ciany tworza migdzy soba kat 60" lub wigkszy, lecz
mniejszy niz 120 ),

- 8 m (jesli Sciany tworza migdzy sobg kat mniejszy od 60").

Jedli $ciany tworza miedzy soba kat nie mniejszy niz 120" to
wystarczy zastosowanie pionowego pasa o szerokosci 2 m o klasie
odpornosct ogniowej EI 60. Aliernatywa do w/w  rozwigzan jest
wykonanie scian zewngtrznych w  klasie odpornosci  ogniowej
wymaganej dla obudowanych klatek schodowych , czyli REI 60
(naswietla mogg by¢ wypelnione , np. pustakami szklanymi czy
innymi przezroczystymi materialami posiadajacymi klase odpornosci
ogniowej co naymniej EI 60.

3.3 Zasady zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego.

Przepusty instalacyjne w Scianie lub stropie oddzielenia
przeciwppzarowego powinny mie¢ odpornos¢ ogniowq réwng
odpornosci ogniowej tego oddzielenia. Przewody wentylacyjne
powinny by¢ obudowane lub wyposazone w klapy odcinajace w sposob
zapobiegajacy rozprzestrzenianiu sig pozaru miedzy strefami
pozarowymi. Odpornos¢ ogniowa obudowanego przewodu lub klapy
odcinajacey lub obudowanego przewodu wraz z klapg powinna by¢
rowna odpornosci ogniowe] oddzielenia przeciwpozarowego.

4. Wymagania w_zakresie ewakuacji.

4.1. Wymagania dla wyjs¢ z pomieszczen.

Wyjscia z pomieszezenia na drogi ewakuacyjne powinny by¢
zamykane drzwiami. Z pomieszczen, w ktorych moze przebywac
wigee) niz 50 0sob, nalezy zapewnic, co najmniej dwa wyjscia



ewakuacyjne oddalone od siebie 0 min. 5 m. Szerokos¢ wyjscia
ewakuacyjnego ( drzwi ) nalezy dostosowac do liczby 0s6b mogaceych
przebywac jednoczesnie w pomieszezeniu, przyjmujac 0,6 m
szerokosci wyjscia na 100 osob, lecz nie mniej niz 0.9 m (przy dwoch
skrzydlach jedno skrzydlo nie blokowane o szerokosci nie mniejsze;j
niz 0,90 m) w swietle, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji
do 3 0osob — 0.8 m.

4.2. Wymagania dla poziomych drog ewakuacyjnych.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych oblicza sig. przyjmujac
0,6 m na 100 os6b moggcych przebywac na danej kondygnaciji
budynku, jednak szerokos¢ ta nie moze by¢ mniejsza niz 1,4 m.
Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej moze by¢ zmniejszona

do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wigcej

niz 20 osob. Wysokosc¢ drog ewakuacyjnych nie moze by¢ mniejsza
niz 2,2 m natomiast wysokos¢ przejscia, drzwi lub lokalnego obnizenia
— 2 m. Jezeli na drodze ewakuacyjnej stosuje sie¢ w jednym przejsciu
mniej niz 3 stopnie, to réznica poziomoéw powinna by¢ wyraznie
oznakowana. Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna miec
klasg odpornosci ogniowej wymagang dla scian wewnetrznych.
Stosowanie drzwi obrotowych 1 podnoszonych na drogach
ewakuacyjnych jest zabronione. Stosowanie na drogach
ewakuacyjnych drzwi rozsuwanych, jezeli stuza one wylacznie do
ewakuacji, jest zabronione. Na drogach ewakuacyjnych drzwi
rozsuwane, ktore nie shuzg wylaeznie do ewakuacji, powinny spelnia¢
nastepujace warunki:

- [konstrukcja drzwi winna zapewnia¢ otwieranie automatyczne i
reczne oraz wykluczy¢ mozliwosé ich zablokowania,

- wrazie pozaru lub awarii drzwi - zapewni¢ ich samoczynne
rozsunigcie 1 pozostanie w pozycji otwarte;.

Dopuszczalna dhugosé dojs¢ ewakuacyjnych, od wyjscia z
pomieszezenia na droge ewakuacyjng do wyjscia na zewnatrz budynku
albo do wyjscia do innej strefy pozarowej, mierzona wzdluz osi
dojscia, wynosi :

- przy jednym dojsciu - 10 m,

- przy wielu dojsciach - 40 m dla budynku ZL III + ZL I

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng powinny by¢ podzielone na
odcinki nie dluzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami
dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych, zapobiegajacych
rozprzestrzenianiu si¢ dymu.

Drzwi ewakuacyjne z budynku powinny otwierac si¢ na zewnatrz.



4.3. Wymagania dla pionowych drog ewakuacyjnych.

4.3.1. Wymagania dla konstrukcji 1 obudowy pionowych drog

4.3.3.

ewakuacyjnych. W budynku sredniowysokim ZL III + ZL I klatki
schodowe muszg by¢ obudowane 1 zamykane drzwiami oraz
wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub shuzace do
usuwania dymu. Sciany wewnetrzne i stropy powinny mie¢ klasg
odpornosci ogniowej okreslonej dla stropow budynku czyli REI 60.
Odpornos¢ ogniowa biegow 1 spocznikow stuzacych celom
ewakuacji powinna wynosic, co najmniej 60 min., przy czym nie jest
to wymagane, jezeli klatka schodowa bgdzie oddzielona na kazde;j
kondygnacy przedsionkami zamykanymi obustronnie drzwiami o
odpornosci ogniowej, co naymniej 30 min., zaopatrzonymi w
urzadzenia zapewniajace ich zamkniecie w razie pozaru.

. Wymagane wymiary klatek schodowych.

Szerokosc¢ uzytkowa biegow 1 spocznikow klatek schodowych nie
moze by¢ mniejsza niz to wynika ze wskaznika 0,6 m na 100 osob
na kondygnacji o najwigkszej liczbie przewidywanych
uzytkownikow znajdujacych sie tam jednoczesnie. Graniczne
wymiary schodow przedstawiajg si¢ nastgpujaco:

- minimalna szerokos¢ uzytkowa biegu - 1,2 m,

- minimalna szerokos¢ spocznika - 1.5m,

- maksymalna wysokos¢ stopnia - 0,17 m.

Wymagania w zakresie liczby pionowych drog ewakuacyjnych.
Klatki schodowe w budynku powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
nie byla przekroczona dopuszczalna dtugosc dojs¢ ewakuacyjnych.

5. Wymagania dla elementow wykonczenia wnetrz.

Stosowanie do wyﬁoflczenia wnetrz materialow tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozkladu sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej shuzacych celom ewakuacji jest
zabronione stosowanie materialow latwo zapalnych.

Przy aranzacji duzych sal wykladowych zapewnic spetnienie
wymagan okreslonych w § 261 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.

6. Wymagania dla_instalacji.

6.1. Zabezpieczenie przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.



Przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktorych
nie obstuguja, powinny by¢ obudowane elementami ($ciankami,
okladzinami, itp.) o odpornosci ogniowej przewidzianej dla scianek
dziatowych tych pomieszczen. Prowadzenie przez pomieszczenia
przewodow wentylacyjnych z materialow palnych jest zabronione.
Palne izolacje termiczne i1 akustyczne oraz inne palne okladziny
przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewngtrznej
ich powierzchni w sposéb zabezpieczajacy przed rozprzestrzenianiem
ognia. Kanaly wentylacyjne 1 klimatyzacyjne przechodzace przez
oddzielenie przecrwpozarowe wymagajg wyposazenia w
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosei ogniowej (EI)
Jak oddzielenie przeciwpozarowe. Rowniez przepusty instalacyjne o
srednicy powyzej 4 cm w scianach 1 stropach nie bedgcych
oddzieleniami przeciwpozarowymi, dla ktorych jest wymagana klasa
odpornosct ogniowej co naymniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢
klas¢ odpornoscl ogniowej (EI) tych elementow.

Obudowa szachtow instalacyjnych powinna zapewnia¢ klase
odpornosci ogniowej co najmniej El 60. Przepusty instalacyjny
prowadzgce z szachtow powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowej co
naymniej EI 60.

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu usytuowany w poblizu
glownego wejscia do budynku lub zlacza nalezy przewidziec¢ dla
kazdej strefy pozarowej o kubaturze przekraczajacej 1 000 m”.

6.2. Zabezpieczenie przepustow instalacyjnych przechodzacych przez
zewngtrzne sciany budynku.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne sciany
budynku, znajdujace sig¢ ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig-przeniknigcia gazu do wnetrza
budynku. '

7. Dobor urzadzen przeciwpozarowyvch w obiekcie.

Obiekt wymaga wyposazenia w wewnetrzna sie¢ hydrantowa 235.

Instalacje nalezy zaprojektowac zuwzglednieniem jednoczesnego
poboru wody z dwoch sasiednich hydrantow. Hydranty nalezy
usytuowac¢ w poblizu wejs¢ do budynku 1 klatki schodowej na kazdej
kondygnacji, zapewniajac pelne pokrycie swoim zasiggiem calej



powierzchni kondygnacji (zasigg hydrantu z wezami o df. 20 m wynosi
23 m, a zwgzami o di. 30m — 33 m), .

Wydajnosc jednego hydrantu 25 mierzona na wylocie pradownicy -
minimum Idm? /s.
Cisnienie na zaworze hydrantowym powinno zapewni¢ w/w
wydajnos¢, z uwzglednieniem zastosowanej S$rednicy  dyszy
pradownicy.

Budynek wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 lub 6 kg
srodka gasniczego) w ilosci wg ponizszej zasady:

— Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach
powinna przypadaé¢ na kazde 100 m* powierzchni strefy pozarowej,

~ maksymalna odleglosc¢ z kazdego migjsca w obiekcie, w ktorym moze
przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekraczac¢ 30
m.

8. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana 1los¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewngtrznego
gaszenia pozaru wynosi 20 dm’/s
Powyzsza ilos¢ wody powinna zapewnic¢ sie¢ wodociggowa z co
najmniej dwoma hydrantami zewngtrznymi o Srednicy 80 mm
usytuowanymi w odleglosei od 5 do 75 m od chronionego budynku.
Minimalne $rednice przewodow wodociggowych, na ktérych
moga by¢ instalowane hydranty zewnetrzne powinna wynosic:
- DN 100 -w sieci obwodowej,
- DN 125 -w sieci rozgalezieniowej,
- wedlug obliczen hydraulicznych -w odgalgziemach sieci obwodowe;.
Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnegtrznego przeciwpozarowego,
przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody, dla hydrantu nadziemnego DN
80 powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm’/s.

9.  Drogi poiarowé. '

Wymagane dojazdy pozarowe nalezy zapewni¢ w oparciu o istniejace i
rozbudowywane ciggi komunikacyjne gwarantujac ich przejezdnosc
dla pojazdow pozarniczych.

Droga pozarowa powinna posiada¢ utwardzona nawierzchnig,
umozliwiajacqa dojazd o kazdej porze roku pojazdow jednostek
ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego.



Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdhuz dhizszego boku
budynku, z co najmniej jednej strony, przy czym blizsza krawedz
drogi pozarowej powinna by¢ oddalona od $ciany budynku o 5 — 15 m,
a pomigdzy ta droga i $ciang budynku nie powinny wystepowaé stale
elementy zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajacej 3 m
lub drzewa.

Budynek powinien mie¢ polaczenie z droga pozarowa,
utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie
wigkszej niz 50 m, tych wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku, poprzez
ktore jest mozliwy dostep, bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi,
do kazdej strefy pozarowe;j.

Droga pozarowa powinna by¢ zakonczona placem manewrowym
o wymiarach co najmniej 20 m x 20 m lub w inny sposob umozliwiac
dojazd do obiektu budowlanego i powrét pojazdu bez cofania, przy
¢zym wymaganie to nie dotyczy koncowego odeinka drogi pozarowe;
o dhugoser do 15 m.

Naymniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej powinien
wynosic co najmniej 11 m.

Minimalna szerokos¢ drogi pozarowej na terenie dziatki, na ktorej
Jest usytuowany budynek powinna wynosié 3,5 m, a jej dopuszczalny
nacisk na o$ powinna wynosi¢ co najmniej 100 kN.

Minimalna szerokos¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ 4 m na
calej dlugosci budynku oraz na odcinku 10 m przed i za tym
budynkiem.

RZECZOZNAWCA
ds. ZABEZPIECZEN omowvcn
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