Fa2 - FASADA SZKLANA ZEWNETRZNA DLA KLATEK SCHODOWYCH

] ~SYS. ALUMINIOWY SEUPOWO-RYGLOWY W KOL. RAL 9007 BEZ ZEWNETRZNEJ POZIOMEJ LISTWY DOCISKOWES
Fa2 - FASADA SZKLANA ZEWNETRZNA DLA KLATEK SCHODOWYCH OBUDOWA URZADZEN WENTYLACYINYCH — SZKLENIE ZESPOLONE, JEDNOKOMOROWE. NISKOEMISYINE 28MM W KOLORZE NIEBIESKIM
~ SYS. ALUMINIOWY SLUPOWO-RYGLOWY W KOL. RAL 9007 BEZ ZEWNETRZNEJ POZIOMEJ LISTWY DOCISKOWE “PYYTY WARSTWOWE NA KONSTRUKCJ STALOWE

— SZKLENIE ZESPOLONE, JEDNOKOMOROWE, NISKOEMISYJINE 28MM W KOLRZE NIEBIESKIM —SYSEM LAMELOWY Z ZALUZJI ELEWACYJINYCH ALUMINIOWYCH POZIOMYCH
B D) B F (e H

n

+/20,02 +[20,02
| |
ﬁ e ﬁ
OKLADZINA - PANELE IMITUJACE DREWNO
+/18,15 +/18,20 - — PLYTY PANELI W UKLADZIE MODULOWYM — SZEROKOSC 30 CM — +/18,15 *18,20
— — MOCOWANIE SYSTEMOWE — DO PODKONSTRUKCJI Z RUSZTU STALOWO—ALUMINIWEGO —
— MATERIAL — PANELE ALUMINIOWE MALOWANE PROS/ZKOWO NA KOLOR | FAKTURE @mm<<2> |
1677 16,77 LUB ZAMIENNIE — PEYTY ELEWACYINE Z DUROPLASTYCZNYCH LAMINATOW WYSOKOCISNIENIOWYCH O KOLORZE | FAKTURZE DREWNA *16,77 *16,7
T Fa2.9
] \\\ T | | + +1517
i i Fal.5
+[13,47 +118,40 1 +13,47
7
+[11,87 \, @ +11,87
TYNK BIALY ORGANICZNIE WIAZANY = | | | | | TYNK BIALY ORGANICZNIE WIAZANY TYNK BIALY ORGANICZNIE WIAZANY | | i I | | ™% TYNK BIALY ORGANICZNIE WIAZANY
Fal.4 oz
m \/ \ o/ W m \ o/ N W HQ.AN
/6,28 %_Nm +/6,33
/// \\\ /// \\\ +T._mm
Fa2.8 Fa4 - FASADA SZKLANA ZEWNETRZNA
H3,08 - SYS. ALUMINIOWY StUPOWO-RYGLOWY W KOL. RAL 9007/ BEZ ZEWNETR/ZNEJ POZIOMEJ LISTWY DOCISKOWEJ 13,08
+12,55 — S/KLENIE ZESPOLONE, JEDNOKOMOROWE, NISKOEMISYINE 28MM W KOLRZE NIEBIESKIM ; @nm”_.mv ~+12,55
- — OKNA UCHYLNE NA ZEWNATRZ BEZ WIDOCZEJ / ZEWNATRZ OSCIEZNICY - - H T N
Fa4.6 @) Fa2.3
OKLADZINA KAMIENNA - PLYTY GRANITU 0,95 +lol70 Lo 65 . ) N +0,85 .Ln_.\o Lo 65 OKLADZINA KAMIENNA - PLYTY GRANITU
— PLYTY KAMIENNE W UKLADZIE MODULOWYM — WYSOKOSC 30 CM, GRUBOSC 4 CM o | vlos ] — ] +0,00= 460,85 m nlpn Jos SN — PLYTY KAMIENNE W UKLADZIE MODULOWYM — WYSOKOSC 30 CM, GRUBOSC 4 CM
— MOCOWANIE SYSTEMOWE ZA POMOCA KOTEW - $0,00= +60,85 m n.p.m. N ' M T — MOCOWANIE SYSTEMOWE /A POMOCA KOTEW
— GRANIT SZARY IMPREGNOWANY PREPARATAMI ZAPOBIEGAJACYMI ZABRUDZENIU ] — GRANIT SZARY IMPREGNOWANY PREPARATAMI ZAPOBIEGAJACYMI ZABRUDZENIU
@Jg
— | =T -
L D
N \ L o "1 J3.85=57.00 i 7 -|3,87= 56,98
M| )| o T 1 A _ _ _ _ _ _ _|- _ L7 ’
~[5,00
210 540 230 240 520 5, 175 905 905 210 540 220 230 540 210
Obiekt: Budynek dydaktyczny Akademii Wychowania Nr ««@%? Obiekt: Budynek dydaktyczny Akademii Wychowania Nr ﬁ%%xc
Fizycznego w Poznaniu A1/ Fizycznego w Poznaniu A1/
Architektoniczna Pracownia Autorska Architektoniczna Pracownia Autorska
J. Gurawskiego ARPA ul. Maciejewskiega/7 Poznah data IV 2007 J. Gurawskiego ARPA ul. Maciejewskiego/ Poznar data 1V 2007
Projekt wykonawczy 7 1100 Projekt wykonawczy 7 1: 100
Trese rys.: Tresc rys.:
Elewacja pofudniowa Elewacja pdfnocna
Autor : mqr inz. arch. Jerzy Gurawski G.P. upr. bud. 77/65 Autor : magr inz. arch. Jerzy Gurawski G.P. upr. bud. 77/65
preconct Nm%zus@ﬁ inz. arch. Jakub Adamiak Oproconct 5?39 inz. arch. Jakub Adamiak
mgr inz. arch. Marek Szapiel mgr EN arch. Marek Szapiel
mgr inz. arch. Urszula Kijek mgr inz. arch. Urszula Kijek




