DETAL SWIETLIKA PRZED WEJSCIEM GLOWNY
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STROPODACH ZIELONY PRZY WEISOIU GEOWNYM

ROSLINNOSC EKSTENSYINA MIN.10.00 o
WARSTWA. HUMUSOWA

GEOWEGKNINA 0 CRAMATURZE 140 G/M2

DRENUJACA MATA KUBELKOWA 250 ¢m
GEOWEOKNINA 0 GRAMATURZE 140 G/M2

PAPA TERMOZGRZEWALNA TYPU PYE PV 250 S5 0,50 cm
PAPA PODKEADOWA SAMOPRZYLEPNA DO STYROPINU 0,50 cm
PEYTY STYROPIANOWE EPS 100 20,00 ¢m
KLEJ BITUMICZNY

WYLEWKA SPADKOWA MIN 2%

PAPA PAROIZOLACYANA TYPU AL+ U60 St

PODKEAD GRUNTUJACY

PEYTA ZELBETOWA 20.00 ¢m
TINK CEN-WiAP 200 om
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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie
z Polskimi Normami, Warupkami technicznym
wykonania i qdbioru robot budowlano—montazowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane]
oraz zasadami wiedzy | sztuki budowlane].
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2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac

I wytyczy¢ geodezyjie na planie wykonawczym.
Odchytki od projektu nalezy konsultowac

z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia
w szczegolnosci elementy ruchome, elementy wyposazen
stolarki okiennej I drzwiowe], szklen, fasad i okfadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy I pochwytow
odbojnikdow wewnetrznych i innych nalezy zamaw
wykonywa¢ / montowac na podstawie
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na obiekcie.

4 Minimalna pow
5.Nie mozna brac wym
Obowigzujgce sq tylko wartosc

0.Architektoniczna Pracownia Autorska ARPA musi zostac pisemnie
poinformowana o jakichkolwiek niezgodnosciachlub zmianach.
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any lamelowe] mus
arow z rysunkow.
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GENERALNY mqr inz. arch. Jerzy Gurawski
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