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UWAG! Fal - FASADA SZKLANA SCIAN SZCZYTOWYCH DRZWI ZEWNETRZNE PRZYZIEMIA

— SYSTEM ALUMINIOWY SEUPOWO-RYGLOWY W KOLORZE RAL 9007

— WSZYSTKIE KWATERY — SZKLENIE ZESPOLONE, JEDNOKOMOROWE, NISKOEMISYINE, GR=28MM, U=1,17 W¥m2/K, Rw=40dB, ZESTAW 6x16x6 MM Z DWOCH TAFLI SZKtA BEZPIECZNEGO HARTOWANEGO

— SZYBA BAZOWA FLOAT 6MM Z POWLOKA NA STRONIE 2 W KOLORZE NIEBIESKIM
— DYSTANS - ARGON 95% — 16MM
— SZYBA BAZOWA 6MM Z FOLIA + POWLOKA NISKOEMISYUNA

- Df5.7 — DRZW PRZESZKLONE, DWUSKRZYDLOWE, ROZWIERNE, WYPOSAZONE W POCHWYT, ZAMEK i SAMOZAMYKACZ, OBA SKRZYDLA CZYNNE

DRZWII WYPOSAZONE W CZUJINIK MAGNETYCZNY WPUSZCZANY — VIDE PROJEKT INSTALACJ NISKOPRADOWYCH
UWAGA: Przed przystgpieniem do wykonania, wszystkie wymiary muszq by¢ zweryfikowane na budowie

— SYSTEM ALUMINIOWY StUPOWO-RYGLOWY W KOLORZE RAL 9007

— WSZYSTKIE KWATERY — SZKLENIE ZESPOLONE, JEDNOKOMOROWE, NISKOEMISYINE, GR=28MM, U=1,17 W*m2/K, Rw=40dB, ZES. 6x16x6 MM Z DWOCH TAFLI SZKtA BEZPIECZNEGO HARTOWANEGO

— SZYBA BAZOWA FLOAT 6MM Z POWLOKA NA STRONIE 2 W KOLORZE NIEBIESKIM
— DYSTANS - ARGON 95% - 16MM
— SZYBA BAZOWA 6MM Z FOLIA + POWLOKA NISKOEMISYUNA

— 0p01 i 0p02 i Op03 i Op04 — OKNA UCHYLNE DO WEWNATRZ, ZAOPATRZONE W NAWIETRZAKI PODOKIENNE

UWAGA: Przed przystqpieniem do wykonania, wszystkie wymiary muszq by zweryfikowane na budowie

— SYSTEM ALUMINIOWY SEUPOWO-RYGLOWY W KOLORZE RAL 9007 BEZ ZEWNETRZNEJ POZIOMEJ LISTWY DOCISKOWEJ
— WSZYSTKIE KWATERY — SZKLENIE ZESPOLONE, JEDNOKOMOROWE, NISKOEMISYINE, GR=28MM, U=1,17 W¥m2/K, Rw=40dB, ZESTAW 6x16x6 MM Z DWOCH TAFLI SZKtA BEZPIECZNEGO HARTOWANEGO

— SZYBA BAZOWA FLOAT 6MM Z POWLOKA NA STRONIE 2 W KOLORZE NIEBIESKIM
— DYSTANS — ARGON 95% — 16MM
— SZYBA BAZOWA 6MM Z FOLIA + POWLOKA NISKOEMISYINA

- Off.1 i Oft.3 — OKNA UCHYLNE NA ZEWNATRZ BEZ WIDOCZEJ Z ZEWNATRZ OSCIEZNICY, ZAOPATRZONE W NAWIETRZAKI PODOKIENNE
- 0f1.2 — OKNO DWUSKRZYDLOWE ROZWIERNE, ZAOPATRZONE W NAWETRZAKI PODOKIENNE

UWAGA: Przed przystqpieniem do wykonania, wszystkie wymiary muszq byé zweryfikowane na budowie

— SYSTEM ALUMINIOWY W KOLORZE RAL 9007
- WSZYSTKIE KWATERY — SZKLENIE ZESPOLONE, JEDNOKOMOROWE, NISKOEMISYINE, GR=28MM, U=1,17 W¥m2/K, Rw=40dB, ZESTAW 6x16x6 MM Z DWOCH TAFLI SZKtA BEZPIECZNEGO HARTOWANEGO

— SZYBA BAZOWA FLOAT 6MM Z POWLOKA NA STRONIE 2 W KOLORZE NIEBIESKIM MATOWYM
— DYSTANS - ARGON 95% — 16MM
— SZYBA BAZOWA 6MM Z FOLIA + POWLOKA NISKOEMISYINA

— DRZWI WYPOSAZONE W POCHWYT, ZAMEK | SAMOZAMYKACZ
DRZWII WYPOSAZONE W CZUINIK MAGNETYCZNY WPUSZCZANY — VIDE PROJEKT INSTALACUI NISKOPRADOWYCH

UWAGA: Przed przystqpieniem do wykonania, wszystkie wymiary muszq by¢ zweryfikowane na budowie
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