SYMBOL

Po09

Po10

Pol1

Pol2

Pol3

Pol4

Pold

Pol16

Pol/

RODZAJ

POCHWYT 09 — POZIOM +3,70/+4,87

POCHWYT 10 — POZIOM +3,70/+4,87

POCHWYT 11 — POZIOM +4,87/+6,03

POCHWYT 12 — POZIOM +2,35/+3,70

POCHWYT 13 — POZIOM +1,34/+2,35

POCHWYT 14 - POZIOM 0,00/+1,34

POCHWYT 15 — POZIOM —1,34,/0,00

POCHWYT 16 — POZIOM —2,51/-1,34

POCHWYT 17 — POZIOM -3,85/-2,51

SCHEMAT

PLASKOWNIK STALOWY qumogé STABILIZUJACY BALUSTRADE, 336
MOCOWANY DO SCIANY ZELBETOWEJ ZA POMOCA KOTEW STALOWYCH Q Q

110

POCHWYT - fi50 - DREWNO

POCHWYT - £i50 - DREWNO

PLASKOWNIK STALOWY (80XBOMM) mmeNc;Q BALUSTRADE,
MOCOWANY DO SCIANY ZELBHTOWEJ ZA PDMOCA KOTEW STALOWYCH

110

P8

10

POCHWYT - fi50 — DREWNO

PLA
MOCOWA

SKOWNIK STALOWY (80XBOMM) ﬂEmENE\/Q BALUSTRADE,
Y DO SCIANY ZELBETOWEJ ZA POMOCA KOTEW STALOWYCH

110

| 4 T_s 2

POCHWYT — fi50 - DREWNO S

PEASKOWNIK STA
MOCOWANY DO SCIAN

LOWY (80XBOMM) STABILIZUJACY BALUSTRADE,
ELBETOWEJ ZA POMOCA KOTEW STALOWYCH

110

41.5

POCHWYT - fi50 — DREWNO

PLASKOWNIK STALOWY (80XBOMM) STABILIZUJACY BALUSTRADE,

MOCOWANY DO SCIANY ZELBETOWEJ ZA POMOCA KOTEW STALOWYCH

PLASKOW

MOCOWANY DO

10

K STALOWY (80XBOMM) STABILIZUJACY BALUSTRADE,
SCIANY ZELBETOWEJ ZA POMOCA KOTEW STALOWYCH

POCHWYT - £i50 — DREWNO ~ |

110

290

PEASKOWNIK STALOW

WY (B0XB0MM) STABILIZUJACY BALUSTRADE,
MOCOWANY DO SCIANY ZEL

BETOWEJ ZA POMOCA KOTEW STALOWYCH

110

| looo

POCHWYT - £i50 — DREWNO >~ ,

POCHWYT - 1i50 - DREWNO

PLASKOWNIK STALOWY (BOXBOMM) mﬁm':éi? BALUSTRADE,
MOCOWANY DO SCIANY ZELBETOWEJ ZA POMOCA KOTEW STALOWYCH

93

I

f

f

f

| PLASKOWNIK STALOWY (BOXBOMM) STABILIZUJACY BALUSTRADE,
| o MOCOWANY DO SCIANY ZELBETOWEJ ZA POMOCA KOTEW STALOWYCH
f

f

,

|

I

!

110

POCHWYT - fi50 - DREWNO ~ | I

UWAGI:

1. Nie mozna bra¢ wymiaréw z rysunkow.
Obowigzujqce sq tylko wartosci
liczbowe wymiarow.

2. Przed przystgpieniem do wykonywania
rob6t budowlanych wszystkie wymiary
muszq by¢ zweryfikowane na budowie.

3. Architektoniczna Pracownia Autorska ARPA
musi zosta¢ pisemnie poinformowana
o jakichkolwiek niezgodnosciach
lub zmianach.

Obiekt:Budynek dydaktyczny Akademii Wychowania
Fizycznego w Poznaniu

Nr rysunku

WA20D

ILOSC SZT. RAZEM

2 (odbicia lustrzane)

2 (odbicia lustrzane)

2 (odbicia lustrzane)

2 (odbicia lustrzane)

2 (odbicia lustrzane)

2 (odbicia lustrzane)

2 (odbicia lustrzane)

2 (odbicia lustrzane)

2 (odbicia lustrzane)

Architektoniczna Pracownia Autorska
J. Gurawskiego ARPA ul. Maciejewskiego/ Poznan

Umowa nr
903/06

UWAGI

POCHWYT (fi50) WYKONANY Z DREWNA — BUK
PYASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJACY POCHWYT MOCOWANY DO SCIANY ZELBETOWE
ZA POMOCA KOTEW STALOWYCH

POCHWYT (fi50) WYKONANY Z DREWNA — BUK

PLASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJACY POCHWYT MOCOWANY DO SCIANY ZELBETOWE

ZA POMOCA KOTEW STALOWYCH

POCHWYT (fi50) WYKONANY Z DREWNA — BUK

PLASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJACY POCHWYT MOCOWANY DO SCIANY ZELBETOWE

ZA POMOCA KQOTEW STALOWYCH

POCHWYT (fi50) WYKONANY Z DREWNA — BUK

PLASKOWNIK STALOWY (80X30MM) STABILIZUJACY POCHWYT MOCOWANY DO SCIANY ZELBETOWE

ZA POMOCA KOTEW STALOWYCH

POCHWYT (fi50) WYKONANY Z DREWNA — BUK

PASKOWNIK STALOWY (8OXBOMM) STABILIZUJACY POCHWYT MOCOWANY DO SCIANY ZELBETOWEJ

ZA POMOCA KOTEW STALOWYCH

POCHWYT (fi50) WYKONANY Z DREWNA — BUK

PLASKOWNIK STALOWY (80X80MM) STABILIZUJACY POCHWYT MOCOWANY DO SCIANY ZELBETOWE!

ZA POMOCA KOTEW STALOWYCH

POCHWYT (fi50) WYKONANY Z DREWNA — BUK
PYASKOWNIK STALOWY (80XB0MM) STABILIZUJACY POCHWYT MOCOWANY DO SCIANY ZELBETOWE
ZA POMOCA KOTEW STALOWYCH

POCHWYT (fi50) WYKONANY Z DREWNA — BUK

PLASKOWNIK STALOWY (BOX80MM) STABILIZUJACY POCHWYT MOCOWANY DO SCIANY ZELBETOWEJ

ZA POMOCA KOTEW STALOWYCH

POCHWYT (fi50) WYKONANY Z DREWNA — BUK
PLASKOWNIK STALOWY (BOX80MM) STABILIZUJACY POCHWYT MOCOWANY DO SCIANY ZELBETOWEJ
ZA POMOCA KOTEW STALOWYCH
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