D3~ SCHEMAT MONTAZU TARASOWEGO

DOWODNIENIA™ LINIOWEGO

KORYTKO ODWADNIAJACE ) @)
/ MOZLWOSCHA REGULOWANIA GEBOKOSCI |

PLYTY CHODNIKOWE 7 WIERZCHNIA POSYPKA GRANITOWA
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

GEOWEOKNINA O GRAMATURZE 140 G/M2

DRENUJACA MATA KUBEEKOWA

PAPA TERMOZGRZEWALNA TYPU PYE PV 230 S5

PAPA PODKEADOWA SAMOPRZYLEPNA DO STYROPIANU
PLYTY STYROPIANOWE EPS 100

WARSTWA SPADKOWA-STYROPIAN CIETY W KLIN

KLEJ BITUMICZNY

PAPA PAROIZOLACYINA TYPU AL+ UB0 S4

PODKEAD GRUNTUJACY
PLYTA ZELBETOWA

5,00 ¢cm
min 9,00 ¢cm

2,90 cm
0,50 cm
0,90 ¢m

20,00 ¢m

UWAGA -

D4— SCHEMAT MONTAZU WPUSTU
DACHOWEGU NA TRARASIE ZIELONYM
IRV LIEMIA

min 50cm

ROSLINNOSC EKSTENSYWNA

WARSTWA HUMUSOWA 10.00 cm
GEOWEOKNINA O GRAMATURZE 140 G/M2
DRENUJACA MATA KUBELKOWA 2,00 ¢cm

GEOWLOKNINA O GRAMATURZE 140 G/M2

PAPA TERMOZGRZEWALNA TYPU PYE PV 250 S0 0,90 cm
PAPA PODKEADOWA SAMOPRZYLEPNA DO STYROPIANU 0,00 cm
PLYTY STYROPIANOWE EPS 100 20,00 cm
WARSTWA SPADKOWA-STYROPIAN

PAPA PAROIZOLACYINA TYPU AL+ UBD S4

PODKEAD GRUNTUJACY

PLYTA ZELBETOWA 20.00 cm
OKLADZINA 7 PANELI DREWNIANYCH 2.00 cm
NADSTAWKA
SITKO

WPUST DACHOWY PIONOWY OCIEPLONY

STUDZIENKA KONTROLNA
ZMIR PLUKANY 8 = 32 MM

@0EOE

WSZELKIE WPUSTY DACHOWE ORAZ ODWODNIENIA LINIOWE NALEZY
PRZYIMOWAC WG PROJEKU INSTALACYUNEGO

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie
z Polskimi Normami, ~Warunkami techmczntym\'
wykonania i odbioru robot budowlano—montazowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane]
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane].

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowad

i wytyczy¢ geodezyjnie na planie wykonawczym.
Odchyfki od projektu nalezy konsultowac

z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia
w szczegoblnoscei elementy ruchome, elementy wyposazenia
stolarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad i okfadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow
odbojnikdw wewnetrznych 1 innych nalezy zamawiac
| wykonywa¢ / montowac na podstawie
zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonywanych
na obiekcie.
4 Minimalna powierzchna czynna Sciany lamelowej musi wynosi¢ min 54%
S.Nie mozna bra¢ wymiardw z rysunkow.

Obowigzujgce sq tylko wartosci

O.Architektoniczna Pracownia Autorska ARPA musi zosta¢ pisemnie
poinformowana o jakichkolwiek niezgodnosciachlub zmianach.

KOORDYNACJA BRANZOWA

KONSTRUKCJA mqr inz. Jolanta Lewandowka

upr. nr 358/PW/94 Tel /Fax 01 B 411 197

INSTALACJE mqr inz. Piotr Osieka

SANITARNE upr. nr 177 /Pw/93, 178 /Pw/93  Tel/Fox 061 8 558 638
INSTALACJE mqr inz. Leszek Cudera

ELEKTRYCZNE upr. nr 117/80/Pw Tel Fox 0601 534 800
GENERALNY mqr inz. arch. Jerzy Gurawski

PROJEKTANT upr. nr 77/65 Tel /Fax 061 8 217 847

Obiekt: Budynek dydaktyczny Akademii Wychowania Nr rysunku
Fizycznego w Poznaniu WA25

Architektoniczna Pracownia Autorska Umowa nr

J. Gurawskiego ARPA ul. Maciejewskiego/ Poznafi 903,06

Projekt orchHektomicznyfwykonowczy‘ 110 data V 2007

Tresc rys.

DETALE ODWODNIEN
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