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1. CZESC OGOLNA
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy Pracownig
Architektoniczng ARPA w Poznaniu z Inwestorem AWF w Poznaniu.

1.2. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

- plan sytuacyijny,

- podkfady budowlane opracowanie ARPA

- P.B. Instalacji sanitarnych opracowanie ARPA listopad 2006 r.

- wymagania w zakresie ochrony przeciw pozarowej opracowanie pazdziernik 2006 r.

- wytyczne Inwestora w zakresie pracowni histologicznej i elektrofizjologicznej oraz dla
zwierzetarni

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- aktualnie obowigzujace przepisy, normy i wytyczne w zakresie projektowania instalacji
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,

1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzaciji
dla budynku dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swoim zakresem nastepujgce instalacje:
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja ciepta technologicznego
- zrédto chtodu
- instalacja chtodnicza
- instalacja wentylacji mechaniczne;j i klimatyzaciji

Projekt wezta cieplnego stanowi przedmiot odrebnego opracowania.

1.5. DANE OGOLNE

Budynek dydaktyczny AWF wykonany bedzie w konstrukcji masywnej, zelbetowej z wypetnieniem
Scianami zelbetowymi, murowanymi i lekkiej konstrukcji G-K.

Zbudowany bedzie jako budynek 6—kondygnacyjny zakwalifikowany jako Sredniowysoki. Czes¢
dydaktyczna zlokalizowana jest na wszystkich poziomach budynku.

Zgodnie z opracowaniem ochrony p-poz w budynku wydzielono nastepujace strefy pozarowe;
-poziom -3.80

-poziom 0.00/+13,90

-pomieszczenia techniczne

Zrodtem ciepta dla obiektu bedzie wezet cieplny np. typu posredniego zasilany z miejskiego
systemu cieptowniczego. Budynek wyposazony bedzie w system ogrzewania wodnego np. typu
zamknietego. Ogrzewanie grzejnikami realizowane bedzie w catym obiekcie. Instalacja ciepta
technologicznego dostarczac bedzie czynnik grzejny dla potrzeb central wentylacyjnych.

Catos¢ obiektu bedzie objeta instalacjg wentylacji mechaniczne;.

Projektowany budynek nie jest objety kompletnym systemem klimatyzacji, w zwigzku z powyzszym
dla chtodzenia wytypowanych pomieszczen zaprojektowano indywidualne instalacje w oparciu o
system z bezposrednim odparowaniem np. typu split oraz instalacje wody chtodniczej zasilajgcg



uktady wentylacji dwéch duzych sal wyktadowych na poziomie — 3.80.
Agregat chtodniczy zlokalizowano na poziomie dachu.

Dla potrzeb rozprowadzenia instalacji wewnetrznych wytypowano uktad pionowych szachtéw
instalacyjnych wzdtuz korytarza, przy  klatkach schodowych oraz zaprojektowano kanat
podposadzkowy — poziom -3.80.

Gtéwne poziome rurociggi rozprowadzajgce zaprojektowano na poziomie najnizszej kondygnacii,
oraz w strefie sufitow podwieszonych poszczegdlnych kondygnacii.

Dla potrzeb instalacyjnych wytypowano w budynku nastepujace pomieszczenia techniczne:

- wentylatornia nr1,.........cooooiiiiiii, poziom -3,8 /pom. nr-1.62/
- wentylatornia nr2,.......ccccceevviiiiiieiee e poziom -3,8 /pom. nr-1.10/
- wentylatornia nr 3,.........coooiiiis poziom dachu
- wentylatornia nr4, ... poziom dachu
- wezet cieplny oraz przylacze wody zimnej,...... poziom -3,8 /pom. nr-1.12/

Przyjete rozwigzania techniczne w zakresie rozprowadzenia gtéwnych instalacji, lokalizacji
szachtéw instalacyjnych, dyspozyciji nawiewnikdéw i wywiewnikdw, pomieszczen technicznych
zaprojektowano z uwzglednieniem wymagan branzy architektonicznej.

Wielko$¢ poszczegdlnych instalacji jak i ich podziat odpowiada zatozeniom architektonicznym co
do schematu funkcjonalnego poszczegdlnych pomieszczen projektowanego obiektu.

Dyspozycja giéwnych kanatéw nawiewno — wywiewnych w tym w szczegdlnosci przejscia
przez zelbetowe elementy konstrukcji zostaly okreslone i uzgodnione z branza
architektoniczng. Wszelkie odstepstwa od przyjetych w tym zakresie rozwigzan moga
skutkowaé brakiem mozliwosci zastosowania rozwigzan alternatywnych. Nalezy zatem
zwréci¢ szczegolng uwage na zgodne z wytycznymi dokumentacji architektonicznej i
otworowania przegrod.



2. ROZWIAZANIE TECHNICZNE
2.1. Instalacja grzewcza

Budynek zasilany bedzie z systemu wysokoparametrowej miejskiej sieci cieptowniczej, poprzez
wezet cieplny zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu technicznym na poziomie -3.80.

Bilans ciepfa:

-instalacja C.o..coooee i Qo= 251,73 kW
-instalacja c.t. ( went.+kurtyny pow.).........cccccceeeenne Q. = 308,25 kW
-instalacja C.W.....oooeveviiiiiiiiiiiiiiiiee Qewumax. = 120,00 KW
RAZEM .. Q.= 679,98 kW

Straty ciepta obiektu obliczono na podstawie danych przekazanych przez architekta obiektu
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami tj. Dz. U. Nr 75,
PN-82/ - 02402, 02403, PN/B — 03406.

wspotczynniki przenikania ciepta:

e $ciana zewnetrzna...................... u =0.35 Wm?K
e stropodach..........cccceeevireiienenen. u =0.30 W/m?K
* poditoga | strefa..........ccceeeennenn. u=0.18 W/m2K
e podioga ll strefa........cccoceeuveeen.. u=0.17 W/m2K
* okna zewnetrzne/fasada............. u=1,60 Wm?K

Ogrzewanie budynku poprzez instalacje centralnego ogrzewania systemu wodnego np. typu
zamknietego z grzejnikami np. typu konwektorowego
Instalacja ciepta technologicznego pokrywa zapotrzebowanie ciepta dla:
- central wentylacyjnych Q =385,0 kW
- kurtyn powietrza Q =4 x10,5kW =42 kW
Bilans potrzeb cieplnych instalacji ciepta technologicznego okreslono z uwzglednieniem
wspotczynnika zmniejszajgcego 0.7 - jednoczesnos$¢ pracy uktadow wentylacyjnych w
skrajnych warunkach temperaturowych.

2.1.1. Zrodto ciepta

Wezet cieplny zlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu technicznym na poziomie -3.80.

W pomieszczeniu wezta cieplnego zostang umieszczone wymienniki ciepta, rozdzielacze zasilania
i powrotu instalacji, zespoty pompowe , uktad zabezpieczenia instalacji, uktad pomiaru i stabilizac;ji
cisnienia, sterownik wezta wraz z regulatorem pogodowym.

Wezet cieplny bedzie przygotowywat czynnik grzewczy dla potrzeb;
-nagrzewnice w centralach wentylacyjnych,

-kurtyny powietrzne

-grzejniki instalacji centralnego ogrzewania

Wszystkie obiegi grzewcze wyposazone bedg w pompe rezerwowa.

Parametry wezia cieplnego;

- sie¢ cieplna -sezon grzewczy tz/tp = 130/65 °C,

-sezon letni tztp = 70/25 °C,
- instalacja centralnego ogrzewania (c.o.) tz/tp = 80/60 °C,
- instalacja zasilania central wentylacyjnych (c.t.) tz/tp = 80/60 °C

Projekt technologiczny wezta cieplnego stanowi przedmiot odrebnego opracowania.



2.1.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Dla potrzeb ogrzewania zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania systemu wodnego,
pompowego w uktadzie zamknietym.

Parametry instalacji:

- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepfa: ogrzewanie grzejnikowe Q..= 251,73 kW
- obliczeniowa temperatura instalac;ji : 80/60 °C

- strefa klimatyczna temperatura zewnetrzna: -18 °C

- zabezpieczenie instalaciji: naczynie wzbiorcze przeponowe

- dziatanie ogrzewania: bez przerwy — wg nastaw programatora

regulacja pogodowa
Obiegi grzewcze:
- wydzielono jeden obieg grzewczy c.o. G =10,81 m*h Ap =3500 daPa

Pompy obiegowe centralnego ogrzewania zostang wyposazone w ptynng regulacje wydajnosci.
Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ci$nienia i temperatury zostanie zrealizowane w weZzle
cieplnym.

Z wezta cieplnego pod stropem kondygnacji poziomu -3.80 zostang wyprowadzone gtdowne
poziome rurociggi rozdzielcze. Na poszczegoélnych kondygnacjach zaprojektowano poziome
rozprowadzenie rurociggéw w przestrzeni sufitu podwieszonego Podejscia do grzejnikdw bedag
maskowane. Wykonane bedg z pod stropu kondygnacji nizszej, w bruzdach sciennych, w
konstrukcji $cian G-K lub rurociggami prowadzonymi w posadzce. Piony rozprowadzone bedg w
szachtach instalacyjnych zgodnie z dyspozycjg w czesci rysunkowej projektu.

Kompensacja rurociggow realizowana bedzie w sposéb naturalny poprzez zatamania rurociggéw
oraz przy wykorzystaniu wydtuzek uksztattowych.

W miejscu przechodzenia rur przez sciany, przegrody i podtogi, rurociggi utozone bedg w ostonach
ze stali lub tworzywa sztucznego zakotwionych w przegrodzie, o $rednicy pozwalajgcej na
swobodne rozszerzanie sie rurociggdéw. Zakonczenia tych oston beda wyréwnane z powierzchnig
Scian lub sufitéw, a w przypadku podtdég beda wystawac na odlegtos¢é min. 3 cm.

Rurociagi prowadzone w posadzkach nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej na takiej gtebokosci
by zachowa¢ minimum 4 cm posadzki betonowej nad rurociggiem w izolacji.

Rurociagi zostang zamocowane do przegréd za pomocg typowych zawiesi, podpér, jarzm i z
zabezpieczeniem akustycznym (np. wg katalogu firmy Hilti) o koncéwkach zakotwionych, fatwych
do demontazu i z zachowaniem luzu dylatacyjnego. llos¢ tych podpér musi by¢ taka, aby nie
powstaty jakiekolwiek szkodliwe lub nieestetyczne ugiecia. Pomiedzy rurami a elementami
mocowania nalezy umiesci¢ uszczelki z materiatu plastycznego. Rozstaw elementéw mocujgcych
uzalezniony od srednic rur.

Przejscia rurociggéow przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy wypetni¢ ogniochronng
elastyczng masg uszczelniajagcg w zaleznosci od wymaganej odpornosci ogniowej. Przy
przejsciach pozarowych nie stosowac tulei przepustowych.

Miejsca przej$¢ nalezy trwale oznaczyé zgodnie z instrukcjg producenta zabezpieczenia.

Jako elementy grzewcze projektuje sie :

- stalowe grzejniki ptytowe z wbudowanymi zaworami termostatycznymi ze wstepng nastawg
wyposazonymi w gtowice termostatyczne oraz podwojny kurek kulowy.
Montaz na nézkach w przypadku montazu przy scianach GK.

- stalowe grzejniki ptytowe higieniczne z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi ze wstepng nastawg wyposazonymi w gtowice termostatyczne
oraz podwajny kurek kulowy /montaz w pom. -1.13, -1.24, -1.25, -.126, -1.55, 0.26, 0.27, 0.28,
0.30, 0.35/ W ww. pomieszczeniach nalezy montowac grzejniki w wersji ocynkowanej ogniowo.
Montaz na nézkach w przypadku montazu przy $cianach GK.

- grzejniki stalowe przypodtogowe oraz z wbudowanymi zaworami termostatycznymi ze wstepng
nastawg wyposazonymi w gtowice termostatyczne



QOdwodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyzszych

punktach instalacji oraz zaworami odpowietrzajgcymi przy grzejnikach,. Rurociggi nalezy uzbroi¢ w
odpowietrzniki automatyczne i zbiorniki odpowietrzajgce z recznym odpowietrzeniem.
Odwodnienie instalacji na kazdym pionie oraz centralnie w wezle cieplnym, wszystkie zakonczone
zaworem ze ztaczkg do weza.

Rurociggi — rury stalowe czarne bez szwu zgodnie z normg PN-80/H-74219 tgczone przez
spawanie. W przypadku instalacji rozprowadzonej podposadzkowo lub w przypadku podejs¢ do
grzejnikéw stosowac rury w technologii PE/AL/PE PN10. Rurociagi nalezy mocowac tak, aby
byta odpowiednia przestrzeh do zamontowania izolacji termiczne;.

Izolacja termiczna - catos¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy
zaizolowac termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i wspotczynniku przewodno$ci
cieplnej = 0,035 W/mK . Grubos¢ izolacji zgodnie z PN-B-02421 |zolacja cieplna rurociggow ,
armatury i urzadzen. Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w
ptaszczu ochronnym z foli aluminiowe;j.

Srednica rurociagu [mm] Instal.c.o Instalacja c.o.
. zasilanie
powrot
Dn15 20 20
Dn20 20 20
Dn25 20 20
Dn32 25 25
Dn40 25 25
Dn50 25 25
Dn65 30 30
Dn80 35 35

Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo lub w bruzdach sciennych izolowa¢ otuling
prefabrykowang z pianki polietylenowej LDPE o gr. 4mm w pftaszczu ochronnym ze wzmocnionego
polietylenu.

Armatura — dla ci$nienia roboczego min. 1,0 MPa i temperatury 110 °C.

Projekt przewiduje montaz armatury odcinajacej — dla srednic z zakresu DN 15-65 zawory kulowe
gwintowane, natomiast powyzej DN 80 wigcznie zawory kulowe kotnierzowe.

Pod pionami reczne zawory rownowazaco - odcinajgce /materiat korpusu i gtowicy - spiz/ z
koncowkami pomiarowymi, z ptynng nastawg za pomocg pokretta, oraz odcinajgce, wszystkie z
kurkiem spustowym Wszystkie elementy armatury muszg by¢ tatwo demontowalne w sposéb
zapewniajacy tatwg konserwacje.

Izolacja antykorozyjna - dla rurociggéw przyjeto zabezpieczenie antykorozyjne instalacji z rur
stalowych transportujgcych wode o temp. do 150° C.

Rurociggi stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci wg KOR — 3A i
pomalowac:
2 x farbg ftalowg do gruntowania przeciwrdzewng miniowa,

3 x emalig ftalowg ogdlnego stosowania (tylko rurociggi nie izolowane termicznie)
taczna grubos¢ powtok antykorozyjnych 60 mikronow.

Rurociggi oznakowa¢ wg oznaczen zaktadowych lub wg normy PN-70/M-01270 poprzez
malowanie paskéw identyfikacyjnych i kierunkéw przeptywu.

Piukanie instalacji - w czasie montazu rurociggéw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
zachowanie w maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu prob
szczelnosci nalezy instalacje wezta cieplnego poddac trzykrotnemu ptukaniu wodg o w = 1,5 m/s
az do usuniecia zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm?. Po kazdym ptukaniu wyczyscic filtry.



Regulacja hydrauliczna - przewidziana jest za pomocg zaworéw regulacyjnych rownowazacych
oraz za pomocg zawordw grzejnikowych termostatycznych.

2.1.3. Instalacja ciepta technologicznego

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta do podgrzania powietrza wentylacyjnego, zaprojektowano
instalacje ciepta technologicznego systemu wodnego, pompowego w ukfadzie zamknietym.

Parametry instalaciji:
- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta: centrale wentylacyjne Qc.w= 385,0 kW
kurtyny powietrzne  Qu«.= 42.0 kW

- obliczeniowa temperatura instalacji : 80/60 °C
- zabezpieczenie instalacji: naczynie wzbiorcze przeponowe
- dziatanie ogrzewania: bez przerwy — wg nastaw programatora

regulacja pogodowa
Obiegi grzewcze:
- wydzielono jeden obieg grzewczy c.t G =16,54 m*/h, dp =7000 daPa

Instalacja zasila¢ bedzie;
- nagrzewnice w zespotach central klimatyzacyjnych
- kurtyny powietrzne nad wejsciami gtéwnymi

Pompy obiegowe ciepta technologicznego w weZle cieplnym pracowac bedg ze statym wydatkiem.
Instalacja zasilana bedzie z wezta cieplnego zlokalizowanego na poziomie -3.80.

Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ci$nienia i temperatury zostanie zrealizowane w weZle
cieplnym. Rozprowadzenie gtéwnych poziomych przewodow rozdzielczych wykonaé

pod stropem poziomu -3.80. Piony rozprowadzone beda w szachtach instalacyjnych zgodnie z
dyspozycjg w czesci rysunkowej projektu.

Kompensacja rurociggow realizowana bedzie w sposdb naturalny poprzez zatamania rurociggéw
oraz przy wykorzystaniu wydtuzek uksztattowych.

W miejscu przechodzenia rur przez Sciany, przegrody i podtogi, rurociggi utozone bedg w ostonach
ze stali lub tworzywa sztucznego zakotwionych w przegrodzie, o $rednicy pozwalajgcej na
swobodne rozszerzanie sie rurociggdéw. Zakonczenia tych oston bedg wyréwnane z powierzchnig
Scian lub sufitéw, a w przypadku podtdég beda wystawac na odlegtos¢é min. 3 cm.

Rurociagi zostang zamocowane do przegrod za pomocq typowych zawiesi, podpér, jarzm i
punktéw statych z zabezpieczeniem akustycznym (np. wg katalogu firmy Hilti) o korncéwkach
zakotwionych, tatwych do demontazu i z zachowaniem luzu dylatacyjnego. llos¢ tych podpor musi
by¢ taka, aby nie powstaty jakiekolwiek szkodliwe lub nieestetyczne ugiecia. Pomiedzy rurami a
elementami mocowania nalezy umiesci¢ uszczelki z materiatu plastycznego. Rozstaw elementéw
mocujgcych uzalezniony od Srednic rur.

Przejscia rurociggéw przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy wypetni¢ ogniochronng
elastyczng masg uszczelniajgca zaleznosci od wymaganej odpornosci ogniowej. Przy przejsciach
pozarowych nie stosowac tulei przepustowych.

Miejsca przejs¢ nalezy trwale oznaczy¢ zgodnie z instrukcjg producenta zabezpieczenia.

Instalacja zostata uzbrojona a aparature kontrolno-pomiarowa, manometry tarczowe o zakresie 0-
0.6 MPa oraz termometry proste lub tarczowe o zakresie 0-100 °C.

Zaprojektowano kurtyny powietrzne z szafkg sterowniczg i zaworem regulacyjnym
termostatycznym.

Parametry kurtyn:



- moc grzewcza 10,5 kW dla wydajnosci 900m3/h,

- wysoko$¢ montazu 2,4m,

- szerokosc¢ drzwi obstugiwana — 1,5m,

- wymiary kurtyny — 1630x595x295mm,

- zakres regulacji wydajnosci powietrza od 650 do 2600 m3/h.

- Moc akustyczna Lwa=51 dB(A)

Wyposazenie kurtyn:

- Skrzynka zasilajgco sterownicza do pracy na powietrzu obiegowym. Obudowa do montazu
Sciennego, rodzaj ochrony IP55. llos¢ stopni predkosci obrotowej do wyboru — 5. Przetacznik
lato/zima,

- Zawor regulacyjny termostatyczny dwudrozny, katowy, DN20, PN10, kv=1,8, tmax=130°C,
zakres nastaw temperatury od 20 do 70°C.

QOdwodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyzszych
punktach instalacji oraz bezposrednio przy urzadzeniach. Rurociggi nalezy uzbroi¢ w
odpowietrzniki automatyczne. Przed odpowietrznikami montowac zawory kulowe odcinajace.
Odwodnienie instalacji bezposrednio przy urzadzeniach oraz centralnie w wezle cieplnym,
wszystkie zakonczone zaworem ze ztaczkg do weza.

Rurocigqgi — rury stalowe czarne bez szwu zgodnie z normg PN-80/H-74219 tgczone przez
spawanie. Rurociggi nalezy mocowac tak, aby byta odpowiednia przestrzen do zamontowania
izolacji termiczne;.

Izolacja termiczna - catos¢ instalacji musi byé¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy
zaizolowac termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i wspotczynniku przewodnosci
cieplnej = 0,035 W/mK . Grubos¢ izolacji zgodnie z PN-B-02421 |zolacja cieplna rurociggow ,
armatury i urzadzen. Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w
ptaszczu ochronnym w folii Al.

Srednica rurociggu [mm] Instal.c.t Instalacja c.t.
. zasilanie
powrot
Dn20 20 20
Dn25 20 20
Dn32 25 25
Dn40 25 25
Dn50 25 25
Dn65 30 30
Dn80 35 35
Dn100 40 40

Armatura — dla ci$nienia roboczego min. 1,0 MPa i temperatury 110 °C, uszczelnienie EPDM.
Projekt przewiduje montaz armatury odcinajacej — dla $rednic z zakresu DN 15-65 zawory kulowe
gwintowane, natomiast powyzej DN 80 wiacznie zawory kulowe kotnierzowe.

Ponadto przed kazdym odbiornikiem reczny zawor rownowazgco - odcinajacy /materiat korpusu i
gtowicy - spiz/ z koncéwkami pomiarowymi, z ptynng nastawg za pomoca pokretta,oraz
odcinajace, wszystkie z kurkiem spustowym.

Wydajnos¢ kurtyn powietrznych bedzie regulowana zaworem termostatycznym dwudroznym,
(regulacja ilosciowa).

Przed kazdg nagrzewnica zaprojektowano wezet podtgczeniowy sktadajacy sie z pompy



obiegowej, zaworu mieszajgcego, recznego zaworu réwnowazacego, osprzetu kontrolno
-pomiarowego oraz armatury odcinajacej i spustowe;.

Wszystkie elementy armatury muszg by¢ tatwo demontowalne w sposdb zapewniajgcy tatwg
konserwacje.

Regulacja wydajnosci nagrzewnic central klimatyzacyjnych — jakosciowa.

Izolacja antykorozyjna - dla rurociggdw przyjeto zabezpieczenie antykorozyjne instalacji z rur
stalowych transportujgcych wode o temp. do 150° C.

Rurociggi stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci wg KOR — 3A i
pomalowac:
2 x farbg ftalowg do gruntowania przeciwrdzewng miniowa,

3 x emalig ftalowg ogdlnego stosowania (tylko rurociggi nie izolowane termicznie)
taczna grubos¢ powtok antykorozyjnych 60 mikronow.

Rurociagi oznakowa¢ wg oznaczen zaktadowych lub wg normy PN-70/M-01270 poprzez
malowanie paskéw identyfikacyjnych i kierunkéw przeptywu.

Pitukanie instalacji - w czasie montazu rurociggéw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
zachowanie w maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu prob
szczelnosci nalezy instalacje wezta cieplnego poddac trzykrotnemu ptukaniu wodg o w = 1,5 m/s
az do usuniecia zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm?®. Po kazdym ptukaniu wyczysci¢ filtry

Reqgulacja _hydrauliczna - przewidziana jest za pomocg zaworéw regulacyjnych rownowazacych
bezposrednio przy urzadzeniach.

2.2. Instalacja chiodnicza

W celu pokrycia zyskow ciepta wytypowanych pomieszczen w budynku oraz obrébki powietrza
wentylacyjnego zaprojektowano instalacje chtodnicza.

Zaprojektowano centralng instalacje systemu wodnego, pompowego w uktadzie zamknietym

dla potrzeb;
- pom. -1/68 sala wykladowa poziom -3.80
- pom. -1/03 sala wyktadowa poziom -3.80

Zaprojektowano indywidualne instalacje zgodnie z wytycznymi w oparciu o system
z bezposrednim odparowaniem np. typu split dla potrzeb:

- pom. 2/17, 2/02 sale informatyczne poziom +7.20
- pom. -1/25 pracownia elektrofizjologiczna poziom -3.80
- pom. -1/22 pom. hodowli krélikéw/ poziom -3.80
- pom. 1/23 sala konferencyjna poziom +3,70

dodatkowo instalacje chtodzenia zgodnie z wytycznymi branzowymi zaprojektowano dla:
- pom. -1/11b pom. Teletechniczne poziom -3.80

2.2.1. Zrodto chtodu

Woda dla potrzeb uktadu chtodzenia sal wyktadowych bedzie przygotowywana przez agregat
chtodniczy

Zaprojektowano urzadzenie monoblokowe do montazu zewnetrznego z szafg zasilajgco-
sterowniczg w uktadzie z modutem hydraulicznym tj. zbiornikiem buforowym, naczyniem
wzbiorczym, zaworem bezpieczenstwa i zespotem pompowym — catoS¢ w wersji wyciszone;.
Czynnikiem chiodniczym dla centrali wentylacyjnej bedzie roztwdr glikolu etylenowego 35% o
temperaturze zasilania i powrotu 6/12 °C.
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Dobrano agregat chtodniczy chtodzony powietrzem o wydajnosci chtodniczej 120 kW przy temp
zewnetrznej +32°C

Szczegotowe parametry agregatu wg zatgcznika nr 1.

Agregat zlokalizowano na poziomie dachu.

Instalacja zostata uzbrojona a aparature kontrolno-pomiarowg w wykonaniu dla chtodnictwa,
manometry tarczowe o zakresie 0-0.6 MPa oraz termometry tarczowe o zakresie 0-50 °C.

Pod rama no$ng agregatu wody lodowej montowa¢ amortyzatory ktére stanowig dostawe wraz z
agregatem chtodniczym.

Minimalne cisnienie statyczne instalacji chtodniczej podczas ruchu na manometrze przy agregacie
chtodniczym wynosi Prin= 1.5 bar

Minimalne cisnienie statyczne instalacji chtodniczej podczas ruchu na manometrze przy centrali
wentylacyjnej na poziomie -3.80 wynosi Pmin= 3.0 bar

2.2.2. Instalacja chtodnicza central wentylacyjnych

Parametry pracy instalac;ji:

- obliczeniowa temperatura czynnika 6/12 °C — roztwor glikolu etylenowego 35%
- zapotrzebowanie chiodu Qcn = 118,32 kKW (linia NW-3, NW-6)

- zabezpieczenie instalaciji: naczynie wzbiorcze przeponowe

- dziatanie ogrzewania: bez przerwy — wg nastaw programatora

regulacja pogodowa
Obiegi chtodnicze:
- wydzielono jeden obieg chtodniczy w.l. G =16,94m%h, dp = 6000 daPa

Instalacja zasila¢ bedzie;
- chtodnice w zespofach central klimatyzacyjnych

Zaprojektowano instalacje systemu zamknietego z rozdziatem gérnym. Pompy obiegowe instalaciji
chtodniczej pracowac¢ bedg ze statym wydatkiem.

Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cisnienia i temperatury zostanie zrealizowane w
agregacie chfodniczym. Rozprowadzenie gtéwnych poziomych przewodéw rozdzielczych wykonaé
na poziomie dachu oraz w pionie w szachcie instalacyjnym. Na poziomie — 3.80 rurociggi
przebiega¢ beda w kanale podposadzkowym do central wentylacyjnych.

Kompensacja rurociggow realizowana bedzie w sposob naturalny poprzez zatamania rurociggéw
oraz przy wykorzystaniu wydtuzek uksztattowych.

W miejscu przechodzenia rur przez sciany, przegrody i podtogi, rurociggi utozone bedg w ostonach
ze stali lub tworzywa sztucznego zakotwionych w przegrodzie, o $rednicy pozwalajgcej na
swobodne rozszerzanie sie rurociggéw. Zakonhczenia tych oston bedg wyréwnane z powierzchnig
Scian lub sufitow, a w przypadku podtég bedg wystawac na odlegtos¢ min. 3 cm.

Rurociggi zostang zamocowane do przegréd za pomocg typowych zawiesi, podpér, jarzm z
zabezpieczeniem akustycznym (np. wg katalogu firmy Hilti) o korncéwkach zakotwionych, fatwych
do demontazu i z zachowaniem luzu dylatacyjnego. llos¢ tych podpér musi by¢ taka, aby nie
powstaty jakiekolwiek szkodliwe lub nieestetyczne ugiecia. Pomiedzy rurami a elementami
mocowania nalezy umiesci¢ uszczelki z materiatu plastycznego. Rozstaw elementéw mocujgcych
uzalezniony od $rednic rur.

Przejscia rurociggdw przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy wypetni¢é ogniochronng
elastyczng masg uszczelniajagcg w zaleznosci od wymaganej odpornosci ogniowej. Przy
przejsciach pozarowych nie stosowac tulei przepustowych.

Miejsca przejs¢ nalezy trwale oznaczy¢ zgodnie z instrukcjg producenta zabezpieczenia.

Odwodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyzszych
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punktach instalacji oraz bezposrednio przy urzadzeniach. Rurociggi nalezy uzbroi¢ w
odpowietrzniki automatyczne i zbiorniki odpowietrzajgce z recznym odpowietrzeniem.
Odwodnienie instalacji bezposrednio przy urzadzeniach oraz w kanale podposadzkowym,
wszystkie zakonczone zaworem ze ztgczkg do weza.

Rurocigqgi — rury stalowe czarne bez szwu zgodnie z normg PN-80/H-74219 tgczone przez
spawanie. Rurociggi nalezy mocowac tak, aby byta odpowiednia przestrzen do zamontowania
izolacji termiczne.

Izolacja termiczna - catos¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie poprzez zastosowanie otuliny
prefabrykowanej przeciwroszeniowej ze spienionego kauczuku syntetycznego prefabrykowanego o
grubosci dla DN100 — 25mm, dla DN65 - 24mm. Odcinek rurociggu prowadzony w kanale
podposadzkowym na poziomie -6,00 prowadzi¢ w ptaszczu ochronnym z blachy ocynkowanej gr
0,6mm. Odcinek na poziomie dachu prowadzi¢ w ptaszczu ochronnym z blachy ocynkowanej gr
1mm. Izolacji podlega rowniez armatura.

Armatura — dla ci$nienia roboczego 1,0 MPa i temperatury 4 -110 °C, uszczelnienie EPDM. Projekt
przewiduje montaz armatury odcinajgcej — dla srednic z zakresu do DN 65 zawory kulowe
gwintowane natomiast powyzej DN 80 wiacznie kotnierzowe.

Na gtéwnych rozgatezieniach instalacji montowac reczne zawory odcinajgce.

Przed kazdym odbiornikiem reczny zaw6r réwnowazaco - odcinajgcy /materiat korpusu i gtowicy -
spiz/ z konhcéwkami pomiarowymi, z ptynng nastawg za pomocg pokretta,oraz odcinajace,
wszystkie z kurkiem spustowym.

Przed kazda chtodnica zaprojektowano wezet podigczeniowy sktadajacy sie z zaworu 3-
drogowego rozdzielajgcego, recznego zaworu rownowazgcego, osprzetu kontrolno -pomiarowego
oraz armatury odcinajacej i spustowej. Wszystkie elementy armatury muszg byé tatwo
demontowalne w sposob zapewniajacy tatwg konserwacie.

Regulacja wydajnosci nagrzewnic central klimatyzacyjnych — ilosciowa.

Izolacja antykorozyjna - dla rurociggdw przyjeto zabezpieczenie antykorozyjne instalacji z rur
stalowych transportujacych wode o temp. do 150° C.

Rurociggi stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci wg KOR — 3A i
pomalowac:
2 x farbg ftalowg do gruntowania przeciwrdzewng miniowa

3 x emalig ftalowg ogdélnego stosowania (tylko rurociggi nie izolowane termicznie)
taczna grubos¢ powtok antykorozyjnych 60 mikronow.

Rurociggi oznakowa¢ wg oznaczen zaktadowych lub wg normy PN-70/M-01270 poprzez
malowanie paskéw identyfikacyjnych i kierunkéw przeptywu.

Plukanie instalacji - w czasie montazu rurociggéw nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na
zachowanie w maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu prob
szczelnosci nalezy instalacje poddac¢ trzykrotnemu ptukaniu wodg o w = 1,5 m/s az do usuniecia
zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm?®. Po kazdym ptukaniu wyczysci¢ filtry

Regulacja hydrauliczna - przewidziana jest za pomocg zawordéw regulacyjnych Hydrocontrol
bezposrednio przy urzadzeniach

2.2.3 Instalacja chtodnicza typu split

Indywidualne instalacje chtodzenia zaprojektowano dla nastepujacych pomieszczen;
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pom. /sale informatyczne/ poziom Q= 3,5 kW Klimatyzator kasetonowy /2szt./ w systemie
2/17, +7,20 multisplit.

2/02 Wymiary jedn. wewn.: 235x580x(580+70)mm
praca zima/lato.
llos¢ biegow — 3
Cidnienie akustyczne: 34/37/41 dB(A)
pom. /pracownia poziom Q= 4,0 kW Klimatyzator kasetonowy
_1/25 elektrofizjologiczna/ -3, Wymiary jedn. wewn.: 235x580x(580+70)mm
praca zima/lato.
llo$¢ biegow — 3
Cidnienie akustyczne: 34/37/41 dB(A)
pom. /pom. hodowli poziom Qen= Klimatyzator Scienny
-1/22 krélikow/ -3.8 0,5-3,7kW Wymiary jedn. wewn.: 283x790x230mm
praca zima/lato.
llos$¢ biegoéw — 2
Cisnienie akustyczne: 28/40 dB(A)
pom. /sala konferencyjna/ poziom Qgw= 7,1 kW Klimatyzator kanatowy
1123 3.7 Wymiary jedn. wewn.: 270x1130x700mm
praca zima/lato.
llos¢ biegéw — 2
Cisnienie akustyczne: 30/35 dB(A)
pom. /pom. poziom Q= Klimatyzator scienny
/11p  teletechniczne/ 3.8 0,5-3,7kW \yy iary iedn. wewn.: 283x790x230mm
praca zima/lato.
llos¢ biegow — 2
Cidnienie akustyczne: 28/40 dB(A)

Zaprojektowano instalacje w oparciu o indywidualne urzadzenia chtodzace np. typu split z
bezposrednim odparowaniem czynnika. Jednostki wewnetrzne zlokalizowano w pomieszczeniach,
jednostki zewnetrzne — skraplacze umieszczono na elewacji budynku oraz na poziomie dachu.

Instalacje zaprojektowano ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego R-410A z
zastosowaniem sprezarek inwerterowych. Instalacja pracowac¢ bedzie jako 2-rurowa. Urzadzenia
wyposazone sg W zabezpieczenia z postaci: czujnik temperatury wejsciowej i wyjsciowej,
przekaznik wewnetrznego przecigzenia, czujnik przecigzenia sprezarki, czujnik przecigzenia
systemu, wytgcznik wysokiego cisnienia i czujnik niskiego cisnienia.

Instalacje rozprowadzajgcg czynnik chtodniczy zaprojektowano z rur miedzianych dla chtodnictwa
wg PN EN 12735-1. Instalacje nalezy wykonac na cisnienie max 30 bar.

Urzadzenia nalezy zamawia¢ wraz termostatem i programatorem oraz z pompkami skroplin.
Instalacja skroplin ujeta jest w projekcie wykonawczym wod-kan.

Rurociggi freonowe beda izolowane termicznie poprzez zastosowanie otuliny prefabrykowanej
przeciwroszeniowej ze spienionego kauczuku syntetycznego /A =0,036 dla 0°C; p>= 7.000/ otuling
grubosci od 9 do 12mm w zaleznosci od $rednicy zewnetrznej rurociagu. Odcinek rurociggu
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prowadzony na zewnatrz nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy
aluminiowe;.

2.3. Instalacja wentylaciji i klimatyzacji
2.3.1. Zatozenia projektowe

Obszar Krotnosc¢ wydatek temp. temp. wilgotnos¢ | Zageszczenie
wym. powietrza latem zim. wzgl. zimg |lub ilos¢ os6b
powietrza Swiezego na

osobe
(W/h) (m3/h) (°C) (°C) % (m2/osoba)

Sala - min.30

wyktadowe

duze pom. -1

/68, -1/03 ,

poziom -3,80 25 20 - wg.PW arch.

Sale - min.30

dydaktyczne

mate,

pomieszczenia
pracownicze i
biurowe - 20 - 6

Sale
informatyczne
pom. 2/17,
2/02 poziom
+7,20, sala
konferencyjna
pom. 1/23
poziom +3,70 25 20 - wg.PW arch.

Toalety - 50 1) - 20 - -

(1) Wydatek powietrza na 1 WC lub pisuar.

llos¢ powietrza wentylacyjnego przyjeto na podstawie warunkéw higienicznych tj. wg
wymagan normy PN-83/B-03430 -"Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej - wymagania" (Zmiana Az3) - Luty 2000 ".

Dla pomieszczen technicznych min. 0.5-krotna wymiana powietrza.

Caty obiekt wyposazony jest w otwierane okna.

Zakres normowania parametrow pracy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obejmuije:

- temperature — w okresie letnim
- temperature — w sezonie grzewczym.
- wilgotnos¢ — nie kontrolowana

W przypadku pomieszczeh z chtodzeniem powietrza ( sale wyktadowe ) zatozono temperature
wewnetrzng jako temperature wynikajaca z komfortu termicznego. Dla okresu letniego zaktada sie
temperature wewnetrzng dla pomieszczen z chlodzeniem powietrza o 5 K nizszg niz zatozona
temperatura zewnetrzna. Do obliczen i wymiarowania instalacji przyjeto temperature wewnetrzng
na poziomie 25°C przy panujgcej temperaturze zewnetrznej 30°C.

Wytyczne dla pomieszczen o charakterze technologicznym (Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 24 lutego 2005 r.);
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- zwierzetarnia:
a) kroliki — Ti = 15-21 °C, krotno$¢ wymian 15 h', Rh = 55% + 10%

b) szczury — Ti = 20-28 °C, krotno$¢ wymian 15 h', Rh = 55% + 10%
2.3.2. Obcigzenia cieplne

Dla realizacji projektu przyjeto we wszystkich pomieszczeniach i strefach budynku nastepujace
parametry powietrza zewnetrznego;

Strefa

Lato: Ts = 30.0 °C,

d=45%

i=60.7 kcal/kG,

X=11.9 GG zg. z PN-76/B-03420

Zima: T, =-18 °C

d= 100 %

i=-18.0 kcal/kG

X=0.77 G/KG.....coovvvveiiieninnnnn. zg. z Dziennikiem Ustaw 02.75.690, rozporzadzenie
z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i252
ich usytuowanie

Przyjete wielkosci zyskéw wewnetrznych ciepta dla wytypowanych pomieszczen o charakterze
biurowym objetych chtodzeniem powietrza:

-moc elektryczna zainstalowanego oswietlenia: 15 W/m2

-moc elektryczna stanowisk komputerowych: 25 W/m2

-moc elektryczna urzadzen pomocniczych: 10 W/m2

Przyjeto jedno stanowisko komputerowe na osobe.

Przyjete wielkosci zyskéw wewnetrznych ciepta dla wytypowanych pomieszczen o charakterze
technologicznym objetych chtodzeniem powietrza:
-pracownia elektrofizjologiczna:

moc elektryczna zainstalowanego oswietlenia: 25 W/m2
-pracownia elektrofizjologiczna:
moc elektryczna zainstalowanego oswietlenia: 25 W/m2
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2.3.3. Zestawienie linii wentylacyjnych

Linie nawiewno - wywiewne i nawiewne.

Nr. Pomieszczenie Typ centrali Wydajnos¢ | Wydajno$¢ | Ns [kW] 400V
linii obslugiwane Vn[m*/h] Vw[m/h]
NW1 Pom. pracownicze Nawiewno-wywiewna 11940 13070 11,0
Sale wyktadowe
NwW2 Pom. pracownicze Nawiewno-wywiewna 10840 12390 9,5
Sale wyktadowe
NW3 Sala wyktadowa Nawiewno-wywiewna 8800 8800 8,0
N4 Kuchnia Nawiewna 10530 -—- 4,0
Sala konsumpcyjna
N5 Cafeteria Nawiewna 1560 - 1,6/230V/
podwieszana
NW6 Sala wyktadowa Nawiewno-wywiewna 8800 8800 8,0
NwW7 Hol + sale wyktadowe Nawiewno-wywiewna 8210 4870 6,2
N8 Pom. hodowli Nawiewna 1280 -—- 1,6/230V/
Zaktad Neurobiologii podwieszana
N9 Pracownie Nawiewna 1040 - 0,9/230V/
Zaktad Neurobiologii podwieszana
N10 Warsztaty Nawiewna 780 - 0,9/230V/
podwieszana
Linie wywiewne.
Nr. Pomieszczenie obstugiwane Typ Wydajnosé Ns [kW] 400V
linii wentylatora Vw[m?/h]
WD-1 Wezty sanitarne kanatowy 3750 1,70
WD-2 Sala pracowni motoryki sport. kanalowy 440 0,24 /230V/
WD-3 Warsztaty, magazyny kanatowy 810 0,73 /230V/
WD-4 Wezty sanitarne kanatowy 2610 0,78
WD-5 Zwierzetarnia kanatowy 1225 0,27
WD-6 Laboratorium dachowy 400 0,15
WD-7 Laboratorium /digestorium/ Promieniowy 640 0,18
WD-8 Okap Kuchenny kanalowy 2x 3925 2x1,65
WD-8.1 | Wezet cieplny kanatowy 200 0,07/230V/
WD-9 Sala konsumpcyjna kanalowy 1740 0,52 /230V/
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Nr. Pomieszczenie obstugiwane Typ Wydajno$é Ns [kW] 400V
linii wentylatora Vw[m?*/h]
WD-10 |Bar/cafeteria kanatowy 1560 0,52 /230V/
WD-11 | Kuchnia — wywiew ogdlny kanatowy 1030 0,27
W-11 Pom. odpadkéw $cienny 140 0,35 /230V/
W-12 Pom. odpadkow $cienny 140 0,35 /230V/

2.3.4. Wentylacja sal wyktadowych — poziom -3,80

Linia NW-3
Poziom| Nr pom. [Nazwa.pom |Wys.| Pow. Kub. Krotn. llo$¢é powietrza
Nawiew Wywiew
-1 [ [-] [m] | [m2] [m3] [1/h] [m3/h] [m3/h]
-1 -1.68 |Sala 4,50 151,98/ 6983,90 12,9 8 800 8 800
wyktadowa
Linia NW-6
Poziom| Nr pom. [Nazwa.pom |Wys.| Pow. Kub. Krotn. lloé¢ powietrza
Nawiew Wywiew
-1 [-] [-] [m] | [m2] [m3] [1/h] [m3/h] [m3/h]
-1 -1.03 |Sala 4,50 151,98/ 6983,90 12,9 8 800 8 800
wykfadowa

Proces obrobki powietrza wentylacyjnego realizowany bedzie w oparciu o centrale wentylacyjne
nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta i sekcjg mieszania. Dyspozycja central w wydzielonych
pomieszczeniach technicznych — poziom -3,80. Czerpnie i wyrzutnie w wykonaniu sciennym i
dachowym. Centrale zlokalizowane beda w wewnetrznych pomieszczeniach technicznych.
Dystrybucja powietrza nawiewanego i wywiewanego w uktadzie kanatowym.

Catos¢ kanatow wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych rozprowadzonych wewnatrz budynku
bedzie izolowana termicznie prefabrykowang wetng mineralng grubosci 3 cm w ptaszczu
ochronnym z folii aluminiowej — w pomieszczeniach technicznych o gr. 5 cm w plaszczu
ochronnym z folii aluminiowe;j.

Powietrze nawiewane, obrobione w centrali klimatyzacyjnej kierowane bedzie do pomieszczen.
Bezposredni nawiew powietrza realizowany bedzie poprzez nawiewniki Scienne wirowe z blachy
perforowanej o parametrach V=1100m3/h LwA 22 dB(A) /wykonanie indywidualne o wym
2100x160x110mm/. umieszczone na bocznych scianach sal. Wywiew realizowany bedzie
posrednio poprzez rastry lub szczeliny w suficie podwieszonym — rozwigzanie ujete w P.W.
architektonicznym.

Stopien zmieszania powietrza wentylacyjnego wg stezenia CO2 /700ppm/ w salach wyktadowych.
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Budowa i parametry centrali wentylacyjne;j;

Linia NW3
Linia NW6
- linia nawiewna
przepustnica z sitownikiem,
filtr kieszeniowy kl. F5, I=600 mm
wymiennik obrotowy.
nagrzewnica wodna tn=20°C (80/60°C) Q=32,81kW,
chtodnica wodna tn=16°C (6/12°C) Q=59,08kW,
wentylator nawiewny, Vn=8800/5000 m3/h, Ap=300 Pa
naped pasowy, topatki wygiete do tytu,
- linia wywiewna
przepustnica z sitownikiem,
filtr kieszeniowy kl. G4, 1=360 mm
wentylator wywiewny, Vw=8800/5000 m3/h, Ap=380 Pa,
naped pasowy, topatki wygiete do tytu,

- projektowane parametry gtosnosci centrali z uwzglednieniem sekcji ttumienia:

strona nawiewna .....56 dB (A)
strona wywiewna.... 58 dB (A)
)

czerpnia .......cc.eeeee... 60 dB (A
wyrzutnia................ 62 dB (A)
obudowa .............. .. 62 dB (A)

2.3.5. Wentylacja pomieszczen pracowniczych i sal wyktadowych

Linia NW-1
Poziom| Nr |Nazwa.pom Wys.| Pow. Kub. Krotn. llos¢ powietrza
pom.
Nawiew Wywiew

-1 [-] [-] [m] | [m2] [m3] [1/h] [m3/h] [m3/h]

+4| 4.27 komunikacja| 2,70 47,97 129,5 1,3 170

+4| 4.41 pom.| 2,70 15,51 41,9 1,4 60
pracownicze

+4| 442 pom.| 2,70 16,14 43,6 1,4 60
pracownicze

+4| 4.40 pom.| 2,70 16,28 43,9 1,4 80
pracownicze

+4| 4.39 pom.| 2,70 14,63 39,6 1,5 60

kierownika

+4| 4.38 sekretariat| 2,70 13,77 37,2 1,6 60

+4| 4.36 pom.| 2,70 14,65 39,6 1,5 60
pracownicze

+4| 4.37 pom.| 2,70 13,75 37,1 1,6 60

kierownika

+4| 4.29 pom.| 2,70 26,39 71,3 1,7 120
pracownicze

+4| 4.35 pom.| 2,70 14,80 40,0 1,5 60
pracownicze
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+4| 4.34 pom. | 2,70 14,93 40,3 1,5 60
pracownicze
+4| 4.31 pom. | 2,70 14,93 40,3 1,5 60
pracownicze
+4| 4.33 pom.| 2,70 28,40 76,68 1,5 120
pracownicze
+4| 4.32 pom.| 2,70 28,40 76,68 1,5 120
pracownicze
+3| 3.01 |komunikacja 2,70| 135,41 365,61 0,8 300
+3| 3.36 |sekretariat 2,70 13,77 37,2 1,6 60
+3| 3.22 |pom. 2,70 22,44 60,6 1,3 80
pracownicze
+3| 3.02 |pom. 2,70 13,50 36,45 1,6 60
kierownika
+3| 3.36 |sekretariat 2,70 13,77 37,20 1,6 60
+3| 3.35 |pom. 2,70 13,83 37,30 1,6 160
kierownika
+3| 3.33 |pom. 2,70 14,63 39,60 1,5 60
kierownika
+3| 3.28 |pom. 2,70 14,93 40,30 1,5 60
pracownicze
+3| 3.34 |pom. 2,70 14,62 39,50 1,5 160
pracownicze
+3| 3.27 |pom. 2,70 26,39 71,30 1,7 120
pracownicze
+3| 3.32 |pom. 2,70 14,93 40,30 1,5 60
pracownicze
+3| 3.29 |pom. 2,70 14,93 40,30 1,5 60
pracownicze
+3| 3.31 |pom. 2,70 28,45 76,82 1,5 120
pracownicze
+3| 3.30 |pom. 2,70 28,45 76,82 1,5 120
pracownicze
+2| 217 |sala 3,20 38,37 122,80 3,3 400 400
informatyczna
+2| 2.32 |sala 3,20 43,29 138,50 5,3 740 740
wyktadowa
+2| 2.01a |komunikacja 3,20 98,90 313,60 1,8 550
+2| 2.31 |sala 3,20 43,29 138,50 5,3 740 740
wyktadowa
+2| 2.23 |sala 3,20 37,02 118,50 4,6 540 540
wyktadowa
+2| 2.30 |sala 3,20 41,10 131,50 5,6 740 740
wyktadowa
+2| 224 |sala 3,20 42,99 137,60 54 740 740
wyktadowa
+2| 229 |sala 3,20 43,29 138,50 5,3 740 740
wyktadowa
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+2| 2.28 |sala 3,20 43,29 138,50 5,3 740 740
wyktadowa

+2| 2.25 |sala 3,20 42,99 137,60 54 740 740
wyktadowa

+2| 227 |sala 3,20 42,80 136,90 54 740 740
wyktadowa

+2| 2.26 |sala 3,20 42,80 136,90 54 740 740
wykftadowa

+1| 1.39 |pom. 3,00 31,38 94,14 1,7 160 160
pracownicze

+1| 1.38 |pom. 3,00 31,38 94,14 1,7 160 160
pracownicze

+1| 1.01a |komunikacja 3,00 48,40 145,20 2,1 300

+1| 1.23 |sala 3,00 45,07 144,20 5,0 360 360
konferencyjna

+1| 1.02 |pom. 3,00 31,38 94,14 1,7 160 160
pracownicze

+1| 1.33 |koto naukowe | 2,50 24,94 62,40 6,7 420 420

+1| 1.29 |aneks 3,00 10,34 31,00 2,6 80
kuchenny

+1| 1.35 |klub 3,00 32,42 97,30 3.1 300
profesorski

+1| 1.34 |klub 3,00 47,70 143,10 1,9 540 540
profesorski

+1| 1.30 |pokdj 3,00 31,37 94,10 1,3 120 120
dziekana

+1| 1.32 |sala 3,00 47,84 143,50 5,0 735 740
seminaryjna

+1| 1.31 |archiwum 3,00 10,94 32,82 1,5 50

+1| 1.36 |pom. 2,80 15,08 42,20 1,4 60
prodziekana

+1| 1.28 |sekretariat 3,00 15,10 45,30 1,3 60

+1| 1.29 |aneks 3,00 10,34 31,00 2,6 80
kuchenny

+1| 1.37 |pom. 2,80 13,52 37,90 1,6 60
prodziekana

Linia NW2
Poziom| Nr |Nazwa.pom Wys.| Pow. Kub. Krotn. llo$¢ powietrza
pom.
Nawiew Wywiew

-1 [-] [-] [m] | [m2] [m3] [1/h] [m3/h] [m3/h]

+4| 4.05 komunikacja| 2,7 45,82 123,71 1,4 170

+4| 4.06 pom.| 2,7 15,48 41,8 7,2 300 300

nauczycieli
+4| 4.20 pom.| 2,7 15,10 40,8 1,5 60
pracownicze
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+4| 4.03 pom.| 2,7 14,27 38,5 1,6 60
kierownika
+4| 4.02 sekretariat| 2,7 13,50 36,5 1,7 60
+4| 4.21 pok.| 2,7 14,93 40,3 1,5 60
instruktora
+4| 4.07 pom.| 2,7 16,08 43,4 1,8 80
kierownika
+4| 410 pom.| 2,7 14,71 39,7 1,5 60
kierownika
+4| 415 pom.| 2,7 14,93 40,3 1,5 60
pracownicze
+4| 4.09 pom.| 2,7 16,18 43,76 1,8 80
pracownicze
+4| 4.08 pom.| 2,7 15,52 41,9 1,4 60
pracownicze
+4| 4.16 pom.| 2,7 26,39 71,3 1,7 120
pracownicze
+4| 414 pom.| 2,7 14,93 40,3 1,5 60
pracownicze
+4| 411 sekretaria| 2,7 13,83 37,3 1,6 60
+4| 412 pom.| 2,7 13,75 371 1,6 120
kierownika
+4| 413 pom.prac.-| 2,7 14,65 39,6 1,5 120
nauk. techn.
+3| 3.01 |komunikacja 2,7 13541 365,61 0,8 300
+3| 3.36 |pom. 2,7 30,98 83,70 1,4 60
pracownicze
+3| 3.22 |pom. 2,7 22,44 60,60 1,3 80
pracownicze
+3| 3.02 |pom. 2,7 13,50 36,45 1,6 60
kierownika
+3| 3.04 |pom. 2,7 14,27 38,50 1,6 60
pracownicze
+3| 3.21 |pom. 2,7 22,44 60,60 1,3 80
pracownicze
+3| 3.03 |pom. 2,7 13,50 36,50 1,7 60
pracownicze
+3| 3.10 |pom. 2,7 14,71 39,,70 1,5 60
kierownika
+3| 3.15 |pom. 2,7 14,93 40,30 1,5 60
pracownicze
+3| 3.09 |pom. 2,7 16,18 43,76 1,8 80
pracownicze
+3| 3.08 |pom. 2,7 15,52 41,90 1,4 60
pracownicze
+3| 3.16 |pom. 2,7 14,93 40,30 1,5 120
pracownicze
+3| 3.11 |sekretariat 2,7 13,83 37,30 1,6 60
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+3| 3.14 |pom. 2,7 14,93 40,30 1,5 60
pracownicze

+3| 3.13 |pom. 2,7 29,73 80,27 1,5 120
pracownicze

+3| 3.12 |pom. 2,7 29,73 80,27 1,5 120
pracownicze

+2| 2.02 |sala 3,20 38,53 123,30 3,2 400 400
informatyczna

+2| 2.03 |sala 3,20 43,29 138,50 5,3 740 740
wyktadowa

+2| 2.01b |komunikacja 3,20 98,90 316,48 1,7 550

+2| 2.04 |sala 3,20 43,29 138,50 5,3 740 740
wyktgdowa

+2| 212 |sala 3,20 37,02 118,50 4,6 540 540
wyktadowa

+2| 2.05 |sala 3,20 41,10 131,50 5,6 740 740
wyktadowa

+2| 2.06 |sala 3,20 43,29 138,50 5,3 740 740
wyktadowa

+2| 211 |sala 3,20 42,99 137,60 54 740 740
wyktadowa

+2| 2.07 |sala 3,20 43,29 138,50 5,3 740 740
wyktadowa

+2| 2.10 |sala 3,20 42,99 137,60 54 740 740
wykatdowa

+2| 2.08 |sala 3,20 42,80 136,90 54 740 740
wyktadowa

+1| 2.09 |sala 3,20 42,80 136,90 54 740 740
wykftadowa

+2| 2.26 |sala 3,20 42,80 136,90 54 370 370
wyktadowa

+1| 1.39 |pom. 3,00 31,38 94,14 1,7 160
pracownicze

+1| 1.38 |pom. 3,00 31,38 94,14 1,7 160
pracownicze

+1| 1.03 |pom. 3,00 31,38 94,14 1,7 80
pracownicze

+1| 1.01b |komunikacja 3,00 49,43 148,29 2,0 300 300

+1| 1.03 |pom. 3,00 31,38 94,14 1,7 160 160
pracownicze

+1| 1.23 |sala 3,00 45,07 144,2 5,0 360 360
konferencyjna

+1| 1.12 |pok. 3,00 25,44 76,30 3,9 300 300
nauczycielski

+1| 1.11 |pok. 3,00 30,78 92,30 3,2 300 300
nauczycielski

+1| 1.18 |aneks 3,00 10,34 13,34 6,0 80
kuchenny
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+1| 1.13 |pok. 3,00 30,56 91,70 3,3 300 300
nauczycielski

+1| 1.17 |pokdj 3,00 30,64 91,90 1,3 120 120
dziekana

+1| 1.04 |pom. 3,00 15,29 45,90 1,7 160
pracownicze

+1| 1.05 |pom. 3,00 15,29 45,90 1,7 160
prodziekana

+1| 1.14 |pom. 2,80 14,93 41,80 1,4 60
pracownicze

+1| 1.15 |archiwum 3,00 10,94 32,82 1,5 50

+1| 1.08 |sekretariar 2,80 15,10 42,30 1,4 60

+1| 1.10 |pom. 2,80 15,10 42,30 1,4 60
pracownicze

+1| 1.09 |pom. 2,80 15,10 42,30 1,4 60
kierownika

+1| 1.07 |pom. 2,80 15,10 42,30 1,4 60
prodziekana

+1| 1.16 |sekretariat 3,00 15,10 45,30 1,3 60

+1| 1.06 |pom. 2,80 15,31 42,90 1,4 60
prodziekana

Proces obrobki powietrza wentylacyjnego realizowany bedzie w oparciu o centrale wentylacyjne
nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta. Dyspozycja central w wydzielonych pomieszczeniach
technicznych — poziom dachu. Czerpnie i wyrzutnie w wykonaniu sciennym.

Dystrybucja powietrza nawiewanego i wywiewanego w uktadzie kanatowym.

Gtéwne kanaly rozdzielcze nawiewne i wywiewne rozprowadzone beda na poziomie
obstugiwanych kondygnacji ponad stropem podwieszonym korytarzy. Czesciowo kanaty bedg
montowane wewnatrz pomieszczen. Giéwne piony prowadzi¢é w wyznaczonych szachtach
instalacyjnych.

Catos¢ kanatow wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych rozprowadzonych wewnatrz budynku
bedzie izolowana termicznie prefabrykowang wetng mineralng grubosci 3 cm w ptaszczu
ochronnym z folii aluminiowej — w pomieszczeniach technicznych o gr. 5 cm w ptaszczu
ochronnym z z folii aluminiowej. Kanaty rozprowadzone na zewnatrz obiektu izolowac j.w. -
zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy ocynkowanej.

Powietrze nawiewane, obrobione w centrali wentylacyjnej kierowane bedzie do pomieszczen.
Bezposredni nawiew powietrza realizowany bedzie poprzez nawiewniki Scienne wirowe z blachy
perforowanej i kratki nawiewne stalowe z kierownicami poziomymi i pionowymi oraz z
przepustnicg, umieszczone na bocznych scianach sal /LwA.max 25 dB(A)/. Wywiew realizowany
bedzie posrednio poprzez rastry lub szczeliny w suficie podwieszonym — rozwigzanie ujete w P.W.
Architektonicznym.
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Budowa i parametry centrali wentylacyjne;j;

Linia NW1

- linia nawiewna
przepustnica z sitownikiem,
filtr kieszeniowy kl. F5, 1=600 mm
wymiennik obrotowy,
nagrzewnica wodna tn=20°C (80/60°C), Q=40,48kW,
wentylator nawiewny, Vn=11940 m3/h, Ap=450 Pa,
naped pasowy, topatki wygiete do tytu,

- linia wywiewna
przepustnica z sitownikiem,
filtr kieszeniowy kl. G4, 1=360 mm
wentylator wywiewny, Vw=13070 m3/h, Ap=400 Pa,
naped pasowy, topatki wygiete do tytu,

- projektowane parametry gtosnosci centrali z uwzglednieniem sekcji ttumienia:
strona nawiewna ....60 dB (A)
strona wywiewna.... 61 dB (A)

czerpnia ..........ceeuee 59 dB (A)

wyrzutnia................ 65 dB (A)

obudowa ................. 64 dB (A)
Linia NW2

- linia nawiewna
przepustnica z sitownikiem,
filtr kieszeniowy kl. F5, 1=600 mm
wymiennik obrotowy,
nagrzewnica wodna tn=20°C (80/60°C), Q=33,07kW,
wentylator nawiewny, Vn=10840 m3/h, Ap=450 Pa,
naped pasowy, topatki wygiete do tytu,

- linia wywiewna
przepustnica z sitownikiem,
filtr kieszeniowy kl. G4, 1=360 mm
wentylator wywiewny, Vw=12390 m3/h, Ap=400 Pa,
naped pasowy, topatki wygiete do tytu,

- projektowane parametry gtosnosci centrali z uwzglednieniem sekcji ttumienia:
strona nawiewna ....59 dB (A)
strona wywiewna.... 60 dB (A)

czerpnia ..........ceeuee 58 dB (A)
wyrzutnia................ 64 dB (A)
obudowa ................. 63 dB (A)
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2.3.6. Wentylacja holu wejsciowego i sal wyktadowych

Poziom| Nr pom. |[Nazwa.pom |Wys.| Pow. Kub. Krotn. llos¢ powietrza
Nawiew Wywiew
-1 [+ [-] [m] | [m2] [m3] [1/h] [m3/h] [m3/h]
0| 0.05 s.jezykow | 3,08 45,69 140,7 24 340
obcych
0.14 sekretariat| 3,00 26,39 79,17 1,5 60 120
0/ 0.03 s.jezykow | 3,08 43,36 133,50 4,3 580 580
obcych
0| 0.06 s.jezykow | 3,08 45,69 140,70 24 340 340
obcych
0.26 sekretriat| 3,00 26,21 78,63 1,5 60
0.01 hol| 3,20| 188,40 602,90 1,5 960
gtéwny
0 0.1 pom.| 3,00 14,93 44,79 1,3 60
pracownicze
0| 0.05 s.jezykow | 3,08 45,69 140,70 24 340
obcych
0/ 0.10 pom.| 3,00 14,93 44,79 1,3 60
pracownicze
0| 0.09 pom.| 3,00 14,93 44,79 1,3 60
pracownicze
0| 0.08 pom.| 3,00 14,54 43,60 1,4 60
pracownicze
0.02 ksiegarnia| 3,20 66,16 211,70 1,3 270
0.26 sekretariat| 3,00 26,21 78,63 1,5 120
0| 0.27 pom.| 3,00 14,93 44,79 1,3 60
pracownicze
0 0.28 pom.| 3,00 14,93 44,79 1,3 60
pracownicze
-1 -1.11a pom.| 3,50 12,35 43,23 23 100
sprzataczek
-1 -1.11b | pom.teletech| 3,50 7,15 25,03 4,0 100
niczne
-1 -1.08 korytarz| 3,50 25,40 88,90 0,9 80
-1 -1.16 weterynarz| 3,50 7,16 25,06 2,0 50 50
-1 -1.30 sekretariat| 3,00 24,66 74,00 21 160 100
-1 -1.31 sala| 2,70 42,99 116,10 6,2 720 720
éwiczen
-1 -1.33 pom.| 3,00 24,66 74,00 21 160 100
pracownicze
-1 -1.35 s.jezykéw| 3,00 37,01 111,00 4,5 340 500
obcych
-1 -1.37 szatnia| 2,70 7,47 20,20 7.9 160
meska
-1 -1.45 korytarz| 3,00 25,44 76,32 1,0 80
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-1 -1.46 szatnia| 3,00 13,61 40,83 4.4 180
damska
-1 -1.49 szatnia| 3,00 14,38 43,14 6,5 280
meska
-1 -1.39 szatnia| 3,00 7,47 22,41 7.1 160
damska
-1 -1.41 |sala pracowni| 3,00 56,97 199,40 3,0 600
motoryki
ruchu
-1 -1.27 s.jezykow | 2,70 37,03 100,0 5,0 510 500
obcych
-1 -1.01 hol gtéwny| 4,03| 383,16 1544 1 1,4 2200
-1 -1.15 szatnia| 3,00 4,76 14,28 3,5 50
-1 -1.24 zbior| 3,50 20,41 71,40 1,1 80
nadbitek
-1 -1.04 szatnia| 3,00 19,85 59,55 34 200
-1 -1.29 przedsionek| 3,00 8,41 25,23 24 60
-1 -1.32 przedsionek| 3,00 8,41 25,23 24 60
-1 -1.67 szatnia| 3,00 19,85 59,55 34 200
-1 -1.44 pom.| 3,50 13,14 46,00 1,3 60
instruktora

Linia NW7

Dla holi wejsciowych nawiew powietrza Swiezego zapewniony bedzie z ogdlnego systemu
wentylacyjnego, ktéry obstuguje sale wyktadowe.

Proces obrobki powietrza wentylacyjnego realizowany bedzie w oparciu o centrale wentylacyjne
nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta. Dyspozycja central w pomieszczeniu technicznym —
poziom -3,80. Czerpnie i wyrzutnie w wykonaniu terenowym i dachowym.

Dystrybucja powietrza nawiewanego i wywiewanego w uktadzie kanatowym.

Gtébwne kanaly rozdzielcze nawiewne i wywiewne rozprowadzone beda na poziomie
obstugiwanych kondygnacji ponad stropem podwieszonym korytarzy. Czesciowo kanaty bedg
montowane wewnatrz pomieszczen. Giéwne piony prowadzi¢é w wyznaczonych szachtach
instalacyjnych.

Catos¢ kanatow wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych rozprowadzonych wewnatrz budynku
bedzie izolowana termicznie prefabrykowang wetng mineralng grubosci 3 cm w ptaszczu
ochronnym z folii aluminiowej — w pomieszczeniach technicznych o gr. 5 cm w ptaszczu
ochronnym z folii aluminiowe;j.

Powietrze nawiewane, obrobione w centrali klimatyzacyjnej kierowane bedzie do pomieszczen.
Bezposredni nawiew powietrza realizowany bedzie poprzez nawiewniki sufitowe oraz nawiewniki
scienne wirowe i z blachy perforowanej i kratki nawiewne stalowe z kierownicami poziomymi i
pionowymi oraz z przepustnicg, umieszczone na bocznych scianach sal /LwA.max 25 dB(A)/.
Wywiew realizowany bedzie posrednio poprzez rastry lub szczeliny w suficie podwieszonym —
rozwigzanie ujete w P.W. Architektonicznym.

- Dla wywiewu powietrza z pom. motoryki sportu zaprojektowano niezalezng linie wywiewna linia
WD-2 o wydajnosci V,=440 m3/h. Kanaty wykonane beda w technologii z blachy ocynkowane;.
Zastosowano wentylator wyciggowy kanatowy, wyposazony w ttumiki gtosnosci montowane
przed i za wentylatorem. Punkt pracy wentylatora patrz zatacznik nr 2.1.

26



Budowa i parametry centrali wentylacyjne;j;

Linia NW7

- linia nawiewna
przepustnica z sitownikiem,
filtr kieszeniowy kl. F5, I=600 mm
wymiennik obrotowy,
nagrzewnica wodna tn=20°C (80/60°C), Q=50,11kW,
wentylator nawiewny, Vn=8210 m3/h, Ap=350 Pa,
naped pasowy, topatki wygiete do tytu,

- linia wywiewna
przepustnica z sitownikiem,
filtr kieszeniowy kl. G4, 1=360 mm
wentylator wywiewny, Vw=4870 m3/h, Ap=450 Pa,
naped pasowy, topatki wygiete do tytu,

- projektowane parametry gtosnosci centrali z uwzglednieniem sekcji ttumienia:
strona nawiewna ....60 dB (A)
strona wywiewna.... 54 dB (A)

czerpnia .......cc.eeeee... 60 dB (A)
wyrzutnia................ 58 dB (A)
obudowa ................ 63 dB (A)

2.3.7. Wentylacja kuchni z zapleczem i sali konsumpcyjnej
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Poziom Nr |Nazwa.pom Wys.| Pow. Kub. Krotn. llo$¢ powietrza
pom.
Nawiew Wywiew
-1 [-] [-] [m] | [m2] [m3] [1/h] [m3/h] [m3/h]
-1| -1.57 | mag. zasoboéw| 3,5 4,94 17,29 2,9 50
-1| -1.56 | magazyn 3,5 6,85 24,0 3,3 80 80
0| 0.29 |sala 3,0 90,68 272,0 6,4 1740 1740
konferencyjna
0| 0.30 |kuchnia 3,0 51,80 155,4 52,1 8100 7850
0| 0.32 | zmywalnia 3,0 19,80 59,4 8,6 510 510
0| 0.35 | mag.prod. np. 3,0 14,90 44,7 3,1 140 140
suchych

Proces obrobki powietrza wentylacyjnego realizowany bedzie w oparciu o centrale wentylacyjng
nawiewng umieszczong w wydzielonym pomieszczeniu technicznym — poziom -3,80. Czerpnia w
wykonaniu terenowym.

Dystrybucja powietrza nawiewanego i wywiewanego w uktadzie kanatowym.

Gtoéwne kanaly rozdzielcze nawiewne i wywiewne rozprowadzone bedg na poziomie -3,80 ponad

stropem podwieszonym.

Catos¢ kanatow wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych rozprowadzonych wewnatrz budynku

bedzie izolowana termicznie prefabrykowang wetng mineralng grubosci 3 cm w ptaszczu

ochronnym z folii aluminiowej — w pomieszczeniach technicznych o gr. 5 cm w ptaszczu
ochronnym z folii aluminiowe;j.

Powietrze nawiewane, obrobione w centrali kierowane bedzie do kuchni z zapleczem oraz do sali

konsumpcyjnej. Bezposredni nawiew powietrza realizowany bedzie poprzez okap w kuchni oraz

nawiewniki sufitowe . Dla sali konsumpcyjnej max gtosnosé na elementach nawiewnych /LwA.max

25 dB(A)/. Dla wywiewu powietrza zaprojektowano niezalezne linie wywiewne:

- wyciag z okapu nawiewno — wyciggowego, linia WD-8 o wydajnosci V,=7600 m*/h. Kanaty
wykonane bedg w technologii z blachy nierdzewnej. Zastosowano 2 wentylatory wyciggowe
dachowe przystosowany do mycia oraz temp. do 120°C. Punkt pracy wentylatora patrz
zatgcznik nr 2

Zaprojektowano okap kuchenny nawiewno - wywiewny przyscienny ze stali nierdzewnej ze
zintegrowanym os$wietleniem.

Vn=8100m3/h,

Vw=7600m3/h dP

/2 kpl. - 6szt./ o dtugosci tacznej 6300mm , wysokosci 555mm i szerokosci 1100mm

Budowa i parametry pracy patrz zatgcznik nr 5.

- wyciag ogolny z kuchni, linia WD-11 o wydajnosci V.,=1280 m*h. Kanaty wykonane beda w
technologii z blachy ocynkowanej. Zastosowano wentylator wyciggowy dachowy. Punkt pracy
wentylatora patrz zatgcznik nr 3

- wyciag ogolny z sali konsumpcyjnej, linia WD-9 o wydajnosci V,=1740 m*/h. Kanaty wykonane
bedg w technologii z blachy ocynkowanej. Zastosowano wentylator wyciggowy dachowy. Punkt
pracy wentylatora patrz zatgcznik nr 4.

Budowa i parametry centrali wentylacyjne;j;
Linia N4

- linia nawiewna
przepustnica z sitownikiem,
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filtr kieszeniowy kl. F5, 1=360 mm
nagrzewnica wodna tn=20°C (80/60°C) Q=135,67kW,
wentylator nawiewny, Vn=10530 m3/h, Ap=350 Pa,
naped pasowy, topatki wygiete do tytu,
- projektowane parametry gtosnosci centrali z uwzglednieniem sekcji ttumienia:
strona nawiewna ....64 dB (A)

czerpnia ..........ceeuee 59 dB (A)
obudowa ................. 62 dB (A)

2.3.8. Wentylacja cafeterii
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Poziom Nr |Nazwa.pom Wys.| Pow. Kub. Krotn. llo$¢ powietrza
pom.
Nawiew Wywiew
-1 [-] [-] [m] | [m2] [m3] [1/h] [m3/h] [m3/h]
0| 0.01 |hol gtéwny 3,20 188,4 602,9 1,5 960
0| 0.37 | cafeteria 3,20 67,1 214,6 7,3 600 1560

Linia N5

Proces obrobki powietrza wentylacyjnego realizowany bedzie w oparciu o centrale wentylacyjng
nawiewng umieszczong w wydzielonym pomieszczeniu technicznym — poziom -3,80. Czerpnia w
wykonaniu terenowym.

Dystrybucja powietrza nawiewanego i wywiewanego w uktadzie kanatowym.

Gtéwne kanaty rozdzielcze nawiewne i wywiewne rozprowadzone bedg na poziomie -3,80 ponad
stropem podwieszonym.

Catos¢ kanatow wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych rozprowadzonych wewnatrz budynku
bedzie izolowana termicznie prefabrykowang wetng mineralng grubosci 3 cm w ptaszczu
ochronnym z folii aluminiowej — w pomieszczeniach technicznych o gr. 5 cm w ptaszczu
ochronnym z folii aluminiowe;j.

Powietrze nawiewane, obrobione w centrali kierowane bedzie do cafeterii. Bezposredni nawiew
powietrza realizowany bedzie poprzez nawiewniki wirowe sufitowe z blachy perforowane;j i kratki
nawiewne stalowe z kierownicami poziomymi i pionowymi oraz z przepustnica, umieszczone na
bocznych Scianach cafeterii oraz w stropie podwieszonym przy ladzie wydawczej. Maksymalna
gtosnosé na elementach nawiewnych /LwA.max 25 dB(A)/. Wywiew realizowany bedzie poprzez
wywiewniki w suficie podwieszonym.

Dla wywiewu powietrza zaprojektowano niezalezng linie wywiewng - WD-10 o wydajnosci
V,.=1560 m®h. Kanaty wykonane bedg w technologii z blachy ocynkowanej. Zastosowano
wentylator wyciggowy dachowy. Punkt pracy wentylatora patrz zatgcznik nr 6

Budowa i parametry centrali wentylacyjne;j;

Linia N5

- linia nawiewna
przepustnica z sitownikiem,
filtr kieszeniowy kl. F5, 1=360 mm
nagrzewnica wodna tn=20°C (80/60°C), Q=20,08kW,
wentylator nawiewny, Vn=1560 m3/h, Ap=250 Pa,

- projektowane parametry gtosnosci centrali z uwzglednieniem sekcji ttumienia:
strona nawiewna ....61 dB (A)
czerpnia ........ccceeuu. 57 dB (A)
obudowa ................. 59 dB (A)

2.3.9. Wentylacja pomieszczenia hodowli — zaktad Neurobiologii
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Poziom Nr |Nazwa.pom Wys.| Pow. Kub. Krotn. llo$¢ powietrza
pom.

Nawiew Wywiew
-1 [-] [-] [m] | [m2] [m3] [1/h] [m3/h] [m3/h]
-1|-1.14 |korytarz 3,5 10,35 36,22 35,3 1280
-1|-1.17 |magazyn 3,5 4,52 15,82 25 40
-11-1.19 | mycie klatek 3,5 11,93 41,76 4.8 200
-1]-1.21 | pom.szczury 3,5 5,79 20,27 11,8 240
-11-1.22 | pom. kroliki 3,5 18,59 65,07 11,5 745

Linia N8

Proces obrobki powietrza wentylacyjnego realizowany bedzie w oparciu o centrale wentylacyjng
nawiewng umieszczong w wydzielonym pomieszczeniu technicznym — poziom -3,80. Czerpnia w
wykonaniu terenowym.

Dystrybucja powietrza nawiewanego i wywiewanego w uktadzie kanatowym.

Gtoéwne kanaly rozdzielcze nawiewne i wywiewne rozprowadzone bedg na poziomie -3,80 ponad
stropem podwieszonym.

Catos¢ kanatow wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych rozprowadzonych wewnatrz budynku
bedzie izolowana termicznie prefabrykowang wetng mineralng grubosci 3 cm w ptaszczu
ochronnym z folii aluminiowej — w pomieszczeniach technicznych o gr. 5 cm w plaszczu
ochronnym z folii aluminiowe;j.

Powietrze nawiewane, obrobione w centrali kierowane bedzie do korytarza ,czystego” przed
pomieszczeniami zwierzeciarni. Bezposredni nawiew powietrza realizowany bedzie poprzez
nawiewniki sufitowe. Wywiew realizowany bedzie posrednio poprzez kratki transferowe w
pomieszczeniach dla szczurdw, krolikow i czystych klatek i mycia klatek.

Dla wywiewu powietrza zaprojektowano niezalezng linie wywiewng - WD-5 o wydajnosci V,=1225
m?/h. Kanaty wykonane bedg w technologii z blachy ocynkowanej. Zastosowano wentylator
wyciggowy dachowy. Punkt pracy wentylatora patrz zatagcznik nr 7

Dla nawilzania powietrza wentylacyjnego zaprojektowano nawilzacz parowy z elektrodami w
komplecie z lancg parowg o di. I= 350mm. Wydajno$¢ max. nawilzacza 8 kg/h. Nawilzacz
zamawiac w wersji z panelem sterujagcym dla wyboru zadanego parametru wilgotnosci
zapewniajgcym wilgotnos¢ wzgledng w pomieszczeniu w przedziale 55% +/- 10%. Cylinder wodny
zamawiac¢ w wersji do czyszczenia. Przystosowany do zasilania z instalacji wodociggowe;j.
Nawilzacz montowa¢ w pomieszczeniu wentylatorni zgodnie z dyspozycjg w projekcie.

Budowa i parametry centrali wentylacyjne;j;

Linia N8

- linia nawiewna
przepustnica z sitownikiem,
filtr kieszeniowy kl. F5, 1=360 mm
nagrzewnica wodna tn=20°C (80/60°C), Q=16,51kW,
wentylator nawiewny, Vn=1280 m3/h, Ap=250 Pa,

- projektowane parametry gtosnosci centrali z uwzglednieniem sekcji ttumienia:
strona nawiewna ....61 dB (A)
czerpnia ........ccceeuu. 57 dB (A)
budowa ................... 58 dB (A)

2.3.10. Wentylacja pracowni zaktadu Neurobiologii

31



Poziom Nr |Nazwa.pom Wys.| Pow. Kub. Krotn. llo$¢ powietrza
pom.
Nawiew Wywiew
-1 [-] [-] [m] | [m2] [m3] [1/h] [m3/h] [m3/h]
-1|-1.25 | pracownia 3,5 42,99 150,5 2,7 400 400
elektrofizjologii
-1|-1.26 | pracownia 3,5 42,99 150,5 4,3 640 640
histocemiczna
Linia N9

Proces obrobki powietrza wentylacyjnego realizowany bedzie w oparciu o centrale wentylacyjng
nawiewng umieszczong w przestrzeni ponad stropem podwieszonym w przylegtym korytarzu,
poziom -3,80. Czerpnia w wykonaniu $ciennym.

Dystrybucja powietrza nawiewanego i wywiewanego w uktadzie kanatowym.

Gtéwne kanaty rozdzielcze nawiewne i wywiewne rozprowadzone bedg na poziomie -3,80 ponad
stropem podwieszonym.

Catos¢ kanatow wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych rozprowadzonych wewnatrz budynku
bedzie izolowana termicznie prefabrykowang wetng mineralng grubosci 3 cm w ptaszczu
ochronnym z folii aluminiowe;.

Powietrze nawiewane, obrobione w centrali kierowane bedzie do pracowni elektofizjologii i
histochemiczne.

Bezposredni nawiew powietrza realizowany bedzie poprzez nawiewniki sufitowe wirowe z blachy
perforowanej. Maksymalna gtosnos¢ na elementach nawiewnych /LwA.max 25 dB(A)/. Wywiew w
przypadku pracowni histochemicznej realizowany bedzie posrednio poprzez odcigg miejscowy w
digestorium.

Dla wywiewu powietrza zaprojektowano niezalezne linie wywiewne:

- wyciag z digestorium, linia WD-7 o wydajnosci V,=640 m®h. Kanaty wykonane bedg w
technologii z polipropylenu
Zastosowano wentylator wyciggowy promieniowy w wykonaniu .-Ex z polipropylenu. Punkt
pracy wentylatora patrz zatgcznik nr 8

- wycigg, linia WD-6 o wydajnosci V,=400 m*/h. Kanaty wykonane beda w technologii z blachy
ocynkowanej. Zastosowano wentylator wyciggowy dachowy. Punkt pracy wentylatora patrz
zatgcznik nr 9

Budowa i parametry centrali wentylacyjnej;

Linia N9

- linia nawiewna
przepustnica z sitownikiem,
filtr kieszeniowy kl. F5, 1=360 mm
nagrzewnica wodna tn=20°C (80/60°C), Q=13,4kW,
wentylator nawiewny, Vn=1040 m3/h, Ap=220 Pa,

- projektowane parametry gtosnosci centrali z uwzglednieniem sekcji ttumienia:
strona nawiewna ....60 dB (A)
czerpnia ........cceeeee... 56 dB (A)
budowa ................... 58 dB (A)

2.3.11. Wentylacja warsztatow
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Poziom Nr |Nazwa.pom Wys.| Pow. Kub. Krotn. llo$¢ powietrza
pom.
Nawiew Wywiew
-1 [-] [-] [m] | [m2] [m3] [1/h] [m3/h] [m3/h]
-1| -1.59 | magazyn 3,5 52,16 182,6 0,4 80 80
-1] -1.60 | warsztat 3,5 51,17 179,1 1,9 350 350
Slusarski
-1] -1.61 |warsztat 3,5 51,34 179,7 1,9 350 350
Slusarski
-1|-1.53 | magazyn 3,5 2,64 9,24 3,2 30

Linia N10

Proces obrobki powietrza wentylacyjnego realizowany bedzie w oparciu o centrale wentylacyjng
nawiewng umieszczong w wydzielonym pomieszczeniu technicznym — poziom -3,80. Czerpnia w
wykonaniu terenowym.

Dystrybucja powietrza nawiewanego i wywiewanego w ukfadzie kanatowym.

Gtéwne kanaly rozdzielcze nawiewne i wywiewne rozprowadzone bedg bezposrednio w
pomieszczeniach warsztatowych.

Catos¢ kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych rozprowadzonych w pomieszczeniach
technicznych o gr. 5 cm w ptaszczu ochronnym z folii aluminiowe;j.

Powietrze nawiewane, obrobione w centrali kierowane bedzie do pomieszczen warsztatowych.
Bezposredni nawiew i wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez kratki nawiewne stalowe z
kierownicami poziomymi i pionowymi oraz z przepustnica, montowane na kanatach
wentylacyjnych.

Dla wywiewu powietrza zaprojektowano niezalezna linie wywiewnag linia WD-3 o wydajnosci
V.=810 m*/h. Kanaty wykonane bedg w technologii z blachy ocynkowanej. Zastosowano
wentylator wyciggowy kanatowy, wyposazony w ttumiki gtosnosci montowane przed i za
wentylatorem. Punkt pracy wentylatora patrz zatacznik nr 10.

Budowa i parametry centrali wentylacyjne;j;

Linia N10

- linia nawiewna
przepustnica z sitownikiem,
filtr kieszeniowy kl. F5, 1=360 mm
nagrzewnica wodna tn=20°C (80/60°C), Q=10,6kW,
wentylator nawiewny, Vn=780 m3/h, Ap=220 Pa,

- projektowane parametry gtosnosci centrali z uwzglednieniem sekcji ttumienia:
strona nawiewna ....58 dB (A)
czerpnia .......ceeeeee... 54 dB (A)
budowa ................... 56 dB (A)

2.3.12. Wentylacja pomieszczen technicznych

- wentylacja wezia cieplnego WD-8.1
Dla pomieszczenia wezta cieplnego zaprojektowano instalacje wyciggowag zapewniajacg w
pomieszczeniu 3 wymiany na godzine; praca wentylatora wg potrzeb, Nawiew kompensacyjny

powietrza — przez transferowa klape przeciwpozarowg w $cianie.
Wentylator wyciggowy osiowy, wyposazony w ttumiki gtodnosci montowane przed i za

33



wentylatorem, o wydajnosci V.= 200 m®h.
Punkt pracy wentylatora patrz zatacznik nr 11.

2.3.13. Wentylacja toalet

Dla sanitariatow ogodlnodostepnych zaprojektowano niezalezne zespoty wyciggowe

obstugiwane przez wentylatory wyciggowe kanatowe, wyposazony w ttumiki gtoSnosci montowane
przed i za wentylatorem. Naptyw powietrza kompensacyjnego przez otwory

transferowe w drzwiach lub $cianach — wg opracowania branzy architektoniczne;.

Zaktada sie ciggtg prace zespotow wyciggowych.
Wymagane parametry pracy zespotu WD-1

-wydatek powietrza wywiewanego: 3750 m3/h
-praca instalacji bez przerw
Punkt pracy wentylatora patrz zatacznik nr 12.

Wymagane parametry pracy zespotu WD-4

-wydatek powietrza wywiewanego: 2610 m3/h
-praca instalacji bez przerw
Punkt pracy wentylatora patrz zatacznik nr 13.

2.3.14. Wentylacja z magazynoéw odpadkow

Dla potrzeb wentylacji magazynéw zaprojektowano montaz wentylatoréw nasciennych. Naptyw
powietrza kompensacyjnego poprzez nieszczelnosci w drzwiach zewnetrznych.

Wymagane parametry pracy zespotu W-11
-wydatek powietrza wywiewanego: 140 m3/h
-praca instalacji bez przerw

Punkt pracy wentylatora patrz zatacznik nr 14.

Wymagane parametry pracy zespotu W-12
-wydatek powietrza wywiewanego: 140 m3/h
-praca instalacji bez przerw

Punkt pracy wentylatora patrz zatgcznik nr 14.
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3.

WYMAGANIA | ZALECENIA

Wymagania BHP
Podczas montazu i eksploataciji instalacji nalezy zwracac¢ bezwzglednie uwage na

przestrzeganie przepisow BHP dotyczgcych montazu instalacji na wysokosci oraz pracy
przy urzadzeniach bez napiecia elektr.

Wymagania higieniczno — sanitarne

Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujgce przepisy
sanitarne. Pomieszczenia techniczne; wezet cieplny i wentylatornie nie sg przeznaczone na
staty pobyt ludzi.

Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacii

Montaz i odbidr instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR
urzadzen. Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po zakonczeniu montazu instalacji w
budynku. Do odbioru technicznego nalezy przystgpi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu
gotowosci do odbioru. Odbidr obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i
prawidtowosci dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej
pracy probnej z zasady nastepujgce czynnosci:

1. sprawdzenie wartosci temp. i ciSnienia w instalacjach wodnych i
wentylacyjnych, ich zgodno$ci z projektem, wymaganiami zastosowanych
materiatow i urzadzen

2. porownanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegdlnionymi w zamowieniu
urzadzen

3. kontrole dziatania urzadzenh regulacyjnych

4. sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i
pomiarowych oraz ich poprawnego montazu.

5. sprawdzenie prawidlowosci rozmieszczenia urzadzen napetniajgcych i
spustowych ze zwrdceniem uwagi na ich tatwy dostep.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji
Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w
projekcie jest wtasciwa jej eksploatacja. Urzgdzenia sg przystosowane do pracy
automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzér nad
instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje i
urzadzenia musza by¢ poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny
by¢ wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z
instrukcjami obstugi uzytkownika oraz dokumentacjami urzadzen.
Nalezy zwréci¢ uwage na nastepujace punkty:
. szczelnosé potgczen rurociggow i urzadzen
2. kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen
3. kontrole temperatur i cisnienia mediéw z uwagi na dopuszczalne parametry
wytrzymatosciowe wbudowanych materiatow i urzadzen

4. sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi
Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru
zaktadowego.
Wazne jest rowniez utrzymanie np. w ramach umowy serwisowej minimalnego zapasu
czesci zamiennych jak:
uszczelki, inne zuzywajace sie czesci, czesci do urzgdzen sterujacych i regulacyjnych
oraz pewnego zapasu np. czynnika chtodniczego.
Préba szczelnosci
Proby szczelnosci rurociggdw wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe rozdziat 6.
Przy wykonywaniu prob czesciowych, po spuszczeniu wody nalezy rurociag
osuszyC cieptym powietrzem.
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4,

WYTYCZNE BRANZOWE

4.1. Wytyczne branzy elektrycznej:

nalezy przewidzie¢ zasilanie:

- agregat wody lodowej wraz z modutem hydraulicznym
Szczegdbtowe parametry agregatu wg zatgcznika nr 1.

- klimatyzatory pomieszczeniowe:

pom.

pom.

pom.
pom.

pom.

2/17, 2/02 /sale informatyczne/ poziom +7,20 Ns=1,65 kW  Klimatyzator kasetonowy

-1/25 /pracownia poziom -3,8 Ns=1,65kW Klimatyzator kasetonowy
elektrofizjologiczna/
-1/22 /pom. hodowli krélikéw/ poziom -3,8 Ns=1,30kW Klimatyzator $cienny

1/23 /sala konferenycyjna/  poziom +3,7 Ns=2,40kW  Klimatyzator kanatowy
-1/11b /pom. teletechniczne/  poziom -3,8 Ns=1,3kW Klimatyzator scienny

- centrale wentylacyjne - parametry elektryczne ujeto w tabeli p.2.3.3
- wentylatory - parametry elektryczne ujeto w tabeli p.2.3.3
- instalacje rurowe nalezy podigczy¢ do otoku instalacji odgromowej budynku.

4.2 Wytyczne branzy budowlanej:

- wykona¢ otworowanie dla potrzeb instalacji rurowych i kanatow wentylacyjnych w stropach i
Scianach oraz konstrukcje pod urzadzenia zgodnie z dyspozycjg w zatgczonych rysunkach.

- W projekcie branzy architektonicznej nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia akustyczne przegrod
budowlanych dla zabezpieczenia hatasu od urzadzen zainstalowanych w pomieszczeniach
technicznych.

- nalezy wykonac¢ studzienke bezodptywowg dla potrzeb przepompowni sciekédw w pom. wezta
cieplnego

4.3. Wytyczne automatyki i SAP

ROZDZIELNICE ZASILAJACO-STERUJACE

. Zaréwno rozdzielnice zasilajgce odbiorniki energii elektrycznej w instalacjach wentylac;ji i

klimatyzaciji jak i szafy sterownicze zawierajgce sterowniki, listwy przytaczeniowe
automatyki, przekazniki itp. beda ulokowane w pomieszczeniach zamknietych -
maszynowni wentylacyjnych.

2. Szafy metalowe, lakierowane, o stopniu ochrony IP54 wg PW Automatyki
. Kazda rozdzielnica zasilajgco- sterujgca bedzie wyposazona w tatwo dostepny wytgcznik

gtéwny z pokrettem w kolorach zétto-czerwonym.

. Rozdzielnica zasilajgco- sterujacg majg spetnia¢ wymagania ochrony

przeciwporazeniowej.

. Kazda rozdzielnica zasilajgco- sterujgcq bedzie wyposazona w : przetgczniki rodzaju

pracy, lampki sygnalizujgce prace i awarie, tabliczki opisowe.

6. Wszystkie obwody sterujgce i pomiarowe na napiecie bezpieczne nie wyzsze niz 24VAC.
. Wszystkie uktady sterowania muszg posiadac wyjscia do zdalnej sygnalizacji pracy i

alarmow.
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TECHNOLOGIA PRACY POSZCZEGOLNYCH LINII SYSTEMU WENTYLACJI ORAZ
WYPOSAZENIE UKLADOW STEROWANIA - WYTYCZNE

UKLAD STEROWANIA CENTRALI NW3, NW6
-silniki wentylatorow przystosowane do pracy 2-biegowej /falownik/;
al praca na wybranym biegu wentylatora w zaleznos$ci od utrzymania zadane;j
temperatury. Przejscie z biegu nizszego na wyzszy realizowaé automatycznie przy
braku utrzymania zadanej temperatury w sali. Ograniczenie dolnej temperatury
nawiewu za centralg went, t,=18 °C.
b/ praca w funkcji przewietrzanie na nizszym biegu (praca nocna).

-regulacja temperatury nawiewu przez sekwencyjne sterowanie odzysku ciepta na
wymienniku obrotowym, zaworu nagrzewnicy wodnej i chtodnicy wodnej.

-bezstopniowe sterowanie przepustnic komory mieszania w funkcji czujnika jakosci
powietrza (CO, 700 ppm) zlokalizowanego na kanale wyciggowym, z zachowaniem
minimalnego przeptywu powietrza swiezego — 10%.

-ochrona nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem — aktywna kapilara z sygnatem
wyjsciowym 0-10 VDC

-sterowanie pracg uktadu recznie lub wg programdéw czasowych.

-sygnalizacja zabrudzenia filtréw powietrza

-sygnalizacja braku sprezu wentylatoréw

-sitowniki przepustnic po stronie powietrza zewnetrznego ze sprezyng powrotng —funkcja
bezpieczenstwa.

-zabezpieczenie i sterowanie praca silnikéw wentylatoréw, pompy obiegu wtérnego
nagrzewnicy. Pompa nagrzewnicy zatgczana od sygnatu grzania i od temperatury
zewnetrznej.

-sitowniki zaworow nagrzewnicy i chtodnicy wodnej sterowane sygnatem 0-10 VDC.
-wejscie do zewnetrznego sygnatu z centralki SAP.

-sygnalizacji pracy

-sygnalizacji awarii

-mozliwos¢ podtaczenia do sterowania /zatgczanie, wytgczanie / z poziomu recepciji.

UKEAD STEROWANIA CENTRALI NW1, NW2, NW7

-silniki wentylatoréw zasilane przez przetwornice czestotliwo$ci z mozliwoscig pracy na
nizszym i wyzszym biegu wentylatorow.

-regulacja wg statej temperatury nawiewu przez sekwencyjne sterowanie odzysku ciepta
na wymienniku obrotowym, zaworu nagrzewnicy wodnej i chtodnicy wodne;j

37



-ochrona nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem — aktywna kapilara z sygnatem
wyjsciowym 0-10 VDC

-sterowanie pracg uktadu recznie lub wg programoéw czasowych.

-sygnalizacja zabrudzenia filtréw powietrza

-sygnalizacja braku sprezu wentylatorow

-sitowniki przepustnic po stronie powietrza zewnetrznego ze sprezyng powrotng —funkcja
bezpieczehstwa.

-zabezpieczenie i sterowanie pracg silnikéw wentylatoréw, pomp obieg wtérnego
nagrzewnicy Pompa nagrzewnicy zatgczana od sygnatu grzania i od temperatury
zewnetrznej.

-sitowniki zaworow nagrzewnicy i chtodnicy wodnej sterowane sygnatem 0-10 VDC.
-wejscie do zewnetrznego sygnatu z centralki SAP.

-sygnalizacji pracy

-sygnalizacji awarii

-mozliwo$¢ podigczenia do sterowania /zataczanie, wytaczanie / z poziomu recepcji.

UKLAD STEROWANIA CENTRALI NW-4,

-silniki wentylatoréw przygotowane do pracy 2-biegowej, zasilane przez przetwornice
czestotliwosci

-regulacja wg statej temperatury nawiewu przez sekwencyjne sterowanie zaworu
nagrzewnicy wodnej.

-ochrona nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem — aktywna kapilara z sygnatem
wyjsciowym 0-10 VDC

-sterowanie pracg uktadu recznie lub wg programéw czasowych.
-sygnalizacja zabrudzenia filtréw powietrza

-sygnalizacja braku sprezu wentylatorow, sitowniki przepustnic po stronie powietrza
zewnetrznego ze sprezyng powrotng —funkcja bezpieczenstwa.

-zabezpieczenie i sterowanie praca silnika wentylatora, pompy obiegu wtérnego
nagrzewnicy. Pompa nagrzewnicy zatgczana od sygnatu grzania i od temperatury
zewnetrznej.

-sitowniki zaworow nagrzewnicy wodnej sterowane sygnatem 0-10 VDC.
-wejscie do zewnetrznego sygnatu z centralki SAP.

-sygnalizacji pracy

-sygnalizacji awarii

-mozliwos¢ podtaczenia zdalnej kasety sygnalizacyjno-sterujace;j

UKLAD STEROWANIA CENTRALI NW-5

-silnik wentylatora przygotowane zasilany przez przetwornice

czestotliwosci

-regulacja wg statej temperatury nawiewu przez sekwencyjne sterowanie zaworu
nagrzewnicy wodne;.
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-ochrona nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem — aktywna kapilara z sygnatem
wyjsciowym 0-10 VDC

-sterowanie pracg uktadu recznie lub wg programdéw czasowych.
-sygnalizacja zabrudzenia filtréw powietrza

-sygnalizacja braku sprezu wentylatora, sitowniki przepustnic po stronie powietrza
zewnetrznego ze sprezyng powrotng —funkcja bezpieczenstwa.

-zabezpieczenie i sterowanie pracg silnika wentylatora, pompy obiegu wtérnego
nagrzewnicy. Pompa nagrzewnicy zatgczana od sygnatu grzania i od temperatury
zewnetrznej.

-sitowniki zaworow nagrzewnicy wodnej sterowane sygnatem 0-10 VDC.
-wejscie do zewnetrznego sygnatu z centralki SAP.

-sygnalizacji pracy

-sygnalizacji awarii

-mozliwo$¢ podtgczenia do sterowania /zatgczanie, wytgczanie / z poziomu recepciji.

UKLAD STEROWANIA CENTRALI N8, N-9, N10

-silnik wentylatora przygotowany do zasilania przez przetwornice

czestotliwosci z mozliwoscig wyboru | i Il biegu wentylatora.

-regulacja wg statej temperatury nawiewu przez sekwencyjne sterowanie zaworu
nagrzewnicy wodnej.

-ochrona nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem — aktywna kapilara z sygnatem
wyjsciowym 0-10 VDC

-sterowanie pracg uktadu recznie lub wg programéw czasowych.
-sygnalizacja zabrudzenia filtréw powietrza

-sygnalizacja braku sprezu wentylatora, sitowniki przepustnic po stronie powietrza
zewnetrznego ze sprezyng powrotng —funkcja bezpieczenstwa.

-zabezpieczenie i sterowanie praca silnika wentylatora, pompy obiegu wtérnego
nagrzewnicy. Pompa nagrzewnicy zatgczana od sygnatu grzania i od temperatury
zewnetrznej.

-sitowniki zaworow nagrzewnicy wodnej sterowane sygnatem 0-10 VDC.
-wejscie do zewnetrznego sygnatu z centralki SAP.

-sygnalizacji pracy

-sygnalizacji awarii

-mozliwosc¢ podiaczenia do sterowania /zatgczanie, wytgczanie / z poziomu recepcji.

Agregat wody lodowej — monitorowanie stanu pracy agregatu z poziomu recepciji. /praca, postoj/
przy zastosowaniu panelu kontrolnego dostarczanego razem z agregatem.

Klapy pozarowe — monitorowanie potozenia /zamknieta, otwarta /. Wizualizacja na centrali SAP.
W przypadku powstania pozaru system SAP powinien wywofa¢ alarm Il stopnia oraz powinno
nastgpi¢ automatyczne wytaczenie funkcji wentylacji bytowej poprzez wytaczenie urzadzen oraz
zamkniecie klap p-poz.

W kanatach nawiewnych i wywiewnych nalezy umiesci¢ czujki dymowe. Pojawienie sie dymu w
kanatach wentylacyjnych powinno spowodowaé wytaczenie urzagdzen wentylacji bytowe;.
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5.

5.1.

5.2.
5.3.
5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.
5.12.

5.13.

5.14

n

UWAGI KONCOWE

Po montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej regulacje:
dot. - instalacji chtodniczej

- instalacji co

- instalaciji ct

- instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Préby szczelnosci instalacji wentylacyjnej dla kanatéw wentylacyjnych wykonac w klasie A.
Wszystkie wentylatory zamawiacC w wersji z wytgcznikami serwisowymi producenta.
W czasie montazu rurociggdéw nalezy zwroci¢ szczegoing uwage na zachowanie
maksymalnym stopniu czystosci uktadanych rurociggdéw. Po utozeniu rurociggdw nalezy
przeprowadzi¢ ich ptukanie.
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ przez osadzenie w
sposob trwaty odpowiednich tulei ochronnych a wolng przestrzen wypetni¢ materiatem
plastycznym.
Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw ujete jest w projekcie instalacji wod-kan.
Nalezy zapewni¢ dostep do montowanej armatury regulacyjnej i odcinajacej poprzez
demontaz sufitu podwieszonego lub poprzez osadzenie odpowiednich drzwiczek rewizyjnych
ujeto w opracowaniu branzy architektonicznej — dotyczy wszystkich instalacji.
Catos¢ zestawien materiatowych zataczonych do projektu jest elementem pomocniczym przy
realizacji instalacji. Nalezy je rozpatrywac tacznie z czescig opisowa i rysunkowg projektu.
Przed prefabrykacjg kanatow wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ faktyczng mozliwosc ich
montazu na budowie.
Przewidzie¢ mozliwosé czyszczenia kanatow wentylacyjnych przy wykorzystaniu klap
rewizyjnych typowych w odlegtosci np. co 15 mb. Montaz klap realizowac¢ na
zamontowanych kanatach. Dla czyszczenia kanatéw o mniejszych przekrojach mozna
zatozy¢ ze w miejscach dostepnych z sufitu rozbieralnego bedg demontowane kolana lub
nawiewniki i wywiewniki. Usytuowanie klap uzgodnic¢ z uzytkownikiem i projektantem na
budowie — z wykorzystaniem wytycznych ujetych w COBRTI Instal.
Pod ramg konstrukcyjng central wentylacyjnych montowac¢ podktadki amortyzacyjne - mata
kompresyjna gr. 35 mm. Podktadki amortyzacyjne sytuowac¢ w
punktach potgczeh sekcji centrali i mocowaé wpustami stozkowymi do dotu. Mocowanie
podktadek do ram wykonac za pomocg $rub lub wkretéw w przestrzeniach miedzy wpustami.
Na styku z ramg podporowg centrali nalezy zastosowa¢ dodatkowe marki stalowe o
powierzchni rownej co najmniej powierzchni podkfadki, tak aby podktadka byta docisnieta na
catej powierzchni.
Klapy p.poz zamawia¢ z krahcowka poczatku i konca otwarcia z sitownikami 24V.
Kolor galanterii wentylacyjnej: nawiewniki, wywiewniki przed zamoéwieniem ustali¢ z branzg
architektury.
Odcinek kanatu wentylacyjnego z digiestorium — linia WD-7 zabezpieczy¢ na catej dtugosci
za pomocg otuliny odpornosci ogniowej EIS120.
. Maksymalnych rozstaw podpdr i zawiesi dla kanatéw wentylacyjnych poziomych i pionowych
wynosi L=1.5m. Stosowac typowe profile stalowe, ocynkowane z przektadkami gumowymi
p.prod. np. HILTI. Mocowanie za pomocg kotkow rozporowych do $cian i stropéw zelbetowych.

5.15. Catos¢ rurociggow stalowych przy przejsciu przez sciane oddzielenia pozarowego

5.16

5.17

zabezpieczy¢ pastg peczniejaca p.poz.

. We wszystkich przypadkach rozprowadzenie kanatow przewiduje sie z wykorzystaniem
ksztattek wentylacyjnych blaszanych o przekroju prostokatnym , wykonanych w oparciu o
Katalog Urzadzen Wentylacyjnych wydany przez C.O.B.R.T.J. "INSTAL" w Warszawie oraz
kanatéw w technologii SPIRO, oraz FLEX .

. Centrale wentylacyjne powinny spetnia¢ nastepujace zatozenia:

-centrale zamawia¢ z wtashg ramg nosng o wysokos¢ h=100mm, konstrukcja centrali z
dwukomorowych profili stalowych

-obudowa z paneli np. typu sandwich z zastosowaniem blachy stalowej ocynkowanej o gr. min
0.8 mm; izolacja termiczno — akustyczna z niepalnych mat z wetny mineralnej o gestosci
30kg/m3
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-nagrzewnica uzbrojona w zabezpieczenie przeciw zamrozeniowe - Frost
-centrala wyposazona w tlumiki gtodnosci na nawiewie i wywiewie powietrza, po stronie
obstugiwanych pomieszczen i czerpni oraz wyrzutni powietrza
-centrale zamawia¢ z kompletem kré¢écow elastycznych
-centrale zamawiac z przepustnicg powietrza z sitownikiem elektrycznym po stronie czerpni i
wyrzutni powietrza.
-montowacé sekcje puste umozliwiajgce czyszczenie wymiennikéw obrotowych.
- szerokos¢ sekcji wymiennika obrotowego musi uwzgledniaé swobodny naptyw powietrza na
cafg powierzchnie rotora
- wszystkie centrale wentylacyjne z wytgczeniem central podwieszanych bedg wyposazone w
od$wietlenie wewnetrzne oraz okno rewizyjne montowane w obudowie sekcji wentylatorowych.
- Wymagany certyfikat EUROVENT.

5.18. Dla awaryjnego spustu glikolu przewiduje sie dorazne ustawienie w pom. wentylatorni
naczynia z tworzywa — np. beczki lub kanistra o poj. 50 litrow. W zalezno$ci od potrzeb 1 lub
wiecej

5.19. Nawiewniki $cienne i sufitowe zamawia¢ w wersji z przepustnicami regulacyjnymi.

5.20. Dla zapewnienia wtasciwych parametrow akustycznych zaprojektowano dodatkowe ttumiki
gtosnosci:

- linia NW-1 - ttumik gtosnosci o wymiarach: 1400x630x1000 patrz zatgcznik nr15.
- linia NW-1 - ttumik gtosnosci o wymiarach: 800x500x1000 patrz zatgcznik nr16.

- linia NW-2 - ttumik gtosnosci o wymiarach: 1400x630x1000 patrz zatacznik nr17.
- linia NW-2 - ttumik gtosnosci o wymiarach: 800x500x1000 patrz zatgcznik nr18.

- linia NW-3 - ttumik gtosnosci o wymiarach: 1250x800x1500 patrz zatacznik nr19.
- linia NW-3 - ttumik gto$nosci o wymiarach: 1000x400x1000 patrz zatgcznik nr20.
- linia NW-3 - ttumik gtosnosci o wymiarach: 1130x800x1000 patrz zatacznik nr21.
- linia NW-6 - ttumik gtosnosci o wymiarach: 1250x800x1500 patrz zatacznik nr19.
- linia NW-6 - ttumik gtosnosci o wymiarach: 1000x400x1000 patrz zatacznik nr20.
- linia NW-6 - ttumik gtosnosci o wymiarach: 1130x800x1000 patrz zatgcznik nr21.

5.21 Dobdr catosci elementéw systemu wentylacji nalezy wykonaé w taki sposéb aby w
poszczegollnych pomieszczeniach zapewni¢ poziom gtosnosci odpowiadajacy wymogom normy
PN-87/B-02151/02.

5.22 Regulacje hydrauliczng instalacji c.o. i c.t. Wykonano na przkfadzie zaworéw hydrocontrol i
zawordéw termostatycznych RTD.

Wszystkie roboty instalacyjne oraz roboty towarzyszace nalezy wykonywaé zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — czesc Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”, zgodnie 2z aktualnie obowigzujacymi przepisami BHP oraz
zgodnie z instrukcjami montazu urzadzen i uzytych materiatéw.

Opracowat:
Piotr Osieka

41



	         2.       ROZWIĄZANIE TECHNICZNE
	         
	             2.1.     Instalacja grzewcza
	             
	             2.3.     Instalacja wentylacji i klimatyzacji
	2.1.  Instalacja grzewcza
	2.3.     Instalacja wentylacji i klimatyzacji
	       Wymagania BHP
	     	Wymagania w zakresie użytkowania instalacji

