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1. Przed przystapieniem do rob6t sprawdzi¢ w naturze
NAWIERZCHNIA faktyczny poziom ulozenia istn. kolektora - przekopy wykonaé rgcznie.
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STUDZIENKA KANALIZACYIJNA REWIZYINA
Z KREGOW BET. #1000
WEAZ KANALOWY TYP CIEZKI
KLASY D-400, DO-600, H116
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Projekt wykonawczy i
TreSC 153 7076661 STUDNI PRZYVACZENIONES KANALIZACY
OGOLNOSPLAWNEY
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Krawedziak 12 x 12 x 170 cm
2 x plyta chodnikowa 30 x 30 x 5 cm
| | Obudowa wykopu pozioma
W 3 prety @ 10 mm, | = 5.00
B Istniejacy przewod —
& < ]
o Podkiadki drewniane 2
%I warstwa ochronna rury kanalowej 3
0. z piasku 0 wys. 30 cm ponad wierzch przewodu \\I
W zag@szczona warstwami Is > 0,98
““““ @& ] Dz Projektowana rura
K90 i vc.._c zageszczone podioze z piasku wg opisu w PT min. 200
t___  wskaznik zageszczenia Is > 0,98 \
m Istniejgcy kabel energetyczny
M _ lub telekomunikacyjny
Pustaki kablowe wg BN - 79 / 8976 - 78
] lub potéwki rury PVC Dz 110
| | Obudowa wykopu pozioma : Projektowana rura
- pale szalunkowe typu K-S 3.25,L=4,0 m
o H - nakiadki : grodzice GZ4
T - rozpory stalowe $rubowe Mo
x S e
T —
H alt.: obudowa plytowa typu Knngs
Obiekt:Budynek dydaktyczny Akademii Wychowania Nr rysunku
//ﬂ NNB‘D 43‘—»0 H Fizycznego w Poznaniu t%\\mm
U: i@ Ogm_ PT i na Pracownia Autorska
|| o ARPA ul. Maciejewskiego7 Poznani data 04 VI 2007
%I warstwa ochronna rury kanalowej s L
. . ¥s.: SZCZEGOL UKEADANIE RUROCIAGOW W WYKOPIE
H 030 z piasku o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu SZCZEGOL ZABEZPIECZENIA SKRZYZOWANIA Z ISTN
zageszczona warstwamii Is > 0,98 UZBROJENIEM TERENU
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@& N Dz Projektowana rura Blazej Zielinski
\Afmﬁvx i i vo.E zageszczone podioze z piasku wg opisu w PT Sprawdzit. Tomasz Woznidk _upr. nr WKP/0035/P005/03
i wskaznik zageszczenia Is > 0,98

Czerpnia wentylacyjna typu C DN125

z siatkg ochronng o oczkach 1x1cm

WLAZ 2800 TYPU D400 na podstawie dachowej typ Bll DN 125
WEAZ 8600 TYPU D400 Inp. KONECKIE ZAKLADY catos¢ wykona ze stali kwasoodpornej/
ODLEWNICZE/ 5 PODMUROWKA Z CEGLY
PODMUROWKA Z CEGLY KLINKIEROWEJ PELNEJ
PODMUROWKA Z CEGLY —
KLINKIEROWEJ PELNEJ :
KLINKIEROWEJ PELNEJ ml_lc DZ _> <<OUOZ _ mmNO<<> KL. MIN 25 MPa NA ZAPRAWIE o M_W_(_ZMH._.M%&MLN_,—\/__»ONU___UU_MB,E_N
KL. MIN 25 MPa NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ M-10 MPa & o :
CEMENTOWEJ M-10 MPa : NS -t lizolacja pionowa styropian Scm+tynk+2xpapa/
. - : lizolacja pionowa 2xabizol R+P/ =1
lizolacja pionowa 2xabizol R+P/ N
[
59,35 &
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S 1| Zasuwa kotnierzowa migkkouszczelniona DN150 szt. 3
o
1 np JAFAR nr. kat. 2002 L=210mm
200 8 2 | Zwezka dwukotnierzowa zeliwna FFR DN150/80 L=200 szt. 1
y g
8 3 | Ksztaitka dwukotnierzowa Zeliwna FF DN50 L=100 szt. 1
. | Wodomierz sprzezony typ MWN / WS 80/ 2,5-S
— (| o150 L o150 —+ | § I 4 | PoWoGaz Poznai, diugos¢ zabud. =300 mm szt. 1
a) /dostawa AQUANET/
m S S 5 | Lacznik kompensacyjny DN80 PN16 L=400mm +/- 60mm | szt. 1
) o dost. Wodmer Mosina nr. kat. 828333
- - 6 | Filtr siatkowy DN150 np. JAFAR nr. kat. 7100 L=400mm | szt. 1
(=] (=]
57,04 ¢ 7 | Zawor zwrotny antyskazeniowy DN150 typu BA szt. 1
| np. SOCLA nr. kat. 4760 L=630mm
8 | Kotnierz redukcyjny XR 150/80 L=30mm szt. 1
| np. HAWLE
| | | 1300
7 L
L
min3100
WEAZ @600 TYPU D400
/np. KONECKIE ZAKLADY
ODLEWNICZE/
Studzienka bezodptywowa odwadniajaca WEAZ 2800 gNﬂUMMo
w dnie studni wodomierzowej ﬁmr*m@ﬂ_m%m_m_w KLADY
o wym. 500x500 gt. 500mm
/dno studni wyprofilowa¢ UWAGA:

ze spadkiem do zagtebienia/

Studnia wodomierzowa

Zelbeowa o0 min. wym.
2800x1200mm h=1500mm

Kanat wywiewny DN125

zakonczyé pod stropem komory

@32mm w otulinie
tworzywowej lub

/mﬁou_msimNoi«\mﬁm_oé\
0
m kwasoodpornej

—8150Y ——

400

Kanat nawiewny DN125
sprowadzi¢ 300mm nad posadzke komory

Nad terenem na cokole murowanym
montowaé wyrzutnie typu C DN125

z siatkg ochronng o oczkach 1x1cm

na podstawie dachowej typ Bll DN 125
Icato$¢ wykonaé ze stali kwasoodpornej/

200 | 210 | 200 {

| 400 %210

M

min3100

_ 400 | 630

Nad terenem na cokole murowanym
montowaé czerpni¢ typu C DN125

z siatkg ochronng o oczkach 1x1cm

na podstawie dachowej typ BIl DN 125
Icato$¢ wykonaé ze stali kwasoodpornej/

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku ani uzywa¢ go jako szablonu.
Przed przystapieniem do rob6t budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy
zwréci¢ sie do projektanta.

Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami konstrukcji, instalacji

clakirycane 1 epioem tochnicaym.
Obiekt: Budynek dydaktyczny Akademii Wychowania Nr rysunku
Fizycznego w Poznaniu Pg—4
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