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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt

wykonawczy

instalacji

elektroenergetycznych w budynku dydaktycznym Akademii Wychowania Fizycznego

w Poznaniu przy ul. Krélowej Jadwigi 27/39.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

projektu budowlano-architektonicznego
projektéw branzowych
uzgodnienh z Inwestorem

uzgodniehn miedzybranzowych

norm i przepiséw obowigzujgcych w zakresie opracowania

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje:

wewnetrzne linie zasilajgce

rozdzielnice

oswietlenie podstawowe

oswietlenie ewakuacyjne

gniazda wtykowe ogdélnego przeznaczenia
gniazda wtykowe dla zasilania komputeréw
gniazda wtykowe technologiczne

instalacje sitowg

instalacje sterowniczg

instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym
instalacje potaczen wyréwnawczych
instalacje odgromowg

instalacje uziemienia

1.4 ZASILANIE OBIEKTU

Zasilanie budynku odbywac¢ sie bedzie z projektowanej stacji transformatorowe;.
Projekt zasilajgcej linii kablowej objety jest oddzielnym opracowaniem.



1.5 ROZDZIELNICA GLOWNA NISKIEGO NAPI ECIA

Zaprojektowano rozdzielnice n.n. stojgca przyscienng w obudowie 1P20.

Projekt rozdzielnic objety jest oddzielnym opracowaniem.

1.6 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJ ACE

Projektowane rozdzielnice odbiorcze zasilane sa wlz-tami wyprowadzonymi w
ukfadzie promieniowym z rozdzielnicy gtownej. Zasilacze wykonane beda kablami
wielozytowymi typu YKY prowadzonymi w korytach kablowych stalowych
ocynkowanych. Wszystkie podejscia do rozdzielnic i odbiornikéw nalezy wykona¢ od
gory. Parametry wewnetrznych linii zasilajgcych okreslono na schemacie

rozdzielnicy gtéwnej. Projekt rozdzielnic objety jest oddzielnym opracowaniem.

1.7 ROZDZIELNICE

Rozdzielnice wykonano jako zestawy typowych elementow w obudowach
metalowych wnekowych. Parametry napieciowe i pragdowe zastosowanej aparatury
rozdzielczej okreslono na schematach rozdzielnic. Dob6r typu nalezy uzgodni¢ w
ramach nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Projekt rozdzielnic objety jest

oddzielnym opracowaniem.

1.8 INSTALACJA O SWIETLENIA

Jako kryteria projektowe dla instalacji oswietlenia i instalacji awaryjnej oswietlenia
przyjeto nastepujace poziome natezenia EAV , mierzone 80+100 cm nad poziomem
posadzki w pomieszczeniach pracy i nauki, a w innych pomieszczeniach na
posadzce w zaleznosci od wskazanych wartosci odbicia Rw oraz wspotczynnika

wartosci minimalnej do $redniej Rp :

Lp. |Rodzaj powierzchni Eav Rp |[Rw
1. Pomieszczenia pracy i nauki 500 Ix 05 (0.4
2. Sale wyktadowe 500 Ix 0.5 |0.5
3. Pomieszczenia z komputerami 500 Ix 0.5 [05
4. Pomieszczenia technologiczne 500 Ix 0.6 |05
5. Magazyny 300 Ix 0.4 |[0.3
6. Pomieszczenia sanitarne 200 Ix 0.7 [0.3
Tabela. 1

OPRAWY OSWIETLENIOWE
Zastosowano wszystkie oprawy ze statecznikami elektronicznymi. Jako podstawowe
osSwietlenie sal wyktadowych, pokojow pracy, przestrzeni komunikacyjnych do

obliczen parametrow oswietlenia zastosowano oprawy THORN w réznych typach i



wersjach wykonania. O$wietlenie takie, w potaczeniu z architekturg obiektu, nada
mu specyficzny charakter i klimat. Mozliwe jest zastosowanie opraw
oswietleniowych innych producentéw przy zachowaniu przyjetych standardow
oswietlenia. Propozycje zamian nalezy uzgodni¢ w ramach nadzoru autorskiego

prowadzonego przez Biuro Projektéw ARPA.

INSTALACJA O SWIETLENIA AWARYJNEGO | STEROWANIE O SWIETLENIEM
Oswietlenie awaryjne spetnia wymagania norm oraz zapewnia orientacje, ktéra

pozwala na bezpieczne opuszczenie budynku. Zgodnie z PN oprawy powinny byc¢
oznaczone dodatkowo zéttym pasem i czerwong dioda, zasilane z wbudowanych
modutéw zasilania awaryjnego z 2 godzinnym podtrzymaniem.

Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe wszelkich dr6g ewakuacji, (schody, sala
wyktadowe, wyjscia) nalezy realizowa¢ oprawami osw. awaryjnego. Oprawy 0Sw.
ewakuacyjnego powinny $wieci¢ stale. Czas pracy awaryjnej min. 2h. zapewniajacy
bezpieczng ewakuacje. Oprawy wyposazone w zestawy znakéw samoprzylepnych
wskazujacych kierunki ewakuacji. Oprawy nalezy montowa¢ w miejscach
widocznych zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i PN. Instalacja musi odpowiadac¢
takze wymaganiom strazy pozarnej i innych wiadz (PIP, BHP, Sanepid). Oswietlenie
awaryjne (oprawy i awaryjne moduly zasilajgce) musi posiada¢ wszelkie konieczne
certyfikaty idopuszczenia na Polski rynek handlowy, a podiagczenie realizowaé

nalezy zgodnie z EN i PN .

1.9 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V OGOLNE GO PRZEZNACZENIA

Dla instalacji zespotow mocy zastosowano standardowe wersje gniazdek sciennych
na tynkowych i w tynkowych 230/400 V.

Dla instalacji zasilania gwarantowanego przez zasilacz UPS zastosowano gniazda
czerwone w wersji standardowej z kluczem (zabezpieczone przed przypadkowym
uzyciem). Dodatkowo gniazda te nalezy wyposazy¢ w ochronnik przepieciowy.
Wszedzie, gdzie to mozliwe, nalezy prowadzi¢ podejscia do gniazd kablami

elektrycznymi w taki sposob, aby byty niewidoczne.

1.10 GNIAZDA WTYCZKOWE TECHNOLOGICZNE

Instalacje zaprojektowano dla zasilania przenosnych urzadzen technologicznych
zasilanych napieciem 400 i 230V. Projektowane gniazda wystepujg w obudowie
Compact 1x 16A 230V + 1 x 16A 400V +.1 x 32A 400V

Zespo6t gniazd zasilany jest jedng linig zasilajacg wykonang przewodem YDY 5 x 10
mm?. Lokalizacje zespoléw gniazd okreslono w projekcie i oznaczono symbolem
ZG.



1.11 INSTALACJA SILtOWA

Instalacja ta projektowana jest dla zasilania odbiornikéw 3-faz technologicznych.
Wykonana bedzie kablami pieciozytowymi do przekroju 50 mm? a powyzej kablami
jednozytowymi.

Instalacje nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych, stalowych, ocynkowanych.
Wszystkie doprowadzenia do odbiornikow wykona¢ od goéry. Lokalizacje odbiornikow

instalacji sitowej pokazano na rysunkach.

1.12 INSTALACJA STEROWNICZA

Instalacja sterownicza i zasilajgca urzadzen wentylacji i klimatyzacji oraz wezta
cieplnego zrealizowana jest poprzez odrebny system sterowania i monitoringu
budynku.

Uruchamianie napedow klap dymowych odbywa sie w ramach systemu wykrywania
i sygnalizacji pozaru SAP.

Sterowanie oswietleniem ciggéw komunikacyjnych odbywa sie z tablicy sterowniczej

zlokalizowanej w pomieszczeniu recepciji.

1.13 INSTALACJA DODATKOWEJ OCHRONY OD PORA ZEN

Jako dodatkowg ochrone od porazen pradem elektrycznym zastosowano
samoczynne szybkie odigczanie napiecia, realizowane przy pomocy samoczynnych
wyltacznikéw instalacyjnych oraz wytacznikbw réznicowo-prgdowych o pradzie
wyzwalajgcym max 30 mA.

Instalacje zaprojektowano w uktadzie TN-S, z oddzielnym przewodem naturalnym
.N" i ochronnym ,PE".

Przewody ,N” i ,PE” poza punktem naturalnym w rozdzielnicy RG nie mogq sie ze
sobg styka¢. Przewdd ochronny ,PE” powinien posiadac¢ trwatg izolacje w kolorach
naprzemian zottym i zielonym. Nie moze by¢ przerywany tacznikiem ani
bezpiecznikiem.

Instalacje nalezy wykonac bardzo starannie.

Catosc instalacji ochronnej nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-

91/E-5009/01 wraz z arkuszami wymienionymi w dodatku do normy.

1.14 POLACZENIA WYROWNAWCZE

W projektowanym obiekcie nalezy wykonac¢ potaczenia wyréwnawcze, taczac ze

sobg metalowe rurociggi i metalowe kanaty wentylacyjne.



Potaczenia instalacji do rurociggéw wykonywac¢ za pomocag obejm dwusrubowych
min. M6, z przektadkami bimetalowymi, stosujgc ptaskownik FE/Zn 25 x 4 mm.
Catosc przytgczy¢ do uziomu instalaciji odgromowej - najblizszy stup konstrukcyjny.
W pomieszczeniach sanitariatdbw nalezy wykonac¢ lokalne instalacje potaczen
wyréwnawczych.

Catosc¢ potaczen wykonac bardzo starannie.

1.15 INSTALACJA ODGROMOWA

Zwody poziome niskie na dachu budynku oraz przewody odprowadzajace wykonac
z drutu stalowego ocynkowanego @® 8mm. Wszystkie urzgdzenia techniczne
zainstalowane na dachu nalezy chroni¢ poprzez zamocowanie na ich konstrukciji
zwodow pionowych wykonanych z preta FeZzn @® 10 mm (przez potaczenie
iskiernikowe) ze zwodami poziomymi. Do zwoddw nalezy podigczyé metalowe
opierzenia z blachy, rynny oraz wszystkie metalowe elementy znajdujace sie na
dachu. Przewody odprowadzajgce nalezy ukfada¢ w rurach winidurowych
grubosciennych zainstalowanych w $cianach zewnetrznych budynku. Zigcza
kontrolne instalowa¢ na wysokosci 0,5 m. Uziomy nalezy wykona¢ bednarkg FeZn
30x4 mm lub zastosowac¢ uziomy pionowe, pretowe. Polgczenia wykonac¢ przez
spawanie.

Instalacje wykona¢ zgodnie z PN-86/E-5003 ,Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych”.

Przewiduje sie w miare mozliwosci wykorzystanie uzioméw fundamentowych tj.

stalowego zbrojenia taw fundamentowych.

1.16 UWAGI KONCOWE

1. W MIEJSCU PRZEJSCIA INSTALACJI MIEDZY STREFAMI POZAROWYMI
NALEZY WYKONAC PRZEPUSTY OGNIOODPORNE.

2. Sterowanie gtdwnym wylgcznikiem obiektu odbywac sie bedzie w rozdzielni
gtébwnej RG oraz z pomieszczenia recepcji. Na drzwiach rozdzielni n.n. nalezy
wykona¢ napis: ,GEOWNY WYLACZNIK OBIEKTU”.

Catosc prac elektrycznych wykona¢ zgodnie z PBUE i PN/E.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary i badania
potwierdzajgce prawidtowe ich wykonanie. Nalezy wykonac:

- prébe skutecznosci szybkiego samoczynnego odigczania napiecia

- sprawdzenie zgodnosci faz i potgczen

- pomiar rezystancji izolaciji



- pomiar rezystancji uziomu

Protokét pomiaréw i prob nalezy wraz z dokumentacjg wykonawczg przekazac

Inwestorowi.

Opracowat:

inz. Leszek Cudera






