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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przytagcza nn
i oswietlenia terenu dla budynku dydaktycznego Akademii  Wychowania

Fizycznego w Poznaniu przy ul. Krélowej Jadwigi 27/39.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia Inwestora

- planu zagospodarowania terenu

- projektu budowlano-architektonicznego
- projektow branzowych

- uzgodnien z Inwestorem

- uzgodnieh miedzybranzowych

- norm i przepisdw obowigzujgcych w zakresie opracowania

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje:

- sieci zewnetrzne nn 0,4 kV

- osSwietlenie zewnetrzne terenu

- rozdzielnice

- instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym
- instalacje potaczen wyréwnawczych

- instalacje uziemienia

1.4 LINIE KABLOWE nn 0,4 kV

Projekt linii kablowych nn obejmuje =zasilanie budynku ze stacji

transformatorowej. Projekt stacji stanowi osobne opracowanie.
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1.5 SPOSOB UKLADANIA LINIl KABLOWYCH nn 0,4 KV

W ziemi kable ukfada¢ w rowie na gtebokoéci 0,7 m od projektowanego
poziomu terenu. Przed przystgpieniem do wykonania wykopu trasy winien
wytyczy¢é uprawniony geodeta. Uktadajac kable nalezy zwré6ci¢é uwage na
wystepujgce istniejgce instalacje podziemne. Na catej trasie kable nalezy
zaopatrzy¢ w opaski spinajgce oraz opaski informacyjne Oki nakfadane w
odlegtosciach co 10 m oraz w miejscach charakterystycznych np.
wprowadzeniach do rur ochronnych, mufach, zblizeniach itp. Na trasie linii
kablowych nalezy zakopa¢ oznaczniki betonowe zgodnie z wymaganiami PN.
Kable nalezy utozy¢é na dziesieciocentymetrowej warstwie piasku. Po
utozeniu, kable, przysypa¢ dziesieciocentymetrowg warstwg piasku, co
najmniej pietnastocentymetrowg warstwg gruntu rodzimego, przykry¢ folig
koloru niebieskiego, nastepnie zasypacé ziemig rodzimg ubijang warstwami.
Przed zasypaniem kable nalezy zgtosi¢ do oraz do zinwentaryzowania przez
stuzbe geodezyjng. Rozpoczecie oraz zakonczenie prac, tacznie z odbiorem
skrzyzowan projektowanych kabli z kolidujgcymi urzadzeniami, jak réwniez
sposOb zabezpieczenia kolidujgcych urzadzeh zgtosi¢ i uzgodni¢ z ich
uzytkownikami. Cato$¢ prac zwigzanych z ukfadaniem linii kablowych oraz
wykonaniem skrzyzowanh i zblizeh z obiektami i instalacjami nad i
podziemnymi wykonaé¢ zgodnie z postanowieniami norm PN-76/E-05125 i N
SEP-E-0004 oraz uzgodnieniami branzowymi.

W przypadku zlokalizowania podczas wykonywania prac ziemnych urzadzen
niezinwentaryzowanych geodezyjnie, nalezy zachowa¢ normatywne

odlegtosci od istniejgcej infrastruktury podziemne;j.

1.6 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE TERENU

Trasy przebiegu linii, ich lokalizacje oraz typy latarh przedstawiono na planie
sytuacyjnym.

Zasilanie os$wietlenia zewnetrznego odbywaé sie bedzie z rozdzielnicy
oswietlenia zewnetrznego ROZ zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielnicy
gtébwnej nn budynku.

Schemat rozdzielnicy ROZ przedstawiono na rysunku ESnn 2.
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Uktad sterowania oswietleniem winien umozliwia¢ sterowanie automatyczne
za pomocg zegardw sterujgcych i czujnikow zmierzchowych. Nalezy rowniez
zapewni¢ mozliwo$¢ sterowania recznego za pomocg przetacznikow

zabudowanych na tablicy TSO.

Dopuszcza sie zmiane producenta opraw pod warunkiem utrzymania

parametréw oswietlenia.

Wytrzymato$¢é mechaniczna stupéw i fundamentéw musi by¢ odpowiednia do
masy zainstalowanych opraw.
Uwaga:

Stupy stawia¢ na fundamentach odpowiednich do ich typow.

1.7 INSTALACJA DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAZEN

Jako dodatkowg ochrone od porazen pragdem elektrycznym zastosowano
samoczynne szybkie odtgczanie napiecia, realizowane przy pomocy
samoczynnych wytacznikdw instalacyjnych oraz wytgcznikow réznicowo-
pragdowych o pradzie wyzwalajgcym max 30 mA.

Instalacje zaprojektowano w ukfadzie TN-S, z oddzielnym przewodem
naturalnym ,N” i ochronnym ,PE”.

Przewody ,N” i ,PE” poza punktem naturalnym w rozdzielnicy RG nie mogg
sie ze sobg stykaé. Przewdd ochronny ,PE” powinien posiada¢ trwatg izolacje
w kolorach naprzemian zéttym i zielonym. Nie moze by¢é przerywany
tacznikiem ani bezpiecznikiem.

Instalacje nalezy wykonac¢ bardzo starannie.

Catosc¢ instalacji ochronnej nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy

PN-91/E-5009/01 wraz z arkuszami wymienionymi w dodatku do normy.

1.8 UWAGI KONCOWE

1. Catos¢ prac elektrycznych wykona¢ zgodnie z PBUE i PN/E.
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Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary i

badania potwierdzajgce prawidtowe ich wykonanie. Nalezy wykonac:

prébe skutecznosci szybkiego samoczynnego odtgczania napiecia
sprawdzenie zgodnosci faz i potgczen
pomiar rezystancji izolacji

pomiar rezystancji uziomu

Protokot pomiaréw i préb nalezy wraz z dokumentacjag wykonawczg

przekaza¢ Inwestorowi.

Opracowat:

inz. Leszek Cudera

Przytacze nn i oswietlenie zewnetrzne
-6 -



2.1 Dobér linii kablowych
2.1.1 Rozdzielnica gtéwna RGnn

Sg = 400,00 kVA
Prad obliczeniowy:

Is = 608,46 A
Zabezpieczenie w rozdzielnicy RG

I, = 630,00 A

Przewidziano linie kablowg typu 2 x 4x YKY 1x300 mm?
I, = 814,00A
s <1,<1, -1

608,46 A<  630,00A < 814,00 A warunek (1) spetniony
1, <1,45 x 1, -2
l,=1,6x1,

I, = 1008,00 A
1,45 x 1, = 1180,30
1008,00A < 1180,30A warunek (2) spetniony

Spadek napiecia:
S, xl
kxs

I= 100
k= 82,3
s= 600,00

AU% =

AU%= 0,81



