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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego instalacji sygnalizacji wtamania i napadu z kontrolg dostepu
oraz telewizji dozorowej dla budynku dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego,
ul. Krélowej Jadwigi 27/39, Poznan.

1. Lokalizacja inwestycji.

Poznan, ul. Krélowej Jadwigi 27/39.

2. Inwestor.

Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego

ul. Krélowej Jadwigi 27/39, Poznan.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuije:
e instalacje sygnalizacji wtamania i napadu z kontrolg dostepu

e instalacje telewizji dozorowej

4. Podstawa opracowania.

Podstawg wykonania projektu byty:
e projekt architektoniczny

e uzgodnienia z Inwestorem

e uzgodnienia miedzybranzowe

e obowigzujgce przepisy i normy



5. Ogodlna charakterystyka obiektu

Projektowany budynek ma petni¢ funkcje administracyjne zwigzane z dziataniem uczelni
oraz funkcje dydaktyczne zwigzane z nauczaniem opartym na statucie AWF.

Charakterystyczne parametry techniczne:

- Powierzchnia terenu inwestycji: 14 412 m2

- Powierzchnia zabudowy: 1 200 m2

- Kubatura cze$ci przyziemia: 8 546 m3

- Kubatura czesci naziemnej: 21 798 m3

- Powierzchnia uzytkowa: 5 477 m2

- Powierzchnia catkowita: 6 781 m2

- Maksymalna wysoko$¢ obiektu od poz. £0,00: 18,20 m
- llos¢ kondygnaciji: V + przyziemie

- Dtugos¢ elewacji pétnocnej i potudniowej: 18 m
- Dtugos¢ elewacji wschodniej i zachodniej: 75 m
Poziom -4,30/ -3,80

- od wschodu z poziomu boisk zesp6t Wejscia Studenckiego, hal, szatnie, recepcja, dwie
sale wyktadowe (2 x165 m), sanitariaty

- od zachodu: zesp6t pracowni Zaktadu Zywnosci i Zywienia —pracownie Neurobiologii ze
zwierzetarnig — pomieszczenia techniczne, warsztaty — podjazdy, ekspedycje, dostawy.

Poziom 0,00

- od wschodu: wejscie Gtowne; mozliwy ogrodek letni — przestrzenie bufetu — rekreacja —
mozliwos¢ wykorzystania sali wielofunkcyjnej do przyjec¢, spotkan, etc., potaczonej
drzwiami z zespotem zywienia.

- od zachodu: ogélne sale ¢éwiczen — sale nauki jezykObw — pokoje pracownicze - salka
prac neurobiologii.

Poziom +3,70 - dziekanaty obydwu wydziatéw: obstuga studentéw, pokoje dziekanéw,
sekretariaty; - administracja: sale rad wydziatowych , seminarii, spotkan

Poziom +7,20 - kondygnacja dydaktyczna: zespét 20 sal wyktadowych —pomieszczenia
ustugowe — sale komputerowe; szeroki korytarz rekreacyjny.

Poziomy +10,90 i +14,20 - cofniete od gtéwnych linii kompozycji od wschodu ,sfalowane”,
kondygnacje mieszczace Katedry, Zaktady, pokoje nauczycielskie sale spotkan i narad
obu wydziatéw, wg zadanego programu z zastosowaniem zasady blokowania, zwigzanych
z danym wydziatem pomieszczen w wydzielonych terytoriach.

Catosc¢ obiektu gtéwnego projektuje sie w konstrukcji zelbetowej, wylewanej na budowie z
betonu B25 + B45 w zaleznosci od wymogow wytrzymatosciowych i technicznych.
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6. Opis rozwiagzan technicznych.

6.1 Opis instalacji sygnalizacji wtamania i napadu z kontrola dostepu

6.1.1 Zalozenia projektowe

System sygnalizacji wlamania i napadu obejmie detekcja wilamania nastepujace
pomieszczenia:

- wszystkie pomieszczenia na przyziemiu i parterze budynku wyposazone w okna lub
drzwi zewnetrzne

- korytarze wyzszych kondygnaciji
- archiwa dziekanatéw, pracownie informatyczne.

Dla zgtoszenia napadu projektuje sie przyciski napadowe w pomieszczeniu recepciji, a
takze mozliwo$¢ uzywania bezprzewodowych przyciskow napadowych na parterze i |
pietrze budynku.

W razie wykrycia naruszenia obszaru detekcji w czasie uzbrojenia systemu zostanie
uaktywniona sygnalizacja optyczno akustyczna oraz (opcjonalnie) przekazany komunikat
poprzez linie telefoniczne. Zakfada sie wykrywanie sabotazu na wszystkich liniach i
urzadzeniach systemu.

Zakfada sie, ze budynek bedzie objety catodobowym dozorem recepcjonisty lub
pracownika ochrony. Zataczanie i wytaczanie dozoru poszczegdlnych stref wspdlnych
wykonywane bedzie przez pracownika ochrony natomiast stref zwigzanych z
poszczegdlnymi wydziatami i zaktadami przez upowaznionych pracownikéw tych
jednostek.

W system sygnalizacji wlamania i napadu zostanie zintegrowany system kontroli dostepu
do pomieszczen.

System kontroli dostepu obejmie nastepujace przejscia:

- poziom +3,70, pom. 1/01a - Wydziat Turystyki i Rekreaciji

- poziom +3,70, pom. 1/01b - Wydziat Wychowania Fizycznego
- poziom 0,00 pom. 0/04 - Zaktad Neurobiologii

- poziom -3,80 pom. -1/13 - Zaktad Neurobiologii

- poziom 0,0 pom. 0/24 - Zaktad Zywnosci i Zywienia

- poziom 0,0 pom. 0/29 - Zaktad Zywnosci i Zywienia

- poziom -3,80 pom. -1/46 - Zaktad Zywnosci i Zywienia

- poziom -3,80 pom. -1/49 - Zaktad Zywnosci i Zywienia

- poziom -3,80 pom. -1/08 - korytarz techniczny

- pom. wezia teleinformatycznego



Wszystkie drzwi beda objete jednostronng kontrolg dostepu z czytnikiem kart
zblizeniowych ze strony zewnetrznej i przyciskiem wyjscia od strony wewnetrzne;j.

W systemie beda stosowane karty zblizeniowe.

6.1.2 Centralka sygnalizacji wlamania i napadu

Projektuje sie system sygnalizacji wtamania o nastepujacych parametrach:

- budowa modutowa oparta o0 wewnetrzng magistrale RS-485

- mozliwos¢ rozbudowy do min. 256 nadzorowanych linii wejsciowych

- min. 32 strefy dozorowe

- mozliwos¢ obstugi kontroli dostepu dla min. 32 przejs¢ jednostronnych

- pamie¢ min. 1000 uzytkownikow i kart zblizeniowych

- pamie¢ min. 1000 zdarzen alarmowych i KD

- mozliwos¢ podtaczenia komputera PC z wizualizacjg stanu systemu i rejestracjg zdarzen
- mozliwos¢ zdalnej administracji systemem przez sie¢ LAN

Urzadzenia centrali alarmowej: ptyte gtéwng, moduty dodatkowych wejs¢ i wyjs¢, moduty
sterownikow KD zamontowa¢ w metalowych obudowach z zasilaczem i akumulatorem
17Ah zgodnie ze schematami. Do zasilaczy obudéw podtgczy¢ obwody 230V zgodnie z
projektem instalacji elektirycznej. Potgczenie przewodu zasilajgcego wykonac jako
nieroztaczne. Wszystkie dostepne czesci metalowe obudowy i konstrukcji wsporczych
potaczy¢ z przewodem ochronnym. Powykonawczo wykonaé pomiary skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej.

Wykona¢ potaczenie biegunéw ujemnych wszystkich zasilaczy zainstalowanych w
systemie przewodem wyréwnujgcym potencjat LgY 2,5mm2.

Wszystkie obudowy urzadzeh systemowych wyposazyé w wytgczniki krancowe na
drzwiczkach podtaczone do wejs¢ systemu SWIN, zgtaszajgce ingerencje o0sb6b
nieupowaznionych.

Do centrali alarmowej podtaczy¢ alarmowy automat telefoniczny, skonfigurowany wg
uzgodnien z Uzytkownikiem.

Do wejs¢ i wyjs¢ modutéw centrali przytaczy¢ urzadzenia wejsciowe i wyjsciowe zgodnie
ze schematami. Czujniki przypisa¢ do stref obejmujacych jednostki administracyjne
uczelni — wydziaty i zaktady oraz czesci wspdlne. Wszystkie urzadzenia wejsciowe i
wyjsciowe wprowadzi¢ do oprogramowania centrali i skonfigurowaé. Przygotowaé
graficzne reprezentacje wszystkich elementéw systemu na rzutach budowlanych dla
celéow wizualizacji. Po catkowitym zasiedleniu budynku podziat stref dostosowac do
sugestii i zyczen uzytkownikdéw

W uzgodnieniu z uzytkownikiem zaprogramowac uzaleznienia zataczajace i wytaczajace
dozér stref po odczytaniu karty zblizeniowej uprawnionych os6b i harmonogramy
automatycznie pozostawiajgce otwarte przejscia w ustalonych porach dnia i tygodnia.
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6.1.3 Urzadzenia kontroli dost¢pu

System kontroli dostepu korzysta z centrali gtéwnej systemu SWIN.

Sterowniki kontroli 2 drzwi instalowa¢ w skrzynkach systemu SWIN zgodnie ze
schematami.

Do zaciskéw sterownika przytaczyc:

- magistrale komunikacyjng RS-485 systemu wykonang kablem FTP 4x2x0,5
- czytniki kart zblizeniowych kablem FTP 4x2x0,5

- czujniki magnetyczne kontroli stanu drzwi przewodem YTDY 6x0,5

- przyciski otwarcia drzwi przewodem YTDY 6x0,5

- elektrozaczep drzwiowy przewodem OMY 2x0,75mm2

Na futrynach drzwi objetych kontrolg dostepu instalowaé czytniki zblizeniowe o zasiegu
min. 10cm, przystosowane do montazu bezposrednio na ramie drzwiowej, wyposazone w
diody i sygnalizator akustyczny.

Przyciski wyjscia i przyciski wyjscia awaryjnego instalowa¢ natynkowo na wysokosci ok.
1,5m. Drzwi objete kontrolg dostepu wyposazy¢ w czujniki magnetyczne otwarcia,
elektrozaczepy rewersyjne NO i samozamykacze.

Do zasilania elektrozaczepéw drzwi zainstalowaé zasilacze buforowe z wiasnymi
akumulatorami. Zasilanie 12VDC z zasilaczy buforowych doprowadzi¢ do obudéw z
urzadzeniami systemu SWIN i przy pomocy przekaznika wypracowaé sygnat sabotazowy
zaniku napiecia na elektrozaczepach. Wyjscia zasilacza informujace o otwarciu obudowy
lub zaniku sieci podtaczy¢é do nadzorowanych wejs¢ systemu SWIN. Do zasilaczy
buforowych podtaczyé obwody 230V zgodnie z projektem instalacji elektryczne;.
Potaczenie przewodu zasilajgcego wykonac jako nieroztaczne

UWAGA: Obwody zasilania elektrozaczepdw drzwi ewakuacyjnych podtaczy¢é do modutu
kontrolno-sterujgcego instalacji sygnalizacji pozarowej przez uktad przekaznikowy
zgodnie ze schematem aby umozliwi¢ ewakuacje ludzi w razie pozaru.

Wszystkie dostepne czesci metalowe obudowy i konstrukcji wsporczych potaczy¢ z
przewodem ochronnym. Powykonawczo wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

Wszystkie sterowniki kontroli dostepu wprowadzi¢ do oprogramowania centrali i
skonfigurowac jako przejscia jednostronne z przyciskiem wyjscia. Przygotowac graficzne
reprezentacje wszystkich elementéw systemu na rzutach budowlanych dla celéw
wizualizacji. Dziatanie urzadzen kontroli dostepu dostosowaé do wprowadzonego podziatu
budynku na strefy alarmowe SWIN tak aby uzbrojenie danej strefy blokowato czytniki kart
zblizeniowych i uniemozliwiato otwarcie drzwi.

W uzgodnieniu z uzytkownikiem wprowadzi¢ harmonogramy automatycznego otwierania
poszczegodlnych przejs¢ w okreslonych godzinach aby umozliwi¢ dostep studentéw do
okreslonych pomieszczen dydaktycznych.



6.1.4 Administracja systemem kontroli dost¢pu

Przygotowaé system do administrowania z dowolnego komputera w uczelnianej sieci
komputerowej z zainstalowanym oprogramowaniem administratora.

Administracja systemem polega na wydawaniu nowych kart zblizeniowych i usuwaniu
zgubionych i anulowanych, okreslaniu harmonograméw dostepu do pomieszczen oraz
archiwizowaniu raportow zdarzen systemu.

Dla celéw wydawania kart Uzytkownik utworzy stanowisko administracyjne wyposazone w
komputer, ktére nalezy zaopatrzy¢ w drukarke do kart, 200 kart zblizeniowych
stosowanych w systemie oraz materiaty eksploatacyjne dla 200 kart.

Instalacja systemu obejmuje dostawe nastepujacych materiatéw:

- 200 kart zblizeniowych zgodnych z czytnikami uzywanymi w systemie,
- 200 etui do kart zblizeniowych, przezroczystych,

- 200 smyczy do etui z nadrukiem uzgodnionym z Inwestorem,

- drukarki do etykiet samoprzylepnych do kart zblizeniowych, druk termosublimacyjny
kolorowy, 300dpi,

- kompletu materiatéw eksploatacyjnych do drukarki dla 200 etykiet,
- programu komputerowego do przygotowywania nadrukéw na karty.

Wydawanie kart polega na wydrukowaniu naklejki na karte, o formie graficznej i tresci
przyjetej wewnetrznie przez uczelnie (ze zdjeciem lub bez), przypisaniu do karty
uprawnien do poszczegoélnych przejs¢ lub grup przejs¢, harmonogramu dostepu oraz
czasu waznosci karty.

Zagubione przez uzytkownikow karty nalezy niezwtocznie usuwac z systemu.

6.1.5 Stacja wizualizacji zdarzen

W pomieszczeniu recepcji zainstalowa¢ komputer PC z oprogramowaniem wizualizaciji
zdarzen wykrywanych przez system alarmowy i zachodzacych w systemie KD.

Konfiguracja komputera (minimalna):

- procesor: Intel Core2 Duo 1.8GHz;

- pamie¢ RAM: 1GB

- karta sieciowa 10/100 Mbps

- dysk twardy: 200 GB,

- naped optyczny: DVD+/-RW;

- mysz optyczna, klawiatura standard

- oprogramowanie: Windows VISTA Business PL

- monitor LCD 19”



- UPS 800VA, 230V

Komputer podtaczy¢é do sieci LAN oraz do portu RS-232 centrali alarmowej za
posrednictwem konwerterow RS-232/RS-485. Zasilanie komputera podtrzymywac przez
UPS 800VA 230V. Przygotowa¢ graficzne reprezentacje wszystkich elementéw systemu
na rzutach budowlanych dla celéw wizualizacji. Skonfigurowaé prace programu w trybie
serwerowym z podtaczeniem do sieci LAN i udostepni¢ mozliwos¢ zdalnej administraciji
systemem.

Oprogramowanie wizualizacyjne pokazuje stan urzadzen systemu na rzutach
budowlanych, umozliwia wtaczanie dozoru stref alarmowych oraz otwieranie i zamykanie
przejs¢ objetych kontrolg dostepu.

6.1.6 Klawiatury szyfrujace

Klawiatury szyfrujace instalowaé na wysokosci 1,5m w miejscach wskazanych na planach
instalacji.

6.1.7 Linie dozorowe

Linie dozorowe wykonac¢ przewodem YTDY 6x0,5 prowadzonym w trasach kablowych
teletechnicznych lub w bruzdach pod tynkiem w rurkach karbowanych.

6.1.8 Czujniki alarmowe

Projektuje sie czujniki alarmowe o nastepujacych parametrach:

1) Czujka pasywna podczerwieni: zasilanie 12V, poczwérny pyroelement, zliczanie
impulséw, kompensacja temperatury, zasieg 12m w wersji szerokokatnej, 18m z
optyka kurtynowa.

2) Dookdlna czujka pasywna podczerwieni: zasilanie 12V, zliczanie impulséw,
kompensacja temperatury, zasieg 9m

Do linii dozorowych modutéw centrali podtaczy¢ pasywne czujki podczerwieni, czujniki
magnetyczne otwarcia drzwi, przyciski napadowe, radiolinie, analizatory Swiattowodowego
systemu ochrony i styki antysabotazowe.

Czujki podczerwieni instalowaé w poszczeg6lnych pomieszczeniach zgodnie z
oznaczeniami na planach instalacji. Pasywne czujki podczerwieni instalowa¢ na
uchwytach mocujacych na $cianie na wysokosci ok. 2,4m.

Odbiorniki radiowe przyciskbw napadowych instalowa¢ w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym.

W pracowniach informatycznych zainstalowac¢ swiattowodowy system ochrony urzgdzen
zbudowany w oparciu o analizator sygnatu z petli Swiattowodowej przewleczonej przez
otwory w obudowach urzadzen lub otwory stalowych kotwic. Przewidzie¢ koniecznosé
instalacji $wiattowodu po catkowitym wyposazeniu pracowni.

Wszystkie linie parametryzowaé¢ dwoma rezystorami w uktadzie podwdéjny EOL. Kontakty
antysabotazowe czujek taczy¢ szeregowo ze stykami NC zadziatania czujek.
-9-



6.1.9 Sygnalizatory akustyczne

Projektuje sie dwa sygnalizatory optyczno-akustyczne zewnetrzne, 130dB, z wtasnym
zasilaniem z akumulatora 7Ah zawieszone na elewacji budynku oraz trzy sygnalizatory
akustyczne wewnetrzne 105dB.

6.1.10 Powiadamianie telefoniczne

Z szafy dystrybucyjnej BD wykonac¢ potaczenie kablem YTKSY 2x2x0,5 do automatu
telefonicznego w centrali alarmowej. 1 pare zakonczy¢ na stykach oznaczonych LINE.
Potaczenie to ma umozliwi¢ powiadamianie telefoniczne o zdarzeniach wykrywanych
przez centrale do miejsca wskazanego przez uzytkownika obiektu.
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6.2 Opis instalacji telewizji dozorowej

6.2.1 Zalozenia projektowe

W budynku projektuje sie 30 kamer telewizji dozorowej przeznaczonych do obserwowania
nastepujacych obszarow:

- parking - 2 kamery na stupach oswietlenia zewnetrznego

- otoczenie budynku - 8 kamer na elewacji

- korytarze i komunikacje na wszystkich kondygnacjach — 20 kamer

Stanowisko nadzoru wizyjnego zostanie zlokalizowane w pomieszczeniu recepciji.

Zasilanie wszystkich urzadzen systemu telewizji dozorowej bedzie podtrzymywane przez
zasilacz bezprzerwowy UPS.

6.2.2 Urzadzenia rejestrujace i przelaczajace

Projektuje sie rejestracje sygnatu wizyjnego w oparciu o cyfrowe multipleksery z
rejestracjg obrazu na dyskach HDD o pojemnosci 320GB.

Dane techniczne:

16 wejs¢ kamer z petlg i automatycznym zakonczeniem.

- Nagrywanie z predkoscig 50 obrazéw/s

- Jednoczesne nagrywanie, odtwarzanie i odtwarzanie przez sie¢ LAN.

- Inteligentne wyszukiwanie.

- Wewnetrzny dysk twardy min. 320GB do zapisu wideo.

- Port Narrow SCSI dla zewnetrznych urzadzen zapisujacych SCSI.

- Port Ethernet 10/100Base-T w celu potaczenia i wspotpracy z siecig Ethernet.
- Port szeregowy RS232.

- Zewnetrzne porty wejscia i wyjscia klawiatury do podtgczenia klawiatury i rozszerzen
systemu.

- Podwojne wyjscie monitorowe.

- Wyswietlanie obrazu w trybie petnoekranowym i réznych trybach wieloekranowych
podczas odtwarzania i na zywo.

- Wyjscie monitora dodatkowego (monitor B) z trybem sekwencyjnym oraz OSD.
- Wykrywanie ruchu.

- 16 wejs¢ alarmowych i 4 wyjscia alarmowe.

- Wykrywanie utraty sygnatu wideo.

- Alarm dzwiekowy.
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- Sterowanie kamerami z funkcjami uchytu, obrotu i zoomu.

Rejestratory instalowa¢ w szafie TVD znajdujacej sie w pomieszczeniu
teleinformatycznym -1/11b.

Szafe TVD wykonac w tréjdzielnej szafie wiszacej o wysokosci 12U z prowadnicami 19
calowymi. Szafe wyposazy¢ zgodnie z rysunkiem w drzwi przednie przezroczyste ze szkta
hartowanego z trzypunktowym zamkiem baskwilowym, pétki state o gtebokosci 250mm,
panel wentylatoréw sterowanych termostatem oraz listwe zasilajaco-filtrujaca.

Do rejestratoréw podtaczyé kable sygnatowe z kamer, klawiature sterowniczg (poprzez
modut zwiekszenia zasiegu), sie¢ LAN z przetacznika Ethernet obstugujacego gniazda
komputerowe w szafie BD. Urzadzenia w szafie zasilaé z listwy filtrujgco-zasilajace;j
podtaczonej do obwodu napiecia gwarantowanego z rozdzielnicy RTVD.

Podtaczenie rejestratorow do sieci lokalnej ma umozliwi¢ ich zdalne zarzadzenie, podglad
obrazu z kamer i archiwizacje zapisanych danych z dowolnego komputera w uczelnianej
sieci LAN.

6.2.3 Stanowisko dozoru wizyjnego

Projektuje sie stanowisko dozoru wizyjnego wyposazone w klawiature sterujaca
rejestratorami oraz dwa monitory kolorowe LCD 19”, 500TVL, kontrast min. 500:1,
jasnos¢ min. 400cd/m2, zlokalizowane w pomieszczeniu recepciji.

Z szafy TVD doprowadzi¢ do recepcji 4 kable koncentryczne dla monitorow oraz kabel
FTP dla klawiatury sterujgcej. Monitory kolorowe LCD 19” podtaczyé z wyjsciami
monitorowymi A rejestratorow. Ustawi¢ wyswietlanie na monitorze obrazéw z wybranych
kamer w podziale na 4, 9 lub 16. W razie potrzeby istnieje mozliwos¢ podtaczenia
dodatkowych monitoréw do obserwowania obrazéw petnoekranowych przetaczanych
sekwencyjnie.

Sterowanie trybem wyswietlania odbywa sie poprzez klawiature. Klawiature podtaczy¢ do
rejestratorédw przy pomocy modutu rozszerzenia klawiatury.

Urzadzenia zasila¢ przez UPS 800VA 230V.

6.2.4 Kamery obserwacyjne

Projektuje sie kamery kolorowe o nastepujacych parametrach:

a) kamery K1 do K11, K14 do K17, K19 do K21 - koputowa kamera kolorowa z
obiektywem z recznie ustawiang ogniskowg 4-9mm, sterowanie przestong automatyczne
DC F1.6, przetwornik 1/3", 540TVL, zasilanie 12VDC/24AC, pierscien w kolorze biatym

b) kamery K18, K22 — kamera kolorowa z obiektywem z recznie ustawiang ogniskowg 4-
12mm oraz automatyczng przystong DC, przetwornik 1/3”, 540 LTV, 24VAC, na
wysiegniku wewnetrznym sciennym.

c) kamery K12, K13, K23 do K28 — kamera kolorowa z obiektywem z recznie ustawiang
ogniskowg 4-12mm oraz automatyczng przystong DC, przetwornik 1/3”, 540 LTV, 24VAC,
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w obudowie zewnetrznej IP55 z grzatkg i ostong przeciwstoneczng na wysiegniku
zewnetrznym $ciennym.

d) kamery K29, K30 — kamera kolorowa z obiektywem z recznie ustawiang ogniskowg 4-
12mm oraz automatyczng przystong DC, przetwornik 1/3”, 540 LTV, 230VAC, w
obudowie zewnetrznej IP55 z grzatkg i ostong przeciwstoneczng na wysiegniku
zewnetrznym mocowanym do stupa oswietlenia zewnetrznego.

Kamery wewnetrzne instalowa¢ jako wbudowane w sufit podwieszany oraz na
wysiegnikach na wysokosci ok. 2,5m. Kamery instalowane na zewnatrz budynku
wyposazy¢ w szczelne obudowy z grzatka i instalowa¢ na wysiegnikach na wysokosci 4m
lub pod nadwieszeniem kondygnacji zgodnie z opisami na planach.

Nastawy obiektywow wyregulowaé do uzyskania zagdanego pola widzenia. Po catkowitym
zasiedleniu budynku pola obserwacji dostosowaé do spostrzezen i wymagan
uzytkownikéw.

6.2.5 Okablowanie

Dla projektowanego systemu CCTV utozy¢ w trasach kablowych teletechnicznych kable z
szafy urzadzen TVD do kamer znajdujacych sie na poszczegdlnych kondygnacjach.

Do wykonania sieci kablowej projektuje sie nastepujace kable:

- Kabel koncentryczny RG-59 B/U - $rednica zylty: 0,6mm Cu, $rednica izolacji:
3,7mm, w oplocie z drutéw miedzianych > 93%, oznaczany dalej jako RG59

- Kabel koncentryczny RG-6 B/U - $rednica zyty: 1,02mm Cu, $rednica izolacji:
5,0mm, w oplocie z drutow miedzianych > 93%, zelowany, zewnetrzny oznaczany dalej
jako RG6zel

- Kabel 4-parowy miedziany FTP 4x2x0,5 kategorii 5, oznaczany dalej jako FTP.

- Przewdd oponowy o izolacji i oponie polwinitowej OWY 300/500V 3x2,5mm2,
oznaczany dalej jako OWY 3x2,5.

Kable prowadzi¢ w projektowanych trasach kablowych zgodnie z opisem na planach
instalacji. Wykona¢ wyrazne oznaczenie wszystkich kabli systemu napisem ,TVD”.

UWAGA: obwdd zasilania 230V kamer zewnetrznych prowadzi¢ w trasach kablowych
elektroenergetycznych.

Kable do kamer na stupach oswietlenia zewnetrznego uktada¢ w ziemi na gt. 0,7m w
rurach ostonowych AROT 50mm (oddzielnie kable sygnatowe, oddzielnie kabel 230V).
Kable prowadzi¢ wewnatrz stupa oswietleniowego w ostonie z rurki karbowanej
wzmocnione;.

6.2.6 Zasilanie elektryczne

Zasilanie systemu wykona¢ napieciem 24VAC z obwodow 24VAC rozdzielnicy RTVD.

Dla zasilania kamer wykona¢ obwody zasilajace przewodem OWY 3x2,5mm2. Przewody
prowadzi¢ w trasach kablowych wykonanych zgodnie z planami poszczeg6lnych hal
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produkcyjnych. Przy miejscu montazu kamery zainstalowa¢ puszke rozgatezng, z ktorej
zasili¢ kamere przewodem OMY 3x1,5mmz2.

Urzadzenia systemu w szafie TVD zasilaé z listwy zasilajacej 19” podtaczonej do
oddzielnego obwodu rozdzielnicy RTVD.

Rozdzielnice RTVD wykonac¢ w skrzynce metalowej i wyposazy¢ zgodnie ze schematem.
Zasilacz UPS 2000VA podtaczy¢ do RTVD przewodami OWY 3x2,5mm2.

6.2.7 Ochrona przed przepi¢ciami

System zabezpieczyé przed przepieciami pochodzacymi od kabli zewnetrznych. W
miejscu montazu kamer na stupach oswietlenia zewnetrznego zamontowac skrzynki
izolacyjne IP55 o wymiarach 140x280mm z pokrywg petna, ktére wyposazy¢ w
ochronniki przepieciowe dla kabli koncentrycznych i zasilajacych. Ochronniki potaczy¢ z
uziemieniem stupa. W miejscu wprowadzenia kabli zewnetrznych do budynku
zamontowac skrzynke izolacyjng IP55 o wymiarach 200x280mm z pokrywg petna, z
ochronnikami przepieciowymi dla kabli koncentrycznych i zasilajgcych. Ochronniki
potaczy¢ z najblizszg szyng wyréwnania potencjatow przewodem LgY 6mma2.

6.3 Uwagi koncowe

Roboty wykona¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw i norm oraz
Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Rob6t. Wykona¢ potaczenia
wyréwnawcze metalowych czesci instalacji do szyny uziemiajgcej budynku. Zachowaé
wymagany odstep od innych instalacji.

Wszystkie urzadzenia instalowac zgodnie z DTR producentow.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykona¢ dokumentacje powykonawcza, instrukcje
obstugi systemu oraz przeszkoli¢ personel Inwestora.
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