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UWAGI : — dostateczng stabilnos¢ przez podstawe pieciopodporowg z kotkami jezdnymi — dostateczng stabilnos¢ przez podstawe pieciopodporowg z kotkami jezdnymi - dostateczng stabilnos¢ przez podstawe pieciopodporowg z kotkami jezdnymi - dostateczng stabilnosé - dostateczng stabilnosé
— wymiary oparcia i siedziska, zapewniajgec wygodng pozycje ciafa i swobode ruchdw, — wymiary oparcia i siedziska, zapewniajgec wygodng pozycje ciafa i swobode ruchéw, — wymiary oparcia i siedziska, zapewniajgec wygodng pozycje ciafa i swobode ruchdw, — wymiary oparcia i siedziska, zapewniajgec wygodng pozycje ciafa i swobode ruchdw, — wymiary oparcia i siedziska, zapewniajgec wygodng pozycje ciafa i swobode ruchdw,
— requlacje wysokosci siedziska w zakresie 400 — 500 mm, liczge od podiogi, — regulacje wysokosci siedziska w zakresie 400 — 500 mm, liczgc od podiogi, - requlacje wysokosci siedziska w zakresie 400 — 500 mm, liczqc od podfogi, — podfokietniki — podfokietniki
- regulacje wysokosci oparcia oraz regulacje pochylenia oparcia w zakresie 5° od przodu i 30° do tylu, - requlacje wysokosci oparcia oraz regulacje pochylenia oparcia w zakresie 5° od przodu i 30° do tyfu, - requlacje wysokosci oparcia oraz requlacje pochylenia oparcia w zakresie 5° od przodu i 30° do tyfu, . . e . . . . p .
- s%‘ﬁ%_@%w piyty wa\%awo i oparcia odpowiednie do naturainego wygiecia kregosfupa i odcinka udowego koficzyn dolnych, - s%‘ﬂ%_@%w piyty w_m%_m_mo i oparcia odpowiednie do naturainego wygiecia kregosfupa i odcinka udowego koficzyn dolnych, - s%.z.vm_@%w piyty mmmﬁ_m_ﬁ i oparcia odpowiednie do naturainego wygigcia kregostupa i odcinka udowego koficzyn dolnych, Konstrukcja stalowa, profil owalny chromowany, tapicerka — kolor pomaraficzowy Fotel konferencyjny na nogach z chromowanym stelazem. Podfokietniki drewniane. UWAGA: Przed przystgpieniem do realizacji, wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie
— mozliwos¢ obrotu wokd! osi pionowej o 360 stopni, — mozliwos¢ obrotu wokd! osi pionowej o 360 stopni, — mozliwos¢ obrotu wokd! osi pionowej o 360 stopni, ’ ’ Tapicerka — skéra czarna
- mo&oxm_mﬁ:mi — tapicerka - szara — podtakietniki P :
TUWAGA: Krzoate s byé wysokie] jakosci — podstawa, trzon | konstrukcja — aluminiowa polerowana UWAGA: Krzesfo pracownicze wysokiej jakosci o nienagannej ergonomii, przystosowane do czestej pracy. - ﬁwwmw&m_dmmﬁ_vww«ogﬁmmﬁ_ Fox%wo_w_mmw%mgsp trzon i konstrukcjo — dluminiowa polerowana) UWAGA: Przed przystgpieniem do redlizacji, wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie UWAGA: Przed przystgpieniem do redlizacji, wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie
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— wymiary oparcia i siedziska, zapewniajgec wygodnq pozycje ciafa i swabode ruchdw, — wymiary oparcia i siedziska, zapewniajgec wygodng pozycje ciafa i swobode ruchdw, — wymiary oparcia i siedziska, zapewniajgec wygodng pozycje ciafa i swobode ruchdw, — wymiary oparcia i siedziska, zapewniajgec wygodng pozycje ciafa i swobode ruchdw, — wymiary oparcia i siedziska, zapewniajgec wygodng pozycje ciafa i swobodg ruchdw, )
= podfokietniki po bokach, ~ podfokietniki po bokach, - wyprofilowane piyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygiecia kregostupa — podtokietniki po bokach, Opracowat zespdt: mqar inz, arch. Jakub Adamiak
- siedzisko z blachy perforowanej — stal nierdzewna - siedzisko z blachy perforowanej — stal nierdzewna - siedzisko tapicerowane — skdra i odcinka udowego koficzyn dolnych, - siedzisko z blachy perforowanej — stal nierdzewna mqr inz. arch. Marek mNoEm_
— konstrukcja z ksztaftownika zamknigtego — stal nierdzewna — konstrukcja z ksztaftownika zamknigtego — stal nierdzewna — konstrukcja — stelaz stalowy chromowany — tapicerka - szara. — konstrukcja z ksztaftownika zamknigtego — stal nierdzewna mqr inZ. arch. OmNoQ onBU__._A
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UWAGA: Przed przystgpieniem do realizacji, wszystkie wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie UWAGA: Przed przystgpieniem do realizacji, wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie UWAGA: Przed przystqpieniem do realizacji, wszystkie wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie UWAGA: Przed przystqpieniem do realizacji, wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie UWAGA: Przed przystgpieniem do redlizacji, wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie UWAGA: Przed przystgpieniem do realizacji, wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie g : -




