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PRZEGRODA SZKLANA DYMOSZCZELNA - WG
ZESTAWINIA ᖠLUSARKI DRZWIOWEJ

ZESTAW - STOLI + 4 KRZESᐐA W CAFETERI I I
MEETING POIN'CIE - WG ZESTAWIENIA
WYPOSAឰENIA WNETRZA

ROLETA WEW. AKUSTYCZNA TYPU SCREEN,
99% ZACIEMNIENIA, STEROWANA
ELEKTRYCZNIE

16

REGAᐐ KRATOWY - WG ZESTAWIENIA
WYPOSAឰENIA WNᆀTRZA

6.

12

GRZEJNIK STOJ၀CY - KOLOR RAL 9007

15

OᖠWIETLENIE - WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

4.

5.

KUTRYNA POWIETRZNA W ZABUDOWIE Z PᐐYTY GK

LADA KSIᆀGARNI - WG ZASTAWIENIA
WYPOSAឰENIA WEWNᆀTRZNEGO

PRZEGRODA SZKLANA O ODPORNOᖠCI OGNIOWEJ
EI30 - WG ZESTAWIENIA ᖠLUSARKI DRZWIOWEJ

11

2.

1.

SZKᐐO BEZPIECZNE  MOCOWANE
PUNKTOWO

OBUDOWA Z PᐐYTY GK NA RUSZCIE
STALOWYM - KOLOR BIAᐐY

ROLETA ANTYWᐐAMANIOWA (KASETKA
MASKOWANA ZABUDOW၀ Z PᐐYTY GK NAD LAD၀
RECEPCJI KOLOR NATURALNEGO ALUMINIUM RAL
9006

RURA STALOWA , KWADRATOWA 80X80X5-
KONSTRUKCJA DO MOCOWANIA SZKLENIA
PUNKTOWEGO- MALOWANA PROSZKOWO W
KOLORZE RAL 9006,

3. DRZWI PEᐐNE Z NAᖠWIETLEM GÓRNYM
ORAZ KRATK၀ WENT.-WG ZESTAWINIA
STOLARKI DRZWIOWEJ
LADA RECEPCJI - WG ZASTAWIENIA
WYPOSAឰENIA WEWNᆀTRZNEGO

9.

7.

8.

10 WYCIERACZKA SYSTEMOWE WPUSZCZONA W POSADZKᆀ
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Projekt architektoniczny-wykonawczy

Opracował zespół:

Odchyłki od projektu należy konsultować

oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać
elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów
stolarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad i okładzin

opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych"
z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie

i wytyczyć geodezyjnie na planie wykonawczym.

zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych

w szczególności elementy ruchome, elementy wyposażenia
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia

na obiekcie.

z projektantem.
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