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LEGENDA:

1. OKLADZINA KAMIENNA - GRANIT SRUTOWANAY
DROBNOZIARNISTY

2. PASEK Z PLYTY GK NA RUSZCIE-KOLOR
BIALY

3. DRZWI DO SAL WYKLADOWYCH-WG
ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ

4. KRZEStA Z SIEDZISKIEM Z SIATKI
METALOWEJ NA JEDNYM STELAZU METALOWYM,
BLOKOWANE PO 3 SZT-KOLOR RAL 9006

5. LADA SZATNI - WG ZESTAWIENIA WYPOSAZENIA

6. WIESZAK NA UBRANIA, STOJACY, METALOWY

7. PANEL SUFITU PODWIESZANEGO 90X90CM

8. OSWIETLENIE

9  SWIETLIK

10 WYCIERACZKA SYSTEMOWE WPUSZCZONA W POSADZKE

11 KUTRYNA POWIETRZNA

12 GRZEJNIK STOJACY - KOLOR RAL 9007

13 DRZWI SZKLANE Z SZYBY MLECZNEJ - WG ZESTAWIENIA

STOLARKI DRZWIOWEJ

PLYTY DREWNIANE AKUSTYCZNE , OKLEINOWANE
FORNIREM Z BRZOZY

W KOLORZE ZBLIZONYM DO KOLORU WYLEWANEJ
POSADZKI SYNTETYCZNEJ
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CZESC SCIANY MALOWANA FARBA POLIURETANOWA

UWAGH:

1. Wszystkie roboty nglezy wykonywaC zgodnie

7 Polskimi Normami, “Warupkami techni czntymI
wykonania 1 odbioru’ robdt budowlano—montazowych”
opracowa Jm‘ przez Instytut Techniki Budowlane]
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane].

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢

i wylyczy¢ geodezyjnie na planie wykonawczym.
Odchytki od projektu nalezy konsultowac

7 projektantem.

5. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia

w szczegolnosci elementy ruchome, elementy wyposazenia
stolarki okiennej i drzwiowe], szklen, fasad i’ okfadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow

odbo jnikow wpwmetrzmych I innych nalezy zamawia¢

I wykonywaC / montowat na podstawie

zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonywanych
na obiekcie.
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