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Opracowaᐠ zespóᐠ:

SCHEMAT SALI WYKᐐADOWEJ

KRATKI NAWIEWNE
KOLOR RAL 9006

PASEK Z PᐐYTY GK NA RUSZCIE-KOLOR
BIAᐐY

LEGENDA:

1.

2.

3.

PᐐYTY DREWNIANE AKUSTYCZNE PERFOROWANE,
OKLEINOWANE FORNIREM Z BRZOZY
UWAGA!!
NA ᖠCIANIE Z TABLICAMIM NALEឰY
MONTOWAၠ PᐐYTY BEZ PERFORACJI

PᐐYTY DREWNIANE AKUSTYCZNE ,
OKLEINOWANE FORNIREM Z BUKU

C
C D

D

SALE WYKᐐADOWE - KᐐADY ᖠCIAN

i wykonywaၰ / montowaၰ na podstawie

2. Poziomy posadzek naleៀy zweryfikowaၰ

Odchyᐠki od projektu naleៀy konsultowaၰ

oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

odbojników wewnᆐtrznych i innych naleៀy zamawiaၰ
elewacyjnych, balustrad, porᆐczy i pochwytów
stolarki okiennej i drzwiowej, szkleᑀ, fasad i okᐠadzin

opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
wykonania i odbioru robót budowlano-montaៀowych"
z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
1. Wszystkie roboty naleៀy wykonywaၰ zgodnie

i wytyczyၰ geodezyjnie na planie wykonawczym.

zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych

w szczególnoᖰci elementy ruchome, elementy wyposaៀenia
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposaៀenia

na obiekcie.

z projektantem.

UWAGI:

TABLICA AKADEMICKA PRZESÓWNA, BIAᐐA, SUCHOᖠCIERNA
120X300CM

4. KATEDRA-ROZPATRYWAၠ WG PROJEKTU WYPOSAឰENIA WNᆀTRZ

5.

10. GRZEJNIK WE WNᆀCE PODOKIENNEJ-KOLOR RAL 9006

11. ROLETA WEW. AKUSTYCZNA TYPU SCREEN,
99% ZACIEMNIENIA, STEROWANA
ELEKTRYCZNIE

OBUDOWA KANAᐐÓW - SUFIT PODWIESZANY Z NIEWIDOCZN၀
KONSRTUKCJ၀ NOᖠNI၀ -"BEZ FUGOWY" O WLAᖠCIWOᖠCIACH
AKUSTYCZNYCH
EKRAN ELEK. 300X3225
OBUDOWA KOLOR RAL 9006

6.

PANEL SUFITU PODWIESZANEGO 90X90CM7.

8.
9.

OᖠWIETLENIE-WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

KOLUMNA GᐐOᖠNIKOWA-WG PROJEKTU WYPOSAឰENIA
AUDIOWIZUALNEGO

KᐐAD ᖠCIANY C-C

KᐐAD ᖠCIANY D-D

- 4,35

- 6,05

- 4,35

- 6,05

- 4,35

- 6,05

KᐐAD ᖠCIANY B-B

KᐐAD ᖠCIANY A-A
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