Badania podiga gruntowego wykonano somdstatycza ,GOUDA 200 kN~
( rok produkcji 1993 ) z elektroniczmrejestraci parametréow sondowania, zamontowana
samochodzie ¢rarowym Mercedes. Badanie polegato na wciskaniu ta@ predkoscia
2 cm/s standardowego gka o powierzchni 10 cmi powierzchni tuleji ciernej 150 ¢m
W trakcie sondowania dokonano pomiaréw oporu pamksm, tarcia na pobocznicy,
cisnienia porowego oraz inklinacji. Wszystkie daneepgstrowano w systemie GMF 500,
umazliwiajacym zapis z ogstotliwoicia co 1 cm, oraz zapisano na twardym dysku w peimi
komputera i dodatkowo na dyskietce.

Interpretaci stopnia zagszczenia @) gruntébw niespoistych przeprowadzono
na podstawie zamosci qc — b zawartej w normie PN-B-04452 Geotechnika,
Badania polowe [1].

Interpretagg stopnia plastyczrdgi (I.) gruntdw spoistych przeprowadzono
wykorzystupc zalenosci qc — | opracowane przez Meyerhoffa, Lunne i Robertsorja [2
oraz ITB [3], czéciowo zmodyfikowane na podstawie korelacji lokalnej

Modut odksztatcenia M obliczono z wzoru opracowanegrzez Kulhaw
i Mayne'a [2]:

M = 8,25 (qc + 0,306 X blax—Ovo)

gc - sredni opdr pod stdkiem w wydzielonej warstwie
Umax- maksymalne énienie porowe w wydzielonej warstwie
Ovo-  catkowite napgzenie pionowe zmierzone w g wydzielonej warstwy

Wspotczynnik przekonsolidowania gruntu ( OCR ) asxeano na podstawie
nomogramow przedstawionych przez N. S. Rada i fineta [4]. W/w autorzy stwierdzgj
ze ze wzgidu na szacunkowy charakter wyznaczonych parame@owijnno s¢ je ustalé
takze innymi metodami, np. na podstawie danych geokoyich, bada ,in situ”, bada
laboratoryjnych lub z innych ustalonych korelacji.
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