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Badania wykonano na zlecenie Akademii Wychowaniaydanego w
Poznaniu.

W dniu 10 padziernika 2006 r. w olkbie projektowanego budynku
dydaktycznego AWF przy ul. Krolowej Jadwigi wykoma® sondowa gruntu sond
statyczm CPTU o gtbokadsci 9,7 — 15,4 m p.p.tatznie 110,4 mb. Miejsca sondofva
okreslit Zleceniodawca.

Sondy CPTU wyznaczone zostaty w bliskimasiedztwie otworéw
geologicznych wykonanych widych okresach przez Geoprojekt — Pdzna

Badania wykonata firma Scott Wilson Sp. z o0.0. wzimiu, ul.
Chtapowskiego 29, 60-965 Pozna

Metodyka badan sonch CPTU

Badania podtza gruntowego wykonano sondtatyczia ,GOUDA 200 kN”
(rok produkcji 1993 ) z elektroniczmejestraci parametrow sondowania, zamontowan
na amochodzie etarowym Mercedes. Badanie polegatlo na wciskaniu tad s
predkoscia 2 cm/s standardowego $ka o powierzchni 10 cfi powierzchni tuleji
ciernej 150 crh
W trakcie sondowania dokonano pomiaréw oporu pogk&m, tarcia na pobocznicy,
cisnienia porowego oraz inklinacji. Wszystkie daneepstrowano w systemie GMF
500, umaliwiajacym zapis z ogstotliwoicia co 1 cm, oraz zapisano na twardym dysku
w pamkci komputera i dodatkowo na dyskietce.

Interpretac} stopnia zagszczenia @) gruntdw niespoistych przeprowadzono
na podstawie zalosci qc — b zawartej w normie PN-B-04452 Geotechnika; Badania
polowe [1].

Interpretac stopnia plastyczrigi (I.) gruntow spoistych przeprowadzono
wykorzystupc zalenoici qc — | opracowane przez Meyerhoffa, Lunne i Robertsona
[2]
oraz ITB [3], czsciowo zmodyfikowane na podstawie korelacji lokalnej
Modut odksztatcenia M obliczono z wzoru opracowanpzez Kulhaw
i Maynea [2]:

M = 8,25 (gc + 0,306 X u maxevo )



qc - sredni opér pod stkiem w wydzielonej warstwie
umax -  maksymalnesaienie porowe w wydzielonej warstwie

oVo - catkowite napzenie pionowe zmierzone w g wydzielonej warstwy

Wspotczynnik przekonsolidowania gruntu ( OCR ) @sz@ano na podstawie
nomogramow przedstawionych przez N. S. Rada i Tanketa [4]. W/w autorzy
stwierdzay, ze ze wzgldu na szacunkowy charakter wyznaczonych parametrow,
powinno st je ustalé takze innymi metodami, np. na podstawie danych geotoyich,

bada ,in situ”, bada laboratoryjnych lub z innych ustalonych korelaciji.
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Wyniki wykonanych badan

Wykonane sondowania san@PTU pozwolity na uszczegdétowienie i ogolnie
potwierdzity dotychczasowe rozpoznanie  warunkow gruntowych
i geotechnicznych w podta projektowanego obiektu przedstawione
w ,Dokumentacji geologiczno-itynierskiej dla okréenia warunkéw geologiczno-
inzynierskich w podtau projektowanego budynku dydaktycznego AWF przy
ul. Krolowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu” wykonanejzez Geoprojekt — Pozha
w kwietniu 2005 r.



Badania te:
- potwierdzity mazszas¢ warstwy oraz rodzaj i stan gruntow nasypowych,
- potwierdzity wyst¢powanie oraz mpszag¢é warstwy gruntdw organicznych
zalegagcych bezpérednio pod nasypami; drobneznice w gebokasci zalegania
wynikaja z faktu, ze sondy CPTU wykonane byly w odlegto 3-5 m od
najblizszego otworu badawczego,
- uszczegotowity rodzaj gruntdw niespoistych wepstacych pod osadami
organicznymi oraz ich stan, w szczegdlriow rejonie otworow geologicznych
przy ktorych nie wykonano sondowania gruntow a gtamtow interpretowano,
- pozwolity na uszczegotowienie efokcsci zalegania stropu  iHow
trzeciorzdowych; sondy nr 1, 4, 5, 6, 9 wykonane w rejortigandw, w ktérych
tego stropu nie ogjnicto precyzuy glebokas¢ zalegania itow w podiau (w ww.
dokumentacji strop 6w wyrysowano na podstawieelpblacji pomgdzy
otworami), sondy nr 3, 7 potwierdzity wézeejsze rozpoznanie, natomiast sondy
nr 2 i 8 stropu it6w nie osgnety;
ity trzeciorzdowe w stropowej e#ci w sondowaniach zinterpretowane zostaty
jako grunty w stanie plastycznym o stopniach plestgci w zakresie
.= 0,30 — 0,40, tego typu konsystencji itdbw nie stwlzono zzadnym z wielu
otworéw wiertniczych jakie wykonano na tym terenie réznych okresach

badawczych.

Widoczne jestze dodatkowe badania potwierdzity ogéliny uktad rgaizetanu
oraz poziomoéw gruntow w podta. Dane przedstawione na gaonych wykresach
sondowa pozwoh na przeprowadzenie dalszych analiz dodggzh sposobu

i glebokasci posadowienia oraz rodzaju fundamentow projektmga obiektu.



