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OSWIADCZENIE

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa budowlanego (Dz. U. nr 207 z 2003r., poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami) oswiadczam, Ze projekt wykonawczy elektryczny w zakresie

Dobudéwka komunikacyjna
dla Sali Gimnastycznej i Telewizyjnej oraz przebudowa istniejacych schodéw ewakuacyjnych

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. W opracowaniu uwzgledniono informacje
zawarte w 'KARCIE AKCEPTACJI PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGOQ' (z dnia 04.02.2010r.).

mgr inz. Jarostaw Niedzielski
14B/PW/94 -
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URZAD WQJEWADZ[|
w Poznaniu
\NydﬂalGospudamiPmeshlennq
Al Niepodleglagei 18
60-967 Poznan

Mt 14a8/pw/g4 Poznafi, dnia 11 maja 1994 1.

DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQ

do penienia samodzielnych funkii technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust.l, § 6 ust.1l, § 7 i § 13 ust.1 pkt 4 1it,wgn
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
W budownictwie (Dz.U,Nr B,poz.46) stwierdza sie, ze:

Pan Jarosiaw Witeld W I E D ZTITELSKTI
magister inZynier elektryk

urodzony 4 marca 1966 r. Poznaniu posiada Przygotowanie zawodowe
upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

kierownika budowy i robdt ’

W specjalnosci instalacyjno—iniynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

Pan Jarostaw Witold N I E DZIELSKT

Jjest upowazniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontraho
i kentrolowania wytwarzania konstru
stalacji oraz oceniania i badani
sieci i instakaciji elektrycznych

wania budowy i robét, kierowania
keyjnych elementéw sieci i in-

a8 stanu technicznego w zakresie

’

2/ sporzadzania w budownictwie jednorodzinnym,
budynkdéw o kubaturze do 1000 m3 projekt
elektrycznych,

2agrodowym oraz innych bu
6w W zakresie instalacji
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Poznan 2910'01“07
ZASWIADCZENIE
Pan/Pani ... Jarosiaw Niedzielski

........................................................................

................................................................................

.................................................................................................................................

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3484/01

....... e

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ... 2010-02-01
do dnig 2011-01-31

............................................................................................................

ZZa Przewodniczacego
i iej Okregowe)

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznai, tel./fax 061 854 2014, 061 854 2011
e:mail: wkp@piib.org.pl
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WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej dokumentacji sg instalacje elektroenergetyczne w dobudowce komunikacyjnej
dla Sali Gimnastycznej i Telewizyjnej oraz przebudowie istnigjacych schodéw ewakuacyjnych.
1.2. Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora
projekt architektoniczny
wytyczne branzowe
obowigzujace przepisy i normy
uzgodnienia niezbedne dla potrzeb projektowych

OPIS TECHNICZNY

2.1. Zakres opracowania

rozdzial energii elektrycznej

instalacja gniazd wtyczkowych ogéinego przeznaczenia
instalacja gniazd wtyczkowych urzadzen kasowych
instalacja urzadzen technologicznych

instalacja oswietleniowa

ochrona od porazen pradem elektrycznym

ochrona przepieciowa

2.2. Zasilanie elektroenergetyczne

Zasilanie dobudowki komunikacyjnej bedzie odbywac sie z istniejacej rozdzielni RT-ADM przewidzianej do rozbudowy.

2.3. Rozdzial energii elektrycznej

Wszystkie obwody w salonie nalezy zasili¢ z tablicy obwodowej RT-ADM. Przebudowywana rozdzielnia zawieraé bedzie,
wylacznik glowny, ochronniki przepieciowe klasy C, wzrokowa, sygnalizacje zaniku faz, zabezpieczenia réznicowopradowe i
nadmiarowe obwodow.

24. Instalacja gniazd wtyczkowych

W omawianym obiekcie przewidziano sie¢ gniazd ogolnego. Gniazda nalezy zasilic z rozdzielni RT-ADM wg schematu na rys.
nr 3. Instalacje nalezy wykonac przewodami YDY w izolacji 750V ulozonymi w $cianach, na stropie podwieszanym w rurkach
karbowanych i w korytkach kablowych. Wszelkie wiercenia/przebicia i prowadzenie instalacji w/ina $cianach istniejacych oraz
cigcia istniejgcej powierzchni plyty Zelbetowej podiogi lokalu sg zabronione bez porozumienia z wynajmujacym lub jego
przedstawicielami. Wszystkie gniazda musza posiadac styk ochronny.
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2.5. Instalacja oswietleniowa

2.5.1. Oéwietlenie podstawowe, przyjeto nastepujace parametry oswietleniowe:

Przeznaczenie Esr min EerlEmin Ra To
Komunikacja 2001 0,65 >80 4000K
Pomieszczenia 300Ix 0,65 >890 4000K
Kuchnia 300Ix 0,65 >90 4000K
We 200Ix 0,65 >80 4000K

Oprawy nalezy dobra¢ i rozmiesci¢ wg projektu aranzacji wnetrza (rys. nr 2) oraz pogrupowac i zasili¢ z rozdzielni RT wg
schematu na rys. nr 3. Zataczanie o$wietlenia odbywac sig bedzie bezpoérednio wytacznikami nadmiarowo-pradowymi w
rozdzielni RT-ADM lub {gcznikami znajdujacymi sig przy drzwiach do danego pomieszczenia. Instalacje oéwietleniows
nalezy wykona¢ przewodami YDY w izolacji 750V utozonymi w cianach, na stropie podwieszanym w rurkach karbowanych
i w korytkach kablowych.

2.5.2. Oéwietlenie awaryjne

W pomieszczeniach oprawy nalezy wyposazy¢ w modul o$wietlenia awaryjnego z wiasna baterig podtrzymujaca zasilanie
co najmniej 2h od zaniku oéwietlenia podstawowego. Wymagane minimalne nateZenie na drogach ewakuacyjnych — nie
mniej niz 1lx. O$wietlenie ewakuacyjne pojawiac sig bedzie w czasie nie diuzszym niz 2 sekundy po zaniku innych rodzajow
oswietlenia elektrycznego. Rozmieszczenie opraw awaryjnych pokazano na rys. nr1i 2.

2.6. Ochrona przeciwporazeniowa i przepigciowa

Instalacja odbiorcza wykonana bedzie w ukladzie TN-S. Jako podstawowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej przyjeto
izolacje przewodow i kabli 750V. Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej stosowane bedzie samoczynne
szybkie wytaczenie zasilania w przypadku zwarcia przez wylaczniki instalacyjne zainstalowane w rozdzielni RT_ADM.
Dodatkowo w wybranych obwodach nalezy zastosowano wylaczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym 30mA.
W rozdzielni RT_ADM nalezy zainstalowano ochronniki przepieciowe klasy C serii UAS 15kV ograniczajace przepiecia
wywolane przez niebezposrednie uderzenia pioruna i czynnosci laczeniowe. W pomieszczeniu sanitarnym nalezy
zastosowa¢ miejscowe polgczenia wyrownawcze.

2.7. Uwagi korcowe

Prace wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem przy uwzglednieniu polskich norm. Po zakoriczeniu prac wykonaé
pomiary rezystancii izolacji wszystkich obwodéw, skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe] oraz natezenia o$wietlenia.
Na dzien odbioru dostarczy¢ atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich zabudowanych materiatow.
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy stan istniejgcy oraz stan projektowany
R-AZS

Nazwa obwodu iloé¢ [szt.] Moc [kW]
Gniazda 23 4.6
Oswietlenie 47 2,2
Centrala wentylacyjna dla zaplecza 1 2
Centrala wentylacyjna dla Sali Sportowej 1 4,5
Oswietlenie Sali Sporrotwe;j 15 7,5
Pozostate obwody Sali 1 2
Suma mocy: 22.8
Dodatkowe oswietlenie 0,8
Po przebudowie: 23,8

moc catkowita zainstalowana: P= 24kW
wspolczynnik jednoczesnosci mocy: k; 0,9
moc catkowita zapotrzebowana: P,= 21,6kW
wspoélczynnik mocy: cos¢= 0,94
prad obliczeniowy: l,=  32A Nie zmienia sie

Dobrano zabezpieczenie gtéwne:
typ:
prad znamionowy:
prad zadziatania: =
Dobér kabla zasilajacego

wkiladka bezpiecznikowa 50A

50A

kabel energetyczny typ: YKY 5x10mm?

diugotrwaly prad obciazeniowy kabla: lye= 62A
Warunek koordynacji zabezpieczenia i kabla
loi<ly<lgq
lon= 32A <l,= 50A <lgs= 62A -spelniony
[2< 1,45)( ldd
l.= 80A <1,45x lg4= 90A -spetniony
Obliczenie spadku napiecia.
Dilugo$¢ kabla: I= 75 m
Konduktywno$c kabla: Y= 56 m/mm*Q
Przekroj kabla: S= 10 mm2
Napiecie znamionowe: U= 400 Vv

100-23{1,(

k=1

AU?‘Z% =

Aulz% =

y-S-U,

1,73%

Spadek napigcia jest mniejszy od dopuszczalnego.
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Bilans mocy stan istniejacy oraz stan projektowany

RT-ADM
Nazwa obwodu ilosé szt. | Moc [kW)]
Gniazda 14 4,6
Oswietlenie 75 3,5
Pozostale obwody 1 2
Suma mocy: 10,1
Dodatkowe gniazda 2,7
Po przebudowie: 12,8
moc calkowita zainstalowana: P= 12,8kW
wspotczynnik jednoczesnosci mocy: k; 0,9

moc catkowita zapotrzebowana: P,= 11,5kW
wspotczynnik mocy: cosé= 0,94
prad obliczeniowy: loy=  16,5A
Dobrano zabezpieczenie gtowne:
typ: wkiadka bezpiecznikowa 32A
prad znamionowy: |,= 32A
prad zadzialania: |,= 51A

Dobér kabla zasilajacego

kabel energetyczny typ: YKY 5x6mm?
dtugotrwaty prad obcigzeniowy kabla: lag= 46A

Warunek koordynacji zabezpieczenia i kabla

lobi<lp<lgq

lou= 16,5A <lp= 32A <lge= 46A spetniony

|2< 1,45)( Idcl
.= 51A <1,45x l44= 67A spetniony
Obliczenie spadku napiecia.
Dtugoéc¢ kabla: I= 60 m
Konduktywno$é¢ kabla: v= 56 m/mm*Q
Przekroj kabla: S= 6 mm2

400 Vv

Napigcie znamionowe: U,
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100 - ipkzk

A[]_0 - k=1
rz % j/SUj

AUpe, = 1,00%

Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego.
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SPIS RYSUNKOW
4.1. Schemat instalacji o$wietleniowej Rys.1
4.2. Schemat instalacji gniazd Rys.2
4.3. Schemat rozdzielni RT-ADM - istniejacy Rys.3

4.4. Schemat rozdzielni RT-ADM - po przebudowie Rys.4




