PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

STRONA ZEWNE TRZNA

SZYBA DLA DOLNEGO | GORNEGQ PARTERU

OBRYS NOWYCH OKIEN _

SZYBA DLA PIETRA

|
/“/

/

L

| ©
WNETRZE BUDYNKU \\\\\\\\ —
DYSTANS REKTYFIKACYJNY i ; \\\\\\\\ \\\\\\\\
STALOWY StUPEK MIEDZYOKIENNY ISTNIEJACY — | \\\\\\\\\ \\\\\\\\\
LA
PROJEKTOWANA OKLADZINA PPOZ. (PLYTY PROMATECT-H - \\\\\\\\\W\\\\\\\\\
GRUB. 10mm LUB ROWNOWAZNE ZAPEWNIAJACE T 1 x\w\\\wx\x
ZABEZPIECZENIE R60 PRZY TEJ SAMEJ LUB MNIEJSZE ] 7 \\\\\\\
GRUBOSCH) 4 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
SO
PROJEKTOWANA OSLONA ALUMINIOWA StUPKA MIEDZYOKIENNEGO — \ 77740777
PROFIL TYPU “L” GIETY NA WYMIAR; WYKONCZENIE POWIERZCHNI
JAK PROFILI OKIENNYCH (ANODA NATURALNA) ] %
WATROSCI WYMIAROW PARAMETRYCZNYCH: AN/ _
D WYSOKOSC PRZEKROJU StUPKA STALOWEGO "h™ d b
— DLA PIETRA: h=80mm _
— DLA GORNEGO PARTERU: h=100mm _mW
— DLA DOLNEGO PARTERU: h=100mm i ®
o SZEROKOSC PRZEKROJU StUPKA STALOWEGO "b”™: a _
— DLA PIETRA: b=60mm .
— DLA GORNEGO PARTERU: b=60mm _
— DLA DOLNEGO PARTERU: b=60mm '
o GRUBOSC SCIANKI ISTN. SLUPKA STALOWEGO "t": _
— DLA PIETRA: t=3mm
— DLA GORNEGO PARTERU: h=4mm
— DLA DOLNEGO PARTERU: h=8mm
o GRUBOSC PLYT OGNIOCHRONNYCH PROMATECT-H LUB ROWNOWAZNYCH "d™
— DLA PIETRA: d=10mm
— DLA GORNEGO PARTERU: d=10mm
— DLA DOLNEGO PARTERU: d=10mm
D WYSOKOSC PRZEKROJU OStONY ALUMINIOWEJ SLUPKA "H™:
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OBLOZENIU SLUPKGW STALOWYCH OKLADZINA PPOZ.)
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