ZESTAWIENIE SLUSARKI ELEWACYJNEJ — PARTERY ELEWACJA POLNOCNA

OZNACZENIE

04

05

06

TYP WG LISTY PRZEGROD BUDOWLANYCH

KIN (POLNOC PARTER)

KIN (POLNOC PARTER)

KIN (POLNOC PARTER)
POLNOCNA, DOLNY | GORNY

OKRESLENIE

PRZESZKLENIE ELEWACYJINE PROFILOWE ALUMINIOWE — ELEWACJA POLNOCNA, DOLNY | GORNY
PARTER, SEGMENT "A”

PRZESZKLENIE ELEWACYJINE PROFILOWE ALUMINIOWE — ELEWACJA POLNOCNA, DOLNY | GORNY
PARTER, SEGMENT "B”

PRZESZKLENIE ELEWACYJINE PROFILOWE ALUMINIOWE — ELEWACJA
PARTER, SEGMENT "C”

SCHEMAT (WIDOK OD ZEWNATRZ)

480

2400 (ROZSTAW MODULARNY SLUPKOW 120cm, KWATERY SKRAINE ZAWEZONE)

2400 (ROZSTAW MODULARNY SLUPKOW 120cm, KWATERY SKRAINE ZAWEZONE)

WYMIARY OTWORU DO ZABUDOWY SZEROKOSC 2400 (ROZSTAW MODULARNY SLUPKOW 120cm, KWATERY SKRAINE ZAWEZONE)
[cm]; PATRZ TEZ UWAGA 1 NA
DOLE TABELI WYSOKOSCE 480 480 480
LOKALIZACUA ELEWACJA POLNOCNA, DOLNY | GORNY PARTER, SEGMENT “A” ELEWACJA POLNOCNA, DOLNY | GORNY PARTER, SEGMENT "B” ELEWACJA POLNOCNA, DOLNY | GORNY PARTER, SEGMENT "C”
IL0SC [szt] T KPL. T KPL. T KPL.
RODZAJ SZKLA POLNOC PARTER (CHARAKTERYSTYKA PATRZ RYS. S/1N ORAZ ZESTAWIENIE ELEMENTOW | MATERIALOW WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA W UKLADZIE RZECZOWYM — PODGRUPA 2.1) POLNOC PARTER (CHARAKTERYSTYKA PATRZ RYS. S/1N ORAZ ZESTAWIENIE ELEMENTOW | MATERIALOW WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA W UKLADZIE RZECZOWYM — PODGRUPA 2.1) POLNOC PARTER (CHARAKTERYSTYKA PATRZ RYS. S/1N ORAZ ZESTAWIENIE ELEMENTOW | MATERIALOW WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA W UKLADZIE RZECZOWYM — PODGRUPA 2.1)
KWATERY STALE ORAZ OTWIERANE DO WEWNATRZ (UCHYLNE | ROZWIERANO-UCHYLNE) WG OZNACZEN NA SCHEMACIE | NA ELEWACJI. KWATERY UCHYLNE (W TYM 10 KWATER NA DOLNYM PARTERZE) Z| KWATERY STALE ORAZ OTWIERANE DO WEWNATRZ (UCHYLNE | ROZWIERANO—UCHYLNE) WG OZNACZEK NA SCHEMACIE | NA ELEWACJI. KWATERY UCHYLNE Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM , STEROWANYM
PRZYCISKAMI Z DANEGO POMIESZCZENIA (SILOWNIKI PATRZ ZESTAWIENIE ... , PODGRUPA 2.2), KWATERY ROZWIERANO—UCHYLNE OTWIERANE RECZNIE, POLOZENIE KLAMKI OBNIZONE, UtATWIAJACE

OTWIERANIE

KWATERY STALE ORAZ OTWIERANE DO WEWNATRZ (UCHYLNE | ROZWIERANO—UCHYLNE) WG OZNACZEN NA SCHEMACIE | NA ELEWACJI. KWATERY UCHYLNE Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM , STEROWANYM
PRZYCISKAMI Z DANEGO POMIESZCZENIA (SILOWNIKI PATRZ ZESTAWIENIE ... , PODGRUPA 2.2), KWATERY ROZWIERANO—UCHYLNE OTWIERANE RECZNIE, POLOZENIE KLAMKI OBNIZONE, UtATWIAJACE
OTWIERANIE Z POZIOMU POMIESZCZENIA.

NAPEDEM ELEKTRYCZNYM , STEROWANYM PRZYCISKAMI Z DANEGO POMIESZCZENIA (SILOWNIKI PATRZ ZESTAWIENIE ... , PODGRUPA 2.2), KWATERY ROZWIERANO—UCHYLNE OTWIERANE RECZNIE,
POLOZENIE KLAMKI OBNIZONE, ULATWIAJACE OTWIERANIE Z POZIOMU POMIESZCZENIA.

OTWIERANIE Z POZIOMU POMIESZCZENIA.

NA KAZDEJ KWATERZE WEWNETRZNA ROLETA TKANINOWA, JASNOBEZOWA, ZWIJANA W GORE, OBSLUGIWANA RECZNIE

ROLETY

NA KAZDEJ KWATERZE WEWNETRZNA ROLETA TKANINOWA, JASNOBEZOWA, ZWIJANA W GORE, OBSLUGIWANA RECZNIE

NA KAZDEJ KWATERZE WEWNETRZNA ROLETA TKANINOWA, JASNOBEZOWA, ZWIJANA W GORE, OBSLUGIWANA RECZNIE, ZA WYJATKIEM KWATER W POM. NR BO/ 8 ORAZ BO /17, GDZIE NALEZY
ZAMONTOWAC ROLETY Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM, STEROWANE PRZYCISKIEM Z DANEGO POMIESZCZENIA.

NIE PRZEWIDUJE SIE, MONTAZU NAWIEWNIKOW W SAMYCH OKNACH. NAWIEWNIKI OZNACZONE W DOKUMENTACJI N1, N2 BEDA MONTOWANE POD DOLNYM RAMIAKIEM | NAD GORNYM RAMIAKIEM

NAWIEWNIKI

NIE PRZEWIDUJE SIE MONTAZU NAWIEWNIKOW W SAMYCH OKNACH. NAWIEWNIKI OZNACZONE W DOKUMENTACJI N1, N2 BEDA MONTOWANE POD DOLNYM RAMIAKIEM | NAD GORNYM RAMIAKIEM

NIE PRZEWIDUJE SIE MONTAZU NAWIEWNIKOW W SAMYCH OKNACH. NAWIEWNIKI OZNACZONE W DOKUMENTACJI N2 BEDA MONTOWANE NAD GORNYM RAMIAKIEM

NA DOLNYM PARTERZE PARAPET ZEWNETRZNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ, WYKONCZONEJ JAK PROFILE OKIENNE (ANODA NATURALNA), DOSTAWA WRAZ Z CALYM ZESTAWEM. SZEROKOSC PARAPETU

PARAPET ZEWNETRZNY

NA DOLNYM PARTERZE PARAPET ZEWNETRZNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ, WYKONCZONEJ JAK PROFILE OKIENNE (ANODA NATURALNA), DOSTAWA WRAZ Z CALYM ZESTAWEM. SZEROKOSC PARAPETU
DOSTOSOWANA DO SZEROKOSCI SCIANY PODOKIENNEJ — WYMOG PRAWIDLOWO WYSUNIETEGO KAPINOSA. NA GORNYM PARTERZE NIE WYSTEPUJE.

NA DOLNYM PARTERZE PARAPET ZEWNETRZNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ, WYKONCZONEJ JAK PROFILE OKIENNE (ANODA NATURALNA), DOSTAWA WRAZ Z CALYM ZESTAWEM. SZEROKOSC PARAPETU
DOSTOSOWANA DO SZEROKOSCI SCIANY PODOKIENNEJ — WYMGG PRAWIDEOWO WYSUNIETEGO KAPINOSA. NA GORNYM PARTERZE NIE WYSTEPUJE.

DOSTOSOWANA DO SZEROKOSCI SCIANY PODOKIENNEJ — WYMOG PRAWIDLOWO WYSUNIETEGO KAPINOSA. NA GORNYM PARTERZE NIE WYSTEPUJE.
NA DOLNYM PARTERZE PARAPETY WEWNETRZNE Z KONGLOMERATRU MARMUROWEGO LUB LASTRYKA GRUBOSCI 3cm W KOLORZE POPIELATYM, WYKONCZENIE KRAWEDZI CWIERCWALEK. DLUGOSC

PARAPET WEWNETRZNY

NA DOLNYM PARTERZE PARAPETY WEWNETRZNE Z KONGLOMERATRU MARMUROWEGO LUB LASTRYKA GRUBOSCI 3cm W KOLORZE POPIELATYM, WYKONCZENIE KRAWEDZI CWIERCWALEK. DLUGOSC
PARAPETU NA CAtA DLUGOSC KAZDEGO POMIESZCZENIA, SZEROKOSC DOSTOSOWANA DO SZEROKOSCI SCIANY PODOKIENNEJ (DLA KAZDEGO POMIESZCZENIA NALEZY ZDJAC WYMIAR NA BUDOWIE PO
USTALENIU POLOZENIA OKNA). PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY UZGODNIC Z INWESTOREM | PROJEKTANTEM NATURALNA PROBKE MATERIALOWA. NA GORNYM PARTERZE NIE WYSTEPUJE.

NA DOLNYM PARTERZE PARAPETY WEWNETRZNE Z KONGLOMERATRU MARMUROWEGO LUB LASTRYKA GRUBOSCI 3cm W KOLORZE POPIELATYM, WYKONCZENIE KRAWEDZI CWIERCWALEK. DLUGOSC
PARAPETU NA CALA DLUGOSC KAZDEGO POMIESZCZENIA, SZEROKOSC DOSTOSOWANA DO SZEROKQSCI SCIANY PODOKIENNEJ (DLA KAZDEGO POMIESZCZENIA NALEZY ZDJAC WYMIAR NA BUDOWIE PO
USTALENIU POLOZENIA OKNA). PRZED ZAMGWIENIEM NALEZY UZGODNIC Z INWESTOREM | PROJEKTANTEM NATURALNA PROBKE MATERIALOWA. NA GORNYM PARTERZE NIE WYSTEPUJE.

PARAPETU NA CAtA DLUGOSC KAZDEGO POMIESZCZENIA, SZEROKOSC DOSTOSOWANA DO SZEROKOSCI SCIANY PODOKIENNEJ (DLA KAZDEGO POMIESZCZENIA NALEZY ZDJAC WYMIAR NA BUDOWIE PO
USTALENIU POLOZENIA OKNA). PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY UZGODNIC Z INWESTOREM | PROJEKTANTEM NATURALNA PROBKE MATERIALOWA. NA GORNYM PARTERZE NIE WYSTEPUJE.

CHARAKTERYSTYKA | PARAMETRY

PODANE W LISCIE PRZEGROD BUDOWLANYCH, W ZESTAWIENIU... W UKtADZIE RZECZOWYM | NA RYSUNKACH SZCZEGOLOW. BLACHA MASKUJACA STYK ZE STROPEM MIEDZYKONDYGNACYINYM TLOCZONA
INDYWIDUALNIE — ODTWORZENIE ISTNIEJACEGO WYPROFILOWANIA; STYK ZE STROPEM MIEDZYKONDYGNACYJINYM W WYKONANIU PRZECIWPOZAROWYM O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30.

PODANE W LISCIE PRZEGROD BUDOWLANYCH, W ZESTAWIENIU... W UKtADZIE RZECZOWYM | NA RYSUNKACH SZCZEGOLOW. BLACHA MASKUJACA STYK ZE STROPEM MIEDZYKONDYGNACYINYM TEOCZONA
INDYWIDUALNIE — ODTWORZENIE ISTNIEJACEGO WYPROFILOWANIA; STYK ZE STROPEM MIEDZYKONDYGNACYINYM W WYKONANIU PRZECIWPOZAROWYM O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30.

PODANE W LISCIE PRZEGROD BUDOWLANYCH, W ZESTAWIENIU... W UKtADZIE RZECZOWYM | NA RYSUNKACH SZCZEGOLOW. BLACHA MASKUJACA STYK ZE STROPEM MIEDZYKONDYGNACYINYM TEOCZONA
INDYWIDUALNIE — ODTWORZENIE ISTNIEJACEGO WYPROFILOWANIA; STYK ZE STROPEM MIEDZYKONDYGNACYJINYM W WYKONANIU PRZECIWPOZAROWYM O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30.
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