ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH SWIETLIKOW DACHOWYCH

SWIETLIKI DO LIKWIDACJI

OZNACZENIE ORAZ TYP WG LISTY
PRZEGROD BUDOWLANYCH

ES

ESR

EO

EOR

EOD

EA

EAW

Typ ES Swietlik
dachowy - okno

Typ ESR Swietlik
dachowy - okno

Typ EO Swietlik
dachowy — okno

Typ EOR Swietlik
dachowy — okno

Typ EOD Swietlik
dachowy - akno
dachowe do ptaskiego

Typ EA Atrapa

Typ EAW Atrapa
swietlika dachowego z

OKRESLENIE dachowe do pfaskiego | dachowe do plaskiego | dachowe do plaskiego | dachowe do plaskiego | 4 o "0 o 00 ™ 2| o ietivg dachowego wentylatorem
dachu state, bez dachu state, z roletq | dachu otwierane, bez | dachu otwierane, z rolety. do Om_os,o 5 dachowym
rolety wewnetrzng rolety roletq wewnetrznq ?:x%a oddymiania
I N EAW
SYMBOL GRAFICZNY NA RZUCIE % = b i N .
DACHU | N q o w—-=
WYMIARY OTWORU W PLYCIE
ZELBETOWEJ  STROPODACHU [cm] 66 x 66 66 x 66 66 x 66 66 x 66 100 x 100 66 x 66 66 x 66
ok. 60 x 60 — PRZEPUST DLA
WYMIARY OTWORU WE WNETRZU 60x60 DLA DACHOW 60x60 DLA DACHOW WYMIAR PLASKIEGO KANALU
BUDYNKU W STANIE NIZSZYCH, 66x66 DLA 66 x 66 NIZSZYCH, 66x66 DLA 66 x 66 100 x 100 KASETONU WENTYLACYINEGO —
WYKONCZENIOWYM [cm] DACHU WYZSZEGO DACHU WYZSZEGO ZASLEPIAJACEGO WYMIARY USTALIC NA
OTWOR BUDOWIE

SL

SL=W3

ISTNIEJACE SWIETLIKI

ISTNIEJACE SWIETLIKI
DACHOWE PRZEZNACZONE DO

DACHOWE PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI Z
LIKWIDACJI POZOSTAWIENIEM
WENTYLATORA DACHOWEGO
W |
sL )@L_
66 x 66 66 x 66

ok. 60 x 60 — WYMIAR
PLASKIEGO KASETONU

ZASLEPIAJACEGO OTWOR

PRZEPUST DLA KANAtU
WENTYLACYUNEGO — WYMIARY

USTALIC NA BUDOWIE

PODANA W LISCIE

PODANA W LISCIE

PODANA W LISCIE

PODANA W LISCIE

PODANA W LISCIE

PODANA W LISCIE

PODANA W LISCIE

— DEMONTAZ SWIETLIKA,
SKROCENIE WYSTAJACYCH
SCIANEK OTWORU W PLYCIE
DACHOWEJ, ZAMKNIECIE

JAK DLA SL, ALE Z
POZOSTAWIENIEM W PLYCIE
ZAMYKAJACEJ PRZEPUSTU

DLA PRZEWODU
WENTYLACYYJINEGO ORAZ
ZAMIANA ISTNIEJACEGO

CHARAKTERYSTYKA PRZEGRAD PRZEGROD PRZEGROD PRZEGRGD PRZEGROD PRZEGROD PRZEGROD ILOSC LACZNA [szt.]: OTWORU WG DYSPOZYCJI W | \wENTYLATORA | PODSTAWY
BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH CZESCI KONSTRUKCYINEJ | DACHOWEJ NA WENTYLATOR
PROJEKTU, ULOZENIE NOWSZEJ GENERACJI O TYCH
WARSTW PROJEKTOWANYCH | SAMYCH PARAMETRACH LUB
NA POtACI STROPODACHU LEPSZYCH + OBROBKA
DEKARSKA
ILOSC NA DACHU NIZSZYM, STRONA
POLUDNIOWA [szt] 24 - 10 B B B B 34 2 B
ILOSC NA DACHU WYZSZYM [s2t] 36 10 14 5 51 112 3 2351 o/ 8
ILOSC NA DACHU NIZSZYM, STRONA
POLNOCNA [szt.] 24 - 10 - - - - 34 2 B
OGOLEM 1LOSC [szt.] 84 10 54 5 51 112 3 299 /1 3

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM SWIETLIKGW
2. W PRZYPADKU SWIETLIKOW OTWIERANYCH ZAWIASY LOKALIZOWAC PO STRONIE NAWIETRZNEJ (0D ZACHODU)

ZAMAWA— | AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
R RN 1 JacY: ULKROLOWE, JADWIGI 27/39, 61-871 POZNA
WOJCIECH TKACZYK
* | PRZEDMIOT| PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
UL LUDMEY 10, 61-054 POZNAN OPRACO="| GLOWNEGO AWF PRZY UL, KROLOWE
rr JADWIGI 27 /39 W POZNANIU
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