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1. Pictro B2/1 | Przedsionek Zaktad teorii Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja 2,75 2,65-2,57m Brak
wychowania dywanowa ptaska lkitowa,
fizycznego | wys. 4cm
antropomotoryki

2. Pictro B2/2 | Pom. biurowe | Zaktad teorii Wyktadzina Listwa PCV Emulsja nacianach Emulsja 10,11 3,00-2,66m  Grzejnik rurowy,
wychowania dywanowa ptaska litowa, | murowanych. wykonany
fizycznego | wys. 4cm Sciana poprzeczna: szkielet indywidualnie, 1 szt.
antropomotoryki drewniany, oktadzina Ostona z paneli

drewniana z gérnym drewnianych

naswietlem zalepionym. /drewnopochodnych
laminowanych/
szer.25cm,
wys.18cm, bez
szczeliny.
Gora ostony 100cm
nad posadzk

3. Pictro B2/3 | Pom. biurowe | Zaktad teorii Wyktadzina Listwa Emulsja nacianach Emulsja 13,05 3,00-2,57m  Grzejnik rurowy,
wychowania dywanowa drewniana murowanych. wykonany
fizycznego | profilowana Sciany poprzeczne: szkielet indywidualnie, 1 szt.
antropomotoryki wys. 5cm drewniany, oktadzina Ostona z paneli

drewniana z gérnym drewnianych
zaslepionym nawietlem. /drewnopochodnych
Przy umywalce imitacja laminowanych/
ptytek z PCV od posadzki szer.22cm,

do wys. 175cm w uktadzie wys.17cm, ze

typu ,L”". szczelin.
Nascianach poprzecznych Gora ostony 98cm
listwy ostonowe elekir. nad posadzk
27/1,8cm, spéd 1,0m od

pos.

4, Pictro B2/4 | Pom. biurowe | Zaktad metodyki Wyktadzina Brak Emulsja ndcianach Emulsja 13,92 3,00-2,57m  Grzejnik rurowy,
wychowania dywanowa murowanych. wykonany
fizycznego Sciany poprzeczne: szkielet indywidualnie, 1 szt.

drewniany, oktadzina Ostona z paneli
drewniana z gérnym drewnianych
zaslepionym nawietlem. /drewnopochodnych
Przy umywalce imitacja laminowanych/
ptytek z PCV od posadzki szer.22cm,
do wys. 175cm w uktadzie wys.18cm, ze
typu ,L”". szczelin.
Nascianach poprzecznych Goéra ostony 97cm
listwy ostonowe elekir. nad posadzk
27/1,8cm, spéd 1,0m od
pos.

5. Pictro B2/5 | Przedsionek Zaktad metodyk| Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja | 2,75 2,67-2,58m| Brak
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wychowania PCV ptaska ktowa,
fizycznego wys. 4cm

6. Pictro B2/6 | Pom. biurowe | Zaktad metodyki Wyktadzina Listwa Emulsja nacianach Emulsja 9,90 3,00-2,69m  Grzejnik rurowy,
wychowania dywanowa drewniana murowanych. wykonany
fizycznego profilowana Sciana poprzeczna: szkielet indywidualnie, 1 szt.

wys. 5cm drewniany, oktadzina Ostona z paneli
drewniana z gornym drewnianych
naswietlem. /drewnopochodnych
Nascianie poprzecznej laminowanych/
drewnianej listwa ostonowa szer.22cm,
elektr. 27/2x1,8cm, spod wys.17cm, ze
1,0m od pos. szczelin,.
Gora ostony 98cm
nad posadzk

7. Pictro B2/7 | Pom. biurowe | Zaktad metodyki Wyktadzina Listwa Emulsja nacianach Emulsja 27,47 3,00-2,57m  Grzejnik rurowy,
wychowania dywanowa drewniana murowanych. wykonany
fizycznego profilowana Sciana poprzeczna: szkielet indywidualnie, 1 szt.

wys. 5cm drewniany, oktadzina Ostona z paneli
drewniana z gornym drewnianych
naswietlem. /drewnopochodnych
Nascianie poprzecznej laminowanych/
drewnianej listwa ostonowa szer.30cm,
elektr. 27/2x1,8cm, spod wys.12cm, bez
1,0m od pos. szczeliny.
Przy umywalce ptytki Gora ostony 96cm
ceramiczne 25/35cm od nad posadzk
posadzki do wys. 200cm w|
uktadzie typu ,U".

8. Pictro B2/8 | Pom. biurowe | Zaktad metodyki Wyktadzina Listwa Emulsja nacianach Emulsja 20,32 3,00-2,57m  Grzejnik rurowy,
wychowania dywanowa drewniana murowanych. wykonany
fizycznego profilowana Sciany poprzeczne: szkielet indywidualnie, 1 szt.

wys. 5cm drewniany, oktadzina Ostona z paneli
drewniana z gornym drewnianych
naswietlem. /drewnopochodnych
Przy umywalce ptytki laminowanych/
ceramiczne 25/35cm od szer.22cm,
posadzki do wys. 200cm w| wys.18cm, ze
uktadzie typu ,U”. szczelin,.
Nascianach poprzecznych Gora ostony 97cm
listwy ostonowe elekir. nad posadzk
27/2x1,8cm, spod 1,0m od
pos.

9. Pictro B2/9 | Przedsionek Zaktad metodyk| Wyktadzina Listwa Emulsja Emulsja 2,84 2,64-2,57m Brak
wychowania dywanowa drewniana
fizycznego profilowana

wys. 5cm
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10. Pictro B2/10 | Gabinet Zaktad metodyki | Wyktadzina Listwa Emulsja nacianie Emulsja 10,47 3,00-2,66m  Grzejnik rurowy,
kierownika wychowania dywanowa drewniana murowanej. wykonany
zaktadu fizycznego profilowana Sciany poprzeczne: szkiele indywidualnie, 1 szt.
wys. 5cm drewniany, oktadzina Ostona z paneli
drewniana z gornym drewnianych
naswietlem. /drewnopochodnych
Nascianach poprzecznych laminowanych/
listwy ostonowe elekir. szer.22cm,
27/2x1,8cm, spod 1,0m od wys.17cm, ze
pos. szczelin,.
Gora ostony 98cm
nad posadzk
11. Pictro B2/11 | Pom. biurowe | Zaktad metodyki Wyktadzina Listwa Emulsja nacianach Emulsja 13,57 3,00-2,57m  Grzejnik rurowy,
wychowania dywanowa drewniana murowanych. wykonany
fizycznego profilowana Sciany poprzeczne: szkiele indywidualnie, 1 szt.
wys. 5cm drewniany, oktadzina Ostona z paneli
drewniana z gornym drewnianych
naswietlem. /drewnopochodnych
Sciana od pom. 2/10 z laminowanych/
oktadzim akustyczn szer.22cm,
Nascianach poprzecznych wys.17cm, ze
listwy ostonowe elekir. szczelin.
27/2x1,8cm, spod 1,0m od Gora ostony 98cm
pos. nad posadzk
12. Pictro B2/12 | Przedsionek Zaktad teorii Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja Emulsja 2,85 2,65-2,57m Brak
wychowania dywanowa dywanowej,
fizycznego i wklejanej, wys.
antropomotoryki 5cm, z listvg,
zamykajca
PCV
13. Pictro B2/13 | Sekretariat Zaktad teorii Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja Emulsja 9,93 3,00-2,64m  Grzejnik ptytowy,
wychowania dywanowa dywanowej, szer.120cm,
fizycznego i wklejanej, wys. wys.60cm, 1 szt.
antropomotoryki 5cm, z listvg, Bez ostony.
zamykajca
PCV
14. Pictro B2/14 | Gabinet Zaktad teorii Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja. Emulsja 20,33 3,00-2,57m  Grzejnik ptytowy
kierownika wychowania dywanowa dywanowej, Przy umywalce ptytki podwajny,
zaktadu fizycznego | wklejanej, wys. | ceramiczne 20/25¢cm od szer.160cm,
antropomotoryki 5cm, z listwg posadzki do wys. 175cm w| wys.60cm, 1 szt.
zamykajca uktadzie typu ,I"(80cm). Bez ostony.
PCV
15. Pictro B2/15 | Przedsionek Katedra kultury | Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja 2,95 2,66-2,59m Brak
fizycznej oséb PCV profilowana,
niepetnospra- wys. 6cm

wnych
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16. Pictro B2/16 | Pom. biurowe | Katedra kultury | Wyktadzina Listwa PCV Emulsja nacianach Emulsja 13,71 3,00-2,56m  Grzejnik rurowy, |2
fizycznej oséb PCV profilowana, murowanych. wykonany
niepetnospra- wys. 6cm Sciany poprzeczne: szkielet indywidualnie, 1 szt.
wnych drewniany, oktadzina Ostona z paneli

drewniana z gornym drewnianych
nawietlem. N@wietla /drewnopochodnych
za&lepione. laminowanych/
Nascianach poprzecznych szer.40cm,

listwy ostonowe elekir. wys.15cm, bez
27/2x1,8cm, spod 1,0m od szczeliny.

pos. Gora ostony 97cm
Przy umywalce ptytki nad posadzk
ceramiczne 20/25cm od

posadzki do wys. 200cm w|

uktadzie typu

,U"(60+80+60cm).

17. Pictro B2/17 | Pom. biurowe | Katedra kultury | Wyktadzina Listwa PCV Emulsja nacianach Emulsja 9,85 3,00-2,66m  Grzejnik rurowy, |2
fizycznej oséb PCV profilowana, murowanych. wykonany
niepetnospra- wys. 6cm Sciana poprzeczna: szkielet indywidualnie, 1 szt.
wnych drewniany, oktadzina Ostona z paneli

drewniana z gornym drewnianych
nawietlem. N@wietla /drewnopochodnych
za&lepione. laminowanych/
Nascianie poprzecznej szer.40cm,
drewnianej listwa ostonowe wys.15cm, bez
elektr. 27/2x1,8cm, spod szczeliny.
1,0m od pos. Gora ostony 98cm
nad posadzk
18. Pictro B2/18 | Sala Studenci Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja 40,24 3,00-2,55m  Grzejniki ptytowe} 10
komputerowa PCV profilowana, szer.200cm,
wys. 6 cm wys.60cm, 2 szt.
Bez ostony.

19. Pictro B2/19 | Pom. biurowe | Zaktad Wyktadzina Listwa PCV Emulsja nacianach Emulsja 12,42 3,00-2,55m  Grzejnik rurowy, |1

kinezyterapii dywanowa ptaska litowa, | murowanych. wykonany

wys. 4cm Sciana poprzeczna: szkielet indywidualnie, 1 szt.

drewniany, oktadzina Ostona z paneli
drewniana z gornym drewnianych
nawietlem. Ndwietla /drewnopochodnych
za&lepione. laminowanych/
Nascianie poprzecznej szer.40cm,
drewnianej listwa ostonowe wys.15cm, bez
elektr. 27/2x1,8cm, spod szczeliny.
1,0m od pos. Gora ostony 97cm
Przy umywalce imitacja nad posadzk
ptytek z PCV od posadzki
do wys. 200cm w uktadzie
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typu ,L”(55+80cm).
20. Pictro B2/20 | Korytarz Pom. Wyktadzina Listwa PCV Emulsja. Podwieszony| 86,72 2,26-2,30m| Grzejniki rurowe,
ogolnodostpne | PCV ptaska lkitowa, | Piyty odbojowe modutowy, wykonane
wys. 4cm drewnopoch. 32/1,8cm, moduty indywidualnie, 2 szt.
okleinowane, spdd 65cm | zmienne (30, 140/80.
nad pos. 40cm i inne), Bez oston.
na cah
szerokd¢
pomieszczeni
a.
Lunety do
Swietlikow.
Wzdhuz $cian
podtuznych
L45x45x5.
21. Pictro B2/21 | Pracownia Katedra kultury | Wyktadzina Listwa Emulsja Emulsja + 25,52 4,70-4,40m| Grzejniki ptytowe, | 5
fizycznej oséb dywanowa drewniana swietliki szer.120cm,
niepetnospra- profilowana wys.60cm, 2 szt.
wnych wys. 5cm Bez ostony.
22. Pictro B2/22 | Laboratorium | Zaktad fizjologii | Ptytki Z ptytek Emulsja; Emulsja + 26,28 4,70-4,40m| Grzejniki ptytowe: | 2
bada ceramiczne ceramicznych, | Fartuch z ptytek swietliki szer.50cm,
genetycznych 30/30cm wys.8cm, z ceramicznych 20/20cm od wys.60cm, 1 szt.
uktadane w listwa 87cm nad pos. do 167cm szer. 140cm, wys.
szachownig, zamykajca nad pos. 60cm, 2 szt.
wyniesione na | PCV Drzwi z oktadzin Bez ostony.
6cm (ocieplenie akustycza.
styropian)
23. Pictro B2/23 | Magazyn Zaktad teorii Wyktadzina Listwa PCV Emulsja. Emulsja + 12,66 4,70-4,40m| Grzejnik ptytowy,
wychowania PCV profilowana, swietliki podwdjny,
fizycznego i wys. 6cm szer.110cm,
antropomotoryki wys.90cm, 1 szt.
Bez ostony.
24. Pictro B2/24 | Pracownia Zaktad teorii Wyktadzina Listwa PCV Emulsja. Podwieszony| 67,78 4,12m, Grzejniki ptytowe, | 21 20+1
bada wychowania PCV profilowana, Przy umywalce ptytki modutowy Przy oknach podwajne,
motorycznych | fizycznego i wys. 6cm ceramiczne 25/35cm od 60x60. 4,40m szer.140cm,
antropomotoryki posadzki do wys. 140cm w| Uskoki przy wys.90cm, 4 szt.
uktadzie typu scianach Bez ostony.
,L"(50+75cm). korytarzy.
Emulsja na
czesci poza
sufitem
podwieszony
m, wzdtw
gornych
okien.
25. Pictro B2/25 | Klatka Pom. Piytki gresowe |  Z ptytek Od posadzki do fryzu: tynk  Emulsja 1 82,11 -440en | Grzejniki panelowe: Pomieszc:

/e
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schodowa ogolnodaogine 40/40cm, gresowych, jak | mozaikowy jasny; fryz z swietliki. szer. 220 cm, wys. nie
uktadane w posadzka, wys. | ptyt GK + emulsja biala; Emulsja 56 cm — 2 szt., szer. wyremonto
szachownig. 10 cm emulsja popiel powiej popiel; lunety 420 cm, wys. 56 cm wane w
Obrzeze duszy fryzu. swietlikow: — 1 szt., bez oston. 2010rr.
schodow: emulsja biata
lastryko szer.
16cm, wys.
7cm,
Stopnie lastryko
gr. 6cm
(przednaek i
podn&ek).
Balustrada:
tralki z prtéw
stal. 14/14mm
co 15cm,
mocowane
wspornikowo
bokiem do
obrzeza
lastrykowego i
do stopni. Wys.
balustrady
110cm, pochwyt
drewniany 9cm
X 15cm
natazonyy na
ptaskownik
stalowy
26. Pictro B2/26 | Przedsionek | Pracownicy AWF| Ptytki gresowe | Nie wystpuja Ptytki ceramiczne 33/50cm| Podwieszony, 1,37 2,50m Grzejnik ptytowy, Pomieszcze
wC 33/33cm do wys. sufitu modutowy szer. 50 cm, wys. 60 nie
uktadane w podwieszonego, powg) 60/60cm, do cm -1 szt., bez wyremonto
szachownig. emulsja pom. ostony wane w
higienicznosa 2010rr.
nit.
27. Pictro B2/27 | Wydzielona Pracownicy AWF| Ptytki gresowe | Nie wyskpuja Ptytki ceramiczne 33/50cm| Podwieszony,| 1,43 2,50m Nie wyspuja Pomieszcze
kabina WC 33/33cm do wys. sufitu modutowy nie
uktadane w podwieszonego, powg) 60/60cm, do wyremonto
szachownig. emulsja pom. wane w
higienicznosa 2010rr.
nit.
28. Pictro B2/28 | Przedsionek | Pom. Plytki gresowe | Nie wysepuja Ptytki ceramiczne 33/50cm| Podwieszony, 3,30 2,50m Grzejnik ptytowy, Pomieszcze
wC ogolnodostpne | 33/33cm do wys. sufitu modutowy szer. 50 cm, wys. 60 nie
uktadane w podwieszonego, powg) 60/60cm, do cm -1 szt., bez wyremonto
szachownig. emulsja pom. ostony wane w
higienicznosa 2010r.
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29. Pictro B2/29 | WC ngski Pom. Plytki gresowe | Nie wysepuja Ptytki ceramiczne 33/50cm| Podwieszony, 4,80 2,50m Grzejnik ptytowy, Pomieszcze
ogolnodostpne | 33/33cm do wys. sufitu modutowy szer. 60 cm, wys. 60 nie
uktadane w podwieszonego, powvig) 60/60cm, do cm -1 szt., bez wyremonto
szachownig. emulsja; pom. ostony wane w
Sciany kabiny WC z piyty z| higienicznosa 2010r.
homogenicznego laminatu,| nit.
wys. 220cm, dotem praeit
15 cm, zintegrowane drzwi
30. Pictro B2/30 | Sala Pracownicy i Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Podwieszony 37,99 3,40m, Grzejniki ptytowe, | 37 36+1
wyktadowa studenci AWF PCV profilowana, modutowy Przy oknach podwdjne,
wys. 6cm 60x60. 4,40m szer.120cm,
Uskok przy wys.90cm, 2 szt.
scianie Bez ostony.
korytarza
31. Pictro B2/31 | Sala Pracownicy i Parkiet Listwa PCV Sciana frontowa: oktadzina| Emulsja. 93,65 4,70-4,40m| Grzejniki ptytowe, | 111 110+1
wyktadowa im.| studenci AWF drewniany profilowana, GK+emulsja od wys. 84cm| Wszystkie szer.160cm,
doc. dr Fr. uktadany w wys. 6cm nad pos., potej boazeria | swietliki wys.60cm, 8 szt., po
Laurentowskie jodetke. drewniana. zaslepione 4 szt. w kadej
go Podest Sciana od korytarza: wnece.
katedralny wys. boazeria drewn. od pos. dg Bez oston.
18cm, parkiet wys. 3,46m, powsej
J-w. emulsja.
Sciany boczne: boazeria
drewn. od pos. do wys.
3,46m, powyej emulsja,
dotem wreki na grzejniki
gkeb. 17cm, wys. 87cm,
dtug. 7,80m, tynk+emulsja.
32. Pictro B2/32 | Pom. Zakitad biologii i | Wyktadzina Listwa PCV Emulsja. Emulsja + 38,65 4,70-4,40m| Grzejniki ptytowe: | 4
laboratoryjno- | ochrony PCV profilowana, Fartuch z ptytek ceram. swietliki szer.100cm,
biurowe srodowiska wys. 6cm 35/25cm od pos. do 2,0m. wys.90cm,
podwojne: 2 szt.,
szer.80cm,
wys.90cm: 1 szt.,
szer.60cm,
wys.90cm: 1 szt.,
Bez oston.
33. Pictro B2/33 | WC damski Pom. Plytki gresowe | Nie wysepuja Plytki ceramiczne 33/50cm| Podwieszony, 5,05 2,50m Grzejnik ptytowy, Pomieszcze
ogolnodostpne | 33/33cm do wys. sufitu modutowy szer. 60 cm, wys. 60 nie
uktadane w podwieszonego, povg) 60/60cm, do cm -1 szt., bez wyremonto
szachownig. emulsja. pom. ostony wane w
Sciany kabin WC z piyty z | higienicznosa 2010r.

homogenicznego laminatu,
wys. 220cm, dotem praevit

15 cm, zintegrowane drzwi

nit.

AWF POZNAN — BUDYNEK GLOWNY — SEGMENT ,,B” — PIETRO

TABELA POMIESZCZEN

STR.7



AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOIJCIECH TKACZYK

Kondyg

Nazwa

Pow.

Grzejniki i ostony

llos¢

Lp. nacja Nr pom. pomieszczeniz Uzytkownik Posadzka Cokoliki Sciany Sufit [m2] Wys. [m] grzejnikow 0séb Uwagi
A B C D E F G H I J K L M N
34. Pictro B2/34 | Przedsionek | Pom. Piytki gresowe | Nie wyskpuja Ptytki ceramiczne 33/50cm| Podwieszony, 3,30 2,50m Grzejnik ptytowy, Pomieszcze
wC ogo6lnodostpne | 33/33cm do wys. sufitu modutowy szer. 50 cm, wys. 60 nie
uktadane w podwieszonego, powg| 60/60cm, do cm -1 szt., bez wyremonto
szachownie. emulsja pom. ostony wane w
higienicznosa 2010r.
nit.
35. Pictro B2/35 | Wydzielona Pracownicy AWF| Plytki gresowe | Nie wyskpuja Ptytki ceramiczne 33/50cm| Podwieszony,| 1,43 2,50m Nie wyspuja Pomieszcze
kabina WC 33/33cm do wys. sufitu modutowy nie
uktadane w podwieszonego, powg| 60/60cm, do wyremonto
szachownie. emulsja pom. wane w
higienicznosa 2010r.
nit.
36. Pictro B2/36 | Przedsionek | Pracownicy AWF| Ptytki gresowe | Nie wystpuja Piytki ceramiczne 33/50cm| Podwieszony, 1,37 2,50m Grzejnik ptytowy, Pomieszcze
wC 33/33cm do wys. sufitu modutowy szer. 50 cm, wys. 60 nie
uktadane w podwieszonego, powg| 60/60cm, do cm -1 szt., bez wyremonto
szachownie. emulsja pom. ostony wane w
higienicznosa 2010r.
nit.
37. Pictro B2/37 | Salacwiczen Zaktad fizjologii | Ptytki Z ptytek Emulsja. Emulsja + 66,69 4,70-4,40m| Grzejniki ptytowe: | 33 32+1
ceramiczne ceramicznych, | Fartuch z ptytek ceram. swietliki szer.180cm,
33/33cm wys.8cm, z 20/25cm od 85 do 155cm wys.30cm: 1 szt.,
uktadane w listwa nad pos. szer.100cm,
karo. zamykajca wys.60cm: 2 szt.,
W posadzce PCV szer.140cm,
gniazda wys.60cm: 2 szt.,
18/18cm Bez oston.
przykryte blach
stalowy z
gniazdkami
elektr. 10 szt. w
2 rzedach
38. Pictro B2/38 | Korytarz Zaktad fizjologii | Wykitadzina Listwa PCV Emulsja + listwy odbojowe | Podwieszony| 28,71 2,24m Grzejnik ptytowy:
PCV profilowana, z ptyt laminowanych modutowy, szer.120cm,
wys. 6cm 330x18mm, spdd 73 cm nadnoduty wys.60cm: 1 szt.,
pos. zmienne (30,
40cm i inne),
na cat
szerokd¢
pomieszczeni
a.
Lunety do
swietlikow.
Wzdtuwz scian
podiuznych
L45x45x5.
39. Pictro B2/39 | Pom. biurowe | Zaktad fizjologii | Wyktadzina Listwa PCV Emulsjaso@nach Emulsja 19,37 3,00-2,57m  Grzejnik Faviera 2
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PCV ptaska ktowa, | murowanych. poczwaorny:
wys. 4cm Sciana poprzeczna: szkielet 1 szt.,
drewniany, oktadzina Ostona z paneli
drewniana z gornym drewnianych
naswietlem, obtaona ptyt /drewnopochodnych
GK. laminowanych/
Nascianach poprzecznych szer.30cm,
listwa ostonowa elektr. wys.12cm, bez
27/2x1,8cm, spod 1,0m od szczeliny.
pos. Goéra ostony 100cm
Nascianach murowanych nad posadzk
ptytki ceramiczne 15/15cm
do wys. 205cm.

40. Pictro B2/40 | Gabinet Zakitad fizjologii | Wyktadzina Listwa Emulsja. Emulsja 20,23 3,00-2,57m  Grzejnik ptytowy:
kierownika dywanowa drewniana Nascianach poprzecznych szer.200cm,
zaktadu profilowana listwa ostonowa elektr. wys.60cm: 1 szt.,

wys. 5cm 27/2x1,8cm, spod 1,0m od
pos.
41. Pictro B2/41 | Sekretariat Zaktad fizjologii | Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja 13,12 3,00-2,57m  Grzejnik ptytowy:
PCV ptaska litowa, szer.140cm,
wys. 4cm wys.60cm: 1 szt.,

42. Pictro B2/42 | Laboratorium | Zaktad fizjologii | Wyktadzina Listwa PCV Emulsja nacianach Emulsja 48,30 3,00-2,57m  Grzejniki rurowe,
bada PCV ptaska litowa, | murowanych. wykonane
czynngciowyc wys. 4cm Sciana poprzeczna: szkielet indywidualnie, 2 szt.
h drewniany, oktadzina Ostona z paneli

drewniana z gérnym drewnianych

naswietlem. /drewnopochodnych
laminowanych/
szer.22cm,
wys.1l7cm, ze
szczelin.
Goéra ostony 100cm
nad posadzk

43. Pictro B2/43 | Pom. biurowe | Zaktad fizjologii | Wyktadzina Listwa Emulsja nacianach Emulsja 13,47 3,00-2,57m  Grzejnik rurowy,

PCV drewniana murowanych. wykonany
profilowana Sciany poprzeczne: szkielet indywidualnie, 1 szt.
wys. 5cm drewniany, oktadzina Ostona z paneli

drewniana z gornym drewnianych

naswietlem. /drewnopochodnych

Na jednejcianie laminowanych/

poprzecznej drewnianej szer.30cm,

listwa ostonowa elektr. wys.12cm, bez

27/2x1,8cm, spod 1,0m od szczeliny.

pos. Goéra ostony 100cm
nad posadzk
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44, Pictro B2/44 | Korytarz Zaktad fizjologii | Wykitadzina Listwa PCV Emulsja + listwy odbojowe | Podwieszony| 9,70 2,21m Brak
PCV profilowana, z ptyt laminowanych modutowy,
wys. 6cm 330x18mm, spdd 73 cm nadnoduty
pos. zmienne (30,
40cm i inne),
na cat
szerokd¢
pomieszczeni
a.
Lunety do
swietlikow.
Wzdhuz scian
podiuznych
L45x45x5.
45, Pictro B2/45 | Pom. Zakitad teorii Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja 8,70 2,60m Brak
pomocnicze | sportu dywanowa profilowana,
Wys. 6cm
46. Pictro B2/46 | Przedsionek Zaktad teorii Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja 3,60 2,68-2,57m Brak
sportu dywanowa profilowana,
Wys. 6cm
47. Pictro B2/47 | Pom. biurowe | Zaktad teorii Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja 9,95 3,00-2,70m  Grzejnik rurowy,
sportu dywanowa profilowana, wykonany
wys. 6cm indywidualnie, 1 szt.
Ostona z paneli
drewnianych
/drewnopochodnych
laminowanych/
szer.30cm,
wys.12cm, bez
szczeliny.
Gora ostony 100cm
nad posadzk
48. Pictro B2/48 | Sekretariat Zaktad teorii Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja 30,36 3,00-2,57m  Grzejnik rurowy,
sportu dywanowa profilowana, Przy umywalce ptytki wykonany
wys. 6cm ceramiczne 30/23cm od indywidualnie, 1 szt.
posadzki do wys. 150cm w| Ostona z paneli
uktadzie typu ,I"(123cm). drewnianych
/drewnopochodnych
laminowanych/
szer.30cm,
wys.12cm, bez
szczeliny.
Gora ostony 100cm
nad posadzk
49. Pictro B2/49 | Pom. biurowe | Zaktad teorii Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja 10,04 3,00-2,67m  Grzejnik rurowy,
sportu dywanowa profilowana, wykonany
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wys. 6cm indywidualnie, 1 szt.
Ostona z paneli
drewnianych
/drewnopochodnych
laminowanych/
szer.30cm,
wys.12cm, bez
szczeliny.
Goéra ostony 100cm
nad posadzk
50. Pictro B2/50 | Gabinet Zakitad teorii Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja 20,20 3,00-2,57m  Grzejnik Faviera
kierownika sportu dywanowa profilowana, potréjny, 1 szt.
zaktadu wys. 6cm Ostona z paneli
drewnianych
/drewnopochodnych
laminowanych/
szer.40cm,
wys.12cm, bez
szczeliny.
Goéra ostony 83cm
nad posadzk
51. Pictro B2/51 | Korytarz Pom. Wyktadzina Listwa PCV Emulsja + listwy odbojowe | Podwieszony| 18,55 2,24m Grzejnik rurowy,
ogolnodostpne | PCV ptaska lkitowa, | z ptyt laminowanych modutowy, wykonany
wys. 6cm 330x18mm, spdd 65 cm ngadnoduty indywidualnie, 1 szt
pos. zmienne (30, szer.60cm,
40cm i inne), wys.80cm
na cah
szerokd¢
pomieszczeni
a.
Lunety do
Swietlikow.
Wzdhuz $cian
podtuznych
L45x45x5.
52. Pictro B2/52 | Korytarz Pom. Wyktadzina Listwa PCV Emulsja + listwy odbojowe | Podwieszony| 19,91 2,24m Grzejnik rurowy,
ogolnodostpne | PCV ptaska lkitowa, | z ptyt laminowanych modutowy, wykonany
wys. 6cm 330x18mm, spdd 65 cm ngadnoduty indywidualnie, 1 szt
pos. zmienne (30, szer.70cm,
40cm i inne), wys.80cm
na cah
szerokd¢
pomieszczeni
a.
Lunety do
swietlikow.
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Wzdhuz $cian
podtuznych
L45x45x5.
53. Pictro B2/53 | Pom. biurowe | Zaktad anatomii| Wyktadzina Listwa Emulsja nacianach Emulsja 12,77 3,00-2,57m Grzejnik Faviera
funkcjonalnej PCV drewniana murowanych. potréjny, 1 szt.
profilowana Sciana poprzeczna: szkielet Ostona z paneli
wys. 5cm drewniany, oktadzina drewnianych
drewniana z gérnym /drewnopochodnych
naswietlem. laminowanych/
Nascianie poprzecznej szer.50cm,
drewnianej listwa ostonowe wys.17cm, bez
elektr. 27/x1,8cm, spod szczeliny.
1,0m od pos. .
Grzejnik rurowy,
wykonany
indywidualnie, 1 szt
szer.140cm,
wys.50cm
54. Pictro B2/54 | Pom. biurowe | Zaktad anatomii| Wyktadzina Listwa Emulsja nacianach Emulsja 13,58 3,00-2,57m  Grzejnik Faviera
funkcjonalnej dywanowa drewniana murowanych. podwojny, 1 szt.
profilowana Sciany poprzeczne: szkielet Ostona z paneli
wys. 5cm drewniany, oktadzina drewnianych
drewniana z gérnym /drewnopochodnych
naswietlem. laminowanych/
Nascianach poprzecznych szer.70cm,
listwy ostonowe elekir. wys.17cm, bez
27/x1,8cm, spod 1,0m od szczeliny.
pos. Goéra ostony 85cm
Przy umywalce ptytki nad posadzk
ceramiczne 20/20cm od
60cm od posadzki do wys.
120cm w uktadzie typu ,L”".
55. Pictro B2/55 | Pom. biurowe | Zaktad anatomii| Wyktadzina Listwa Emulsja nacianach Emulsja 13,58 3,00-2,57m  Grzejnik rurowy,
funkcjonalnej dywanowa drewniana murowanych. wykonany
profilowana Sciany poprzeczne: szkielet indywidualnie, 1 szt.
wys. 5cm drewniany, oktadzina Ostona z paneli

drewniana z gornym
naswietlem.

Nascianach poprzecznych
listwy ostonowe elekir.
27/x1,8cm, spod 1,0m od
pos.

Przy umywalce ptytki
ceramiczne 20/20cm od
posadzki do wys. 100cm w|

uktadzie typu ,I”.

drewnianych
/drewnopochodnych
laminowanych/
szer.50cm,
wys.15cm, bez
szczeliny.

Goéra ostony 100cm
nad posadzk
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56. Pictro B2/56 | Pom. biurowe | Zaktad anatomii| Wyktadzina Listwa Emulsja nacianach Emulsja 12,72 3,00-2,57m  Grzejnik Faviera
funkcjonalnej PCV drewniana murowanych. poczworny, 1 szt.
profilowana Sciana poprzeczna: szkielet Ostona z paneli
wys. 5cm drewniany, oktadzina drewnianych
drewniana z gornym /drewnopochodnych
naswietlem. laminowanych/
Nascianie poprzecznej szer.50cm,
drewnianej listwa ostonowa wys.17cm, bez
elektr. 27/x1,8cm, spod szczeliny.
1,0m od pos.
Przy umywalce ptytki
ceramiczne 20/20cm od
78cm od posadzki do wys.
178cm w uktadzie typu
,L"(100+80cm). ,
57. Razem pomieszczenia gtg opracowaniem: segment B 1126,39] m” pow. Razem iléé 0s6b: 263
pigtrze: netto
58. Razem powierzchnia wewtizna kondygnaciji okja opracowaniem: segment B natgie: | 1235,84| m*
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