ISTN. OKNA W SCIANIE ZEWN. BUDYNKU
ISTNIEJACA SCIANKA PODOKIENNA Z PARAPETEM W
OKLADZINIE Z PLYTEK CERAMICZNYCH — DO
ZACHOWANIA / ODTWORZENIA
ISTNIEJACA OBUDOWA PRZYOKIENNEGO KANAL !
PRZEWODOW C.0. — DO ZACHOWANIA / ODTWORZENIA _
NA ODCINKU POZA OBUDOWA PROJEKTOWANEJ RURY _
_ POWIETRZA KOMPENSACYJNEGO PROJEKTOWANE RURY CZERPNI _
—— — PROJEKTOWANA OBUDOWA NADPOSADZKOWEGO ODCINKA POWIETRZA D=457mm, t=10,0mm
RURY, ZAIZOLOWANA 0D WEWNATRZ WELNA MINERALNA. Poz.4.1
: OSTATECZNY KSZTALT | GABARYTY DO USTALENIA NA
+[0,00=61,76 _ BUDOWIE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO
_ ||
|

PROJ. WYRZUTNIAIZ ZALUZJA _

0ZDOBNA PROSTOKATNA 1025X425 - POMIESZCZENIE NR C0/12

KOLOR RAL 7001, i | |

KANAL WENTYLACYINY UZUPELNIAJACY | :
1025¢425,L=250mm | KANAL smzz;Q@AgKg_Ts%ss ZE SZTUCEREM Z _ el a e
_ BOKU 1025X425 : .

POMIESZCZENIE NR C0/27 _wo%%ﬁw\ M+ \ 2L\ |

PROJ. OBUDOWA KOMORY WENTYLATORA . === ~ . |

622|618 OD STRONY KLATKI SCHODOWEJ ~~pL450L | / )| 8] 322 < |

| IOPI 1| —PROJ. WENTYLATOR  OSIONY DDDYMIAJACY, NP. AXC 450 (F), 3 7607 —
@mmcc_a% SYMETRYCZNA 9450 /450X450, L=300 s 0 KIERUNKU PRZEPLYWU Z DOLU DO GORY ~— SO, \ 3 T v 1 1 T 7
OSADZONY NA PLYCIE KOMORY PODPOSADZKOWEJ — \ : T == T R e v
© - - 77 R
el oy A - _ ] |
% 2] /.
IS B Y -cI 7 7 ) i o e i Wi i AN === — 7
LE 1_ - 57579
Z 4522 | - 57,61 ISTN. ZEWNETRZNY
P0z.4.3 pRroyekTowaNA KOMORA—] \ 1 / Poz4.2 PODEST BETONOWY Poz.4.2
PODPOSADZKOWA MUROWANAg244 /50 ' 24 PROJEKTOWANY KANAL BETONOWY DLA PROJEKTOWANY KANAt. BETONOWY DLA
50cm x 50cm, H=40cm _ ISTN. KANAL OSLONOWY POWIETRZA KOMPENSACYIJNEGO — POD POWIETRZA KOMPENSACYIJNEGQ — POD
PRZEWODOW C.0. PODADZKA PODESTU ZEWNETRZNEGO PODADZKA PODESTU ZEWNETRZNEGO
OTWOR $450 W GORNEJ ISTN. STREFA KANALIZACJ! PODPOSADZKOWE
PLYCIE KOMORY (WG DOKUMENTACJI ARCHIWALNE) PROJ. RURA STALOWA D=273, t=10,0 60=253, DOPROWADZAJACA
_ _ N POWIETRZE KOMPENSACYINE, ULOZONA POD PODESTEM
PROJ. 2 RURY STALOWE D=335,5, 1=100 40=335.6, ZEWNETRZNYM W OTULINIE 7 WEENY MINERALNEJ ORAZ W
R ﬂwmmoﬁmm e OTULINIE 7 MATY GRZEWCZEJ ELEKTRYCZNEJ — PATRZ UWAGI
MINERALNEJ ORAZ ZABEZPIECZONE POSADZKOWA MATA ISTN. LAWA PRZEJSCIE PROJ. RURY STALOWEJ D=273, t=10,0
GRZEWCZA ELEKTYCZNA (PATRZ UWAGI) FUNDAMENTOWA #0=253 PRZEZ ISTNIEJACA SCIANE PODOKIENNA W
PROJ. OBUDOWA El 60 KOMORY WENTYLATORA [/~ WYKONANIU WODOSZCZELNYM
UWAG: 0D STRONY POMIESZCZENIA NR CO/12 )
. ) ] ISTN. SCIANA PODOKIENNA Z BETONU WODOSZCZELNEGO

1. WIELKOSC | TYP WENTYLATORA NALEZY DOBRAC NA PODSTAWIE WYMAGANEJ WYDAJNOSCI ORAZ
WYMAGANEGO SPREZU, KTORY NALEZY OKRESLIC UWZGLEDNIAJAC RZECZYWISTE OPORY B
WYKONANYCH PRZEWODOW ISTALACJI WENTYLACJI 0D CZERPNI DO WYRZUTNI, ZESTAWIENIE KANALOW WENTYLACYJINYCH

2. KANALY WENTYLACYJINE 2, 3, 4 WYKONAC Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ GRUB. 1,2mm

3. KORPUS WENTYLATORA ORAZ KANALY WENTYLACYJNE (1,2,3,4) MONTOWANE POWYZEJ KOMORY O_u _AO_/\_OE% _UO_U_UOW>_UNXQ<<_ML _UO
PODPOSADZKOWES (POZ. 4.3) NALEZY ZAIZOLOWAC KSZTALTKAMI Z WELNY MINERALNEJ . WYRZUTNI (Z POMINIECIEM WENTYLATORA):

4. CALA PUSTA KUBATURE, NADPOSADZKOWEJ KOMORY WENTYLATORA NALEZY WYPELNIC SZCZELNIE 1. KROCIEC ELASTYCZNY 9450, L=150mm: 2 szt., AUTORSKIE STUDI0 s [ RODEHE WICHOWNE, [ITTCIEC0,
METODA WDMUCHIWANIA NIEPALNYM MATERIALEM TERMOIZOLACYINYM O IZOLACYJINQSCI 2. REDUKCJA SYMETRYCZNA #450 /450x450, L=300: 1 szt., WOJCIECH TKACZYK flopreoyior| RENONT 7 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN GGRNEGO , _
TERMICZNEJ JAK WEENA MINERALNA. . \ 3. KANL WENTYLACYINY 450x450, L=1250mm, ZE SZTUCEREM Z uL ey 10, 1-056 Ponkt foeraco- | EASTERY, | SARATON NG IETRZE SECUETY €

5. RURY STALOWE UKLADANE POD POSADZKA POMIESZCZENIA NR CO /12 NALEZY ZAIZOLOWAC BOKU 1025x425: 1 szt., SeiSra RN SOMELW PO
TERMICZNIE ELEMENTAMI Z WELNY MINERALNEJ, DOBRANYMI DO ZEWNETRZNEJ SREDNICY RURY. 4. _A>ﬁz>ﬁ WENTYLACYJNY UZUPELNIAJACY 1025x425, L=250mm: 1 nmmhmmﬂwﬁwoz\éoﬁ OBEKT: | ooy UL KROLOWEY JADTIGI 25738 W POZNANIL
ZOLACJE WYKONAC NA CALEJ DLUGOSCI RURY, OD ZEWNETRZNEGO KANALU (POZ. 4.2). szt., . B UDOWLANA | vz KANALY | CZERPNA POWIETRZA

B. NA WSKAZANYM ODCINKU RURY STALOWE PODPOSADZKOWE NALEZY WYPOSAZYC W SYSTEMOWA > %wwm% w mNmEN; OZDOBNA PROSTOKATNA 1025x425, KOLOR B — | Fstwu ] KOMPENSACYJNEGO - ROZWINIECIE
GRZALKE, ELEKTRYCZNA ZAACZANA AUTOMATYCZNIE | STEROWANA CZUINIKIEM TEMPERATURY S . PROVEKTNT: | WaiciEeh Teaczrk | Moo |48/86/pw
SCIANKI RURY C<<>O> KONSTRUKCJA | mar_inz. KONSTRUKCYJNO

. , . PROJEKTANT: | TADEUSZ HALAS INZYNIERYORA | 4/67

7. W POSADZCE POMIESZCZENIA NR CO /12 W PASIE O SZEROKOSCI 150cm NAD W/W RURAMI KANALY WYKONYWAC PO DOKONANIU OSTATECZNEGO DOBORU WIELKOSCI cHEUA [ mor n2, oeh, T aRowEdo- ||
ZAMONTOWAC OGRZEWANIE PODLOGOWE ELEKTRYCZNE, Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY PODLOGI, WENTYLATORA, DOSTOSOWUJAC ICH GABARYTY DO WENTYLATORA. CONSTRURCA e o IGO0 oo ‘_ HW\ >
DODATKOWQ ZAtACZANE RECZNIE PRZYCISKIEM Z POMIESZCZENIA (NP. SYSTEM HMA TE Set SPRANDZAJACY:| RYSZARD STASZEWSKI|INZYNIERYINA

FUNKCUA: IMIE, | NAZWISKO: SPECJALNOSC: | NR UPR.BUD. PODPIS: NR RYSUNKU
GO\ v , UMOWA: 01. 2012 DATA OPRAC.: Il 2012 SKALA:  1:50 NR ARK. 104
8. W/W RURY UKLADAC NAD ISTNIEJACA KANALIZACJA PODPOSADZKOWA, PROJEKTANT BUDYNKU: PROF. ARGH. MAREK LEYKAM (1908 1983)




