ZESTAWIENIE SLUSARKI ELEWACYJNEJ — PIETRO ELEWACJA POLNOCNA

OZNACZENIE

014

TYP WG LISTY PRZEGROD BUDOWLANYCH

K2N (POLNOC PIETRO)

PRZESZKLENIE ELEWACYJINE PROFILOWE ALUMINIOWE — ELEWACJA POLNOCNA, PIETRO

OKRESLENIE
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A ULA PRZESVVI
WYMIARY ogomc. DO ZABUDOWY SZEROKOSC 12960 AmOde./s\ MODULARNY St.UPKOW 120cm, KWATERY SKRAJINE | PRZY PODWOJINYCH St.UPKACH N><<mNozD“ TRZY ZDYLATOWANE CIAGI PO 36 MODULOW SZER. 120cm
[cm]; PATRZ TEZ UWAGA 1 NA —
DOLE TABELI WYSOKOSC 305
LOKALIZACJA ELEWACJA POLNOCNA, PIETRO
ILOSC [szt.] 1 KPL.

RODZAJ SZKtA

POLNOC PIETRO (CHARAKTERYSTYKA PATRZ RYS. S/2N ORAZ ZESTAWIENIE ELEMENTOW | MATERIALOW WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA W UKtADZIE RZECZOWYM — PODGRUPA 2.1)

OTWIERANIE DOLNE KWATERY STALE ORAZ GORNE KWATERY OTWIERANE DO WEWNATRZ (UCHYLNE) WG OZNACZEN NA SCHEMACIE | NA ELEWACJI. KWATERY UCHYLNE Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM , STEROWANYM PRZYCISKAMI Z DANEGO POMIESZCZENIA (SILOWNIKI PATRZ ZESTAWIENIE ... , PODGRUPA 2.2).
ROLETY NA KAZDEJ KWATERZE WEWNETRZNA ROLETA TKANINOWA, JASNOBEZOWA, ZWIJANA W GORE, OBStUGIWANA RECZNIE.
NAWIEWNIKI W GORNYM RAMIAKU KAZDEJ KWATERY UCHYLNEJ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY NAWIEWNIK OZNACZONY W DOKUMENTACJI N3 (NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY, WYDAINOSC 30-35 m3/h, Z MOZLIWOSCIA REGULACJI RECZNEJ).

PARAPET ZEWNETRZNY

PARAPET ZEWNETRZNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ, WYKONCZONEJ JAK PROFILE OKIENNE (ANODA NATURALNA), DOSTAWA WRAZ Z CALYM ZESTAWEM. SZEROKOSC PARAPETU DOSTOSOWANA DO SZEROKOSCI SCIANY PODOKIENNEJS — WYMOG PRAWIDLOWO WYSUNIETEGO KAPINOSA. DYLATACJE, JAK W ZESTAWIE OKIENNYM.

PARAPET WEWNETRZNY

PARAPETY WEWNETRZNE NIE WYSTEPUJA

CHARAKTERYSTYKA | PARAMETRY

PODANE W LISCIE PRZEGROD BUDOWLANYCH, W ZESTAWIENIU... W UKLADZIE RZECZOWYM | NA RYSUNKACH SZCZEGOLOW. NA GORNYCH KWATERACH ZEWNETRZNE POZIOME STALE ZALUZJE ALUMINIOWE — ODTWORZENIE ISTNIEJACEGO WYPROFILOWANIA.

AUTORSKIE STUDIO § ZAMAWIA— AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
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PROJEKT
WYKONAWCZY | OBIEKT:

PODSWIETLENIE

PODSWIETLENIE DIODOWE CAtEGO CIAGU OKIEN OD WEWNATRZ WG CZESCI ELEKTRYCZNEJ PROJEKTU

. BUDYNEK GLOWNY AWF
PRZY UL.KROLOWEJ JADWIGI 27/38 W POZNANIU

FAZA PROJEKTU:

ARCHITEKTURA [ NAZWA

POWIERZCHNIA [m2]

129,60 x 3,056 = 395,30

BRANZA:

ZESTAWIENIE SLUSARKI ELEWACYJNEJ

RYSUNKU: PIETRO ELEWACJA POLNOCNA
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