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MOCOWANIE MECHANICZNE BLACHY Z DYSTANSEM :
KOLEK tACZNIKOWY @8mm dug.20cm Z TULEJA
DYSTANSOWA diug. 15cm

MOCOWANIE MECHANICZNE BLACHY : KOLEK
WKLEJANY @10mm DEUG. 10cm
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BLACHA STALOWA

PAPA NAWIERZCHNIOWA

OPIERZENIE - KAPINOS Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ 0,7mm

PAPA PODKtADOWA

BLACHA STALOWA
OCYNKOWANA GRUBOSCI 1.2mm

OPIERZENIE - KAPINOS Z BLACHY

OCYNKOWANA GRUBOSCI 1.2mm “W N

C-2

POKRYCIE PAPOWE : PAPA PODKLADOWA
PRZYSTOSOWANA DO UKLADANIA NA
WEENIE MINERALNEJ+PAPA WIERZCHNIA
TERMOZGRZEWALNA |fem

PROJEKTOWANA WARSTWA OCIEPLENIA -
DWUGESTOSCIOWA WEENA MINERALNA  |15¢m
ISTNIEJACA IZOLACJA Z PAPY

ISTNIEJACA GLADZ
BETONOWA |3cm

ISTNIEJACY PREFABRYKAT
ZELBETOWY [5cm

N\ .
TYTANOWO-CYNKOWEJ 0, 7mm ISTNIEJACE WARSTWY DO ROZBIORKI
YACZENIE BLACH - tACZNIK MECHANICZNY : np
MOSIEZNA SRUBA @6mm Z LBEM KULISTYM, LUB NIT
PROJEKTOWANY TYNK
CIENKOWARSTWOWY Y
NN N NN N NN NN NN N : =
PROJEKTOWANA WARSTWA OCIEPLENIA - O NN NN
DWUGESTOSCIOWA WELNA MINERALNA | 15¢m % N
ISTNIEJACY TYNK MINERALNY  [1.5¢cm / /
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA /
ZELBETOWA |10cm
ISTNIEJACY PREFABRYKAT
ZELBETOWY |5cm
—
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