m
LASTRYKOWA POSADZKA PODESTU WE _
WNECE DRZWIOWEJ NA STROPIE — '
ZACHOWYWANA ISTNIEJACA: NAPRAWIC i ]

USZKODZENIA, UZUPELNIC UBYTKI, ’ _

0CZYSCIC | ZAKONSERWOWAC. W POSADZCE
OSADZONA JEST STALOWA WYCIERACZKA W

-
RAMIE STALOWEJ 180x80cm, KTGRA NALEZY TS “ "
WYMIENIC. o
ILOSC PODESTOW: 2 SZT. =

]
H]
PORECZ Z TASMY PCV W KOLORZE CZARNYM, NA
PLASKOWNIKU 45x10. PORECZ ZDJAC. PLASKOWNIK ODCIAC,
PO WYDLUZENIU TRALEK PLASKOWNIK ODTWORZYC
(NASPAWAC NA TRALKI) NA WZGR USUNIETEGO | NACIAGNAG
PORECZ Z CZARNEGO PVC (NOWA LUB ZACHOWANA
ISTNIEJACA).
DLUGOSC OK. 6,0mb ILOSC: 2 SZT.
DLUGOSC OK. 3,5mb ILOSC 2 SZT.
TRALKI STALOWE Z PRETOW KWADRATOWYCH 14x14 (15x15)
— DO ZACHOWANIA. NALEZY JE PRZEDLUZYC PRZEZ
NASPAWANIE CZOLOWE | OSZLIFOWANIE STYKGW DO
UZYSKANIA WYSOKOSCI BALUSTRADY 110cm (WYDLUZENIE O
OKOLO 20 cm; DOKLADNY PROFIL OBWIEDNI USTALIC NA
BUDOWIE). 1L0S¢: 130 SZT.
WSPORNIKI STALOWE Z PLASKOWINKOW 30x6 MOCUJACE S
TRALKI DO STOPNI — DO ZACHOWANIA (120 SZT.) AUTORSKIE STHDIO ) T8 | ULKRGLONE] JADWI 27/39, 61871 POZNAN
ROZETY STALOWE W FORMIE OSTROSLUPA $CIETEGO O iy G 61 ook reu | EEZEDMOT PROJEKT. TERMOMODERNIZACH BUBYNKU
PODSTAWIE KWADRATOWEJ 50x50 DO ZACHOWANIA (10 SZT.) sl 10| SOWG 27750 W ARG
LASTRYKOWO—BETONOWA BELKA NOSNA ZACHOWYWANA (DLUG. 415cm, _WYKONAWCZY) B | pray UL KROLOWE)ADIGL 27153 W POZANIY
SZER. 48cm, WYS. SR. 40cm) : NAPRAWIC USZKODZENIA, UZUPELNIC — ARCHITEKTURA | nazwa Nm<<Zm._._u~sz SCHODY AZUROWE
UBYTKI, OCZYSCIC | ZAKONSERWOWAG. ILOSC: 2 SZT. UWAGA: BRANIA RYSUNKU: ZACHOWYWANE
1. ELEMENTY STALOWE OCZYSCIC ZE STARYCH POWLOK  |PROMERTSNTY | WoickoH Teczvk | e |48/86/Pw .
AZUROWE STOPNIE LASTRYKOWE ZACHOWYWANE (200cm x MALARSKICH, OSZLIFOWAC | POMALOWAC ZESTAWEM U
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PROJEKTANT BUDYNKU: PROF. ARCH. MAREK LEYKAM (1908-—1983)




