AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK

Oznaczenie
w projekcie

v

Opis elementu / materiatu

V)

Uwagi

Grupa 2: elementy |

materiaty elewacyjne -$lusarka aluminiowa

Podgrupa 2.1: szyby

K1S

K3S

Strona zewetrzna

14

Strona wewastrzna
Patrz te rys. nr S/1S

SZYBY ZESPOLONE POWIERZCHNIOWYCH PRZESZKLE N
ELEWACYJNYCH | OKIEN
~POLUDNIE PARTER”
Zestaw trzyszybowy COOL-LITE
SKN 154/12ar/6PIx/12ar/66.1Si ULTRA z fgplkewretrzng NHE 1020
Uktad warstw od strony zewtrznej do strony wewsirznej:
Folia NHE 1020,
6 mm szyba zewstrzna SKN 154,
12 mm hermetyczna komora wypetniona argonem (raahkarebrna)
6 mm szyba&rodkowa 6PIx
12 mm hermetyczna komora wypetniona argonem (raahkarebrna)
12 mm szyba wewtrzna 66.1 Si ULTRA (zestaw klejony: 6mm szyba +
folia akustyczna + 6 mm szyba) — szyba o pachagnej wytrzymatéci wg
wymaga par. 301., ust. 3 rozporz. o war. techn. budynkow.
taczna grubéé: 48 mm.
Parametry zestawu
U=0,7 W/m2K dla szyby; g-value dla przeszklenialzaf = 0,08
Parametry folii NHE 1020/szyby z fali

* Przepuszczalr$o catkowitej energii stonecznej: 22% / 5%

» Pochfanianie catkowitej energii stonecznej: 56%8470
Odbicie catkowitej energii stonecznej: 23% / 25%
Przepuszczalré promieniowania UV <1% / <1%
Przepuszczalrio swiatta widzialnego: 25%
Odbicieswiatta widzialnego: 24%
Catkowita redukcja energii stonecznej: 64% / 92%
Emisyjnai¢: 0,74
Wspétczynnik zacienienia (b-value): 0,414 / 0,10
Wspétczynnik przenikania catkowitej energii stoneejz(g-value): 0,361 / 0,08
Wspétczynnik izolacyjnéci termicznej (U-value) wg EN673 [W/m2K]: 5,80
Grubd¢ materiatu: 6Qum / 48mm
Warstwa zabezpieczga przed rysowaniem.

PARAMETRY DLA CALEJ FASADY (CALEGO OKNA):

Izolacyjnai¢ termiczna: U=1,1 W/m2K, Izolacyj’é akustyczna: Ra2=36 d

Wg
przedmiaru

B

Zastosowanie na
elewacji
potudniowej:

dolny i gérny parter
oraz okna
srodkowego traktu
nad dolnym dachem.

Oryginalna prébka
pokazana na
fotografiach stanowi
integralry czes¢
dokumentacji i jest
w posiadaniu
Inwestora.
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AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK

nY
Wzor Ozna_czer_m_ Opis elementu / materiatu V) Uwagi
w projekcie
SZYBY ZESPOLONE POWIERZCHNIOWYCH PRZESZKLE N Wg Zastosowanie na
Kl N ELEWACYJINYCH | OKIEN przedmiaru | elewacji pétnocnej,
,POLNOC PARTER” elewacjach
Zestaw trzyszybowy COOL-LITE zachodnich,
K3 N SKN 174/12ar/6PIx/12ar/66.1Si ULTRA z fplzewretrzma NHE 1035 elewacjach
Uktad warstw od strony zewtrznej do strony wewsirznej: wschodnich:
Folia NHE 1035, dolny i gérny parter
6 mm szyba zewatrzna SKN 174, oraz okna

Strona zewetrzna

Strona wewagtrzna
Patrz t& rys. nr S/AN

12 mm hermetyczna komora wypetniona argonem (raahkarebrna)

6 mm szybdrodkowa 6PIx

12 mm hermetyczna komora wypetniona argonem (raahkarebrna)

12 mm szyba wewtrzna 66.1 Si ULTRA (zestaw klejony: 6mm szyba +
folia akustyczna + 6 mm szyba) — szyba o pachagnej wytrzymatéci wg
wymaga par. 301., ust. 3 rozporz. o war. techn. budynkow.

taczna grubéc: 48 mm.

Parametry zestawu

U=0,7 W/m2K dla szyby.

g-value dla folii: = 0,448

Parametry folii NHE 1035 ER HPR

Przepuszczalré catkowitej energii stonecznej: 32%

Pochtanianie calkowitej energii stonecznej: 51%

Odbicie catkowitej energii stonecznej: 17%

Przepuszczalr§é promieniowania UV <1%

Przepuszczalr$é swiatta widzialnego: 37%

Odbicieswiatta widzialnego: 19%

Catkowita redukcja energii stonecznej: 55%

Emisyjnai¢: 0,83

Wspétczynnik zacienienia (b-value): 0,515

Wspétczynnik przenikania catkowitej energii stoneejtg-value): 0,448
Wspétczynnik izolacyjnéci termicznej (U-value) wg EN673 [W/m2K]: 5,80
Grubgi¢ materiatu: 6Qum

Warstwa zabezpieczgja przed rysowaniem.

PARAMETRY DLA CALEJ FASADY (CALEGO OKNA):
Izolacyjnas¢ termiczna: U=1,1 W/m2K,

Izolacyjnd¢ akustyczna: Ra2=40 dB

srodkowego traktu
nad dolnym dachem.

Oryginalna prébka
pokazana na
fotografiach stanowi
integralry cze$¢
dokumentacji i jest
w posiadaniu
Inwestora.
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AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK

Oznaczenie

A\ %4

Wzor S Opis elementu / materiatu V) Uwagi
w projekcie
SZYBY ZESPOLONE POWIERZCHNIOWYCH PRZESZKLE N Wg Zastosowanie na
KZS ELEWACYJNYCH | OKIEN przedmiaru | elewacji
.POLUDNIE PI ETRO” potudniowej:
Zestaw dwuszybowy COOL-LITE pietro.
SKN 154/20ar/66.1Si ULTRA z falizewretrzng NHE 1020
Uktad warstw od strony zewtrznej do strony wewgirznej:
Folia NHE 1020, Oryginalna probka

Strona zewetrzna

Strona wewagtrzna
Patrz t& rys. nr S/2S

6 mm szyba zewatrzna SKN 154,

20 mm hermetyczna komora wypetniona argonem (raahkarebrna)

12 mm szyba wewatrzna 66.1 Si ULTRA (zestaw klejony: 6mm szyba +
folia akustyczna + 6 mm szyba) — szyba o pachagnej wytrzymatéci wg
wymaga par. 301., ust. 3 rozporz. o war. techn. budynkow.

taczna grubéc: 38 mm.

Parametry zestawu

U=1,0 W/m2K dla szyby.

g-value dla przeszklenia z fgli= 0,10

Parametry folii NHE 1020/szyby z fali

Przepuszczalr$o catkowitej energii stonecznej: 22% / 5%
Pochtanianie catkowitej energii stonecznej: 56%%7

Odbicie catkowitej energii stonecznej: 23% / 25%

Przepuszczalré promieniowania UV <1% / <1%

Przepuszczalr$é swiatta widzialnego: 25%

Odbicieswiatta widzialnego: 24%

Catkowita redukcja energii stonecznej: 64% / 90%

Emisyjnai¢: 0,74

Wspétczynnik zacienienia (b-value): 0,414 /0,12

Wspotczynnik przenikania catkowitej energii stoneej(g-value): 0,361/ 0,10
Wspétczynnik izolacyjnéci termicznej (U-value) wg EN673 [W/m2K]: 5,80
Gruba¢ materiatu: 6Qum / 38mm

Warstwa zabezpieczgja przed rysowaniem.

PARAMETRY DLA CAtEJ FASADY (CALEGO OKNA):
Izolacyjnas¢ termiczna: U=1,4 W/m2K,

Izolacyjnd¢ akustyczna: Ra2=34 dB

pokazana na
fotografiach stanowi
integralry czesé
dokumentacji i jest
w posiadaniu
Inwestora.

OGRANICZNIE
CIEZARU SZYBY:
CIEZAR SZYBY
NIE MOZE
PRZEKRACZAC
60 kg/m2
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AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK

Oznaczenie

A\ %4

Wzor S Opis elementu / materiatu V) Uwagi
w projekcie
SZYBY ZESPOLONE POWIERZCHNIOWYCH PRZESZKLE N Wg Zastosowanie na
K2 N ELEWACYJINYCH | OKIEN przedmiaru | elewacji pétnocnej:

Strona zewetrzna

Strona wewagtrzna
Patrz t& rys. nr S/2N

,POLNOC PI ETRO”

Zestaw dwuszybowy COOL-LITE

SKN 174/20ar/66.1Si ULTRA z falizewretrzng NHE 1035

Uklad warstw od strony zewtrznej do strony wewirznej:

Folia NHE 1035,

6 mm szyba zewatrzna SKN 174,

20 mm hermetyczna komora wypetniona argonem (raahkarebrna)
12 mm szyba wewatrzna 66.1 Si ULTRA (zestaw klejony: 6mm szyba +
folia akustyczna + 6 mm szyba) — szyba o pachagnej wytrzymatéci wg
wymaga par. 301., ust. 3 rozporz. o war. techn. budynkow.
taczna grubéc: 38 mm.

Parametry zestawu

U=1,0 W/m2K dla szyby.

g-value dla folii: = 0,448

Parametry folii NHE 1035 ER HPR

Przepuszczalré catkowitej energii stonecznej: 32%

Pochtanianie calkowitej energii stonecznej: 51%

Odbicie catkowitej energii stonecznej: 17%

Przepuszczalr§é promieniowania UV <1%

Przepuszczalr$é swiatta widzialnego: 37%

Odbicieswiatta widzialnego: 19%

Calkowita redukcja energii stonecznej: 55%

Emisyjnai¢: 0,83

Wspétczynnik zacienienia (b-value): 0,515

Wspétczynnik przenikania catkowitej energii stoneejtg-value): 0,448
Wspétczynnik izolacyjnéci termicznej (U-value) wg EN673 [W/m2K]: 5,80
Grubgi¢ materiatu: 6Qum

Warstwa zabezpieczgja przed rysowaniem.

PARAMETRY DLA CALEJ FASADY (CALEGO OKNA):
Izolacyjnas¢ termiczna: U=1,4 W/m2K,
Izolacyjnd¢ akustyczna: Ra2=38 dB

pigtro.

Oryginalna probka
pokazana na
fotografiach stanowi
integralry cze$¢
dokumentacji i jest
w posiadaniu
Inwestora.

OGRANICZNIE
CIEZARU SZYBY:
CIEZAR SZYBY
NIE MOZE
PRZEKRACZAC
60 kg/m2
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AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK

Wzor OZ“aPZef?"‘ Opis elementu / materiatu V) Uwagi
w projekcie
Podgrupa 2.2: sitowniki
Przykladowe karty katalogowe sitownikow: SILOWNIKI DO OTWIERANIA KWATER UCHYLNYCH OKIEN Wyliczenie
— Sitowniki z nagdem elektrycznym, dostosowane do widtka ci¢zaru w kolumnie
Kettenmotor KS 30/40 230V danego skrzydta okiennego. po lewej

Produktmerkmale

= kompakte BaugroBe

= integrierte Microprocessorsteuerung
; -4 = Synchronregelung im Tandembetrieb
= automatische Endabschaltung

& £ = integrierte Uberlastabschaltung
s . ger»mge F)uge!hohen realisierbar
S = variable Hubeinstellung
= automatische Dichtungsentlastung

g % Gesamtlénge

= Hub110-400mm L=386,5mm

Abmessungen: 386,5x58,5x38,5 mm

Zeichnungsnummer: 6-34988-99-0

Technische Daten

110/230 VAC
300N
0,115A

10 mm/s

30%
(-5...465) C°

Zuhaltekraft:
Schutzart:

1000 N
IP30
2m/3x 0,75 mm2

Nennspannung:
Zug-/Druckkraft:

Nennstrom:

Anschlussleitung:

Kunststoff
Stahl

Hubgeschwindigkeit: Gehause:

Einschaltdauer: Kettenmaterial:

Umgebungstemp.:

Uruchamianie oddzielne dla #@ej kwatery uchylnej za pomaevytacznika
mocowanego nécianie przyokiennej danego pomieszczenia. Dopuszieza
uzupetniagce uruchamianie zdalne za pora@dlota.
Whytaczniki nacienne dla danego pomieszczenia wykoja&o zintegrowane
(np. we wspdlnej ramce). Prowadzenie kabli, typtowanie osprgu
dostosowa do rodzajusciany przyokiennejsciany murowane lubelbetowe
tynkowane ciany lekkie w konstrukcji szkieletowej drewniarns lw
technologii gipsowo kartonowej na szkielecie stajmy. Zapewni
mozliwo$¢ przektadania wylcznikbw w przysziéci w przypadku
przemieszczanigcian poprzecznych.
Obudowa kompaktowa, zamkté (skrzynkowa).
Materiat wykaiczeniowy obudowy: metal zabezpieczony antykorozyjub
tworzywo sztuczne. Kolor wykazenia: popiel, stal nierdzewna, powtoka
malarska, naturalne aluminium — dobkalor i fakture maksymalnie
zblizone do powtoki wykaczeniowej profili okiennych to jest: aluminium -
anoda naturalna.
Zastosowanie:
» Nadbudéwkarodkowego traktu ponad dolnym dachem — wszys
okna na elewacji pn i pd (po dwa sitowniki nad#a okno),
ilos¢:
elewacja pd: (11+11+10)x2=32x2=64 szt.,
elewacja pn: (11+11+10)x2=32x2=64 szt.,
razem: 64+64=128 szt.
e Nadbudoéwka j.w. — e&¢ wyzsza z wy§ciem na dach: trzy okna
uchylne na elewacji pd. (w pom. suszarni),
ilog¢: 3 szt.
razem: 3 szt.
« Pietro: wszystkie gorne kwatery okien na obu elewdtjgn, pd),
iloé¢:

kie
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AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK

nY
Wzor OZ”aPZef?"‘ Opis elementu / materiatu V) Uwagi
w projekcie
elewacja pd: 36x3=108 szt.,
elewacja pn: 36x3=108 szt.,
razem: 108+108=216 szt.
Gorny parter: wszystkie gorne kwatery na oknackleaacjach
Anwendungsdiagramm podiuznych (pn, pd) oraz na elewacjach szczytowych: et§iwa
zachodniej, elewacji zachodniej w péaécie, elewacji wschodniej
L w prz&wicie,
ro N k V,_\’r\,\ ilos¢:
2, R SN NN NN

KS 30/40 2

Fligelhohe sash height (FH)

P KS 30/40 Synchrot S

KS30_40

Zeichnungsnummer: Motor KS30/40

Kettenantrieb ELTRAL KS30/40 110V/230V 100 mm
C ] Y 200 mm .
- k 300 mm | K-17433-00-0-
400 mm
[Zeichnungsnummer: Motor KS30/40
Kettenantrieb ELTRAL KS30/40 110V/230V Synchro 100 mm
Hinweis! Fiir Synchrobetrieb bitte immer 2x Art. Bestellen! 200 mm
Th ) K-17435-00-0-*
{ 300 mm
\ 400 mm
mmer: Motor KS30/40
Kettenantrieb ELTRAL KS30/40 110V/230V remote 100
mm
Y
ﬁ . ] 200 mm
- -00-0-*
& 300mm | K-17437-00-0
[zeichnungsnummer: Motor KS30/40 400 mm
Hinweis! Der Handsender ist nicht im Lieferumfang enthalten
IRemote Handsender mit Halterung (bis zu 4 Einzelantriebe
fprogrammierbar)
I ‘}\ff{} ] 18t. K-17434-00-0-*
=t ¢o3
%
|

*1=grau (RAL 7047) *6= schwarz (RAL 9005) *7=weiB(RAL 901

)

Hinweis! Die Befestigungen liegen bei, kénnen aber als Ersatzteile (Seite 16-17) nachbestellt werden.

elewacja pd: 20x3=60 szt.,

elewacja pn: 20x3=60 szt.,

elewacja zach: 10 szt.,

elewacja zach. w prwicie: 8 szt.,

elewacja wsch. w przwicie: 8 szt.,

razem: 60+60+10+8+8=146 szt.

Dolny parter: kwatery uchylne okien w pomieszczehisal
treningowych w segmencie ,B” — pom. nr BO/1, BB®/17.
ilose:

elewacja pd: 4 szt.,

elewacja pn: 10 szt.,

elewacja zach. w prieicie: 3 szt.

razem: 4+10+3=17 szt.

taczna ilg¢ sitownikow:

128+3+216+146+17=510 szt.
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AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK

Oznaczenie
w projekcie

A\ %4

Opis elementu / materiatu

V)

Uwagi

Kettenantrieb ELTRAL K30 230V

Bild 14:

Produktmerkmale

= NRWG gepriift und zertifiziert
=  Fir die meisten Euronutsysteme
= kompakte BaugroBe
= integrierte Microprocessorsteuerung
" = Synchronregelung im Tandembetrieb
= automatische Endabschaltung
= Uberschlagsdicken unabhngig
= integrierte Uberlastabschaltung
= geringe FlligelhGhen realisierbar
= variable Hubeinstellung
= automatische Dichtungsentlastung

Gesamtlénge

Zeichnungsnummer: 6-35031-00-0

Technische Daten

= Hub200mm  L=458 mm
"« Hub300mm  L=458 mm
= Hub 400mm L=458 mm
= Hub 500mm L=458 mm
— Abmessungen: 458x60x43 m

Nennspannung: 230V AC Mind Zuhaltekraft: 2000N
Zug-/Druckkraft: 300N Schutzart: P32

% Z . Silikon, 2,5m, 2adrig
Nennstrom: 0,15A Anschlussleitung: Sychro 5-adri
Hubgeschwindigkeit: 12,5 mm/s Gehéause: Zinkdruckguss
Einschaltdauer: 30%ED Kettenmaterial: Stahl

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GEOWNEG(

ZESTAWIENIE ELEMENTOW | MATERIAL
GRUPA 2: SLUSARKA ALUMINIOWA

Anwendungsdiagramm
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K30

Bestellinformationen

Hub Bestell Nr.

Kettenantrieb ELTRAL K30 230VAC

200 mm
300 mm
{ ] il 200mm | K-17834-00-

[Zeichnungsnummer: Motor K30

k 500 mm

Bestehend aus 2 Kettenantrieben

Kettenantrieb ELTRAL K30 230VAC Synchro

[Zeichnungsnummer: Motor K30

200 mm
i [ & B I 300 mm
[ S I N — K-17835-00-*
e N N }F‘ 500 mm
e

Hinweis! Befestigungen (Seite 12-13) missen separat bestellt werdenl
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AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK

n )
Wzor Oznaf:zer_ue, Opis elementu / materiatu V) Uwagi
w projekcie
Podgrupa 2.3: nawiewniki
NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE WBUDOWANE W RAMIAK Wyliczenie | Nawiewniki N1 oraz
N 3 OKIENNY w kolumnie | N2 wbudowywane
Nawiewnik fabrycznie zamontowany w gornej poziomaie okna. po lewej. | pozaslusarka
Wydajnai¢: 30-35 ni/h, mazliwosé recznego sterowania (przymykania). aluminiowg zostaty
Zastosowanie: Wszystkie |ujete i
« Nadbudoéwkarodkowego traktu ponad dolnym dachem es¢z elementy: |scharakteryzowane
wyzsza z wyjciem na dach: trzy okna uchylne na elewacji pd. (Wfasady, w tomie 3: instalacje
pom. suszarni), okna, wentylacji.
iloé¢: 3 szt. zaluzje,
razem: 3 szt. wywie-
+ Pigtro: wszystkie gorne kwatery okien na obu elewdtjgn, pd), | trzniki
ilos¢: wpinane w
elewacja pd: 36x3=108 szt., okna,
elewacja pn: 36x3=108 szt., aluminio-
razem: 108+108=216 szt. we parape-
e taczna ilgé nawiewnikow N3: ty zewng-
3+216=219 szt. trzne,
aluminio-
we masko-
whnice
wewne-
trznych
stupkéw
przyoknie-
nych
musz by¢
od tego
samego
produ-
centa.
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Oznaczenie

A\ %4

w projekcie

Opis elementu / materiatu

V)

Uwagi

Podgrupa 2.4: profile

Wg rys. SO1 do SO8
Oraz wg rys. szczego6tow SW oraz SH

Referencyjny system profili dla okien:
REYNAERS CS 86-HI

PROFILE ALUMINIOWE
Nalezy stosowd aluminiowe profile o jakéci jak do eloksalowania
uzyskane w procesie wyciskania, ze stopu AIMg SiF22.

Na blachy aluminiowe eloksalowane (utleniane anamjomalery stosowaé
stop AIMg 1, péttwardy, a na blachy aluminiowe ppkane powlokam
barwnymi - stop AIMg 1 lub AI99,5 zwykle] jakoi.

Sa dopuszczone tylko i wytznie profile zespolone i dzielone termicznie,
ktérych elementy skladowe stanaes jednokomorowe profile aluminiowe
zewrgtrzny i wewretrzny - § polaczone na state za pompelementu
izolujacego ze zintegrowarpoduszk izolacyjm (grupa HI — wysokiej
izolacyjndici termicznej).

Referencyjny system dla fasad:
REYNAERS CW50/70-PE

Wg
Lrysunkow
zestawié
(rys. nr Z2
do Z8).

Wszystkie
elementy:
fasady,
okna,
zaluzje,
wywie-
trzniki
wpinane w
okna,
aluminio-
we parape-
ty zewng-
trzne,
aluminio-
we masko-
whnice
wewne-
trznych
stupkéw
przyoknie-
nych
musz by¢
od tego
samego
produ-

centa.

Szczegdtowe
wymogi podanes
w skitadniku
tekstowym pt.: ,Opis
techniczny —
elementy z profili
aluminiowych”.
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Oznaczenie
w projekcie

A\ %4

Opis elementu / materiatu HO Uwagi

ZALUZJE ZEW NETRZNE 6x36=216. | Zaluzje maskuj

—— Zewretrznezaluzje state poziome do odtworzenia na wzér isinigjh na pogrubienie gornegqa
gornych kwaterach ggow okiennych gitra (elewacja pétnocna i Wszystkie |ramiaka z
potudniowa). elementy: | zamontowanym
Konstrukcja dzielona na szerdkdkwatery (1,20mb mod) z przegma fasady, nawiewnikiem N3.
kazdym stupku. okna,
Materiat i wykaiczenie powierzchni oraz kolor i faktura jak profili zaluzje,
aluminiowych. wywie-
trzniki
wpinane w
okna,
aluminio-
we parape-
ty zewng-
trzne,
aluminio-

we masko-
whnice
wewne-
trznych
stupkéw
przyoknie-
nych
musz by¢
od tego
samego
produ-
centa.
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Wzor OZ”aPZef?"‘ Opis elementu / materiatu V) Uwagi
w projekcie
Podgrupa 2.5: parapety wewetrzne
PARAPETY WEWN ETRZNE Na dolnym | Parapety wewgtrzne
Faktura i —— Parapety wewgtrzne masywne — odtworzenie pierwotnej formy z ptyt parterze: | nalezy wykonywa
wybarwienie: kamiennych szlifowanych i polerowanych. 6x24,0 + | indywidualnie na
lastryko. Materiat zalecany: lastryko szlifowane i polerowane 11,0+ wymiar jako
Oryginalm préble Materiat dopuszczany: konglomerat szlifowany i poleany. 2x4,30 + | prefabrykaty —
nalezy ozgodné Bardzo drobne uziarnienie, kolor popielaty namjacy do oktadziny 2x3,10 = |w jednym odcinku
z Inwestorem zewretrznego cokotu oraz wykmzenia profili okiennych. 170 mb; na cah szerokdéé¢
i projektantem Grubai¢: 3- 4 cm. szerokd¢: | danego
Wykonczenie frontowej gérnej kraazi: ¢wieréwaltek. 25-40cm, | pomieszczenia
A: Lastryko: wykoné z drobnoziarnistego grysu granitowego lub lokalnie do | (wneki okiennej).
bazaltowego, na bazie cementu portlandzkiego ztHa pigmentow 75-80cm | W parapetach natg
w celu uzyskania wymaganego wybarwienia. Zakonsemato (do wykona® wycigcia na
profesjonalnymirodkami pietgnacyjnymi i konserwuagcymi. ustalenia | stupki
B: Konglomerat: materiat z kruszywa kamiennego 988%&rmurowego, nabudowie | miedzyokienne (dla
Faktura i granitowego, sjenitowego) spajanego mieszammvic poliestrowych | po wyty- kazdego parapetu
wybarwienie: i utwardzaczy 5%, z dodatkiem pigmentéw w celu kaysa czeniu linii | wielkos¢ i rozstaw
konglomerat. wymaganego wybarwienia. Zakonserwdavpaiofesjonalnymirodkami | montau wycie¢ ustalt
Oryginalm préble pielegnacyjnymi i konserwacymi. okien). indywidualnie na

nalezy ozgodné
z Inwestorem
i projektantem

Forma: plyta
polerowana
wykonczenie
zewnetrznej
krawedzi:
¢wieréwalek

Odporng¢ na uderzenia: ptyta parapetu winna wytrzyraderzenie kuli

1 kg z wysokéci 90 cm. Nasikliwosé: ponizej 1%. Twardéé: min. 5w
skali Mohsa. Wykonanie na wymiar. Dlazkizgo okna wymiar diugaoi i
szerokdci zdja¢ na budowie. Wysuncie przed licasciany podokiennej na
4-5 cm. Monta ze spadkiem 1% do wtiza pomieszczenia.
Posadowienia na masywnym pogligsciana murowana lub betonowa).
Mocowanie do podiea cah powierzchm za pomog klejéw
zapewniajcych dobyg przyczepnéé (po uprzednim wyréwnaniu i
przygotowaniu podta), dopuszczonych do stosowania dla danego
materiatu, z jakiego jest wykonany parapet (w @iminacji ryzyka
wystapienia przebarwig na powierzchni parapetu wskutek reakcji
sktadnikéw kleju z materiatem parapetu). Szczelvlggzenie z ramiakiem
oscieza okiennego (wsuecie pod ramiak na 1-2cm).

Styki obwodowe uszczelisilikonem.

Gorne oknal
w srodko-
wym
trakcie:
2,20x(24+7
+24+7) +
5,80x2 =
148mb;
szeroka¢:
25-30cm
(ustali na
budowie

j-w.)

budowie).
Parapety montowa
przed obtgeniem
stupkéw ptytami
ppa. (patrz rys.
SP1).
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nY
Wzor Oznag:zer_m_ Opis elementu / materiatu V) Uwagi
w projekcie
ROLETY WEWN ETRZNE NAOKIENNE Wg
: —— Rolety zwijane w kasetach z prowadnicami bocznyapiabiegagcymi przedmiaru
zwisaniu rozwingtych rolet na kwaterach uchylnych znajghyjch sé¢ na
w pozycji uchylonej. podstawie
Obstuga ¢czna za pomacmechanizmu z linkuksztattowan rysunkow

przeciwpdlizgowo — za wyjtkiem rolet w salach treningowych na dolnym zestawi@é
parterze w segmencie ,,C” oraz rolet na gérnych okseodkowego traktu | slusarki
pietra, ktére naley wyposay¢ w nagd elektryczny. elewacyjnej
Szczego6towe dyspozycje na rysunkach zestasissarki elewacyjnej, gdzie
okreslono zakres wysgpowania rolet, rodzaj tkaniny (potprzepuszczalra dl
Swiatta i catkowicie nieprzepuszczalna) oraz rodmggdu (rczny lub
elektryczny).

Kolor kaset popielaty dobrany do koloru profili aluminiowych (anoda
naturalna).

' Kolor linek napedu recznego popielaty dobrany do koloru profili

) § E aluminiowych (anoda naturalna).

Kolor tkaniny: be zowy dobrany do koloru zewrgtrznego tynku.

Widok od wewntrz na przyktadzie okien gira; Dwa rodzaje tkaniny: standardowa czsciowo przepuszczagca swiatto
kolorystyka wg opisu obok. oraz gumowana nie przepuszczaga swiatta (catkowicie zaciemniapca
pomieszczenie).

Uwaga : wzor i kolory kaset i linek oraz kolor i rodzaj tkaniny przed
zastosowaniem nalgy uzgodnié z inwestorem i projektantem.
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