
AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK 

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GŁÓWNEGO AWF PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU 

Projekt wykonawczy 

ZESTAWIENIE WYBRANYCH ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW W UKŁADZIE RZECZOWYM 

GRUPA: ELEMENTY I MATERIAŁY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SILNOPRADOWYCH 

ARKUSZ NR 15 

Wzór 
Oznaczenie 
w projekcie 

Opis elementu / materiału Ilość Uwagi 

 

Grupa: elementy i materiały instalacji elektrycznych silnoprądowych 

 

 
Maszt odgromowy o podstawie betonowej h=4,5m  20 szt.  

 

 
Uchwyty betonowe wykonane są z blachy stalowej o 
grubości 2 mm. 
Przystosowanie pozycji nr 20 do zabetonowania. 
Pozycja nr 21 przeznaczona jest do klejenia na dachu 
płaskim betonowym. 
Pozycja nr 21c uchwyt plastikowy z obciążnikiem 
betonowym. 
Uchwyty betonowe przeznaczone są do mocowania 
przewodu odgromowego 
(zwodu poziomego) na dachu płaskim. Średnice w/w 
przewodu - od fi 6 do fi 8 
 

Wg. kosztorysu  

 

 
Złącze kontrolno pomiarowe 12 szt.  
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Wzór 
Oznaczenie 
w projekcie 

Opis elementu / materiału Ilość Uwagi 

 

 

A3 
Oprawa wpuszczana 1x35W 
Np. CIELO układ EVG IP 65 montaż w puszce 
1550 x85 mm – wymiar otworu montażowego 

Szt. 70  

 

A2 
Oprawa ledowa akcentowa 3,6W 230V 

Temp. Barwowa 6650K  

Transformator elektroniczny 

   

Szt. 2  

 

  

A1 
Oprawa wpuszczana  

  
 

Moc 2x26W Barwa 840 układ zapłonowy EVG 

Szt. 8  
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ARKUSZ NR 17 

Wzór 
Oznaczenie 
w projekcie 

Opis elementu / materiału Ilość Uwagi 

 
 

 

 
 
Dioda do oświetlenia kasetonów LOGO moc modułu 
0,56W, sprawność 80 lm/W, bez epoksydowa 
Producent np. TALEX 

728 szt.  

 

 

 
 
Zasilacz LED 100W IP65 230V/12V 
Producent np. TALEX 

 
6 szt. 

 

 

 

 
Samoregulujący przewód grzejny np.SELFTEC 

PRO 20W 

 

670 m  
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Wzór 
Oznaczenie 
w projekcie 

Opis elementu / materiału Ilość Uwagi 

 
 

 
 

 
Sterownik instalacji podgrzewania rynien  Szt. 2  

 

 

 
Czujka rynnowa  Szt. 3  

 

 

 
Czujnik wilgotności  Szt. 2  

 

 
Uchwyt do rynny Szt. 675  
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Wzór 
Oznaczenie 
w projekcie 

Opis elementu / materiału Ilość Uwagi 

 
 

 

 
Uchwyt do rur spustowych Szt. 100  

 

 

 
Przekaźnik R1J-U-E-230 

do sterowania silnikami roletowymi i żaluzjowymi. 
Niezależnie od zastosowania, przekaźnik może być 
sterowany centralnie, indywidualnie, może być 
wykorzystany jako przekaźnik grupowy 
lub w układzie sterowania wielopunktowego, 
230 V, 50 Hz, napięcie sterowania 230 V AC, pobór 
prądu 10 mA, 
zdolność łączeniowa max. 5 A (cos ϕ = 1), 2 A (cos ϕ 
= 0,4), 
zaciski max. 2,5 mm2 (drut) / 1,5 mm2 (linka), 

zabudowa – puszka ∅∅∅∅ 60 

Wg. kosztorysu  

 


