ZACHOWANY STAN
PIERWOTNY JAKO WZOR
DO ODTWORZENIA

TYNK CIENKOPOWLOKOWY O WYSOKIEJ
PAROPRZEPUSZCZALNOSCI HYDROFOBIZOWANY | 1,0cm
WARSTWY POSREDNIE WEDLUG
WYMOGOW BSO |0.5cm
PROJEKTOWANA WARSTWA OCIEPLENIA -
DWUGESTOSCIOWA WELNA MINERALNA | 12cm
ISTNIEJACY TYNK MINERALNY |1,5¢m
ISTNIEJACA CEGLA KRATOWKA NA ZAPRAWIE | 12cm
ISTNIEJACA SCIANA
ZELBETOWA |60cm
ISTNIEJACY TYNK
MINERALNY WEWNETRZNY |1 5cm
PROFIL ODCINAJACY
LASTRIKO PLUKANE [1.5cm
PODKEAD TYNKARSKI ZBROJONY
SIATKA TYNKARSKA | 1cm
SZKLO PIANKOWE CZARNE | 6cm
PLYTA Z PIANKI FENOLOWEJ OSLONIETA
OBUSTRONNIE OKtADZINA Z WELONU 1
SZKLANEGO | 4cm O]
POWLOKA IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWE H© 59 I
ISTNIEJACY TYNK MINERALNY |1 5¢m H© 59 |
ISTNIEJACA CEGLA KRATOWKA NA ZAPRAWIE | 12cm O I
ISTNIEJACA SCIANA L O 64
ZELBETOWA |60cm O 1
ISTNIEJACY TYNK O i
MINERALNY WEWNETRZNY |1 5cm O i
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PODKEAD TYNKARSKI ZBROJONY I
SIATKA TYNKARSKA | 1cm
PLYTY STYROPIANOWE DO I
SCIAN COKOLOWYCH | 10cm i
POWLOKA IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWE I
ISTNIEJACY TYNK MINERALNY |1 5cm
ISTNIEJACA CEGLA KRATOWKA NA ZAPRAWIE | 12cm |
ISTNIEJACA SCIANA 1
ZELBETOWA |60cm
ISTNIEJACY TYNK !
MINERALNY WEWNETRZNY |1 5cm 1
|
|
|
|
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PROJEKTANT BUDYNKU: PROF. ARCH. MAREK LEYKAM (1908-1983)




