4 20 s nomon o WYMAGANE  ZABEZPIECZENIE PPOYZ.
STRONA ZEWNETRZNA _ A StUPKOW MIEDZYOKIENNYCH:

SZYBA DLA PIETRA mm o

WNETRZE BUDYNKU —
S ; : QWWMm. S I DYSTANS REKTYFIKACYJNY
STALOWY SLUPEK MIEDZYOKIENNY WYMIENIANY (WG { V& A |
a1 77 . I STALOWY StUPEK MIEDZYOKIENNY ISTNIEJACY
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12 \\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ <l 10mm LUB ROWNOWAZNE ZAPEWNIAJACE ZABEZPIECZENIE R60
PROJEKTOWANA OStONA ALUMINIOWA StUPKA { 7k \\\\\\\\\\\\\\\\\\ PRZY TEJ SAMEJ LUB MNIEJSZEJ GRUBOSCI)
MIEDZYOKIENNEGO — PROFIL TYPU "L” GIETY NA WYMIAR; ﬁx\wx : 000 ,
WYKONCZENIE POWIERZCHNI JAK PROFILI OKIENNYCH \\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ JESTAWIENIE [LOSCIOWE NA RYSUNKU St /.
(ANODA NATURALNA): 2 SZT. W ODBICIU LUSTRZANYM s Grtitish: UWAGI:
O SRR 1. SYTUACJA WYSTEPUJE JEDYNIE NA PIETRZE.
WPELNIENIEM 7 WELNY INERALNEL, NALOVANA FARBAMI ZANWALYYM ®— 2 RYSUNEK POKAZUJE DOVNEMANA SYTUACUE TEOREMCZNA
W KOLORZE SCIAN DANEGO POMIESZCZENIA — WYKONAG PO @AO (NIE_ROBIONO ODKRYWEK TEGO WEZLA). NIE WYKLUCZA SIE,
ZABEZPIECZENIU PPOZ. SLUPKA STALOWEGO | PRZED ZAMONTOWANIEM d ~—~ LE PO DOKONANIU ODKRYWEK KONECZNA BEDZIE KOREKTA
OSLONY ALUMINIOWEJ: 2 SZT. W ODBICIU LUSTRZANYM % PRZESTAWIONEGO ROZWIAZANIA.
3. W PRZYPADKU STWIERDZENIA KONSTRUKCYJNEGO
B N \
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. \ . O NALEZY NIE NARUSZAC TYCH POWIAZAN, POWIADOMIC
WATROSCl WYMIAROW: PARAMETRYCZNYCH:  1sThiEUACA SCIANA POPRZECZNA O PROJEKTANTA | NIE PROWADZIC DALSZYCH ROBGT W TYM
*  WYSOKOSC PRZEKROJU SLUPKA STALOWEGO "h" TARCZOWA ZELBETOWA GRUB. 16cm; ZAKRESIE.

— DLA PIETRA: h=80mm W POSZCZEGOLNYCH
— DLA GORNEGO PARTERU: SYTUACJA NIE WYSTEPUJE poMIESZCZENIACH ROZNE

— DLA DOLNEGO PARTERU: SYTUACJA NIE WYSTEPUJE WYKONCZENIE POWIERZCHNI —
¢ SZEROKOSC PRZEKROJU StUPKA STALOWEGO “b”: OPISANE W TABELACH POMIESZCZEN:

— DLA PIETRA: b=60mm
— DLA GORNEGO PARTERU: SYTUACJA NIE WYSTEPUJE W ZAKRESIE ROBOT NIEZBEDNE

— DLA DOLNEGO PARTERU: SYTUACJA NIE WYSTEPUJE NAPRAWY, WYPRAWKI, UZUPEENIENIA |
«  GRUBOSC SCIANKI ISTN. SLUPKA STALOWEGO t™: ODTWORZENIA

— DLA PIETRA: t=3mm —— A ==

— DLA GORNEGO PARTERU: SYTUACIA NIE WSTEPUWE [/ 2/ 07 00777 \\M LTS

— DLA DOLNEGO PARTERU: SYTUACJA NIE <<<ﬂmem 7 A A A AR
«  GRUBOSC PLYT OGNIOCHRONNYCH PROMATECT—H LUB .

ROWNOWAZNYCH d”:
— DLA PIETRA: d=10mm
— DLA GORNEGO PARTERU: SYTUACJA NIE WYSTEPUJE

O
N KATOWNIK MASKUJACY — OPCJONALNIE W

O ZALEZNOSCI OD WYKONCZENIA SCIANY TARCZOWEJ -
W DO ZADECYDOWANIA NA BUDOWIE

WYMIAR DO USTALENIA NA BUDOWIE

UWAGA:

PRZED WYKONANIEM OSLON WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE (PO
ZAMONTOWANIU NOWYCH OKIEN, OBLOZENIU SLUPKOW STALOWYCH
OKLADZINA PPOZ., WYKONANIU ZAMKNIEC GK)
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— DLA DOLNEGO PARTERU: SYTUACJA NIE WYSTEPUJE
¢ WYSOKOSC PRZEKROJU OSLONY ALUMINIOWEJ SLUPKA "H™:

GLEHRKS
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Zauwa— | AKADEMIA WYCHOWANIA FIZVCZNEGO
R RIS [ e ULKROLOWEJ JADWIGI 27/39, 61-871 POZNA

— DLA PIETRA: d=105mm

— DLA GORNEGO PARTERU: SYTUACJA NIE WYSTEPUJE
— DLA DOLNEGO PARTERU: SYTUACJA NIE WYSTEPUJE
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PROJEKT

WYKONAWCZY | 0BIEKT: BUDYNEK GLOWNY AWF

o SZEROKOSC PRZEKROJU OSLONY ALUMINIOWEJ SLUPKA "B™ PRZY UL.KROLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU

— DLA PIETRA: d=20mm A RCHITERTURA wams | OBUDOWA StUPKA PRZYOKIENNEGO

— DLA GORNEGO PARTERU: SYTUACJA NIE WYSTEPUJE BRANZA: RYSUNKU: SLUPEK PODWOJNY W DYLATACJI
— DLA DOLNEGO PARTERU: SYTUACJA NIE WYSTEPUJE ARCHITEKTURA [ mor inz. arch. ARCHITEKTO—
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