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OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

DANE OGOLNE:

Zamawiajgcy: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, ul.
Kroélowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznan.

Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, ul.
Kroélowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznan.

Obiekt budowlany: Budynek gtowny AWF, ul. Krélowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznan.
Nazwa zamowienia: Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza dotyczaca
termomodernizacji budynku gtownego AWF przy ul. Krolowej Jadwigi 27/39 w
Poznaniu.

Przedmiot opracowania: Projekt termomodernizacji budynku gléwnego AWF przy ul.
Krolowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu.

Faza opracowania: Projekt budowlany.

Sktadnik opracowania: Projekt budowlany termomodernizacji budynku gtownego AWF
przy ul. Krélowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu — instalacje elektryczne.

Jednostka projektowania: PP LIGHT GROUP Sp. z o.0., ul. Armii Poznan 1, 62-030
Lubon.

PODSTAWY OPRACOWANIA:

Zlecenie Zamawiajacego.

Zakres opracowania okre§lony przez Zamawiajacego.

Wizja obiektu.

Inwentaryzacja stanu istniejgcego 1 terenu otaczajacego wykonana we wlasnym zakresie
na potrzeby niniejszego opracowania.

Archiwalna dokumentacja projektowa budynku, udostepniona przez Zamawiajacego.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.,
nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terené6w (Dz. U. z 2003 r., nr 121, poz. 1138).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz.
1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r., nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz.
1389).
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2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126).

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej 1 warunkow sanitarno-
higienicznych dla dolnego parteru segmentu ,,B” budynku gléwnego AWF przy ul.
Krolowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu, opracowana we wrzesniu 2008 r. przez
rzeczoznawce budowlanego oraz rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,
Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w sprawie odstepstwa od obowigzujacych przepisow, wydane na podstawie
w/w ekspertyzy,

Opinia sanitarna Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu
w sprawie odstepstwa od obowigzujacych przepisow, wydana na podstawie w/w
ekspertyzy.

Pozytywna opinia dotyczaca m. in. wymiany okien w calym obiekcie, wydana do
projektu koncepcyjnego przebudowy holu gtéwnego i gtownego wejscia przez Wydziat
Urbanistyki 1 Architektury Urzedu Miasta Poznania — pismo z dnia 23. 05. 2002r., znak
UA/A11/7351/1369/2002

Uzgodnienia projektowe prowadzone na biezaco w Inwestorem oraz z przysztymi
uzytkownikami.

Normy i przepisy

Nr normy PN

Tytut normy PN

PN-EN 12464-1:2004

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢

1. Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 12464-2

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢
2.

Ap1:2009

Miejsca pracy na zewnatrz.

Ap2:2010

PN-EN 62305-1

Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Zasady ogolne.

PN-EN 62305-3:2009

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne

obiektéw i zagrozenie zycia.

PN-E-05115:2002

Instalacje elektroenergetyczne prgdu przemiennego o
napieciu wyzszym od 1 kV (bez zatgcznika S - strony
119-170)

N SEP-E-004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

PN-HD 60364-4-
41:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona

przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-
443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona

przed przepieciami. Ochrona przed przepigeciami
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atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
54:2010 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

Uziemienia i przewody ochronne.

PN-HD 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
701:2010 Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Pomieszczenia wyposazane w wanne

lub/i basen natryskowy.

PN-HD 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
704:2010 Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.
PN-IEC 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
705:1999 Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub

lokalizaciji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach

rolniczych i ogrodniczych.

PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne
stosowane w projektach zagospodarowania dziatki lub
terenu.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesc 6.

Sprawdzanie.

3.2

Prace poczatkowe:

Instalacja odgromowa

Obiekt posiada istniejaca instalacje odgromowa, ktéra zostanie zmodernizowana i dostosowana
do istniejacych przepisdow. Po przystgpieniu do pracy zdemontowaé istniejaca instalacje
odgromowa w postaci zwodow poziomych na dachu i pionowych w $cianach. Zdemontowacé

ztgcza kontrolne.
Instalacja elektryczna
Zdemontowa¢ istniejace oprawy os$wietleniowe oraz inne elementy instalacji

elektrycznej. Zdemontowa¢ 1 zabezpieczy¢ istniejace kamery monitoringu

z mozliwoscig ich dalszego wykorzystania.
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Zdemontowa¢ zasilania i zabezpieczy¢ wentylatory dachowe.

Zdemontowac i zabezpieczy¢ urzadzenia klimatyzacyjne do ponownego zamontowania.
Zdemontowac istniejgce urzadzenia instalacji antenowe;.

W trakcie prac przy wymianie okien zabezpieczy¢ elementy elektrycznego otwierania —

sitowniki i inne urzagdzenia wchodzace w zakres ich dzialania.

Rozdzielnice

Zaprojektowano uzupetnienie wyposazenia rozdzielnic pigtrowych na poszczegélnych
poziomach. Elementy dodatkowe zamontowa¢ w istniejacych rozdzielnicach wg.

zataczonych schematow.

Instalacja odgromowa:

Instalacj¢ odgromowa wykona¢ zgodnie z rysunkiem 1/E. Zwody poziome wykonaé
z drutu FeZn o $rednicy 8 mm. Mocowanie drutu na klockach klejonych do powierzchni
dachu. Zwody pionowe wykona¢ z bednarki FeZn 30x4 mm ukladanej pod elewacja
w kanatach metalowych. Zwody pionowe podlaczy¢ do nowego uziomu otokowego
wykonanego bednarka FeZn 30x4 poprzez zlacza kontrolne ptaskownik-ptaskownik.
Uziom otokowy uktada¢ w ziemi w odleglosci minimum Im od obrysu budynku
z wylaczeniem czg$ci zachodniej, gdzie prowadzi¢ pod skrzydlem. Uziom otokowy
potaczy¢ bednarka FeZn 30x4 z GPU w pomieszczeniu rozdzielnicy gléwnej RG
obiektu. Ztacza kontrolne zamontowa¢ w zamknigtych studzienkach np. typu
GALMAR umieszczonych przy budynku. Do instalacji odgromowej podtaczy¢ drabing
metalowg — do zwoddéw poziomych. Na dachu podiaczy¢ wszystkie elementy metalowe
do zwodéw poziomych. Celem ochrony §wietlikéw zaprojektowano sztyce pionowe
o wysokosci 4,5m mocowane na podstawach klejonych. Wszystkie sztyce podlaczy¢ do
zwodow poziomych. Po wykonaniu instalacji wykonaé¢ pomiary. Warto$¢ opornosci

powinna by¢ mniejsza od 5 Q.

Instalacja przewietrzania:

Zaprojektowano instalacje przewietrzania budynku. Do instalacji tej wykorzystywane

beda uchylne $wietliki w czeg$ciach klatek schodowych segmentéw A, B 1 C oraz
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7.1

7.2

swietliki w ciggach korytarzowych. Rozmieszczenie zasilan $wietlikow zostato
pokazane na rys 1/E. Sitowniki przy klapach zlokalizowanych w klatkach schodowych
beda zasilane z centralek 230V/24V. Potaczenia sitownikéw do centralek wykonaé
przewodami E90 jak to zostalo wykonane w segmencie B. Tego typu rozwigzanie
pozwala na pdzniejsze wiaczenie projektowanych klap w system SAP. W ciggach
komunikacyjnych zastosowano kalpy z sitownikami 230V. Zasilania zostaly pokazane
na rys 1/E. W przypadku wybrania rozwigzania sitownikow 24V zastosowa¢ centralke
pojedyncza w kazdym ciaggu komunikacyjnym. Szczegoty dopracowaé po wybraniu

dostawcy urzadzen i stosowac si¢ do DTR producenta.

Instalacja oSwietlenia zewnetrznego:

Instalacja o$wietlenia zewnetrznego zostala zaprojektowana przy pomocy opraw
montowanych w stropie. Rozmieszczenie poszczegdlnych opraw zostato pokazane na
rys 4/E. Oprawy zasili¢ z rozdzielnicy RG. Wszystkie przewody prowadzi¢ kanalach
PCV pod tynkiem. Do montazu opraw nad wejsciem wykorzysta¢ istniejace wneki
sufitowe. W przeswicie oprawy montowane w liniach w istniejacych wnekach.
Sterowanie ipelne zasilanie zostanie pokazane w projekcie technicznym. Do
o$wietlenia elementéw typu tablice informacyjne zostaly zaprojektowane reflektorki
diodowe malej mocy o kacie 4 stopni. Na elewacji przy wejsciu od strony wschodniej
ina elewacji zachodniej zamontowaé¢ nowe oprawy typu Numer Policyjny w miejsce
istniejacych. Zasilanie i sterowanie pozostawi¢ bez zmian, nalezy potozy¢ jedynie nowe
okablowanie. Typy opraw podane na rysunkach s3 typami przykladowymi,
okreslajacymi standard przyjety przez Inwestora. Moga by¢ zastapione przez sprzet

réwnowazny lub o lepszych parametrach.

Logo uczelni.

Zostato zaprojektowane na $cianie wschodniej. Logo sklada si¢ z kasetonu z literami
i kasetonéw elementow plaskich. Oswietlenie kasetonu zostalo zaprojektowane przy
pomocy opraw diodowych. Doktadne rozwigzanie techniczne kasetonu zostato podane

w projekcie architektonicznym. Elementy elektryczne w kasetonach:

diody (728szt.) rozktadamy w siatce co 15cm
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zasilacze (6szt.): 2 na logo AWF, 2 na paski z lewej strony, 2 na paski z prawej strony.
Cechy zaproponowanych komponentow:

Wysoko wydajna dioda mocy z zastosowaniem technologii COB (cheap on board)

Zastosowany wewngtrzny stabilizator pradu gwarantuje jednorodno$¢ i powtarzalno$¢
parametréw $wietlnych, takze w funkcji temperatury i procesow starzenia,

Modyfikowana optycznie charakterystyka rozsytu §wiattosci 150 stopni,

Obudowa IP68 z poliweglanu , odpornego na szeroki zakres zmian temperatur i
szkodliwe dzialanie promieni UV,

Wysoka sprawnos¢ n=80 Im/W (pobdr mocy jednego modutu to tylko 0,56W),
Temperatura pracy : -30° C<t,<+55°C

Odporno$¢ na temperature w stanie spoczynku -30° C<t,<+80° C

Moduty nie zawieraja epoksydow

Produkty zgodne normami EN 62031 (wymagania bezpieczenstwa dla modutow LED)
oraz EN62471 (bezpieczenstwo fotobiologiczne zrodet §wiatla 1 systemow
o$wietleniowych) oraz RoHs

Barwa $wiatta 6500K — wg normy CIE 1964, tolerancja - elipsa McAdams'a SSDCM,

wspotrzedne chromatyczne

Instalacja podgrzewania rynien i wpustow dachowych:

Podgrzewanie rynien

Zaproponowana instalacja grzejna jest instalacja przeciwoblodzeniowa 1 ma za zadanie
zapobiega¢ gromadzeniu si¢ znacznej ilosci $niegu i lodu oraz przeciwdziataé
zamarzaniu wody zarowno w rynnach i1 odcinkach rur spustowych.

System grzejny oparty jest na samoregulujacych przewodach grzejnych, jednostronnie
zasilanych np. SelfTec PRO oraz sterownikach np. ETO 2, wyposazonych w czujniki
temperatury powietrza oraz czujniki wilgoci do rynien.

Wg zatozen obszar objety ochrong przeciwoblodzeniowg obejmuje:

-rynny szer. 13 cm, L= 269 m

- rury spustowe szer. 10 cm, L=2 m, 16 szt.

- wpusty dachowe — 12 szt.

W rynnach 1 rurach spustowych, w ktorych przewdd zostanie ulozony podwdjnie
zastosowano uchwyty dystansowe montowane w odleglosci ok. 0,4mb. Dodatkowo
zaproponowano ok. 1 m przewodu we wpusty dachowe oraz ok. 1 m na przygotowanie

polaczenia przewodu grzejnego z przewodem zasilajacym oraz zakonczenie przewodu
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8.2

grzejnego. Szczegotowe utozenie przewodow w rynnach 1 rurach spustowych
przedstawiono na rysunku nr 1/E.

Uktad grzejny dachu zostatl podzielony na trzy strefy zasilane z dwoéch rozdzielnic.
W kazdej z rozdzielnic sugeruje si¢ zamontowac regulator ETO2, ktory ma za zadanie
sterowaé zalgczaniem odpowiednich obwodoéw grzejnych. Regulator w rozdzielnicy
ROD 1 bedzie obstugiwal dwie strefy grzejne za pomocg dwodch czujnikow wilgoci
ETOR-55 1 czujnika temperatury powietrza ETF 744/99. W rozdzielnicy ROD2
zostanie umieszczony regulator sterujacy trzecia strefa grzejna. System grzejny zostanie
uruchomiony w przypadku, gdy temperatura spadnie ponizej nastawionego poziomu tj.
+5°C oraz na zabezpieczanym obszarze zostanie wykryta wilgotnos¢ spowodowana
topniejacym $niegiem. Czujniki wilgotnosci zostaly zamontowane pomigdzy
przewodami grzejnymi bezposrednio w zabezpieczanych rynnach. Czujniki temperatury
powinny zosta¢ umieszczone w nienastonecznionym miejscu, na konstrukcji dachu
w poblizu rozdzielnic zasilajacych. Typy urzadzen wymienione powyzej sg typami
przyktadowymi, okreslajacymi standard przyjety przez Inwestora. Moga by¢ zastapione

przez sprzet rownowazny lub o lepszych parametrach.

Podgrzewanie wpustow dachowych

Zostaty zaprojektowane wpusty dachowe podgrzewane samosterujace w zaleznosci od
temperatury. Sposob zasilania wg DTR wybranego dostawcy.

Instalacje do elementow podanych w punktach 7.1 i 7.2 prowadzi¢ w korytkach

w suficie podwieszanym na korytarzach pigtra.

Instalacja kamer monitoringu zewne¢trznego:

Schematyczne rozmieszczenie kamer zostalo pokazane na rys 4/E. Zasilanie kamer
sprowadzi¢ do wskazanych przez Inwestora pomieszczen. Kamery montowac
w koputkach jako obrotowe. Wybrany system pozwala na prace jako calosciowy.
W zalozeniu komunikacja pomiedzy rejestratorami odbywa si¢ po sieci. Istnieje
mozliwo$¢ pracy systemu jako automatyczny i manualny. Przy wymianie poprzedniego
rejestratora zastosowanego w segmencie B istnieje mozliwo§¢ pracy systemu jako

catosciowy. Powigzania pomigdzy elementami sg programowalne.
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Zestawienie przyktadowych urzadzen systemu monitoringu

Lp. Kod Nazwa Tlo$¢
1 [NVC-ISD336DN |Kamera szybkoobrotowa CAMA III NVC-ISD336DN 10
2 [NVH-SD40EH-C | Obudowa kamery CAMA III NVH-SD40EH-C 10
3 |[NVB-SD40WB Uchwyt $cienny kamery CAMA 1II NVB-SD40WB 10
4| NV-KBD70 Klawiatura systemowa NV-KDB70
5 |NDR-HA4416 Rejestrator cyfrowy NDR-HA4416
6 | MCS16-20SB Zasilacz 16 wyjs¢ 24/28VAC -20A (regulacja
skokowa kazdego wyjscia)

7 |NVM-519LCD Monitor 19" 1280x1024 format 4:3

8| E1412 305 Przew6d NETSET BOX UTP PE 5e czarny, skretka
zewnetrzna (305m)

91E1029 200 Przewdd koncentryczny 75 Om TRISET-11 PE Cu
1,65/7,2/10 (200m)

10| YDYp (zo) 3x1,5 |Przewdd YDYp (zo) 3x1,5 450/750V
450/750V

Ilo$ci przewoddw podane zostaty w kosztorysach. Typy urzadzen wymienione powyzej
sg typami przyktadowymi, okreslajacymi standard przyjety przez Inwestora. Moga by¢

zastgpione przez sprzet rtownowazny lub o lepszych parametrach.

10. Instalacje pozostale:

10.1 Zasilanie wentylacji wspomagajacej wentylacje grawitacyjng zestawienie urzadzen.
10.1.1 Dolny parter:

oW pom. A0/16: wentylator wspomagajacy wentylacje grawitacyjng montowany na
kanale murowanym w suficie; typ np.: SILENT 300, moc elektr. 17W, 230V,
wylacznik w tym samym pomieszczeniu: 1 szt.

e Pomieszczenie CO/1-wentylator kanalowy typ np. TD 350/125 z regulatorem
obrotow typ REB 1 —silnik nalezy spzrezy¢ z sitownikiem przepustnicy —nawiew
do pom. C0/24, wylacznik w pomieszczeniu C0/24, moc el. N=30W , 230V,
wentylator zamontowany na kanale pionowym.

e Przepustnica z silownikiem elektrycznym np. Belimo, otworz/zamknij , sitownik
sprzezy¢ z silnikiem wentylatora TD 350/125

e W pom. C0/24-: wentylator wspomagajacy wentylacj¢ grawitacyjng wywiewna,
montowany na kanale murowanym w $cianie pod sufitem; typ np. : SILENT 300,

moc elektr. 17W, 230V, wylacznik w tym samym pomieszczeniu: 1 szt.
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e Pomieszczenie C0/14-wentylator kanalowy typ np. TD 250/100 z regulatorem
obrotow typ REB 1 —silnik nalezy spzrezy¢ z sitownikiem przepustnicy —nawiew
do pom. CO0/12, wylacznik w pomieszczeniu C0/12, moc el. N=24W , 230V,
wentylator zamontowany na kanale pionowym.

¢ Przepustnica z sitownikiem elektrycznym np. Belimo, otwérz/zamknij, sitownik

sprzezy¢ z silnikiem wentylatora TD 250/100

9.1. 2. Gorny parter:

oW pom. Al/2: wentylator wspomagajacy wentylacje grawitacyjng montowany na
kanale murowanym w $cianie pod sufitem; typ np.: SILENT 300, moc elektr. 17W,
230V, wytacznik w tym samym pomieszczeniu: 1 szt.

oW pom. A1/9: wentylator wspomagajacy wentylacje grawitacyjng montowany na
kanale murowanym w $cianie pod sufitem; typ np.: SILENT 300, moc elektr. 17W,
230V, wylacznik w tym samym pomieszczeniu: 1 szt.

oW pom. A1/13: wentylator wspomagajacy wentylacje grawitacyjng montowany na
kanale murowanym w $cianie pod sufitem; typ np.: SILENT 300, moc elektr. 17W,
230V, wylacznik w tym samym pomieszczeniu: 1 szt.

oW pom. A1/19: wentylator wspomagajacy wentylacje grawitacyjng montowany na
kanale murowanym w $cianie pod sufitem; typ np.: SILENT 300, moc elektr. 17W,
230V, wytacznik w tym samym pomieszczeniu: 1 szt.

e W pom. C1/13: wentylator wspomagajacy wentylacj¢ grawitacyjng montowany na
kanale murowanym w $cianie pod sufitem; typ np.: SILENT 300, moc elektr. 17W,
230V, wytacznik w tym samym pomieszczeniu: 1 szt.

oW pom. C1/14: wentylator wspomagajacy wentylacj¢ grawitacyjng montowany na
kanale murowanym w $cianie pod sufitem; typ np.: SILENT 300, moc elektr. 17W,
230V, wylacznik w tym samym pomieszczeniu: 1 szt.

¢ Przetozenie agregatow zewnetrznych — skraplaczy na dach —K-1,K-2

¢ Przelozenie agregatu zewn. skraplacza na dachu, poza $wietlik -K-3

9.1.4. Nadbudowka:
W pom. A3/4: wentylator dachowy; dwubiegowy typ np. : WD-16 firmy Juvent
moc elektryczna 0,18W, 230V, wytacznik w tym samym pomieszczeniu: 1 szt.
Dodatkowo wszystkie istniejace wentylatory na dachu (na potaciach dachowych i na

kominach murowanych) podlegaja wymianie na takie same z wymiang kabli
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10.2

zasilajacych. Typy wurzadzen wymienione powyzej sa typami przykladowymi,
okreslajacymi standard przyjety przez Inwestora. Moga by¢ zastapione przez sprzet

rownowazny lub o lepszych parametrach.

10.3

10.4

Instalacja antenowa

Wykona¢ przepusty zgodnie z wytycznymi Inwestora zamieszczonymi na rys 1/E.
Dodatkowo ulozy¢ dwa przepusty w rurach AROT 50 zaslepionych do pomieszczenia
36 na dolnym parterze segmentu C. Potozenie zostalo pokazane na planie gldéwnym
w czesci Architektura. Na rzutach zostaly pokazane pomieszczenia, do ktérych
doprowadzi¢ sygnal antenowy z rozdzielaczy. Doktadng lokalizacje gniazd antenowych
uzgodni¢ w trakcie wykonania instalacji.

Zestawienie przyktadowych elementéw systemu dla jednego punktu:

Lp. Kod Nazwa Hos¢

1 213201 SIGMA 6HD Antena kierunkowa UHF 1,00

2 |218058 BLV6F elementy anteny ze zlgczem F 1,00

3 1213001 ANT1200A antena FM 1,00

4 289821 CHVU4ZN konwerter uniwersalny 4W 2,00

5 1211001 DEPS85 uchwyty konwertera 1,00

6 |289729 SIG8009 wzmacniacz kanalowy 1,00

7 |AMPS8331A AMPS8331A zasilacz 1,00

8 |271068 SWI8912PLUS multiswitch 9x12 1,00

9 |PAS4117101 PAS4117101 do konwertsra 1,00

10 |PAS4037104 PAS4037104 do gniazd 1,00
Typy urzadzeh wymienione powyzej sg typami przyktadowymi, okreslajagcymi standard
przyjety przez Inwestora. Moga by¢ zastapione przez sprzet rownowazny lub o lepszych
parametrach.

Wymiana zachowanych przejs¢ instalacyjnych przez stropodachy

Wszystkie przejscia dla poszczegdlnych instalacji pomigdzy poziomami wykonaé
w rurkach zgodnie z wymaganiami Inwestora.

Podlaczenie drzwi zewne¢trznych

Po wymianie drzwi zewnetrznych podlaczy¢ je wg DTR wybranego producenta. Jako

zasilanie wykorzystac istniejace.
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10.5

10.6

10.7

Instalacja zasilania i sterowania kwater uchylnych wymienianych okien.

Zasilanie i zalaczanie sitownikéw okien uchylnych:

Dolny parter: pomieszczenie: B0/1 : 4 kwatery w oknie O2; pom. B0/8: 1 kwatera

w oknie O10, 2 kwatery w oknie O9, 6 kwater w oknie O5; pomieszczenie: B0/17: 4
kwatery w oknie OS5.

Gorny parter: wszystkie kwatery w oknach O1, 02, O3, 04, OS5, 06, 08, 09, 010, O11,
012

Pigtro: wszystkie gorne kwatery w oknach O13, O14

Srodkowy wyzszy trakt pietra: wszystkie kwatery uchylne w oknach 015, 016, 017,
018, 019, 020.

Wykona¢ instalacj¢ w pomieszczeniach podanych powyzej , gdzie znajduja si¢ uchylne
okna. Rozmieszczenie 1 sposob zalaczania pokazane zostaty na rzutach poszczegdlnych
kondygnacji.  Zasilania wg DTR wybranego producenta. Przy pozostawieniu

istniejacych zasilan i1 urzadzen wykona¢ przetozenia po zamontowaniu okien.

Instalacja rolet wewnetrznych elektrycznych

Zasilanie i zalaczanie napeddw dla rolet zwijanych na oknach:

Dolny parter: pomieszczenie: B0/1 : 6 kwater w oknie O2; pom. B0/8: 3 kwatery
w oknie O10, 4 kwatery w oknie 09, 8 kwater w oknie O5; pomieszczenie: B0/17: 6
kwater w oknie O5.

Srodkowy wyzszy trakt pictra: wszystkie kwatery uchylne w oknach O17, 018, 019,
020 (uwaga: rolety nie wystepuja w sanitariatach i klatkach schodowych), oraz skrajne
kwatery wschodnie w oknach O15, O16. Na rzucie srodkowego traktu, zawartym na
zatagczonym pliku, kwatery okien z roletami elektrycznymi oznaczone sg symbolem
REL.

- Zasilanie 1 zalgczanie napedow rolet w §wietlikach:

Swietliki o symbolu ESR (10 szt.),

Swietliki o symbolu EOR (5 szt.)

Roboty naprawcze wewnatrz budynku
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10.8

11.

12.

W zwigzku z zmiang polozenia kratek wentylacyjnych w czgsci pomieszczen tam, gdzie
bedzie to wymagalo, nalezy wykona¢ przelozenie opraw oraz instalacji z nimi

zwigzanych.

Przelozenie i usunig¢cie kolizji instalacji elektrycznych zewnatrz budynku

W trakcie robot zwigzanych z uktadaniem nowych tynkow i nowego otoku nalezy
przelozy¢é istniejagce zasilania w postaci kabli energetycznych oraz kabli
telekomunikacyjnych 1 usunag¢ ewentualne kolizje. Wszystkie te prace nalezy

koordynowa¢ w etapie wykonawstwa.

Bilans energetyczny:

Zestawienie mocy poszczegdlnych elementoéw nowych instalacji:

1. Oswietlenie ilogo - 3,5 kW

2. Wentylacja — 0,5 kW

3. Ogrzewanie wpustow i rynien — 10,8 kW

4. Centralki przewietrzajace — 3,5 kW

Razem — 18,3 kW

Moc ta rozktada si¢ na rozdzielnice potozone w kilku miejscach. Uczelnia posiada

wystarczajgcg moc do zasilania nowych urzadzen.

Uwagi koncowe:

Nie wyklucza si¢ wystgpienia nierozpoznanych elementow lub utrudnien wykonawczych,
ktore mogg pojawic sie w trakcie robot. W przypadku zastosowania innych rozwigzan
w zaleznosci od zastosowanego sprzetu sprawdzi¢ poprawnosé rozwigzania. Wszelkie
zmiany lokalizacyjne uzgadniac w czasie prowadzenia robot.

Typy urzadzen wymienione w opisie i podane na rysunkach sa typami
przykladowymi, okreslajacymi standard przyjety przez Inwestora. Moga by¢
zastapione przez sprzet rownowazny lub o lepszych parametrach.

Projektant:

Kazimierz Nowicki

Poznan, kwiecien 2011 r.
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