ZESTAWIENIE SLUSARKI ELEWACYJINEJ — TRAKT SRODKOWY (GORNE PIETRO

OZNACZENIE

015

016

017

018

019

020

TYP WG LISTY PRZEGROD BUDOWLANYCH

K3S (POLUDNIE DACH)

K3N (POLNOC DACH)

K3S (POLUDNIE DACH)

K3S (POLUDNIE DACH)

K3N (POLNOC DACH)

K3N (POLNOC DACH)

OKRESLENIE

PRZESZKLENIE ELEWACYJNE PROFILOWE ALUMINIOWE — ELEWACJA

POLUDNIOWA, DACH

PRZESZKLENIE ELEWACYJINE PROFILOWE ALUMINIOWE — ELEWACJA
POLNOCNA, DACH

OKNO ALUMINIOWE DWUSKRZYDLOWE ZE STALYM SLUPKIEM -
ELEWACJA POLUDNIOWA, DACH

OKNO ALUMINIOWE DWUSKRZYDLOWE ZE STALYM StUPKIEM
POSZERZONYM — ELEWACJA POLUDNIOWA, DACH

OKNO ALUMINIOWE DWUSKRZYDLOWE ZE STALYM SCLUPKIEM —
ELEWACJA POLNOCNA, DACH

OKNO ALUMINIOWE DWUSKRZYDLOWE ZE STALYM StUPKIEM
POSZERZONYM — ELEWACJA PONOCNA, DACH

SCHEMAT (WIDOK OD ZEWNATRZ)

165

120

I N—

220
i (1 |

220

220

220

@]

WYMIARY OTWORU DO ZABUDOWY SZEROKOSC 580 (120+340+120) 580 (120+340+120) 220 220 220 220
[cm]; PATRZ TEZ UWAGA 1 NA —
DOLE TABELI WYSOKOSG CZESC CENTRALNA: 165, CZESCI BOCZNE: 85 CZESC CENTRALNA: 165, CZESCI BOCZNE: 85 85 85 85 85
ELEWACJA POLNOCNA — TRAKT SRODKOWY NA POZIOMIE DOLNEGO DACHU

LOKALIZACJA

ELEWACJA POLUDNIOWA, NADBUDOWKA TRAKTU SRODKOWEGO Z POMIESZCZENIEM PRALNI

ELEWACJA POLNOCNA, NADBUDGWKA TRAKTU SRODKOWEGO Z WYJSCIEM TECHNICZNYM NA DACH

ELEWACJA POLUDNIOWA — TRAKT SRODKOWY NA POZIOMIE DOLNEGO DACHU

ELEWACJA POLUDNIOWA — TRAKT SRODKOWY NA POZIOMIE DOLNEGO DACHU

ELEWACJA POLNOCNA — TRAKT SRODKOWY NA POZIOMIE DOLNEGO DACHU

ILOSC [szt.]

1 KPL.

1 KPL.

24

7

24

7

RODZAJ SZKtA

POLUDNIE PARTER (CHARAKTERYSTYKA PATRZ RYS. S/1S ORAZ ZESTAWIENIE ELEMENTOW | MATERIALOW
WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA W UKtADZIE RZECZOWYM — PODGRUPA 2.1)

POLNOC PARTER (CHARAKTERYSTYKA PATRZ RYS. S/1S ORAZ ZESTAWIENIE ELEMENTOW | MATERIALOW
WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA W UKLADZIE RZECZOWYM — PODGRUPA 2.1)

POLUDNIE PARTER (CHARAKTERYSTYKA PATRZ RYS. S/1S ORAZ ZESTAWIENIE ELEMENTOW | MATERIALOW
WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA W UKtADZIE RZECZOWYM — PODGRUPA 2.1)

POLUDNIE PARTER (CHARAKTERYSTYKA PATRZ RYS. S/1S ORAZ ZESTAWIENIE ELEMENTOW | MATERIALOW
WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA W UKLADZIE RZECZOWYM — PODGRUPA 2.1)

POLNOC PARTER (CHARAKTERYSTYKA PATRZ RYS. S/1S ORAZ ZESTAWIENIE ELEMENTOW | MATERIALOW
WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA W UKLADZIE RZECZOWYM — PODGRUPA 2.1)

POLNOC PARTER (CHARAKTERYSTYKA PATRZ RYS. S/1S ORAZ ZESTAWIENIE ELEMENTOW | MATERIALOW
WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA W UKLADZIE RZECZOWYM — PODGRUPA 2.1)

OTWIERANIE

KWATERY STALE ORAZ KWATERY OTWIERANE DO WEWNATRZ (UCHYLNE) WG OZNACZEN NA SCHEMACIE | NA
ELEWACJI. KWATERY UCHYLNE Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM , STEROWANYM PRZYCISKAMI Z DANEGO
POMIESZCZENIA (SILOWNIKI PATRZ ZESTAWIENIE ... , PODGRUPA 2.2).

KWATERY STALE ORAZ KWATERY OTWIERANE DO WEWNATRZ (UCHYLNE) WG OZNACZEN NA SCHEMACIE | NA
ELEWACJI. KWATERY UCHYLNE Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM , STEROWANYM PRZYCISKAMI Z DANEGO

POMIESZCZENIA (SILOWNIKI PATRZ ZESTAWIENIE ... , PODGRUPA 2.2). W CZESCI SRODKOWEJ KWATERA
WSCHODNIA ROZWIERANA NA ZEWNATRZ PELNI FUNKCJE WYJSCIA TECHNICZNEGO NA DACH. ZAWIASY OD
STRONY NAWIETRZNEJ (ZACHODNIEJ).

KWATERY OTWIERANE DO WEWNATRZ (UCHYLNE) WG OZNACZEN NA SCHEMACIE | NA ELEWACJI. KWATERY
UCHYLNE Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM , STEROWANYM PRZYCISKAMI Z DANEGO POMIESZCZENIA (SILOWNIKI
PATRZ ZESTAWIENIE ... , PODGRUPA 2.2).

KWATERY OTWIERANE DO WEWNATRZ (UCHYLNE) WG OZNACZEN NA SCHEMACIE | NA ELEWACJI. KWATERY
UCHYLNE Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM , STEROWANYM PRZYCISKAMI Z DANEGO POMIESZCZENIA (SILOWNIKI
PATRZ ZESTAWIENIE ... , PODGRUPA 2.2).

KWATERY OTWIERANE DO WEWNATRZ (UCHYLNE) WG OZNACZEN NA SCHEMACIE | NA ELEWACJI. KWATERY
UCHYLNE Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM , STEROWANYM PRZYCISKAMI Z DANEGO POMIESZCZENIA (SILOWNIKI
PATRZ ZESTAWIENIE ... , PODGRUPA 2.2).

KWATERY OTWIERANE DO WEWNATRZ (UCHYLNE) WG OZNACZEN NA SCHEMACIE | NA ELEWACJI. KWATERY
UCHYLNE Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM , STEROWANYM PRZYCISKAMI Z DANEGO POMIESZCZENIA (SILOWNIKI
PATRZ ZESTAWIENIE ... , PODGRUPA 2.2).

WYMIARY W SWIETLE PRZEJSCIA DLA DRZWI

110 x 160

NA BOCZNEJ KWATERZE WSCHODNIEJ WEWNETRZNA ROLETA TKANINOWA, JASNOBEZOWA, NIE
PRZEPUSZCZAJACA SWIATLA DZIENNEGO Z ZEWNATRZ, ZWIJANA W GORE, Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM,

NA BOCZNEJ KWATERZE WSCHODNIEJ WEWNETRZNA ROLETA TKANINOWA, JASNOBEZOWA, NIE

NA KAZDEJ KWATERZE WEWNETRZNA ROLETA TKANINOWA, JASNOBEZOWA, NIE PRZEPUSZCZAJACA SWIATLA
DZIENNEGO Z ZEWNATRZ, ZWIJANA W GORE, Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM, STEROWANYM PRZYCISKIEM Z

NA KAZDEJ KWATERZE (ZA WYJATKIEM KWATER W KLATKACH SCHODOWYCH | SANITARIATACH) WEWNETRZNA
ROLETA TKANINOWA, JASNOBEZOWA, NIE PRZEPUSZCZAJACA SWIATLA DZIENNEGO Z ZEWNATRZ, ZWIJANA W

NA KAZDEJ KWATERZE WEWNETRZNA ROLETA TKANINOWA, JASNOBEZOWA, NIE PRZEPUSZCZAJACA SWIATLA
DZIENNEGO Z ZEWNATRZ, ZWIJANA W GORE, Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM, STEROWANYM PRZYCISKIEM Z

NA KAZDEJ KWATERZE (ZA WYJATKIEM KWATER W KLATKACH SCHODOWYCH | SANITARIATACH) WEWNETRZNA
ROLETA TKANINOWA, JASNOBEZOWA, NIE PRZEPUSZCZAJACA SWIATLA DZIENNEGO Z ZEWNATRZ, ZWIJANA W

ROLETY \ PRZEPUSZCZAJACA SWIATLA DZIENNEGO Z ZEWNATRZ, ZWIANA W GORE, Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM
STEROWANYM PRZYCISKIEM Z DANEGO POMIESZCZENIA. WE WSZYSTKICH SZESCIU KWATERACH , . , h
SRODKOWYCH WEWNETRZNE ROLETY TKANINOWE. JASNOBEZOWE, ZWLANE W GORE, ODSLUGMANE RECZNIE STEROWANYM PRZYCISKIEM Z DANEGO POMIESZCZENIA. DANEGO POMIESZCZENIA. GORE, Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM, STEROWANYM PRZYCISKIEM Z DANEGO POMIESZCZENIA. DANEGO POMIESZCZENIA. GORE, Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM, STEROWANYM PRZYCISKIEM Z DANEGO POMIESZCZENIA.
NAWEWNIKI W GORNYM RAMIAKU KAZDEJ KWATERY UCHYLNE! FASRICZNE ZANONTOMANY NAMIEWNK OZNACZONY ¥ NIE WYSTEPUJA NE WYSTEPUUA NE WYSTEPUUA NIE WYSTEPUUA NIE WYSTEPUUA
PARAPET ZEWNETRZNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ, WYKONCZONEJ JAK PROFILE OKIENNE (ANODA

PARAPET ZEWNETRZNY

PARAPET ZEWNETRZNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ, WYKONCZONEJ JAK PROFILE OKIENNE (ANODA
NATURALNA), DOSTAWA WRAZ Z CALYM ZESTAWEM. SZEROKOSC PARAPETU DOSTOSOWANA DO SZEROKOSCI
SCIANY PODOKIENNEJ — WYMOG PRAWIDLOWO WYSUNIETEGO KAPINOSA.

PARAPET ZEWNETRZNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ, WYKONCZONEJ JAK PROFILE OKIENNE (ANODA
NATURALNA), DOSTAWA WRAZ Z CALYM ZESTAWEM. SZEROKOSC PARAPETU DOSTOSOWANA DO SZEROKOSCI
SCIANY PODOKIENNEJ — WYMOG PRAWIDLOWO WYSUNIETEGO KAPINOSA.

PARAPET ZEWNETRZNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ, WYKONCZONEJ JAK PROFILE OKIENNE (ANODA
NATURALNA), DOSTAWA WRAZ Z CALYM ZESTAWEM. SZEROKOSC PARAPETU DOSTOSOWANA DO SZEROKOSCI
SCIANY PODOKIENNEJ — WYMGG PRAWIDLOWO WYSUNIETEGO KAPINOSA.

PARAPET ZEWNETRZNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ, WYKONCZONEJ JAK PROFILE OKIENNE (ANODA
NATURALNA), DOSTAWA WRAZ Z CALYM ZESTAWEM. SZEROKOSC PARAPETU DOSTOSOWANA DO SZEROKOSCI
SCIANY PODOKIENNEJ — WYMOG PRAWIDLOWO WYSUNIETEGO KAPINOSA.

PARAPET ZEWNETRZNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ, WYKONCZONEJ JAK PROFILE OKIENNE (ANODA
NATURALNA), DOSTAWA WRAZ Z CALYM ZESTAWEM. SZEROKOSC PARAPETU DOSTOSOWANA DO SZEROKOSCI
SCIANY PODOKIENNEJ — WYMGG PRAWIDLOWO WYSUNIETEGO KAPINOSA.

NATURALNA), DOSTAWA WRAZ Z CALYM ZESTAWEM. SZEROKOSC PARAPETU DOSTOSOWANA DO SZEROKOSCI
SCIANY PODOKIENNEJ — WYMOG PRAWIDLOWO WYSUNIETEGO KAPINOSA.

PARAPET WEWNETRZNY

PARAPETY WEWNETRZNE Z KONGLOMERATRU MARMUROWEGO GRUBOSCI 3cm W KOLORZE POPIELATYM,
WYKONCZENIE KRAWEDZI CWIERCWALEK. DLUGOSC PARAPETU NA CAtA DLUGOSC WNEKI OKIENNEJ,
SZEROKOSC DOSTOSOWANA DO SZEROKOSCI SCIANY PODOKIENNEJ (DLA KAZDEGO POMIESZCZENIA NALEZY
ZDJAC WYMIAR NA BUDOWIE PO USTALENIU POLOZENIA OKNA). PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY UZGODNIC Z
INWESTOREM | PROJEKTANTEM NATURALNA PROBKE MATERIALOWA.

PARAPETY WEWNETRZNE Z KONGLOMERATRU MARMUROWEGO GRUBOSCI 3cm W KOLORZE POPIELATYM,
WYKONCZENIE KRAWEDZI CWIERCWALEK. DLUGOSC PARAPETU NA CAtA DLUGOSC WNEKI OKIENNEJ,
SZEROKOSC DOSTOSOWANA DO SZEROKOSCI SCIANY PODOKIENNEJ (DLA KAZDEGO POMIESZCZENIA NALEZY
ZDJAC WYMIAR NA BUDOWIE PO USTALENIU POLOZENIA OKNA). PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY UZGODNIC Z
INWESTOREM | PROJEKTANTEM NATURALNA PROBKE, MATERIAtOWA.

PARAPETY WEWNETRZNE Z KONGLOMERATRU MARMUROWEGO GRUBOSCI 3cm W KOLORZE POPIELATYM,
WYKONCZENIE KRAWEDZI CWIERCWALEK. DLUGOSC PARAPETU NA CAtA DLUGOSC WNEKI OKIENNEJ,
SZEROKOSC DOSTOSOWANA DO SZEROKOSCI SCIANY PODOKIENNEJ (DLA KAZDEGO POMIESZCZENIA NALEZY
ZDJAC WYMIAR NA BUDOWIE PO USTALENIU POLOZENIA OKNA). PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY UZGODNIC Z
INWESTOREM | PROJEKTANTEM NATURALNA PROBKE, MATERIALOWA.

PARAPETY WEWNETRZNE Z KONGLOMERATRU MARMUROWEGO GRUBOSCI 3cm W KOLORZE POPIELATYM,
WYKONCZENIE KRAWEDZI CWIERCWALEK. DLUGOSC PARAPETU NA CAtA DLUGOSC WNEKI OKIENNEJ,
SZEROKOSC DOSTOSOWANA DO SZEROKOSCI SCIANY PODOKIENNEJ (DLA KAZDEGO POMIESZCZENIA NALEZY
ZDJAC WYMIAR NA BUDOWIE PO USTALENIU POLOZENIA OKNA). PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY UZGODNIC Z
INWESTOREM | PROJEKTANTEM NATURALNA PROBKE MATERIAtOWA.

PARAPETY WEWNETRZNE Z KONGLOMERATRU MARMUROWEGO GRUBOSCI 3cm W KOLORZE POPIELATYM,
WYKONCZENIE KRAWEDZI CWIERCWALEK. DLUGOSC PARAPETU NA CAtA DLUGOSC WNEKI OKIENNEJ,
SZEROKOSC DOSTOSOWANA DO SZEROKOSCI SCIANY PODOKIENNEJ (DLA KAZDEGO POMIESZCZENIA NALEZY
ZDJAC WYMIAR NA BUDOWIE PO USTALENIU POLOZENIA OKNA). PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY UZGODNIC Z
INWESTOREM | PROJEKTANTEM NATURALNA PROBKE, MATERIALOWA.

PARAPETY WEWNETRZNE Z KONGLOMERATRU MARMUROWEGO GRUBOSCI 3cm W KOLORZE POPIELATYM,
WYKONCZENIE KRAWEDZI CWIERCWALEK. DLUGOSC PARAPETU NA CAtA DLUGOSC WNEKI OKIENNEY,
SZEROKOSC DOSTOSOWANA DO SZEROKOSCI SCIANY PODOKIENNEJ (DLA KAZDEGO POMIESZCZENIA NALEZY
ZDJAC WYMIAR NA BUDOWIE PO USTALENIU POLOZENIA OKNA). PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY UZGODNIC Z
INWESTOREM | PROJEKTANTEM NATURALNA PROBKE, MATERIALOWA.

CHARAKTERYSTYKA | PARAMETRY

PODANE W LISCIE PRZEGROD BUDOWLANYCH ORAZ W ZESTAWIENIU... W UKLADZIE RZECZOWYM. NALEZY
ODTWORZYC ISTNIEJACE PODZIALY. CZESC WYSOKA ODDZIELONA OD 0BU BOCZNYCH KWATER NISKICH ZA
POMOCA POSZERZONEGO StUPKA, MASKUJACEGO STYK Z WEWNETRZNA SCIANA PROSTOPADLA DO

PLASZCZYZNY OKIEN. SZEROKOSC TEGO SLUPKA USTALIC Z POMIAROW NA BUDOWIE. OBUDOWA
POSZERZONEGO SLUPKA: ALUMINIUM ANODA NATURALNA.

PODANE W LISCIE PRZEGROD BUDOWLANYCH ORAZ W ZESTAWIENIU... W UKtADZIE RZECZOWYM. NALEZY
ODTWORZYC ISTNIEJACE PODZIALY. CZESC WYSOKA ODDZIELONA OD OBU BOCZNYCH KWATER NISKICH ZA
POMOCA POSZERZONEGO StUPKA, MASKUJACEGO STYK Z WEWNETRZNA SCIANA PROSTOPADLA DO
PLASZCZYZNY OKIEN. SZEROKOSC TEGO StUPKA USTALIC Z POMIARGW NA BUDOWIE. OBUDOWA

POSZERZONEGO SLUPKA: ALUMINIUM ANODA NATURALNA. WYJSCIE TECHNICZNE NA DACH ZAMYKANE
ZAMKIEM PATENTOWYM ATESTOWANYM

PODANE W LISCIE PRZEGROD BUDOWLANYCH ORAZ W ZESTAWIENIU... W UKLADZIE RZECZOWYM. NALEZY
ODTWORZYC ISTNIEJACE PODZIALY.

PODANE W LISCIE PRZEGROD BUDOWLANYCH ORAZ W ZESTAWIENIU... W UKtADZIE RZECZOWYM. NALEZY
ODTWORZYC ISTNIEJACE PODZIALY. SRODKOWY SLUPEK POSZERZONY, MASKUJACY STYK Z WEWNETRZNA

SCIANA PROSTOPADLA DO PLASZCZYZNY OKNA. SZEROKOSC TEGO SLUPKA USTALIC Z POMIAROW NA
BUDOWIE. OBUDOWA POSZERZONEGO StUPKA: ALUMINIUM ANODA NATURALNA.

PODANE W LISCIE PRZEGROD BUDOWLANYCH ORAZ W ZESTAWIENIU... W UKLADZIE RZECZOWYM. NALEZY
ODTWORZYC ISTNIEJACE PODZIALY.

PODANE W LISCIE PRZEGROD BUDOWLANYCH ORAZ W ZESTAWIENIU... W UKLADZIE RZECZOWYM. NALEZY
ODTWORZYC ISTNIEJACE PODZIALY. SRODKOWY SLUPEK POSZERZONY, MASKUJACY STYK Z WEWNETRZNA

SCIANA PROSTOPADLA DO PLASZCZYZNY OKNA. SZEROKOSC TEGO SLUPKA USTALIC Z POMIAROW NA
BUDOWIE. OBUDOWA POSZERZONEGQO StUPKA: ALUMINIUM ANODA NATURALNA.
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. BUDYNEK GLOWNY AWF
PRZY UL.KROLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU

FAZA PROJEKTU:

ARCHITEKTURA | NAZWA

BRANZA:

RYSUNKU:

ZESTAWIENIE SLUSARKI ELEWACYJINEJ
TRAKT SRODKOWY (GORNE PIETRO)

POWIERZCHNIA [m2]

0,85x1,20x2 + 3,40x1,65 = 7,70 m2

0,85x1,20x2 + 3,40x1,65 = 7,70 m2

2,20x0,85 = 1,90m2 dla 1 szt; 24x1,90 = 45,60m2 dla 24 szt.

2,20x0,85 = 1,90m2 dla 1 szt.; 7x1,90 = 13,30m2 dla 7 szt.

2,20x0,85 = 1,90m2 dla 1 szt; 24x1,90 = 45,60m2 dla 24 szt.

2,20x0,85 = 1,90m2 dla 1 szt.; 7x1,90 = 13,30m2 dla 7 szt.

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW SLUSARKI OTWOROWEJ
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