AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK

Oznaczenie
w projekcie

v

Opis elementu / materiatu

V)

Uwagi

Grupa 5: elementy i materiaty pokryciowe — stropodahy

Podgrupa 5.1: papy

C€

0958-CPD-DK005/1,2,3.4

306/05/02
06

PN EN 13707

Informacja techniczna

Mogat Barenhaut G 200 S4 talk

Producent

Opis wyrobu:
Diugosé rolki
Szerokosc rolki
Grubosc
Whiadka nosna
Wierzchnia strona
Spodnia strona

Zastosowanie:

Sposdb kiadzenia:

Ogolna informagja dla
klienta

bitumiczna papa zgrzewalna Mogat
5m

im

4,0 mm

tkanina szklana 200 g/m?

talk

folia PE

Bitumiczna papa zgrzewalna Mogat Barenhaut G 200 84 talk do stosowania
jako warstwa posrednia do wielowarstwowych pokryt dachowych

Pape zgrzewat na gorgco na calej powierzchni podioza. Nie nalezy ukiadac
w temperaturze ponizej 5-C.

Mogat Barenhaut G 200 S4 falk skladowac w pozycji stojgee] oraz chroni¢
przed gorgcem i wilgocia.

Papy bitumiczne mozna bez uszezerbku dia Srodowiska ufylizowat termicznie wedlug europejskiego
wykazu odpadéw BWC numer 17 03 02 Meeszaniny bitumczne”.

ST Rodzaj badania/
Wiasciwosci Klasylikacja JM Dane producenta
= 5 B (t1). spelnia
Cdpornosc na ogien zewnetrzny ENV 1187 wedlug DIN 4102-T7
Reakcja na ogien EN 13501-1 B2
Wytrzymalogé na rozcigganiewydiuz. podiuzne | EN 12311-1 N/50mm = 1000

Wytrzymalos na rozciaganie/wydtuz. poprzeczne | EN 12311-1

Wydluzenie

N/EO0mm = 1000
EN 12311-1 % 2

Gietkosé w niskie] temperaturze

EN 1108 (] oC

EN 1828:2000

% =
Wodoszczelnosé Badanic A lub B 22
Prostoliniowosé EN 1848-1 - spelnia
Odpornosc na wysoka temperature EN1110 C +70
Stabilnosc wymiarow EN 11071 % 0.2
Przyczepnosé pesypki EN 12039 % 30
Odpornosé na przenikanie pary wodnej EN 1931 - =25.000

PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKLADOWA DO STOSOWANIA
- NA PLYTY TERMOZIOLACYJNE Z WELNY MINERALNEJ

Papa bitumiczna grukci 4 mm z wktadk z tkaniny szklanej 200g/m
Minimalne parametry wg karty technicznej (patrz kbo

Wg
przedmiaru

Dane liczbowe s3 wartosciami nominalnymi podiegajacymi statystycznym odchyleniom. Zastrzega sig prawo do zmian
Dane odpowiadaja naszej najlepsze] wiedzy, ale nie stanowi to podstawy do zobowiazania. Obowiazuje kazdorazowo
najnowsza wersja informacji technicznej.

GLOWNEGO AWF PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU. PROJEKT WYKONAWCZY

GRUPA 5: STROPODACHY
STR. NR 39

TERIALOW WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA W UKtADZIE RZECZOWYM:




AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK

Oznaczenie
w projekcie

v

Opis elementu / materiatu

V)

Uwagi

0958-CPD-DK005/1,2,3,4

306/05/02
06

PN EN 13707

Informacja techniczna

Mogaplan PYE PV 250 S5 griin

Producent:

Opis wyrobu:
Diugosc roki
Szerokos¢ rotki
Grubosc
Whiadka nosna
Wierzchnia strona
Spodnia strona

Zastosowanie

Sposéb kiadzenia:

Ogdina informacja dla
klienta:

polimerowo-bitumiczna papa zgrzewalna Mogat
5m

im

5.2 mm

wihoknina poliestrowa 250 g/m?

posypka mineralna (szara)

folia PE

Mogaplan PYE PV 250 S5 grin do stosowania jako warstwa wierzchnia do
wielowarstwowych pokry¢ dachowych

Pape zgrzewat na gorgco na calej powierzchni podioza. Nie nalezy ukladac
w temperaiurze ponizej 5°C.

Mogaplan PYE PV 250 S5 griin skladowac w pozycji stojgcej oraz chronic
przed goracem i wilgocia.

Papy bitumiczne modna bez uszczerbiu dia Srodowiska utylizowad termicznie wediug eurcpejskiego
‘wykazu odpadéw EWC numer 17 0302 Meszaniny bitumiczne.

Wiasciwosci mggﬁigg;a"'a' M Dane producenta
= E Bt (11}, spefnia
Odporno$é na ogien zewnetrzny ENV 1187 wediug D"ﬁ 4102-T7
Reakeja na ogien EN 13501-1 B2
Wytrzymatosé na rozcigganie/wydiuz. podiuzne | EN 12311-1 MNS0mm =800
Wytrzymalose na rozciaganie/wydiuz. poprzeczne | EN 12311-1 N50mm =800
Wydluzenie EN 12311-1 % > 35
Gigtkosc w niskie] temperaturze EN 1109 C -25
a2 EN 1928:2000 = %
Wodoszczelnosé Badanic A lub B 22
Prostoliniowosé EN 1848-1 - spelnia
Odpornosé na wysoka temperature EN1110 C + 100
Stabilnos¢ wymiarow EN 1107-1 9% 0,2
Przyczepnoéé posypki EN 12039 9% 30
Odpornoéé na przenikanie pary wodnej EN 1831 - 2250.000

Dane liczbowe s3 wartosciami nominalnymi podiegajacymi statystycznym odchyleniom. Zastrzega sig prawo do zmian.
Dane odpowiadaja naszej najlepszej wiedzy, ale nie stanowi io podstawy do zobowiazania. Obowiazuje kazdorazowo
najnowsza wersja informacji technicznej.

PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA

Z POSYPKA MINERALN A SZARA

Papa elastomerowo-bitmiczna grébids,2 mm, z wkladk z widkniny
poliestrowej 250g/m

Minimalne parametry wg karty technicznej (patrz kbo

Wg
przedmiaru
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Oznaczenie . . :
Wzor S Opis elementu / materiatu V) Uwagi
w projekcie
Podgrupa 5.2: materiaty termoizolacyjne
DWUGESTOSCIOWA PLYTA Z WELNY MINERALNEJ Wg
M N Do izolacji cieplnej stropodachéw niewentylowangmdtachow ptaskich) | przedmiaru
o RO% bezpdarednio pod powlokowe pokrycia dachowe (w uktadzidaciji
P jedno- i dwuwarstwowym)Zalecana do dachéw o podwiszonych
— wymagania termicznych.
Pty zwetny mineralnej.
i Np. plyta pokazana obok lub inna o niegorszychpateach.
Miepalne ocieplenie:
- stropodachow niewentylowanych (dachow plaskich)
bezpodrednio pod powlokowe pokrycia dachowe
(w ulkdadzie izolacji j'eclnowarst\.\row_vm lub dwuwarstwowym), ||||-1.;¥|.|.Ii‘.=|ryT i pakuwanie:
- zalecane do dachow o podwyZszonych wymaganiach ¥ s . . ; o .
LT e Dtugosc Szerokosc  GruboSC¢  Oporcieplny Ry lloSC m= na llosc plyt na
) [mm] [mm] [mm] [m2=KANT] palecie [m2] palecie [szt]
Informacje techniczne 2000 1200 80 2,15 36 15
Kod wyrabu WW-EN 13162-T4-DS(TH}-CS(10)40-TR10- 2000 1200 a0 24 336 94
PL{5}500-WS-WL(P)}-MU1
Polska Morma PN-EM 13162:2009 2060 a0 Lo 250 <8 2
Certyfikat CE 1390-CPD-0163/09/P 2000 1200 110 295 24 10
EC Deklaracja Zgodnosci Nr CIG 00085//09 2000 1200 120 32 24 10
Klasyfikacja ogniowa RE| 15/45 NP-02223 1/A/2009/ME 2000 1200 130 35 916 g
Deklarowany wspatczynnik przewodzenia ciepta: hp= 0.037WImK 2000 1200 140 175 402 3
ey ; e a
ObcigZenie charakterystyczne cigzarem wiasnym 1,30 kMim 2000 1200 150 405 192 g
Maprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu = 40 kPa
wzglednym 2000 1200 160 £3 16,8 7
Sita Sciskajaca pod obeiazeniem punktowym =500M 2000 1200 170 455 16,8 7
dajacym oksziatcenie Smm
= : ; 2000 1200 180 485 14,4 &
Wytrzymatosc na rozcigganie prostopadie do = 10kPa
powierzchni 2000 1200 1890 51 14,4 G
StabiinoSc¢ wymiarw przy w okreslonych warunkac = 1% 2000 1200 200 54 14 4 g
ternperaturowych i wilgotnosciowych ! '
Kratkowtrwata nasiakliwescé woda metoda = 1,0kgim* 2000 600 240 6.45 10 12
CZesciowego zanurzenia
Klasa reakcji na ogien A1
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L Oznaczenie . . :
Wzor S Opis elementu / materiatu V) Uwagi
w projekcie
KLINY Z WEENY MINERALNEJ DO KSZTALTOWANIA STYKU Wg Zastosowanie
- SCIAN Z PRZYLEGAJ ACA PLASZCZYZN A STROPODACHU przedmiaru | wzdtwz styku potaci
. dachowych z
Kliny dachowe et

Produkt
Kliny ze skalnej weiny mineralnej.

Zastosowanie

Do izolowania elementdw pionowych wystajacych ponad

powierzchnie dachu, np. attyki, kominy.

Informacje techniczne
Kod wyrobu

Paolska Norma
Certyfikat CE
EC Deklaracia Zgodnosc

Klasa reakcji na ogien

Parametry techniczne pdtprodulkty przeznaczonego do

produkcii Klindw dachowych

Maprefenie Sciskajace przy 10% odkszatceniu

wzglednym

ObciaZzenie punktowe przy 5 mm

Stabilnosc wymiarow w temp. 70°C i wilgotnosci

wzglednej powietrza 90% w czasie 48h

WitrzyrnatosE na rozcigganie prostopadte do
powierzchni

Kratkotrwata nasiakliwosc woda metoda czebciowego = 1, 0kgim?

zanurzenia

Diugosc Szerokosc Grubosc
[mim] [mm] [mim]
1000 50 50
1000 100 100
1008 150 150
1000 180 180

losc sztuk w kartonie

MW-EN 13162-T4-DS(TH}-CS(10)70-TR15
-PL{5)450-WS-WL(F)}-MU1

FMN-EN 131622009
1390-CPD-0072107/F
MNr Clig 00032/08

Al

= 70kPa

= 450N
= 0,1%

= 15kPa

llosc sztuk na palecie
[szt]

1152
288
128
110

attykami,scianami
srodkowego traktu
pietra i §cianami
komindéw
murowanych.
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