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Wzór 
Oznaczenie 
w projekcie 

Opis elementu / materiału Ilość Uwagi 

 

 Grupa 3: elementy i materiały elewacyjne – ściany i podniebie 
 Podgrupa 3.1: tynki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
TYNK CIENKOPOWŁOKOWY, MODYFIKOWANY, MINERALNY, 
O BARDZO WYSOKIEJ PAROPRZEPUSZCZALNO ŚCI, 
HYDROFOBIZOWANY, ZACIERANY O STRUKTURZE BARANKA, 
PŁYTKIEJ FAKTURZE, O UZIARNIENIU 1mm, NIEBARWIONY, 
POKRYTY POLICHROMI Ą MALARSK Ą, ZAHOWUJĄCĄ 
SRUKTURĘ TYNKU, WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALN Ą. 
 

Wg 
przedmiaru 

Zastosowanie na 
płaszczyznach 
podniebia piętra. 
 
 
Załączone zdjęcie 
ilustruje fakturę. 
Wybarwienie do 
ustalenia in situ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
TYNK CIENKOPOWŁOKOWY, MODYFIKOWANY, MINERALNY, 
O BARDZO WYSOKIEJ PAROPRZEPUSZCZALNO ŚCI, 
HYDROFOBIZOWANY, O STRUKTURZE BARANKA, GŁ ĘBOKIEJ 
FAKTURZE, O UZIARNIENIU 3mm, BARWIONY W MASIE. 
 

Wg 
przedmiaru 

Zastosowanie na 
płaszczyznach ścian 
piętra. 
 
 
Załączone zdjęcie 
ilustruje fakturę. 
Wybarwienie do 
ustalenia in situ. 
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STR. NR 20 

Wzór 
Oznaczenie 
w projekcie 

Opis elementu / materiału Ilość Uwagi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
TYNK CIENKOPOWŁOKOWY, MODYFIKOWANY, MINERALNY, 
O BARDZO WYSOKIEJ PAROPRZEPUSZCZALNO ŚCI, 
HYDROFOBIZOWANY, O STRUKTURZE BARANKA, BARDZO 
GŁĘBOKIEJ FAKTURZE, O UZIARNIENIU 6mm, BARWIONY 
W MASIE. 
 

Wg 
przedmiaru 

Zastosowanie na 
płaszczyznach ścian 
parterów. 
 
 
Załączone zdjęcie 
ilustruje fakturę. 
Wybarwienie do 
ustalenia in situ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
LASTRYKO PŁUKANE 
Lastryko tradycyjne płukane (wymywane). Odtworzenie pierwotnego 
materiału i pierwotnej faktury. 
Na bazie szarego cementu portlandzkiego oraz grysu bazaltowego lub 
granitowego. Naturalna szorstkość wykończonej powierzchni, 
Dylatować na długości wg wymogów w rytmie dylatacji posadzki podestu 
przylegającego do cokołów. 
Uzyskany odcień okładziny lastrykowej cokołów winien być wyraźnie 
ciemniejszy od odcienia posadzki lastrykowej podestu. NaleŜy w tym, celu 
zróŜnicować skład mieszanki (w szczególności komponentów grysu 
bazaltowego lub granitowego). 

Wg 
przedmiaru 

Zastosowanie na 
płaszczyznach 
cokołów. 
 
 
Załączone zdjęcie 
ilustruje fakturę. 
Wybarwienie do 
ustalenia in situ. 
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STR. NR 21 

Wzór 
Oznaczenie 
w projekcie 

Opis elementu / materiału Ilość Uwagi 

 

 Podgrupa 3.2: materiały termoizolacyjne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
DWUGĘSTOŚCIOWA PŁYTA Z WEŁNY MINERALNEJ 

Do izolacji cieplnej w bezspoinowych systemach ociepleń, do ścian 
zewnętrznych murowanych, monolitycznych, prefabrykowanych oraz do 
stropów piwnicznych i nad garaŜami i przejazdami. 
 
Dodatkowo specjalnie utwardzona wierzchnia warstwa płyty ułatwia 
montaŜ i chroni elewację przed zewnętrznymi uszkodzeniami. Dzięki 
strukturze i większej gęstości płyty fasadowe są spręŜyste i zapewniają 
szczelność izolacji. 
 
Np. płyta pokazana obok lub inna o niegorszych parametrach. 

Wg 
przedmiaru 

Zastosowanie na 
płaszczyznach ścian 
ponadcokołowych i 
na podniebiu piętra. 
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STR. NR 22 

Wzór 
Oznaczenie 
w projekcie 

Opis elementu / materiału Ilość Uwagi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
PŁYTA Z WEŁNY MINERALNEJ – UZUPEŁNIAJ ĄCA DO 
KSZTAŁTOWANIA OPASEK PODNIEBIA PI ĘTRA 

Wg 
przedmiaru 

Zastosowanie 
opcjonalne na 
podniebiu piętra oraz 
do izolacji 
obwodowej podstaw 
świetlików 
dachowych. 
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STR. NR 23 

Wzór 
Oznaczenie 
w projekcie 

Opis elementu / materiału Ilość Uwagi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
KLINY Z WEŁNY MINERALNEJ DO KSZTALTOWANIA STYKU 
ŚCIAN Z PRZYLEGAJ ĄCĄ PŁASZCZYZNĄ STROPODACHU 

Wg 
przedmiaru 

Zastosowanie 
wzdłuŜ styku połaci 
dachowych z 
attykami, ścianami 
środkowego traktu 
piętra i ścianami 
kominów 
murowanych. 
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STR. NR 24 

Wzór 
Oznaczenie 
w projekcie 

Opis elementu / materiału Ilość Uwagi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
PŁYTY Z PIANKI FENOLOWEJ, OSŁONI ĘTE OBUSTRONNIE 
OKŁADZIN Ą Z WELONU SZKLANEGO, O WSPÓŁCZYNNIKU 
PRZENIKANIA CIEPŁA LAMBDA = 0,021 [W/mK] 
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STR. NR 25 

Wzór 
Oznaczenie 
w projekcie 

Opis elementu / materiału Ilość Uwagi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK 

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GŁÓWNEGO AWF PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU. PROJEKT WYKONAWCZY 

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I MAZESTAWIENIE ELEMENTÓW I MAZESTAWIENIE ELEMENTÓW I MAZESTAWIENIE ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW WYKONCZENIA I WYPOSAZENIA W UKŁADZIE RZECZOWYMTERIAŁÓW WYKONCZENIA I WYPOSAZENIA W UKŁADZIE RZECZOWYMTERIAŁÓW WYKONCZENIA I WYPOSAZENIA W UKŁADZIE RZECZOWYMTERIAŁÓW WYKONCZENIA I WYPOSAZENIA W UKŁADZIE RZECZOWYM::::    
GRUPA 3GRUPA 3GRUPA 3GRUPA 3: SCIANY I PODNIEBIE: SCIANY I PODNIEBIE: SCIANY I PODNIEBIE: SCIANY I PODNIEBIE    

STR. NR 26 

Wzór 
Oznaczenie 
w projekcie 

Opis elementu / materiału Ilość Uwagi 

 

 Podgrupa 3.3: łączniki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
ŁĄCZNIK MECHANICZNY Z ZA ŚLEPKĄ TERMOIZOLACYJN Ą 
Z WEŁNY MINERALNEJ 
NaleŜy stosować wyłącznie łączniki z zaślepką termoizolacyjną w celu 
zapobieŜenia pojawianiu się na elewacjach „efektu biedronki” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wg 
przedmiaru 

Zastosowanie do 
wspomagającego 
mocowania płyt z 
wełny mineralnej na 
ścianach i podniebiu. 
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STR. NR 27 

Wzór 
Oznaczenie 
w projekcie 

Opis elementu / materiału Ilość Uwagi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W celu uniknięcia frezowania termoizolacji łączniki naleŜy osadzać za 
pomocą specjalistycznego narzędzia 
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STR. NR 28 

Wzór 
Oznaczenie 
w projekcie 

Opis elementu / materiału Ilość Uwagi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Łączniki rozmieszczać wg wymogów systemu 
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STR. NR 29 

Wzór 
Oznaczenie 
w projekcie 

Opis elementu / materiału Ilość Uwagi 

 

 Podgrupa 3.4: siatki zbrojące 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SYSTEMOWA SIATKA ZBROJ ĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO Wg 

przedmiaru 
Zastosowanie do 
zbrojenia pod tynk 
nawierzchniowy płyt 
z wełny mineralnej 
na ścianach i 
podniebiu. 
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STR. NR 30 

Wzór 
Oznaczenie 
w projekcie 

Opis elementu / materiału Ilość Uwagi 

 

 Podgrupa 3.5: profile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS 
PROFIL STARTOWY 

Zintegrowany kapinos. 
Szerokość profilu dobrać do grubości 
ocieplenia. 
Stosować z kompletem akcesoriów 
uzupełniających, jak listwa naroŜna 
zapewniająca ciągłość płaszczyzny 
pionowej profilu na krawędzi ściany, 
łączniki czołowe zapobiegające 
klawiszowaniu. 
Stosować przerwy dylatacyjne w 
miejscach dylatacji budynku. 

Wg 
przedmiaru 

Zastosowanie 
wzdłuŜ dolnej 
krawędzi wysunięć 
ocieplenia ścian (nad 
cokołem budynku i 
nad cokolikami ścian 
wystających ponad 
połacie dachu) 
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Wzór 
Oznaczenie 
w projekcie 

Opis elementu / materiału Ilość Uwagi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PK 
PROFIL KAPINOSOWY 
Zintegrowany kapinos. 
Stosować przerwy dylatacyjne w miejscach dylatacji budynku. 

Wg 
przedmiaru 

Zastosowanie 
wzdłuŜ dolnej 
krawędzi wysunięć 
ocieplenia ścian poza 
cokołami (krawędzie 
nadproŜy 
nadokiennych i 
pasów 
nadokiennych, 
krawędź podniebia 
piętra na całym 
obwodzie budynku) 
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GRUPA 3GRUPA 3GRUPA 3GRUPA 3: SCIANY I PODNIEBIE: SCIANY I PODNIEBIE: SCIANY I PODNIEBIE: SCIANY I PODNIEBIE    

STR. NR 32 

Wzór 
Oznaczenie 
w projekcie 

Opis elementu / materiału Ilość Uwagi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PN 
PROFIL NARO śNIKOWY Wg 

przedmiaru 
Zastosowanie na 
wszystkich 
pionowych 
krawędziach 
wypukłych ścian 
ponadcokołowych 
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GRUPA 3GRUPA 3GRUPA 3GRUPA 3: SCIANY I PODNIEBIE: SCIANY I PODNIEBIE: SCIANY I PODNIEBIE: SCIANY I PODNIEBIE    

STR. NR 33 

Wzór 
Oznaczenie 
w projekcie 

Opis elementu / materiału Ilość Uwagi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PD 
PROFIL DYLATACYJNY Wg 

przedmiaru 
Zastosowanie na 
dylatacjach 
konstrukcyjnych 
ścian 
ponadcokołowych i 
podniebia 
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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I MAZESTAWIENIE ELEMENTÓW I MAZESTAWIENIE ELEMENTÓW I MAZESTAWIENIE ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW WYKONCZENIA I WYPOSAZENIA W UKŁADZIE RZECZOWYMTERIAŁÓW WYKONCZENIA I WYPOSAZENIA W UKŁADZIE RZECZOWYMTERIAŁÓW WYKONCZENIA I WYPOSAZENIA W UKŁADZIE RZECZOWYMTERIAŁÓW WYKONCZENIA I WYPOSAZENIA W UKŁADZIE RZECZOWYM::::    
GRUPA 3GRUPA 3GRUPA 3GRUPA 3: SCIANY I PODNIEBIE: SCIANY I PODNIEBIE: SCIANY I PODNIEBIE: SCIANY I PODNIEBIE    

STR. NR 34 

Wzór 
Oznaczenie 
w projekcie 

Opis elementu / materiału Ilość Uwagi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PP 
PROFIL PRZYOKIENNY Wg 

przedmiaru 
Zastosowanie na 
pionowych i górnych 
poziomych stykach z 
profilami okiennymi 
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GRUPA 3GRUPA 3GRUPA 3GRUPA 3: SCIANY I PODNIEBIE: SCIANY I PODNIEBIE: SCIANY I PODNIEBIE: SCIANY I PODNIEBIE    

STR. NR 35 

Wzór 
Oznaczenie 
w projekcie 

Opis elementu / materiału Ilość Uwagi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PO 
PROFIL ODCINAJ ĄCY Wg 

przedmiaru 
Zastosowanie 
opcjonalne wzdłuŜ 
styków 
technologicznych – 
kaŜdorazowo 
uzgodnić z 
projektantem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
TAŚMA ROZPRĘśNA  Zastosowanie 

opcjonalne wg 
potrzeb 
technologicznych. 

 

 

 


